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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenie tazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkow i Lokali Komunalnych, ul.
Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica ul.
Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Dziennik
Ustaw nr 75 /2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy lokal, bedgcy wiasnoscia Urzedu Miasta Szczecin, ZBILK
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 5. Wejscie do lokalu
prowadzi przez oficyne. Budynek zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg
z cegly pelnej. Stropy drewniane na legarach ze slepym putapem, dach drewniany o
konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Budynek przeszedt kompleksowg termomodernizacje.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym
nachyleniu potaci (13st).

Budynek sklada sie =z czterech kondygnacji mieszkalnych, poddasza
nieuzytkowego oraz piwnicy nieprzeznaczonej na staly pobyt ludzi. Na kazdg
kondygnacje mieszkalng skifadajg sie dwa lokale mieszkalne. Budynek zostat
wybudowany w czasach przedwojennych. Uktad konstrukcyjny podtuzny, ktéry stanowig
Sciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje gazowg (zasila kuchenki
gazowe w lokalach), z.w. oraz kanalizacyjng. C.w.u. oraz c.o. indywidualnie w
poszczegolnych lokalach.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej
jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe
lokalu mieszkalnego w czesci obejmujgcej zmiane podziatu struktury lokalu
mieszkalnego polegajgcego na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC wraz z
remontem lokalu mieszkalnego.
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Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:
- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym
- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

Zakres niniejszeqo projektu sanitarnego obejmuje:

- projekt instalacji kanalizacyjnej w nowo wydzielonej tazience oraz pomniejszonej
kuchni

- projekt instalacji c.w.u oraz z.w. w lokalu po przebudowie

- dostosowanie instalacji c.0. do nowego uktadu pomieszczen

5. ZASILANIE LOKALU W C.W.U. ORAZ Z.W.

Wode zimng i dla potrzeb projektowanych urzgdzen sanitarnych doprowadza sie z
istniejgcej wew. instalacji wodociggowej biegngcej w pionie wodociggowym (od
wodomierza). Ciepta woda uzytkowa bedzie zapewniona w lokalu przez projektowany
w czesci obejmujacy instalacje gazowg kociot gazowy dwufunkcyjny.

6. ODPROWADZANIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych odprowadzone bedg
istniejgcym pionem kanalizacyjnym.

7. OPIS INSTALACJI C.W.U. ORAZ Z.W.

Rurociggi wody zimnej oraz przewody rozprowadzajgce wody zimnej i cieptej w
lokalach ujetych projektem projektuje sie z rur wielowarstwowych z PP z wkiadkg
aluminiowg Iub stabilizowanych wioéknem szklanym. Potgczenie rur za pomoca
tworzywowych ztgczek zaprasowywanych.

Potgczenie rur PEX za pomocg ztgczek systemowych. Zastosowane rurociggi
muszg miec atest na wode pitng.

Trasy projektowanych rurociggéw przedstawiono na rysunkach rzutow lokalu.
Przewody rozdzielcze prowadzone bedg w bruzdach instalacyjnych lub po wierzchu
scian. W miejscu przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy zatozyé
tuleje. Przewody poziome prowadzone po $cianach i pod stropami muszg by¢
mocowane do $cian i stropdw za pomocg uchwytow i podwieszen, w rozstawach
uchwytéw zgodnych z wytycznymi producenta. Podejscia do punktéw czerpalnych
nalezy wykona¢ za pomocg ksztaltek sciennych. Na odgatezieniach do poszczegdinych
punktow poboru wody nalezy zainstalowa¢é zawory odcinajgce kulowe. Montaz
rurociggéw (rozstaw podpor przesuwnych, potgczenia rurociggéw) nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami konkretnego producenta rur.
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplngj
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu - i
przewodzenia ciepla

A=10,035[W/(m - K)]")

1 2 3

| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngetrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?® 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:
! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Catg instalacje wody zimnej wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez ,COBRTI INSTAL".

W pom. tazienki i w kuchni zamontowac¢ nastepujgcag armature:
- baterie umywalkowe stojgce
- baterie zlewozmywakowe stojgce
- baterie natryskowe scienne
- zawory przelotowe katowe ze ztgczka (do ptuczek ustepowych)
- zawory czerpalne za tgczkg do weza @ 15 (pod pralke)
- zawory przelotowe kulowe M-83f15  f25
Kolejnos¢ wykonywanych robot

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi w miejscach w
ktorych bedzie ukladana nowg instalacje. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozyé nowe poziomy wody zimnej i cieptej . W trakcie ukladania rurociggéw nalezy
wykona¢ odejscia do pionoéw i podejscia pod baterie. Odejscia do poszczegdlnych
urzgdzen nalezy zakonczyé zaworami odcinajgcymi.



8. OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie przewodow kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PVC
lgczonych na kielich i pierscien gumowy (zlgcze typu P). Projekt przewiduje
zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych f 110x2,2 f 75x1,8 50x1,8 i @ 32.
Projektuje sie podprowadzenie pod miejsca w ktorych sg obecnie piony, lecz przed
przystgpieniem do wydzielenia tazienki nalezy je wymieni¢ na nowe, wyprowadzone
ponad dach.

Zaprojektowano nastepujgce typowe urzgdzenia sanitarne: -

- kabina natryskowa z brodzikiem

- zZlewozmywak naszafkowy jednokomorowe z otworami na baterie stojgce
- umywalka ceramiczna z otworami na baterie stojgce

- muszla ustepowa ceramiczna

Kanalizacje sanitarng wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami na ktérych
pokazano trasy, srednice i spadki rurociggow.
Kolejnos¢ wykonywanych robot.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi w miejscach w
ktorych bedzie ukladana nowg instalacje. Po zdemontowaniu starej instalacji nalezy
utozy¢ nowe poziomy kanalizacyjne. W trakcie ukladania nowych rurociggdéw nalezy
wykonac¢ wpiecie do istn. pionu kanalizacji pozostajgcego w statej eksploataciji.

9. OPIS INSTALACJI C.O.

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez
Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci ha
podporach ruchomych. tgczenie rurociggdéw stalowych za pomocg zaprasowywania
zlgcz.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢é odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami, réwniez w kanale
instalacyjnym, powinny spoczywac¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych.



10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzadzit: Opracowat:
inz. Jozef Zurowski mgr inz. Marcin INGLOT



