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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 11
2|CPV 45410000-4 Uzupetienie tynkéw wewnetrznych 12 14
3|CPV 45320000-6 Odgrzybianie $ciany i sufitu 15 19
4|CPV 45262500-6 Roboty murowe 20 20
5|CPV 45432210-9 Obudowa pionéw instalacyjnych piytg G-K 21 22
6|CPV 45421152-4 Scianka dziatowa z plyty GKI 23 24
7|CPV 45421146-9 Sufity podwieszane 25 25
8|CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym piecu 26 27
9|CPV 45320000-6 lzolacja $cian i posadzek 28 33

10|CPV 45431000-7 Oktadziny $cian 34 35
11|CPV 45431100-8 Posadzka - terakota 36 38
12|CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum 39 41
13|CPV 45442100-8 Roboty malarskie 42 47
14|CPV 45421131-1 Montaz drzwi 48 49
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3-cz-l_Przedmiar_Dubois_16-33A_budowlany.kst

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45111100-9 |CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
<pom. 1.3>0.76*0.55*1.82 m3 0.761
RAZEM 0.761
2|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m?2
d.1/1202-08 togi do 5 m2
Sciany
<pom. 1.1 - przedpok6j>((2.12+2.19+1.84+2.16)*2.90)-(1.14*2.0+0.81* |m2 20.134
2.08)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.134
Sufity
<pom. 1.1 - przedpokéj>4.27 m2 4.270
B (sumaczgsciowa) L e
m?2 4.270
RAZEM 24.404
3|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m?2
d.1/1202-09 togi ponad 5 m2
Sciany
<pom. 1.2 - kuchnia>((4.84+4.82+2.15+2.16)*2.79)-(0.86*2.07+0.81* m?2 34.111
2.08+1.12*1.25)
<pom. 1.3 - pokdj>((4.88+3.29+1.09+4.84+4.43)*2.73)-(0.86*2.07) m?2 48.807
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 82.918
Sufity
<pom. 1.2 - kuchnia>10.41 m2 10.410
<pom. 1.3 - pok¢j>21.29 m2 21.290
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.700
RAZEM 114.618
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej - dot. WC m2
d.1/0820-08
1.20*1.30+0.60*0.90+0.60*1.20 m?2 2.820
RAZEM 2.820
5/|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Sciany i sufity
<$ciany>(poz.2A+82.918)*30% m2 30.916
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30.916
<sufity>(poz.2B+31.7)*10% m?2 3.597
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.597
RAZEM 34.513
6|/Wycena Usuniecie wystajgcych gwozdzi, kotkéw na $cianach kpl.
d.1|wlasna
UWAGA! Przyjeto robocizne - 0,8 r-g / kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie progéw podtogowych m
d.1/0439-03
analogia
0.81+0.86 m 1.670
RAZEM 1.670
8|KNR-W 2-02 |Rozebranie listew przysciennych drewnianych m
d.1/20204-04
analogia
Uwaga! Przyjaé 30% robocizny. Usungé materiat.
<pom. 1.1 - przedpokéj>(2.12+2.19+1.84+2.16)-(1.14+0.81) m 6.360
<pom. 1.2 - kuchnia>(4.84+4.82+2.15+2.16)-(0.86+0.81) m 12.300
<pom. 1.3 - pokdj>(4.88+3.29+1.09+4.84+4.43)-(0.86) m 17.670
RAZEM 36.330
9|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum m2
d.1/0818-05
analogia
<pom. 1.1 - przedpokéj>4.27 m2 4.270
<pom. 1.2 - kuchnia>10.41 m2 10.410
<pom. 1.3 - pokéj>21.29 m?2 21.290
RAZEM 35.970
10/KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.1/0819-01
poz.9*15% m?2 5.396
RAZEM 5.396
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|Wycena Podstawienie kontenera - zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu i materia- |szt
d.1|whlasna tow z rozbidrek
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/45410000-4 |CPV 45410000-4 Uzupehienie tynkéw wewn etrznych
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie wykonywane recznie na scianach - uzupetnie- \m2
d.2|0806-01 nie tynku
analogia
UWAGA! W materiale uwzgledniono zaprawe tynkarskga cementowo-wa-
pienna. Przyjeto szacunkowo norme zuzycia 10,7 kg/m2, nalezy przyjgc
norme zuzycia w zaleznosci od producenta zaprawy.
poz.5A m2 30.916
RAZEM 30.916
13|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie wykonywane recznie na stropach ptaskich - m2
d.2|0806-02 uzupetnienie tynku
analogia
UWAGA! W materiale uwzgledniono zaprawe tynkarskga cementowo-wa-
pienna. Przyjeto szacunkowo norme zuzycia 10,7 kg/m2, nalezy przyjac
norme zuzycia w zaleznosci od producenta zaprawy.
poz.5B m2 3.597
RAZEM 3.597
14|Wycena Uzupetnienie ubytkéw na $cianach i suficie kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|45320000-6 |CPV 45320000-6 Odgrzybianie s$ciany i sufitu
15/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 me- |m?2
d.3/0622-01 toda smarowania
UWAGA! W zaleznosci od rodzaju $rodka grzybobéjczego, nalezy
uwzgledni¢ wtasciwag norme zuzycia.
poz.5*5% m2 1.726
RAZEM 1.726
16/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m?2
d.3/0621-01 smarowania
UWAGA! W zaleznosci od rodzaju $rodka grzybobéjczego, nalezy
uwzgledni¢ wtasciwag norme zuzycia.
(poz.2+p0z.3)*10% m2 13.902
RAZEM 13.902
17|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m?2
d.3/0621-01 smarowania
UWAGA! W zaleznosci od rodzaju $rodka grzybobéjczego, nalezy
uwzgledni¢ wtasciwag norme zuzycia.
(poz.2+p0z.3)*10% m2 13.902
RAZEM 13.902
18/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne belek stalowych stropow m2
d.3/0101-03
analogia
<pom. 1.1 - wg inwentar.>2.0*0.30 m2 0.600
<pom. 1.2 - wg inwentar.>(4.84*2)*0.30 m?2 2.904
RAZEM 3.504
19|KNR-W 4-01 |Pokrycie belek stalowych impregnatem solnym wielofunkcyjnym (grzyby, jm2
d.3/0622-01 ogien, owady)
analogia
UWAGA! W zaleznosci od rodzaju srodka impregnatu wielofunkcyjnego,
nalezy uwzgledni¢ wkasciwg norme zuzycia.
poz.18 m2 3.504
RAZEM 3.504
4/45262500-6 |CPV 45262500-6 Roboty murowe
20|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworu po rurach zapiecowych m2
d.4/0303-02
analogia
(0.15*0.15)*1 m?2 0.022
RAZEM 0.022
5/45432210-9 [CPV 45432210-9 Obudowa pionéw instalacyjnych ptyt g G-K
21|NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalo- |m?2
d.5/202 2027-03 |wym - obudowa pionéw instalacyjnych ptyta ognioochronng z wypetnie-
niem wetng mineralng
(0.20*3)*2.79 m?2 1.674
RAZEM 1.674
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B (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalo- |m?2
d.5/202 2027-03 |wym
<pom. 1.3>2.16*2.79 m?2 6.026
RAZEM 6.026
6/45421152-4 |CPV 45421152-4 Scianka dzialowa z plyty GKI
23|NNRNKB Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych (GKI - wodoodpornych) na [m2
d.6/202 2026-01 |podwdjnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustron-
nym z wypetnieniem wetna mineralng
(2.16*2.73)-(0.80*2.0)<otwor drzwiowy> m?2 4.297
RAZEM 4.297
24|Wycena Wzmocnienie pod urzadzenia sanitarne i szafki kuchenne szt.
d.6|wlasna
<na $ciance G-K od strony kuchni>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7145421146-9 |CPV 45421146-9 Sufity podwieszane
25|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.7/202 2701-01 |sowymi
<pom. 1.1>4.27 m2 4.270
<pom. 1.2>6.19 m2 6.190
<pom. 1.3>3.94 m2 3.940
RAZEM 14.400
8/45430000-0 |CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym p iecu
26|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.8/202 1132-01 |grubosci 5 cm
<pom. 1.4>0.76*0.55 m?2 0.418
RAZEM 0.418
27|Wycena Montaz wierzchniej warstwy podtogi z wykonczeniem listwg podiogowg |m2
d.8|wtasna
poz.26 m?2 0.418
RAZEM 0.418
9/45320000-6 |CPV 45320000-6 lzolacja $cian i posadzek
28|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  |m2
d.9|0101-04 systemowej - gruntowanie posadzki
<pom. 1.3 - fazienka>3.94 m2 3.940
<pom. 1.2 - kuchnia>6.19 m2 6.190
RAZEM 10.130
29|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.9/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS - grub. 5
cm
poz.28 m2 10.130
RAZEM 10.130
30|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii  |m2
d.9|0102-04 systemowej - gruntowanie $cian
<pom. 1.3 - fazienka>(((1.78+2.16)*2)*2.1) m2 16.548
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.548
<pom. 1.2 - kuchnia - pod fartuch z ptytek>(2.14+0.60*2+1.20+0.80)* m2 8.010
1.50
B (sumaczgsciowa) L e
m?2 8.010
RAZEM 24.558
31|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu |m?2
d.9|0640-03 wody bez cisnienia - uszczelnienie ptynna folig systemowg
analogia
poz.28 m?2 10.130
RAZEM 10.130
32|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu \m2
d.9/0641-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg systemowga (folig ptynna)
poz.30 m2 24.558
RAZEM 24.558
33|KNR 0-29 Izolacja stykéw $cian oraz scian i podiég tasma uszczelniajgcg systemo-|m
d.9/0639-01 wa
analogia
Uwaga! W materiale ujg¢ tylko tasme systemowa
Izolacja stykéw $ciana-podioga
<pom. 1.3>((1.78+2.16)*2)-(0.8<szer. otworu drzwiowego>) m 7.080
<pom. 1.2>(2.14+0.60*2+1.20+0.80) m 5.340
A (sumaczesciowa) ] e
m 12.420
Izolacja stykéw $ciana-$ciana
<pom. 1.3 - wys. * ilo$¢ naroznikow>2.0*4 m 8.000
<pom. 1.2>1.50*3 m 4.500
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m 12.500
RAZEM 24.920
10|45431000-7 |CPV 45431000-7 Oktadziny scian
34|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na za- |m2
d.10{0840-02 prawie klejowej
<tazienka i kuchnia>poz.30 m2 24.558
RAZEM 24.558
35/NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w |m
d.10{202 1122-03 |pomieszcz.o pow.do 8 m2
<kuchnia>(2.85+2.14)*2-(0.80+0.81+0.86) m 7.510
RAZEM 7.510
11]45431100-8 |CPV 45431100-8 Posadzka - terakota
36/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.11/202 1132-01 |grubosci 5 cm
<pom. 1.3 - tazienka>2.82 m2 2.820
RAZEM 2.820
37|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtad- | m2
d.11{1105-01 ko - jastrych cementowy
poz.36 m2 2.820
RAZEM 2.820
38/NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm m2
d.11/202 1118-10 |luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
poz.36 m2 2.820
RAZEM 2.820
12]45432110-8 |CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum
39/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.12]202 1132-01 |grubosci 5 cm
<pom. 1.2 - kuchnia>6.19 m2 6.190
RAZEM 6.190
40 NNRNKB Ulozenie ptyty OSB3 wodoodpornej grub. 8 mm m2
d.12|202 1136-01 |Krotnos$¢ = 2 (Utozenie plyty podwdjnie)
analogia
<pom. 1.1>4.27 m2 4.270
<pom. 1.2>6.19 m2 6.190
<pom. 1.3>3.94 m2 3.940
<pom. 1.4>21.29 m?2 21.290
RAZEM 35.690
41| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-|m2
d.12/1123-02 nowe - linoleum
poz.40 m2 35.690
RAZEM 35.690
13|45442100-8 |CPV 45442100-8 Roboty malarskie
42|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.13]202 1134-02
UWAGA! Z powierzchni $cian odliczane sa otwory drzwiowe. Otwory
okienne nie s3 odliczane z uwagi na konieczmos¢ malowania osciezy
okiennych
<pom. 1.1 - przedpok6j>((2.12+2.19+1.84+2.16)*2.75)-(1.14*2.0+0.81* |m2 18.888
2.08)<otwory drzwiowe>
<pom. 1.2 - kuchnia>(((2.85+2.14)*2)*2.75)-(poz.30B<powierzchnia pty- |m?2 14.370
tek>+(0.86*2.07+0.81*2.08+0.80*2.0)<otwory drzwiowe>)
<pom. 1.3 tazienka>((2.16+1.78)*2)*(2.75-2.1<wys. plytek>) m2 5.122
<pom. 1.4 pokdj>(((4.88+4.43)*2)*2.73)-(0.86*2.07)<otér drzwiowy> m2 49.052
RAZEM 87.432
43NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m2
d.13]202 1134-01
<pom. 1.1>4.27 m2 4.270
<pom. 1.2>6.19 m2 6.190
<pom. 1.3>3.94 m2 3.940
<pom. 1.4>21.29 m?2 21.290
RAZEM 35.690
44|KNR-W 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.13/2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku - sciany
poz.42 m2 87.432
RAZEM 87.432
45/KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.13|2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku - sufity
poz.43 m2 35.690
RAZEM 35.690
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.13/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
UWAGA! Powierzchnia $cian do malowania w kuchni pomniejszona o
powierzchnie ptytek
Sciany
<pom. 1.1 - przedpok6j>((2.12+2.19+1.84+2.16)*2.75)-(1.14*2.0+0.81* |m2 18.888
2.08)<otwory drzwiowe>
<pom. 1.2 - kuchnia>(((2.85+2.14)*2)*2.75)-(poz.30B<powierzchnia pty- |m?2 14.370
tek>+(0.86*2.07+0.81*2.08+0.80*2.0)<otwory drzwiowe>)
<pom. 1.4 pokéj>(((4.88+4.43)*2)*2.73)-(0.86*2.07)<otdr drzwiowy> m2 49.052
A (sumaczesciowa) ] e
m2 82.310
Sufity
<pom. 1.1>4.27 m2 4.270
<pom. 1.2>6.19 m2 6.190
<pom. 1.4>21.29 m2 21.290
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.750
RAZEM 114.060
47 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.13{1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢
<$ciany - pom. 1.3 fazienka>((2.16+1.78)*2)*(2.75-2.1<wys. plytek>) m2 5.122
<sufity - pom. 1.3>3.94 m?2 3.940
RAZEM 9.062
14|45421131-1 |CPV 45421131-1 Montaz drzwi
48| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - wejsciowe D1 m2
d.14/1203-02
UWAGA! W materiale uwzgledni¢ tylko drzwi (z oScieznicg)
<D1>(1.14*2.0)*1 m?2 2.280
RAZEM 2.280
49|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.14/1022-01 nie wykonczone - tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym - D4
<pom. 1.3 - fazienka>(0.80*2.0)*1<drzwi z podcieciem wentylacyjnym> | m2 1.600
RAZEM 1.600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kI.15 szt 1.0692 0.00 0.00
2.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0001 0.00 0.00
3.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kKL.11 m3 0.2158 0.00 0.00
4.|Drzwi tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym szt 1.0000 0.00 0.00
5.|Drzwi stalowe petne rozwierane wejsciowe - wypetnione wetng mi- |m2 1.0000 0.00 0.00

neralng, z dwoma zamkami - D1
6.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew. dm3 31.4806 0.00 0.00
7.|Farba lateksowa wewnetrzna o podwyzsoznej odpornosci na wilgo¢ |[dm3 2.5011 0.00 0.00
8.|Folia w ptynie uszczelniajgca kg 137.9850 0.00 0.00
9.|Gips budowlany szpachlowy t 0.4058 0.00 0.00
10.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.3118 0.00 0.00
11.|Jastrych cementowy kg 9.0240 0.00 0.00
12.|Klamerki mocujace szt 41.1840 0.00 0.00
13. |Klej winylowy kg 21.4140 0.00 0.00
14.|Kontener na odpady szt 1.0000 0.00 0.00
15. | taczniki rozporowe kpl. szt 79.2178 0.00 0.00
16.|Masa szpachlowa kg 5.8869 0.00 0.00
17.|Montaz wierzchniej warstwy podtogi z wykonczeniem listwag podio- |m2 0.4180 0.00 0.00
gowg
18.|Mydta techniczne kg 3.0585 0.00 0.00
19.|Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna kg 3.5690 0.00 0.00
20.|Piasek do zapraw m3 0.1397 0.00 0.00
21.|Piyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 23.7710 0.00 0.00
22.|Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 17.7036 0.00 0.00
23.|Piyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS - grub. 5 cm m2 10.6365 0.00 0.00
24.|Piytki ceramiczne szkliwione m2 25.7859 0.00 0.00
25. | Piytki terakotowe m2 3.8567 0.00 0.00
26.|Piyty bud.OSB3 wodoodporna gr.8 mm m2 74.2352 0.00 0.00
27.|Piyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100 mm m2 4.4259 0.00 0.00
28.|Piyty z welny mineralnej m2 1.0120 0.00 0.00
29.|Preparat gruntujgcy dm3 26.7299 0.00 0.00
30.|Prety mocujgce szt 30.5280 0.00 0.00
31.|Profil gtéwny m 24.4800 0.00 0.00
32.|Profil poprzeczny m 24.4800 0.00 0.00
33. | Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 13.9680 0.00 0.00
34.|Profil scienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 15.7700 0.00 0.00
35. | Profil scienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 14.1680 0.00 0.00
36. | Profil scienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 6.1447 0.00 0.00
37.|Profil scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 5.4670 0.00 0.00
38.|Sucha zaprawa szpachlowa kg 3.3880 0.00 0.00
39.|Srodek gruntujgcy (systemowy) dm3 8.1225 0.00 0.00
40.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy kg 4.2228 0.00 0.00
41.|Srodek impregnacyjny solny wielofunkeyjny (grzyby, ogien, owady) |kg 0.5011 0.00 0.00
42.| Tasma spoinowa m 23.7301 0.00 0.00
43.|Tasma uszczelniajgca - do izolacji systemowej w pomieszczeniach | m 26.1660 0.00 0.00
mokrych
44.|Tasma uszczelniajgca - do plyt G-K m 30.1592 0.00 0.00
45.|Uzupetnienie ubytkéw w $cianach i suficie kpl. 1.0000 0.00 0.00
46.|Wapno suchogaszone t 0.1224 0.00 0.00
47.|Wkrety szt 226.3222 0.00 0.00
48.|Woda m3 0.2640 0.00 0.00
49.|Wyktadzina podtogowa linoleum m2 38.9021 0.00 0.00
50.|Wzmocnienie pod urzgdzenia sanitarne szt. 1.0000 0.00 0.00
51.|Zapr.klej.sucha do plyt ceramicznych kg 69.7447 0.00 0.00
52.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0006 0.00 0.00
53.|Zaprawa do spoinowania kg 12.2790 0.00 0.00
54.|Zaprawa klejowa szybkowigzgca do piytek kg 25.7730 0.00 0.00
55.|Zaprawa samopoziomujgca kg 849.6514 0.00 0.00
56.|Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kg 369.2891 0.00 0.00
57.|Zawiesia do ksztattownikow szt 30.5280 0.00 0.00
58.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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