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UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
- Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi
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DRZWI ISTNIEJĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ
ODRESTAUROWANIA
Wymagana wymiana okuć

WYMIAR DRZWI
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
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"PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO,
WYDZIELENIA ŁAZIENKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ ORAZ PROJEKTEM CENTRALNEGO
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DRZWI
ZEWNĘTRZENE
do zachowania
wymiana okuć
i zamków,
należy wykonać konserwację i
regulację.

(NAWIETRZAKI)

W OKNACH ZASTOSOWAĆ SYSTEM
MIKROWENTYLACJI

OKNA ISTNIEJĄCE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
NIEPODLEGAJACE WYMIANIE

OCZYŚCIĆ I PODDAĆ KONSERWACJI

DRZWI Z
NAWIEWNIKIEM
o podwyższonej
odporności na wilgoć,
przeszklenie w górnej
cześci skrzydła
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- usunąć stare warstwy
farby, pomalować, wymienić
okucia.
zdemontować próg
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DRZWI WENĄTRZ
KLATKOWE
drzwi pełne z izolacją, płytowe
z ościeżnicą drenianą


