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Chwarstnica, ul. Topolowa 4
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni.

ADRES OBIEKTU: ul. Felczaka 5/5

71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

BRANZA: sanitarna — instalacja gazowa

KATEGORIA OBIEKTU: Al

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

PROJEKTOWAL —instalacja gazowa i wentylacyjna :

mgr inz. Rafat GIEREK
upr. nr ZAP/0091/POOS/13

SPRAWDZIL — instalacja gazowa i wentylacyjna :

mgr inz. Marcin GORSKI
upr. nr ZAP/0092/POOS/13

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt budowlany wydzielenie fazienki z pomieszczenia kuchni wraz z remontem lokalu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, grudzien 2017r.



SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inzynierow —
Projektant i Projektant sprawdzajacy.

Opinia kominiarska.

Opis techniczny

. Podstawa formalna opracowania.

. Podstawa merytoryczna opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Zrédto ciepta — dwufunkcyjny kociot gazowy.

. Instalacja gazowa.

. Instalacja odprowadzenia spalin z kotta gazowego.
. Wentylacja pomieszczen.

. Wymagania ppoz.

. Uwagi koncowe.
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Czesc¢ rysunkowa

1. Instalacja gazowa — rzut 1:50
2. Instalacja gazowa — aksonometria -
3. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin — rzut 1:50

4. Instalacja odprowadzenia spalin — widok elewacji budynku. 1:100



1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzgdem Budynkéw i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujace przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami - Dziennik
Ustaw nr 75 /2002 r.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
instalacji gazowej w ramach prac wydzielenia pomieszczenia tazienki z pomieszczenia
kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Felczaka 5/5 w Szczecinie.

Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje:

- przebudowe instalacji gazowej dla zasilenia kuchenki i kotta gazowego,
- zapewnienie wentylacji dla pom. Lazienki.

- odprowadzenie spalin z kotta gazowego

4. ZRODLO CIEPLA — DWUFUNKCYJNY KOCIOL GAZOWY

Projektuje sie zrodto ciepta w postaci dwubiegowego kotta gazowego dla obstugi
instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Projektuje sie kociot
0 mocy 24kW z zamknietg komorg spalania. Powietrze do spalania pobierane bedzie
przy uzyciu przewodu dwururowego powietrze/spaliny o Srednicach odpowiednio
»120mm i 80mm.

Projektowany kociot zostanie umieszczony na Scianie w Pom. Kuchni. Kuchnia
spetnia minimalny wymaog kubatury pomieszczenia dla lokalizacji projektowanego kotta —
kubatura wynosi 9,0m? przy wymaganych 6,5m°.

Kociot wyposazony bedzie w zawor bezpieczenistwa, pompe obiegowag c.o.,
wymiennik ciepta i naczynie wzbiorcze. Kociot nalezy podtgczy¢ do instalacji wody
zimnej, instalacji grzewczej i instalacji kanalizacyjnej (nalezy odprowadzi¢ powstajgcy
kondensat do instalacji kanalizacyjnej przewodem PVC ¢32mm odpornym na dziatanie
czynnika do 90°C). Do kotta gazowego nalezy wigczy¢ instalacje cieptej wody uzytkowe;j.



5. INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej
dla zasilenia kuchenki i kotta gazowego. W ramach przebudowy wykonany zostanie
odcinek z nowych przewodow od gazomierza do urzadzen gazowych.

5.1. Przewody instalacji gazowej.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10208-1/2001 o Srednicy DN20 (Dz 26,9mm, gr.
§c. 2,6mm) i DN15 (Dz 21,3mm, gr. sc. 2,6mm). Przed kottem nalezy zastosowac filtr
siatkowy DN20 oraz zawor odcinajacy kulowy DN20. Przed kuchenkg nalezy zastosowaé
zawor odcinajgcy kulowy DN15.

5.2. Prowadzenie instalacji gazowej

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych.
Mocowanie do Scian przy uzyciu hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych co 1,5-2,0m.
Przewody nalezy pomalowac farbg nawierzchniowa koloru zéttego.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 0,02m. Prowadzenie przewodow gazu ziemnego wylgcznie nad
przewodami elektrycznymi i urzgdzeniami iskrzacymi. Diugos¢ przewodu gazowego od
gazomierza do najblizszego przyboru gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3m.
Przejscie przewodu przez Sciany w stalowych rurach ochronnych.

5.3. Préba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jej prébe
ciSnieniowg. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie
za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN Z KOTtA GAZOWEGO

Zaprojektowano dwururowy zestaw koncentryczny powietrzno-spalinowy Srednic
80mm i 125mm w wykonaniu ze stali szlachetnej kwasoodpornej z izolacjg 20mm.
Przewdd powietrzny doprowadza powietrze do kotta gazowego, a przewdd spalinowy
odprowadza spaliny na zewnatrz budynku. Przewod prowadzony po elewacji budynku
zgodnie z rys. nr 4. Mocowanie do Scian przy uzyciu obejm z gumowg opaska. Przewdd
nalezy zakonczy¢ daszkiem.

7. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wentylacja pom. Kuchni odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejgcy kanat
wentylacyjny. Do istniejgcego kanatu nr. B1 nalezy przeprowadzi¢ przewod wentylacyjny
DN160mm typu Spiro. Okno w Pom. Kuchni nalezy wyposazy¢ w nawiewnik.

Dla pom. tazienki przewiduje sie odprowadzenie zuzytego powietrza do kanatu
wentylacyjnego nr B2. W murowanym kanale nr A3 nalezy zastosowac uszczelnienie
w postaci szczelnego wkiadu typu Alufol.



8. WYMAGANIA P.POZ.

Niniejszy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Stanowi jedna strefe
pozarowg i spetnia wymagania klasie odpornosci ogniowej D. Przebudowa instalacji
gazowej nie wpltywa na zmiane odpornosci ogniowej.

9. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Opracowat:
mgr inz. Rafat GIEREK



