
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na
podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy
skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z
projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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ATELIER Karol Bukowski

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna, działka 20/11, 81,
70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

mgr inż. arch. Karol Bukowski
upr.bud  nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

podpis:

Izolacja przeciwwilgociowa
do 30 cm ponad
poziom terennu

Izolacja tereminczna
natryskowa pod stropem
piwnicy2. Hydroizolacja x 2, dyspersyjna

hydroizolacyjna masą asfaltowo -
kauczukowa o gr. 3 mm, do uszczelniania
przeciw wodzie bez ciśnienia
3. Płyty XPS 50 wodoodporne gr 12,0 cm,
 λ = 0,040 W/mk, przy pomieszczeniach nie
ogrzewanych - piwnice, o grubości gr. 12,0 cm
λ = 0,033 W/mk, przy łazience lokal 10A
zlokalizowanej częściowo w piwnicyponiżej
poziomu terenu

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej z podwójną siatką
z włókna szklanego
5. Zaprawa elastyczne klejąca pod płytki

7. Płytki klinkierowe mrozoodporne

Poliuretanowa masa
trwaleelastyczna

Wkręt ślimakowy

1. Ściana

Taśma rozprężna

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca do przyklejania
    płyt z wełny mineralnej

3. Płyty wełna mineralna gr. 14,0 cm, λ = 0,036 W/mk

5. Podkład tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

4. Folia kubełkowa

Listwa startowa

Wykonanie izolacji poziomej za pomocą
iniekcji ciśnieniowej zgodnie z opisem
zawartym w opisie technicznym.

2. Hydroizolacja x 2, dyspersyjna
hydroizolacyjna masą asfaltowo -
kauczukowa o gr. 3 mm, do uszczelniania
przeciw wodzie bez ciśnienia
3. Płyty XPS 50 wodoodporne gr 12,0 cm,
 λ = 0,040 W/mk, przy pomieszczeniach nie
ogrzewanych - piwnice, o grubości gr. 12,0 cm
λ = 0,033 W/mk, przy łazience lokal 10A
zlokalizowanej częściowo w piwnicyponiżej
poziomu terenu

1. Ściana

Wykończenie Farbą

Istniejąca podłoga

Istniejący strop

Warstwa gruntująca pod warstwę natryskową

I warstwa natryskowa max do 8,0 cm -
izolacją celulozą, λ = 0,040 W/(m·K)

Warstwa wyrównawcz

Izolacje wykonać do
grubości 14,0 cm,
λ = 0,040 W/(m·K)

II warstwa natryskowa max do 8,0 cm -
izolacją celulozą, λ = 0,040 W/(m·K),
ostatnią warstwę wykonać równomiernie
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6,7 łącznika mechanicznego na 1 m2 ocieplenia
dla ściany murowanej, zweryfikować według

zaleceń producenta

UWAGA!!!  klejenie płyt ramkowe z pasem minimalnym 5,0 cm, po obwodzie,
na środku wykonać 3 placki o średnicy 20,0 cm

A11
Szczegół docieplenia, izolacji

przeciwwilgociowej, oraz stropu piwnicy

1:20

Przekrój docieplenia stropu nad piwnicą

Przekrój docieplenia ściany od fundamentów do strefy cokołowej z obróbką gzymsu


