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Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajace na dociepleniu
wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zakres robot do wykonania:

prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu budowy),
wykopy do poziomu taw fundamentowych,

modernizacjia instalacji c.0. i c.w.u.

wykonanie wezta cieplnego,

skucie posadzek i stopni schodowych,

roboty demontazowe na elewaci,

skucie tynkow, oczyszczenie nawierzchni,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

wkucie istniejacych przewoddw na elewacii,

odsunigcie od Sciany rur spustowych, rur wentylacyjnych,

remont schoddw wejsciowych, daszku nad wejsciem do budynku,
remont pomieszczenia piwnicy dla wezta sec,

remont lokalu mieszkalnego 16a,

remont wiezby dachowej oraz dachu,

roboty dociepleniowe natryskowe (piwnice),

roboty dociepleniowe (elewacje, docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg ogrzewana)
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

przetozenie istniejacych opraw,

prowadzenie instalacji wody, kanalizacj.

biaty montaz,

prace elektryczne i teletechniczne,

prace wykonczeniowe,

prace porzadkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas robdt budowlanych:
Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

roboty powyzej 2,00 m.

roboty ponizej 1,00 m.

Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

prace przy sprzecie elektrycznym,

prace przy wiezbie dachowe;.

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajgce na prace na wysokosci.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom zasadly i
wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposob koordynowa¢ dziatania
pracownikéw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robdt zasad
bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia  zawartych ~w  przepisach  bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

teren na ktorym prowadzone bedg prace zostanie ogrodzony i oznakowany,
usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania
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lub zawalenia innego,

zakaz sktadowania elementow rozbidrkowych w znacznych ilosciach na dachu
lub stropach ktére mogg zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

zakaz przebywania o0s6b na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty,

przy prowadzeniu robét metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg usunieci
poza strefe niebezpieczna,

roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych podmuchéw
wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowa¢ zgodnie z normami i instrukcjg obstugi,

wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwitocznie
zabezpieczyC,

pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice, kaski,
itp.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne, kaski,
rekawice ochronne, szelki,

rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

narzedzia  (wiertarki, mioty) zasilane energiqg muszag byC  atestowane
i mieC aktualny przeglad,

wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wtadciwe zagospodarowanie placu budowy:

ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
| wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

zabezpieczenie Scian elewacji budynku przylegtego istniejacego petnym deskowaniem
i siatkami,

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe
zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

roboty na wysokosci powyzej 1,00 m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace.

roboty na wysokosci ponizej 1,00 m - prace przy wykopach, zabezpieczenie przed
osuwanie sie mas ziemnych do wykopu.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzér budowlany.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

reprezentowana przez:

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25,
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania Tomu Il obejmuje wykonanie projektu wykonawczego branzy architektury
dla docieplenia wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, dziatka
20/11, 81, 70-460 Szczecin, obreb 1025, j. ew. 326201_1 Srodmiescie 25.

1.3 Zakres opracowania
Dokumentacja zostata podzielona na tomy:
Tom | - Ekspertyza techniczna
Tom Il - Architektura
Tom Ill - Projekt Branzy sanitarnej
Tom IV - Projekt branzy elektrycznej
Tom IV - Projekt branzy teletechnicznej
W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzg nastepujace opracowania:
- ekspertyza wraz zaleceniami budowlanymi;
- projekt wykonawczy architektoniczny wraz inwentaryzacjg;
- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych;
- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych;
- projekt wykonawczy instalacji niskopradowych;

Zakres opracowania Tomu Il obejmuje wykonanie projektu wykonawczego branzy
architektonicznej w zakresie:

— docieplenia wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

1. Docieplenia scian zewnetrznych (elewacji), - metoda lekkg mokra;
2. Wykonanie izolacji termicznej natryskowej pod stropem oddzielajgcym piwnice
od czesci mieszkalnej;
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3. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng (przestrzen stropodachu);

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej;

5. Docieplenie scian piwnic oraz $cian fundamentowych w czeSci nadziemnej oraz
podziemnej;

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

7. Remont schoddw wejsciowych oraz daszku nad wejsciem do budynku;

8. Remont lokalu mieszkalnego 16a;

9. Adaptacja, wydzielenie pomieszczenia dla wezta cieplnego wraz z remontem
posadzek;

10. Odsunigcie rury spustowej deszczowej o grubo$¢ docieplenia oraz instalacii
wentylacji prowadzonych na elewacii;

11. Wykonanie wezta cieplnego dwufunkcyjnego wraz z niezbedng automatykq
i sterowaniem,

12. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

13. Wykonanie instalacji zimnej wody, cieptej, i cyrkulacji,

14. Wykonanie remontu WLZ (w pionie) w oficynie oraz zasilania WLZ ( w poziomie)
z tablicy gtownej TG budynku frontowego, wybudowanie gtownej tablicy TG-of w oficynie,
wymiana jej zasilania z frontu, wykonanie obwoddéw ADM, instalacji wyrdwnawcze;
| uziemien,

15. Wykonanie pod$wietlenia nr administracyjnego z oprawg z czujnikiem zmierzchowym
wraz z oswietleniem wejscia do budynku od frontu;

16. Wykonanie potrojnego orurowania umozliwiajacego dostawe sygnatowg od trzech
niezaleznych operatorow systemow multimedialnych (instalacja telewizji kablowe;j,
telefonicznej, internetowej)

17. wykonanie instalacji teletechnicznej (domofonowej);

18. Prace towarzyszace.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania z zagadnien branzy budowlanej dotyczacych
punktow 1-10 i 18. Rozwigzania zagadnien wg. punktow 11 - 17 zgodnie z projektami
branzowymi.

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora umowa nr 215/DZP/2017

Wizja lokalna w terenie;

Tom | - Ekspertyza budowlana;

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, dokumentacja fotograficzna;

Wytyczne inwestora;

podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(1. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami)

g) Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pozn. zm.);

h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn.
zmianami);

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462 wraz ze zmianami).

j) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow;

k) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2013 . poz. 1409, z pézniejszymi zmianami).

22008
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) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.);

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z pozn.zm.);

n) PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okre$lanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych;

2 Stan istniejacy
2.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia wraz z remontem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w  Szczecinie,
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, dziatka 20/11, 81.

2.2 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajaca inwestycji na ktorej znajduje sie budynek to 20/11, czesS¢ lokali mieszkalnych
znajduje sie na dziatce 81 znajduje sie w dzielnicy Srodmieécie w Szczecinie. Na dziatce
znajdujq sie budynek mieszkalny wielorodzinny przylegajacy do kamienicy przy
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Front przez ktorg jest dostep poprzez bramy od ulicy
Mazurskiej jak i Pitsudskiego. Budynek oficyna przylega do pdtnocy do budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Pitsudskiego 18 i Mazurska 23 Oficyna jak rowniez front. Podlegajacy
opracowaniu budynek jest zlokalizowany na zapleczu dziatki, budynek w zabudowie
srodmiejskiej. Teren pokrywaja ptyty chodnikowe.

Na terenie znajduje sie infrastruktura techniczna.

Do kazdej Sciany przylegajg budynki mieszkalne wielorodzinne.

Na elewacji znajdujg sie przewody instalacji teletechnicznych oraz elekirycznych, kamery,
mocowane do elewacji.

Dostep do budynku oraz dziatki jest mozliwy wytgcznie przez bramy przejsciowe w kamienicy
przy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Front od ulicy Pitsudskiego jak rowniez od ulicy
Mazurskiej, budynek wyposazony w 6 lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany na przetomie XIX i XX wieku w technologii
tradycyjnej murowanej, brak detali architektonicznych na elewacji, gzyms wienczacy elewacje
przy okapie dachu, budynek wyposazony w przytacza:

- woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego,

- kanalizacja ogoInosptawna, deszczowa - odprowadzenie do istniejacej kanalizaci
ogdInosptawne;,

- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — budynek podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,

- ogrzewanie w budynku - c.o. SEC.

2.3 Charakterystyka budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, wybudowany na przetomie XIX i XX wieku,
posiada IV kondygnacje nadziemne oraz | podziemna, budynek jest podpiwniczony, z dachem
jednospadowym w kierunku elewacji frontowej, wybudowany w technologii tradycyjnej
murowane;.

Dostep do budynku bezposrednio z poziomu terenu za pomocg schoddéw zewnetrznych. Dostep
do piwnicy poprzez schody wewnetrzne w budynku.

Dane techniczne budynku mieszkalnego:
Szerokos¢ elewacji frontowej w rozwinigciu -14,05m
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Glebokos¢ -595m

Wysoko$¢ do okapu elewacja frontowa -15,09 m
Powierzchnia zabudowy - 94,50 m2
Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalne; - 424,30 m?
Kubatura -1 804,46 m3
Liczba kondygnacii -4
Kondygnacja podziemna - piwnica -1
Kwalifikacja do grupy budynkow niskich -SW

3 Konstrukcja

3.1 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukciji tradycyjnej murowanej, na osiach podtuznych i poprzecznych:

konstrukcjg nosng budynku stanowig $ciany murowane z cegty petnej, Sciany zewnetrzne
0 grubosci: piwnica 79,0; 42,0; parter 69,0; 42,0; pietro | 52,0; 42,0; 25,0, pietro Il i 1l 42,0;
40,0; 25,0,

posadowienie budynku na Scianach fundamentowych oraz tawach z cegty ceramicznej
petnej,

Sciany wewnetrzne budynku z cegty ceramicznej petnej grubosci 42, 25,0 cm, oraz
dziatowe grubosci 12,0 cm,

stropy miedzy kondygnacyjne:

- strop nad piwnicg ceramiczny odcinkowy - typu Kleina,

- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepg (glina
z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem cementowo - wapiennym na
trzcinie.

schody - biegi schoddw i spocznikow - sklepienie odcinkowe, ceglane na belkach
stalowych, obtozone deskami, zabiegowe, od poziomu wejscia do budynku,

- schody do piwnicy - drewniane, od poziomu wejscia do budynku,

wiezba dachowa, jednospadowa o konstrukcji ptatwiowo - krokwiowe;,

pokrycie dachu - papa na szczelnym deskowaniu,

stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa, stalowa,

stolarka okienna - drewniana, PCV,

wykonczenie Scian zewnetrznych - tynk, spekania na elewacji, odspojenia strefy cokotowej,
rury spustowe i rynny - z blachy, PCV

Stan techniczny elementow budynku:

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.

e Fundamenty — stan techniczny dostateczny,

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dostateczny,

e stropy nad piwnicg — stan techniczny dostateczny,

e stropy miedzypietrowe — stan techniczny dostateczny,

eDach oraz pokrycie dachu - stan techniczny zly, braki w pokryciu dachowym,
deskowaniu petnym, nieszczelnoSci, pojawiajg sie zawilgocone elementy wiezby dachowe;,
czesciowy brak sufity w lokalu mieszkalnym 16A, poprzez dostanie sie wod opadowych do
lokalu,

e Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dostateczny, w lokalu mieszkalnym 16A
stan techniczny zty,

e rury spustowe i rynny — stan techniczny dostateczny,
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4 Stan istniejacy lokali mieszkalnych

4.1 Lokal mieszkalny 190ficyna/10A

Lokal mieszkalny na parterze, dostep poprzez stopnie schodowe klatki schodowej, lokal
wyposazony w instalacje:

- woda,

- kanalizacja — odprowadzenie do istniejgce] kanalizacji ogdlnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa - podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, wyposazony w gazomierz
- ¢.w.uU - poprzez kociot gazowy 1 funkcyjny,

- ogrzewanie lokalu — wezet cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Pitsudskiego 19 Front.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
0.02 | Komunikacja 9,67
0.03 | Pokgj 10,13
0.04 | Pokgj 7,49
0.05 | Pokdj z aneksem kuchennym 29,82
0.06 | Lazienka 6,05
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 63,16

4.2 Lokal mieszkalny 190ficyna/12A
Lokal mieszkalny na pietrze |, dostep poprzez klatke schodowa, lokal wyposazony w instalacje:
- woda,
- kanalizacja - odprowadzenie wody uzytkowej do istniejacej kanalizacji ogdinosptawnej,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,
- instalacja gazowa — podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, wyposazony w gazomierz
- C.w.u. - poprzez podgrzewacz elektryczny - bojler,
- ogrzewanie lokalu — wezet cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Pitsudskiego 19 Front.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
+1.02 | Kuchnia 15,92
+1.03 | Komunikacja 418
+1.05 | Lazienka 8,21
+1.05 | Pokdj 31,10
+1.06 | Pokdj 30,57
+1.07 | Pom. gospodarcze 1,77
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 91,75

4.3 Lokal mieszkalny 190ficyna/3A
Lokal mieszkalny na pietrze |, dostep poprzez klatke schodowa, lokal wyposazony w instalacje:
- woda,
- kanalizacja - odprowadzenie do istniejgce] kanalizacji ogdlnosptawnej,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,
- instalacja gazowa — podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, wyposazony w gazomierz
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- ogrzewanie lokalu — wezet cieplny zlokalizowany w budynku
Pitsudskiego 19 Front.

mieszkalnym wielorodzinnym

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
+1.08 | Kuchnia 13,44
+1.09 | Lazienka 3,72
+1.10 | Komunikacja 4,46
+1.11 | Pokd 7,77
+1.12 | Pokdj 30,74
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 60,13

4.4 Lokal mieszkalny 190ficyna/14B
Lokal mieszkalny na pietrze II, dostep poprzez klatke schodowg, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- kanalizacja - odprowadzenie wody uzytkowej do istniejacej kanalizacji ogdinosptawne;,

- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, wyposazony w gazomierz,
- C.w.u. - poprzez elektryczny podgrzewacz wody
- ogrzewanie lokalu — wezet cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Pitsudskiego 19 Front.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
+2.02 | Kuchnia 16,13
+2.03 | Komunikacja 4,26
+2.04 | Lazienka 8,21
+2.05 | Pokdj 31,41
+2.06 | Pom. gospodarcze 1,95
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 61,96

4.5 Lokal mieszkalny 190ficyna/5A
Lokal mieszkalny na pietrze Il, dostep poprzez klatke schodowg, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- kanalizacja - odprowadzenie wody uzytkowej do istniejacej kanalizacji ogdinosptawne;,

- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, wyposazony w gazomierz,
- C.w.u. - poprzez elektryczny podgrzewacz wody
- ogrzewanie lokalu — wezet cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Pitsudskiego 19 Front.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
+2.07 | Kuchnia 13,50
+2.08 | Lazienka 447
+2.09 | Komunikacja 4,44
+2.10 | Pokdj 7,99
+2.11 | Pokdj 30,61
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 61,01

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
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4.6 Lokal mieszkalny 190ficyna/16A
Lokal mieszkalny na pietrze Ill, dostep poprzez klatke schodowa, lokal nieuzytkowy wyposazony
w instalacje:
- woda,
- kanalizacja - odprowadzenie wody uzytkowej do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;,
- instalacja elektryczna — podtaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,
- instalacja gazowa - brak,
- C.w.u. - brak
- ogrzewanie lokalu — wezet cieplny zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Pitsudskiego 19 Front.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
+3.02 | Przedpokgj 15,33
+3.03 | Komunikacja 4,27
+3.04 | Kuchnia 6,03
+3.05 | Lazienka 2,03
+3.06 | Pokd 31,41
+3.07 | Pom. gospodarcze 1,96
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 61,03
4.7 Piwnica

Dostep poprzez klatke schodowg z poziomu parteru, wydzielenie przez Scianke drewniang z
drzwiami, wyposazony w instalacje, schody prowadzace do piwnicy drewniane:

- woda,

- kanalizacja - odprowadzenie wody uzytkowej do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;,

- instalacja elektryczna — usytuowana na $cianach pod sufitem, suficie

- instalacja gazowa,

- instalacja c.0. wezta cieplnego,

Instalacje prowadzone pod sufitem,

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
-1.02 | Piwnica 8,06
-1.03 | Piwnica (7,17 pow. posadzki)
-1.04 | Piwnica 16,10
-1.05 | Piwnica 14,24
-1.06 | Piwnica 3,76
-1.07 | Piwnica 6,96
Pow. uzytkowa catkowita lokalu 49,12

4.8 Komunikacja
Komunikacja, wyposazona w instalacje:
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie — brak.
Posadzki w piwnicy cze$ciowo ceglane, cze$ciowo wypetnione piaskiem,
Sciany murowane, zawilgocone, wykruszanie sie spoin w wigzaniach murowych.
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Posadzki, stopnie schodowe od parteru do ostatniej kondygnacji drewniane wykonczone
oktadzing PCV, na parterze czesSciowe wykonczenie boazerig drewniang powyzej wykonczenie
tynkiem.

4.9 Uzbrojenie dziatki:

— zapotrzebowanie na wode z istniejacej sieci wodociggowej,

— zapotrzebowanie na energie elekiryczng z istniejace; sieci elektrycznej,

— sposob odprowadzania Sciekow do istniejace;j sieci kanalizacyjnej,

— odprowadzanie wod opadowo — roztopowych grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji,

— istniejgca instalacja gazowa,

— gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawg o odpadach i gminnym systemie
gospodarki odpadami.

4.10 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest UCHWALA NR
XXI11/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum - Plac Odrodzenia” w Szczecinie.

Rozdziat 3 Ustalenia szczegotowe dla terendw elementarnych
§ 9. Teren elementarny S.C.2003.MC

Brak zapisow dotyczacych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 19 Front Oficyna w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
,Centrum - Plac Odrodzenia” w Szczecinie.

5 Projekt zagospodarowania terenu
5.1 Opis techniczny - zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy z uwagi na fakt, ze budynek jest docieplany.
5.2 Dostep do drogi publicznej

Dostep do dziatki od strony ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Front oraz ul. Mazurskiej,
przez budynek mieszkalny wielorodzinny przy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Front na dziatce
81.

5.3 Warunki geotechniczne gruntu

Wystepujace warunki gruntowe okreslono jako proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Wystepuja w nim proste, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.
W przypadku wystgpienia innych warunkow niz opisane, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5.4 Projektowane uzbrojenie terenu
Nie dotyczy
5.5 Ochrona prawna

Dziatka nie lezy na terenie lub w otulinie Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody, Parku
Krajobrazowego lub innego obszaru przyrodniczego i nie podlega ochronie prawne;.

5.6 Przyroda

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty przyrodnicze wpisane do rejestru pomnikdw przyrody. W
miejscu inwestycji nie znajduja sie stanowiska roslin oraz zwierzat chronionych prawem.
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5.7 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek mieszkalny wielorodzinny nie podlega wpisowi do gminnej i wojewodzkiej ewidencii
zabytkow ani ochronie zabytkow.

5.8 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
podlegajacy inwestycji, przy ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie,
miesci sie na dziatce 20/11 i 81.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2013 . poz. 1409, z pézniejszymi zmianami).
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2015 poz. 199
— UCHWALA NR XXII1/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum - Plac Odrodzenia”
w Szczecinie.

5.9 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczefistwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku, nie
stwarza zadnego zagrozenia dla Srodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas prowadzenia prac z uwagi na przylegte
budynki, aby nie uszkodzi¢ elewacji, przejs¢ bramowych, wszelkie zniszczenia nalezy, naprawic.

6 Roboty elewacyjne

6.1 Zalecenia og6lne

Stan technicznych elementéw konstrukcyjnych w remontowanym budynku oraz lokali
nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono przekroczenia standéw granicznych nosnosci
ani uzytkowalnosci konstrukcji. Brak istotnych (z punktu bezpieczenstwa konstrukcji) uszkodzen
konstrukcji murowych czy nadmiernych ugie¢ stropow.

Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwigkszajg istotnie obcigzen elementow
konstrukcyjnych budynku, a sposob uzytkowania projektowanych pomieszczen nie przewiduje
konieczno$ci uwzgledniania zwigkszonych wartosci obcigzen uzytkowych.

Budynek nadaje sie do docieplenia, remontu w projektowanym zakresie.

6.2 Strefa cokolowa - kolejnos¢ robét, Sciany fundamentowe i piwnic,
czes¢ podziemna,

Elewacje - projektowany zakres robot:

- demontaz stolarki okiennej, wraz z wymiang na nowa,

- skucie zmurszatych tynkow, strefy cokotowej wykonane;j z lastriko w 100 %,

- zdjecie pasa chodnika, studzienek doswietlajgcych, wykonanie wykopow na szeroko$¢
min. 1,20 cm, rozebranie nawierzchni do poziomu faw fundamentowych,

- skucie stopni schodowych, oktadziny muru przy stopniach schodowych wraz z odkopaniem do
fundamentow, wykonanie nowych progow wejsciowych,

- odsuniecie rur spustowych na grubo$¢ izolacji termicznej, nastepnie montaz nowych z PCV
w terenie, powyzej poziomu terenu stalowych ocynkowanych, po zakonczeniu prac, wraz
z wyczystkami powyzej poziomu terenu,

- odsuniecie instalacji z rur stalowych prowadzonych na elewaci,

- UWAGA!!! podczas prowadzenia wykopdw rozbidrek nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé
na infrastrukture techniczng podziemng m.in. przytacza gazowe, sec wod-kan, itp.
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- odkopanie na gtebokos¢ do 2,0 m ponizej poziomu terenu, chodnika, do poziomu taw
fundamentowych, zabezpieczenie wykopu deskowaniem petnym w celu nie osuwania si¢ mas
ziemnych do wykopu,

- czyszczenie mechaniczne Scian,

- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich,

- mycie $ciany, przed zagruntowaniem,

- osuszenie sciany pkt. 6.2.1,

- wykonanie uzupetnien w licu sciany tynkami zgodnie z wymienionym opisem,

- zamurowanie okien nieuzytkowych z bloczkoéw betonowych, cegty,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, Scian oraz muréw przy stopniach
schodowych wedtug. pkt. 6.2.2,

- docieplenie ptytami styropianowymi XPS 50 wodoodpornymi o grubosci gr. 12,0 cm
A = 0,040 W/imk, przy pomieszczeniach nie ogrzewanych - piwnice, o grubosci gr. 12,0 cm
A = 0,033 W/mk, przy tazience lokal 10A zlokalizowanej czesciowo w piwnicy, metodg lekkq
mokrg w systemie, stosowa¢ do styczno$ci z gruntem oraz z kanalikami do odprowadzenia
wilgoci,

- wtopienie siatki z wiokna szklanego na wysoko$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu, dla
zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewaciji,

- ponizej poziomu terenu wykonczenie folig kubetkowa, nalezy mocowa¢ do $cian za pomocq
kotkdw z uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii na wetnie
mineralnej uzy¢ kotkdw szybkiego montazu. Kotki nalezy wbija¢ w gorny ptaski pas folii lub ptaskg
przestrzen miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy). Nalezy uwazac aby przy
montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen foliil Aby uzyskac¢ szczelne potaczenie migdzy arkuszami folii
nalezy uzy¢ taSmy z kauczuku butylowego, folia kubetkowa ma by¢ przytwierdzana wyttoczeniami
w strone muru.

- powyzej poziomu terenu na $cianie budynku oraz na $cianach murowanych przy stopniach
schodowych wejsciowych - ptytki klinkierowe nawigzujgce do elewacji budynku Pitsudskiego 19
Front od strony dziedzinca, na zaprawie klejowej mrozoodpornej, do przedstawienia
w min. 3 wariantach do akceptacji przez Zamawiajgcego,

- przed zasypaniem warstwy izolacyjnej nalezy ochroni¢ jej powierzchnie przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie zasypywania,

- Opaska przy budynku: odtworzenie po robotach istniejgcego chodnika z ptyt chodnikowych
25,0 x 25,0 cm, gr 7,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5,0 cm.

6.2.1 Osuszanie Scian

Przewiduje sie przeprowadzenie bezinwazyjnego osuszania zawilgoconych $cian zewnetrznych
I wewnetrznych budynku metodg absorpcji. Osuszanie nalezy wykona¢ suchym powietrzem.
Metoda absorpcji polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiatow poprzez otaczajace
je suche powietrze, ktore jest wydzielane przez wysokowydajne urzadzenia osuszajgce.
W urzadzeniach stosuje sie $rodek absorbujacy wode w postaci by¢ zelu silikonowego, Zelu
krzemionkowego lub chlorku litu. Wilgotne powietrze z pomieszczenia przechodzi przez
urzadzenie, jest podgrzewane i nastepnie, jako suche powraca do pomieszczenia, by znow
nasyci¢ sie parg wodng. Proces nalezy powtarza¢, az do catkowitego osuszenia murdw.

6.2.2 lzolacje przeciwwilgociowe
Uwaga!!! Realizujac roboty izolacyjne nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zachowanie
ciagtosci izolacji.
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6.2.2.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przewiduje sie wykonanie przepony poziomej, iniekcji przeprowadzonej metodg cisnieniowq
przeciwko kapilarnemu podcigganiu wilgoci, ptynem iniekcyjnym do wykonywania wtornych
izolacji przeciwwilgociowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:
— Gleboko penetrujgcy, hydrofobowy, zamykajacy kapilary, reaktywny, wzmacniajacy
podioze;
— Baza - roztwor krzemiandw z dodatkami hydrofobowymi;
— Gestos¢ - 1,2 kg/dm3.

Przygotowanie - pod katem 0°- 30° do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory skierowane
ku dotowi, 0 Srednicy 12-18 mm, w zalezno$ci od stosowanych kocowek iniekcyjnych (packerow)
w odstepie co okoto 12 - 15 c¢cm, w dwoch rzedach. Przy otworach wierconych ukosnie
rekomenduje sig, aby 0§ otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miedzy
cegtami. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci Sciany mierzonej wzdtuz
osi otworu. W przypadku scian o grubo$ci wigkszej niz 100 cm, iniekcje nalezy wykonac
dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczyScic ze zwiercin przy uzyciu
odkurzacza przemystowego duzej mocy.

Uszczelnienie - Po wywierceniu i oczyszczeniu otworéw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane
koncowki iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji za pomocg pompy
ci$nieniowej pod cienieniem 0,2-0,7 MPa. Wielko$¢ cisnienia zalezy od struktury muru i jego
wytrzymato$ci. Proces iniekcji prowadzi sie az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu
cisnienia w uktadzie. Réwnolegle nalezy kontrolowa¢ zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio
10-15 1/m?). W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwor, nalezy przerwac iniekcje, otwor
wypetni¢ rozrzedzong zaprawe tynku renowacyjnego, odczeka¢ kilka dni do stwardnienia
zaprawy i ponownie wywierci¢ otwdr, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji.

Zakonczenie prac - Po ustaniu wchfaniania ptynu w strukture muru, otwor oczysci¢ z resztek
ptynu i wypetnic powtokg wodoszczelng do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego
uszczelniania nieodksztatcalnych i niezasolonych podtozy mineralnych. Nastepnie nalezy
wykona¢ izolacje pionowg S$ciany oraz pofaczy¢ z izolacjg poziomg posadzki przez
wyprowadzenie tej ostatniej na sciane, okoto 10cm powyzej linii otwordw iniekcyjnych.

6.2.2.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA

Przewiduje sie wykonanie izolacji pionowe;j istniejacy Scian piwnic oraz fundamentowych na styku
z gruntem po wykonaniu izolacji poziome;j (iniekcji):

od wewnatrz:

Przygotowanie - Powierzchnie Sciany, na ktorej ma by¢ wykonywana izolacja pozioma nalezy
odstoni¢ (odkopac), oczysci¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji
i tynkdw, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2cm, sku¢ skorodowane fragmenty
cegty. Wieksze ubytki cegty uzupetni¢ przez przemurowanie $ciany, mniejsze uzupemi¢ tynkiem
renowacyjnym podktadowym, rownolegle z wypetnianiem oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu
spoin, wyprowadzi¢ je na petng spoing. W trakcie prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom
zawilgocenia, zagrzybienia*™ i zasolenia muru. W przypadku zawilgocenia powyzej 6%
mierzonego masowo, nie mozna zastosowa¢ do izolacji pionowej $cian Zzadnego materiatu
na bazie bitumicznej. Wowczas, nalezy pozostawi¢ $ciang odstonigtg i czekaC na jej naturalne
wyschnigcie*. Wysychanie naturalne moze by¢ wspomagane przez zastosowanie specjalnych
urzadzen osuszajacych. W przypadku $cian $rednio i silnie zasolonych, w pasach powyzej
przepony poziomej zalecane jest, na przygotowanej powierzchni Sciany, naniesienie warstwy
tynku renowacyjnego podktadowego o gruboSci minimum 1cm. Rozwigzanie to moze by¢

. 25
Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie wystepuje woda pod cisnieniem. W przypadkach
zabezpieczenia Scian znajdujgcych sie ponizej zwierciadta wody gruntowej konieczna jest
szczegotowa analiza przypadku z udziatem doradcy technicznego. Tynkiem wyprowadza si¢ tez
wszelkie nierdwno$ci Sciany. W nastepnej kolejnosci wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
przesmarowanie 2 x warstwa, dyspersyjng hydroizolacyjng masg asfaltowo - kauczukowa - 20 cm
powyzej p.p.p.

Sposob stosowania - naktadac recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone
podtoze. Prace nalezy wykonywac¢ wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min.
+10°C. Podtoze nalezy wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz
dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposob. Przed potozeniem
warstw zasadniczych podfoze nalezy zagruntowa¢ powyzszym preparatem rozcienczonym wodg
w stosunku 1:1. Nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalinej
grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich.
Po wykonanej izolacji przyklei¢ ptyty styropianowe XPS 50 wodoodporne gr. 12,0 cm, na ktorej
wykonac kolejno warstwy wykonczeniowe.

Zakonczenie prac - Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej nalezy ochroni¢ jej powierzchnie
przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zasypywania, obtozyc¢ folig kubetkowa.

6.3 Roboty naprawcze i uzupetniajace

- zamurowanie otworéw w $cianach piwnicy, po stolarce okiennej. Wykonac z cegty, bloczkéw
betonowych lub wapienno piaskowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M10, przy
przewodach instalacji sanitarnych zastosowal zaprawy peczniejace, dla uszczelnienia
przewodow instalacyjnych przechodzacych przez Sciany,

- zarysowania w okolicy nadprozy nalezy naprawi¢ poprzez wypetnienie szczelin zaprawg
cementowo — wapienng o wtasciwosciach zblizonych do istniejace;.

- ubytki cegiet w sklepieniach nadprozy w piwnicy oraz ich uszkodzenie w strefie podporowe;
dokonane przez nieumiejetne poprowadzenie przewoddw instalacyjnych. Wykona¢ naprawe
uszkodzonego fragmentu stropu nadprozy poprzez uzupetnienia ubytkdw cegtg na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy M10, wykonac otuliny dla instalacji przebiegajacych przez Sciany, a
uzupetnienia wypetni¢ zaprawami peczniejgcymi dla powigzania poszczegolnych elementow
nadprozy,

- skucie stopni schodowych wejSciowych wraz z podestem, skucie warstwy wykorczeniowej
Scian przylegtych do stopni schodowych, oczyszczenie muréw, przemurowanie fragmentow
muréw w miejscach uszkodzen, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej za pomocq
iniekcji ciSnieniowej zgodnie z opisem w pkt 6.2.2.2.

- wykona¢ nowe stopnie schodowe wraz z podestem, betonowe monolityczne z betonu klasy
C16/20 gr. 8,0 cm, a stopniach, postopnicach, podescie wykona¢ oktadzing z kamienia
ptukanego grubosci 4,0 cm, antyposlizgowe, ze spadkiem w kierunku terenu, nawigzujace do
elewacji budynku Pitsudskiego 19 Front od strony dziedzinca, na zaprawie klejowe;
mrozoodpornej, do przedstawienia w min. 3 wariantach do akceptacji przez Zamawiajacego,

- wykona¢ oktadzing ma zwienczeniu murkéw przy strefie wejSciowej (schodach) z kamienia
ptukanego grubosci 4,0 cm, ze spadkiem w kierunku terenu, nawigzujgce do kolorystyki ptytki
klinkierowej elewacji budynku

- montaz nowej wycieraczki stalowej z wktadem przed wej$ciem do budynku zachowujgc jednolitg
ptaszczyzne z wykonczeniem podestu.

6.4 Sciany nadziemia

Elewacje - projektowany zakres robot:
- demontaz kamer, krat stalowych w oknach,
- demontaz instalacji teletechnicznych, elektrycznych wkucie podtynkowo,
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- demontaz instalacji wentylacji, rur stalowych prowadzonych po elewacji,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, ponowny montaz zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej i drzwiowej, UWAGA! wymiary stolarki weryfikowa¢ na miejscu budowy
po uprzednim demontazu,

- demontaz istniejacych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych w oknach podlegajacych
wymianie i montowac¢ nowe wewnetrzne z ptyt MDF gr. 2,5 cm lakierowanych w kolorze biatym,

- demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych dla wszystkich okien podlegajacych wymianie
jak rowniez istniejacych, ponowny montaz nowych ze stali ocynkowanej,

- demontaz tablic, opraw oSwietleniowych, elementow mocowanych do $ciany,

- wymiana kratek wentylacyjnych, wraz z zamurowanie zbednych otworéw w elewacji,

- wykucie bruzd i osadzenie w bruzdach instalacji elektrycznych i teletechnicznych, oraz
ich otynkowanie,

- skucie tynkéw gtuchych, elementoéw luznych oczyszczenie elewacji pod natozenie podktadu
gruntujgcego

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, rynien rur spustowych,

- wykonanie podbitek oraz nowych obrébek blacharskich na grubo$¢ izolacji termicznej
docieplajacej budynek,

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych naziemia, wetng mineralng gr. 14,0 cm A = 0,036
W/imk, metodq lekkg mokrg w systemie pkt. 6.5,

- wtopienie siatki z wtokna szklanego na wysoko$¢ 2,0 powyzej poziomu terenu, oraz strefie
wejsciowej do budynku, dla zapobiegniecia zniszczenia, uszkodzenia elewaci,

- przy S$cianie przylegajacej do budynku Pitsudskiego 19 Front, wykonaC uszczelnienia
na potaczeniu docieplenia z budynkiem, masami szczelnymi,

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych wetng mineralng gr. 3,0 cm A = 0,032 W/mk,
metodg lekkq mokrg w systemie pkt. 6.5, UWAGA! Weryfikowa¢ grubo$¢ w zaleznoSci
od istniejacych ram stolarki okiennej PCV, oraz pojawiajacych sie przestonie¢ okien przez
wykonanie docieplenia, nalezy stosowac skosy unikajace przestanianie okna dociepleniem,

- montaz nowego nr administracyjnego zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej Miasta
Szczecin,

6.5 Rohoty dociepleniowe

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych wg technologii

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku stosowac systemowe rozwigzanie oparte na wetnie
mineralnej w strefie nadziemnej oraz w strefie cokotowej i podziemnej, wykonane z kompletu
materiatow wchodzacych w sktad systemu okreslonego w Aprobacie Technicznej, wydanej dla
zestawu wyrobow do ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw wg technologii. Wszelkie parametry
techniczne i specyfikacje materiatdbw okreslone ponizej muszg znajdowac potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej systemu, a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprocz wetny
mineralnej i facznikdw mechanicznych, ktore powinny spetniac wymagania zawarte w Aprobacie
Technicznej systemu oraz wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw lub poszczegdlnych wyrobdw nieobjetych aprobaty
techniczng, europejskq aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobow objetych réznymi aprobatami
technicznymi.

Izolacja termiczna z ptyt styrodurowych XPS 50 gr. 12,0 cm, ponizej poziomu terenu i w strefie
cokotowej,

Ocieplenie scian fundamentowych ponizej poziomu terenu

Sktad zestawu produktow rozwigzania systemowego stanowia;
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e Sucha zaprawa klejaca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona
do mocowania ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Przyczepno$¢ zaprawy
klejacej:

o w warunkach suchych do betonu powinna by¢ niemniejsza niz 0,75 MPa
o w warunkach suchych po 2 dniach do styropianu powinna by¢ niemniejsza
niz 0,08 MPa
i powinny odpowiadac¢ zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systemdw ocieplen

e Plyty styropianowe EPS 040, TR 100 typu Fasada, co najmniej klasy E reakcji na ogien
wg PN-EN  13501-1+A1:2010  (odpowiadajgce  okreSleniu  ,samogasngce”
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz.
690), spetniajace dodatkowo nastepujace wymagania:

- styropian XPS 50 gr. 12,0 cm A = 0,040 W/mKk, - przy pomieszczeniach nie ogrzewanych,
- styropian XPS 50 gr. 12,0 cm A = 0,033 W/mk, - przy pomieszczeniach ogrzewanych,

- wymiary powierzchniowe — nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- boki proste lub profilowane na zaktadke,

- krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien.

e Sucha zaprawa klejagca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona
do mocowania ptyt styropianowych do podtozy mineralnych oraz wykonywania warstwy
zbrojonej. Przyczepno$¢ zaprawy w warunkach suchych:

o do betonu powinna by¢ niemniejsza niz 0,6 MPa
o do styropianu po 28 dniach powinna by¢ niemniejsza niz 0,10 MPa
i powinny odpowiadac¢ zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systemdw ocieplen

o Alkalioodporna siatka z wtdkna szklanego o splocie raszlowym, masie powierzchniowe;
niemniejszej niz 150 g/m2 i wydtuzeniu wzglednemu wzdtuz osnowy i watku, przy
zerwaniu, badane na probkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych
oraz roztworze 0 odczynie zasadowym powinna by¢ nie wigksza niz 3,7%.

o Podktad tynkarski, zawierajacy w strukturze wyrobu drobne wypetniacze mineralne.

Mineralna zaprawa tynkarska modyfikowana polimerami w postaci suchej zaprawy
do zarobienia wodg, charakteryzujaca sie wysoka paroprzepuszczalno$cig rowniez
po wymalowaniu farbg silikonowa. Gruntowanie i malowanie wyprawy tynkarskiej
powinno by¢ mozliwe juz po 4 dniach od natozenia wyprawy tynkarskie;.

Ocieplenie Scian z wyprawa mineralng malowang farba silikonowa
Sktad zestawu produktdéw rozwigzania systemowego stanowig;

e Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia ptyty
styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integraing
czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejskg aprobatg
(ocena) techniczna. Przyczepno$¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepno$¢ do betonu, MPa | Badanie wg
Warunki laboratoryjne 0,35 ETAG 004
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po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,20

po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,35

Piyty z wetny mineralne zgodne z wymaganiami systemodawcy ocieplen wetna
mineralna gr. 14,0 cm A = 0,036 W/mk.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona
do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z wiokna szklanego na powierzchni
termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng cze$¢ sytemu
ociepleniowego objetego aprobatg techniczng lub europejskq aprobatg (oceng)
techniczng . Przyczepno$¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepno$¢ do betonu, MPa |  Badanie wg
Warunki laboratoryjne 0,35
po 2 dniach w wodziei2 h 020
suszenia ’ ETAG 004
po 2 dnl|ach w wodziei7h 0.35
suszenia

Siatka z widkna szklanego o gramaturze powierzchniowej 158 g/m?, zabezpieczona
przed odziatywaniem pH alkalicznego, opatrzona logo systemodawcy w celu utatwienie
identyfikacji na budowie , wymiary oczek 3,9x4,0mm, splot raszlowy.

Podktad tynkarski zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod kolor wyprawy
tynkarskie

Cienkowarstwowa mineralna zaprawa tynkarska modyfikowana polimerami,
charakteryzujaca sie wysokg paroprzepuszczalno$cig po wymalowaniu farba silikonowg
Sp <0,25m

Silikonowy grunt pod farbe elewacyjng

Elewacyjna farba silikonowa z efektem perlenia. Powtoka malarska o wysokiej
paroprzepuszczlanosc¢i opor dyfuzyjny wzgledny Sd <0,06 m. Odpornos¢ powtoki na
szorowanie normowe wg PN-C-81913 >6000 cykli, Paroprzepuszczalno$¢ wg EN ISO
7783-2 = 350 g/(m2d) — kategoria V1, Przepuszczalno$¢ wody wg EN 1062-3 < 0,09
[kg/(m2h0,5)] — kategoria W3, Grubos¢ suchej powtoki farby przy dwukrotnym malowaniu
wg PN-EN 1062-1 100 - 200um - kategoria E3. Farba powinna cechowac sie
podwyzszong odporno$cig na porastanie mikrobiologiczne. Farba powinna umozliwi¢
malowanie systemowych mineralnych wypraw tynkarskich juz po 4 dniach.

L aczniki do mocowania termoizolaciji objete aprobatg techniczng lub europejska aprobatg
techniczng, zgodnie z projektem technicznym ocieplenia

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne, listwa startowa - jesli wymagane

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem mineralnym malowanym
farba silikonowa z pojedynczg siatka zbrojaca powinny spetniaé ponizsze wymagania:

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.

Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do wetny mineralnej po starzeniu / po cyklach
mrozoodporno$ci: 20,1 MPa

Wodochtonnos¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wyprawg tynkarska) po 24h
zanurzenia w wodzie: <750 g/m2

Odporno$¢ na uderzenia: nie gorsza niz kat. Il
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6.6 Stolarka okienna, drzwi zewnetrzne

- Wymiana istniejacej stolarki okiennej na nowe PCV zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej,
- Wymiana drzwi wejsciowych do budynku zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, wyposazy¢
w samozamykacz oraz elekirozaczep z uwagi na montaz kasty domofonowej na froncie elewacii.
- obrobienie oSciezy stolarki okiennej i drzwiowej - strefa cokotowa - od zewnatrz przyklejenie
ptytek klinkierowych na wszystkich 4 krawedziach ze spadkiem w kierunku terenu jako parapetu.
Od wewnatrz otynkowanie, szpachlowanie z przemalowaniem w kolorze biatym, jesli nie ujeto
inaczej w dalszym opisie.
- obrobienie o$ciezy stolarki okiennej i drzwiowej - poza strefg cokotowg - montaz parapetéw
z izolacjg przeciwwilgociowa, od zewnatrz obrobienie narozy otynkowanie i malowanie zgodnie
z kolorystyka elewacji. Od wewnatrz otynkowanie, szpachlowanie z przemalowaniem w kolorze
biatym, jesli nie ujeto inaczej w dalszym opisie.

UWAGA! Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi na warsztacie, nalezy
dokona¢ pomiaréw w budynku i skorygowa¢ wymiary stolarki podane na rysunkach zestawienia
stolarki.

6.7 Rynny, rury spustowe, obrébki

Zakres i technologia robot:

- Rury spustowe, rynny - wymiana na elementy z blachy stalowej ocynkowanej, PCV przy
podejsciach do strefy podziemnej zamontowac czyszczaki, ,

- Obrobki na Scianach - wymiana, nowe poszerzone ze wzgledu na docieplenie $cian izolacjg
termiczna, wykonac z blachy stalowej ocynkowane.

- Parapety okienne, obrobki na gzymsach - z blachy ocynkowanej, blacha o gr 0,55 mm,
wraz z bocznymi zakorczeniami, co umozliwia estetyczne wykonczenie.

6.8 Inne roboty towarzyszace

- Przewody na elewacjach - wyku¢ bruzdy i schowac pod tynk.

- Demontaz krat okiennych wraz z ponownym montazem, oczyszczenie i przemalowanie
w kolorze elewacii,

- Demontaz i ponowny montaz kamery na elewacji

- Przewody, kratki wyprowadzone ze Scian - wymiana, uzupetnienie, nowe z blachy ocynkowane;.
- Obrobienie i otynkowanie obustronne osciezy po montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Remont daszku nad wejSciem do budynku, zdemontowanie istniejacych obrobek blacharskich,
skucie w 100% tynkow oczyszczenie podioza, zagruntowanie i uzupetnienie ubytkow zaprawg
cementowo - wapienng, montaz nowej obrobki ze stali ocynkowanej, montaz nowej rynny,
otynkowanie i pomalowanie w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji,

6.9 Remont dachu

- Demontaz obrdbek blacharskich na attyce, dachu i montaz nowe;j ze stali ocynkowane;j,

- Wykonanie obrébek blacharskich na styku z budynkami mieszkalnymi przy $cianach
szczytowych,

- Skucie tynkow na attyce, zagruntowanie i otynkowanie Sciany attyki w kolorze elewacii,

- Demontaz wywiewek,

- Demontaz pokrycia dachu z papy w 100%,

- Demontaz petnego deskowania w 30 %,

- Montaz i uzupetnienie ubytkéw w deskowaniu petnym dachu,

- Wykonanie pokrycia dachu z papy 1 warstwa papa podktadowa na deskowaniu, 2 warstwa papy
wierzchniego krycia,

- Wzmocnienie belek wiezby dachowej, oraz stropowy obustronnym deskowanie grubo$ci 22 mm,
- Demontaz stropu w czesci oficyny na lokalem mieszkalnym 16A,
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- Montaz ptyt OSB-3 grubo$ci 22 mmm do belek stropowych, od strony pomieszczen, obtozy¢
siatkg i otynkowac, pomalowac w kolorze biatym,

- Od strony, przestrzeni stropodachu na stropie, po oczyszczeniu nawierzchni utozy¢ warstwe
paroizolacyjng z folii budowlanej, a nastepnie wetne mineralng grubos¢ 18 cm, o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK. Na niej utozy¢ wiatroizolacje na zasadzie
wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowe;.

UWAGAI!!l Wszystkie belki nalezy zaimpregnowac preparatami ochronnymi do konstrukcji
drewnianych, przed biokorozjg i szkodnikami zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dostep do przestrzeni stropodachu, przy wytazie dachowym zabudowaé ptytami GK DF
grubosci 12 mm, wykonczy¢ i pomalowac w kolorze biatym, nad przestrzenig zamontowa¢ wytaz
dachowy o wymiarach 90x90 cm, o wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji okna
U=1,5 W/im%K,

- W przestrzeni wytazu dachowego zamontowa¢ do sciany murowanej drabinke umozliwiajacq
wyjscie na dach,

- przemurowanie komindw od poziomu stropu wraz z otynkowaniem i pomalowaniem w kolorze
elewacji,

7 Roboty dociepleniowe wewnatrz budynku

7.1 Wykonanie izolacji termicznej natryskowej

Docieplenie stropu nad piwnicami wykona¢ metodg natryskowg izolacjg celuloza, grubo$ci
14,0 cm, o wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m-K). Oczysci¢, odttuscic
powierzchnie przeznaczong pod natrysk.

Belki stalowe stropowe oczyszczenie do 2 stopnia i zabezpieczenie przed korozjg
(podkfad + warstwa nawierzchniowa z farby ftalowej), zagruntowac sufit piwnicy w zaleznosci
od zalecen technologicznych producenta izolacji celulozowej. Podczas prac zwrécic uwage
na prowadzone instalacje pod sufitem w korytarzach jak i piwnicach. Grubo$¢ natryskiwanego
materiatu w jednej warstwie nie powinna by¢ wigksza niz 8 cm, druga warstwa zaprawy moze by¢
naniesiona dopiero po 12 godz. Natrysk mozna wykonywa¢, gdy temperatura izolowanego
podioza jest nie nizsza niz 5°C. Nanoszenie materiatu za pomocg pomp ttokowych
lub membranowych, ktére sprawig, ze woda wyptywa pod statym cisnieniem, co umozliwia
idealne nawilzenie suchej mieszanki i ciggtosC prac. Stosowa¢ maszyny przystosowane
specjalnie do natrysku wetny. Celuloza o parametrach:

- Klasa reakcji na ogien PN-EN 13501-1 - B-s2, d0 przy 25-65kg/m?

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego - 1-2

- Nasigkliwos¢ - 12 %

- Gestos¢ objetosciowa - 30-65 kg/m*® - Natryskiwanie

Wierzchnig warstwe wykona¢ réwnomiernie, wyrowna¢ zaprawami, oraz przemalowac farbg
sylikonowg w kolorze biatym.

UWAGA! Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac z uwagi na biegnace
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne a zwtaszcza gazowa pod sufitem.

7.2 Inne roboty towarzyszace:

- Sciany pomalowa¢ farbami sylikonowymi w kolorze wybranym przez Zamawiajgcego, sufity
pomalowac farbami sylikonowymi w kolorze biatym,

- zamurowanie otworéw w $cianach klatki schodowej wykonac z cegty, bloczkéw betonowych lub
wapienno piaskowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M10, przy przewodach instalacii
sanitarnych zastosowaC zaprawy peczniejgce, dla uszczelnienia przewodow instalacyjnych
przechodzacych przez Sciany,
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- z uwagi na docieplenie sufitu w pomieszczeniu komunikacji w piwnicy, wystepujace kolizje
z instalacjg gazu, wody, kanalizacyjne, prowadzonych pod stropem, nalezy dokona¢ odsuniecia,
obnizenia wymienionych instalacji zgodnie z zaleceniami wg. opracowania branzy sanitarnej,

- wykonanie instalacji c.0. i c.w.u., z.w., wezta cieplnego wg. opracowania branzy sanitarnej,

- wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wg. opracowan branzowych.

UWAGAI!!! Po odstonieciu elementow konstrukcyjnych stropu (belek) nalezy dokona¢ oceny
ich stanu technicznego dla okre$lenia koniecznosci ich ewentualnej wymiany lub wzmocnienia.
Szacunkowa ilos¢ belek do wymiany/naprawy - 20%.

7.3 Wymiana opraw oswietleniowych:

Wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych jak i wewnetrznych na energooszczedne typu
LED zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;

8 Remont pomieszczen

8.1 Pomieszczenie wezla cieplnego

- zdemontowac¢ drzwi w korytarzu prowadzace do wydzielanego pomieszczenia,

- Wydzieli¢ pomieszczenie zgodnie z rysunkiem A2, Sciang grubosci 25,0 cm z cegty, bloczkow
betonowych lub wapienno piaskowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M10, powigzac¢
z istniejgcym murem za pomocg strzepi, w co 3 warstwie zakotwi¢ pret stalowy @ 6 mm,
przy przewodach instalacji sanitarnych zastosowa zaprawy peczniejace, dla uszczelnienia
przewodow instalacyjnych przechodzacych przez Sciany,

- wykona¢ drzwi do pomieszczenia w nowoprojektowanej Scianie metalowe o wymiarach
w Swietle przejscia 0,80 x 2,0 m, otwierane na zewnatrz, od strony pomieszczenia otwierane
pod naciskiem, Drzwi wyposazy¢ w zamek.

- w miejscu okna wstawi¢ krate z siatkq krepowang z drutu stalowego @ 3 mm, o oczkach
20x20 mm w ramie z katownika 30x30 mm. W ramie powyzej umiesci¢ krate z pretéw @10 mm
w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie pomalowac
dwukrotnie farbg nawierzchniowa,

- W posadzce betonowe] wykona¢ studnie schtadzajacq - odwadniajacg z kregow Zelbetowych
@80 cm, oraz gtebokosci 80 cm, ponizej poziomu posadzki,

- Sciany i stropy otynkowaé na gtadko, tynkiem kategorii lll, cementowo - wapiennym, pomalowaé
w kolorze biatym,

- Skucie istniejacej posadzki w wydzielanej przestrzeni, wykonanie nowej z betonu C8/10
gr 10,0 cm, nadanie spadku min. 1% w kierunku studzienki schtadzajacej. Posadzke betonowg
wykonczy¢ ptytkami typu gres, Sciany pomalowac farbg emulsyjna, odporng na Scieranie,

- Wykona¢ oswietlenie pomieszczenia wedtug opracowania branzy elektrycznej,

- Wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng kanatami @16 cm w ksztatcie litery Z,

8.2 Lokal mieszkalny 16A:

- Remont pomieszczen lokalu zgodnie a rys. A5

**Pomieszczenia fazienki i kuchni nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej pomalowac
w kolorze biatym, ptytki ceramiczne w kolorze do uzgodnienia z zamawiajacym po przedstawieniu
3 wariantow kolorystycznych Zamawiajgcemu do akceptacii.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg do wysokosci 2,0 m
za pomocag folii w ptynie na $cianach.

W celu zapewnienia komunikacji, wykonac drzwi przyjete zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej i drzwiowej. Drzwi do fazienki i kuchni muszg by¢ wyposazone w otwory nawiewne
i minimalnym przekroju 220 cm2.

W pomieszczeniu tazienki i kuchni zapewnia sie instalacje wentylacji grawitacyjnej,
wyprowadzong, przewodami kanatem @150 na zewnatrz ponad dach, przez istniejace
stopodach.
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Przewiduje sie przebudowe instalacji wewnatrz lokalowej c.0., wodociggowej
i kanalizacyjnej, szczegdty wedtug czesci projektu dotyczacej instalacji sanitarnych.

Wymieniona zostanie instalacja elekiryczna, teletechniczna lokalu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. SzczegOly wedtug czesci projekiu dotyczace] instalacii
elektrycznej.

Przewiduje sie nastepujace etapy prac (w zakresie ogéinobudowlanym):

- demontaz wszystkich drzwi oraz wejsciowych do lokalu wraz z oScieznicami i progami,

- montaz nowych o$cieznic stalowych, wraz ze skrzydfami drzwiowymi, drzwi wejsciowe do lokalu
mieszkalnego z zamkiem i wizjerem,

- wymiana stolarki okiennej na PCV,

- demontaz listew cokotowych linoleum,

- przetarcie istniejacych tynkéw $cian, sufitow, zeskrobanie farb, zdarcie tapet,

- uzupetnienie ubytkdw, wyrownanie nawierzchni Scian tynkami cementowo - wapiennymi,
kategorii Ill;

- dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi, po uprzednim zagruntowaniu
istniejgcych Scian,

- demontaz listew PCV nasciennych gniazdek, kontaktow;

- demontaz opraw o$wietleniowych;

- przewodow elektrycznych, teletechnicznych,

- demontaz aranzacji pomieszczen,

- w miejscu kuchni i fazienki po demontazu wyktadziny PCV nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego, zdemontowac¢ deski podtogowe, i dokonaC oceny stanu technicznego rozstawu
legaréw oraz ewentualna wymiana lub zmniejszenie rozstawu, zabezpieczenie przed korozjg
biologiczng drewnianych belek stropowych, wraz ze wzmocnieniem.

- na istniejgcych deskach podtogowych w catych lokalu zamocowac ptyty OSB 3 grubo$ci 22 mm,
- montaz nowych oktadzin posadzkowych w lokalu mieszkalnym,

- wykonanie hydroizolacji powtokowej na ptytach OSB za pomocg folii w ptynie oraz na Scianach
do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniu mokrym (tazience), powyzej posadzki;

- wykonanie okfadzin ceramicznych z piytek podtogowych, na $cianach w kuchni
wykonac tynk cementowo - wapienny;

- wykonac nowe sufity w czesci stropodachu budynku mieszkalnego Pitsudskiego 19 oficyna,

Prace nalezy koordynowaé¢ na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi, ktére
zostaly opracowane i wyszczegolnione w czeSci projektu dotyczacych instalaciji
sanitarnych i elektrycznych.

Wykonczenie pomieszczen

W pokojach, przedpokoju, pomieszczeniu gospodarczym
podtogi - wyktadzina z tworzywa sztucznego PCV gr. 2 mm,
Sciany; sufit - tynk cementowa - wapienny, malowany farbg emulsyjng,

Pomieszczenie kuchni:

Wykonczenie Scian w kuchni tynk cementowo - wapienny, ptytki gresowe na posadzce
antyposlizgowe, z cokolikami, $ciany o minimum dwie tonacje jadniejsze, ptytki ceramiczne do
uzgodnienia z zamawiajacym po przedstawieniu 3 wariantéw kolorystycznych Zamawiajacemu
do akceptaci.
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Pomieszczenie fazienki:

Wykonczenie Scian w tazience ptytkami ceramicznymi do 2,0 m od poziomu posadzki, ptytki
gresowe na posadzce antyposlizgowe, z cokolikami, Sciany o minimum dwie tonacje jasniejsze,
ptytki ceramiczne do wuzgodnienia z zamawiajgcym po przedstawieniu 3 wariantow
kolorystycznych Zamawiajacemu do akceptacii.

Pomieszczenia w ktérych utozono na Scianach plytki, nalezy przemalowa¢ powyzej
poziomu plytek w kolorze biatym jak réwniez sufity.

9 Oszczednosé energii

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia - zgodnie z WT - do 85 [kWh/(mZ2rok)].
Nie dotyczy, z uwagi na prace dociepleniowe budynku oraz modernizacje instalacji c.o.
i c.w.u. z.w. budowe wezia cieplnego.

10 Analiza racjonalnego wykorzystania energii

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto jest konieczna, o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci wykorzystania takich systemow - nie przeprowadzono analizy ze wzgledéw
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo. Z uwagi na prace dociepleniowe budynku
oraz modernizacje instalacji c.o. i c.w.u. z.w. budowe wezla cieplnego.

11 Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1. Uciazliwos¢ lokalizacji
Nie dotyczy
2. Oswietlenie i nastonecznienie

Projekt budynku zapewnia dostep do naturalnego oS$wietlenia pomieszczen, ktére tego
wymagajg. Wielkosci otworow okiennych oraz suma powierzchni szklen poszczegoinych
pomieszczen spetnia wymogi okreSlone w  §13 i § 57 - 60 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami).

3. Emisja halasu i drgan

Funkcja budynku nie powoduje szczegolnej emisji hatasu i wibracji — nie wystepujg elementy
mogace wptyna¢ negatywnie na zdrowie uzytkownikéw budynku, a takze ludzi znajdujgcych sie
w sgsiedztwie projektowanej zabudowy.

4. Klimat wewnetrzny

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujace czynniki:

- Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie znajdujg sie cieki wodne ani otwarte zbiorniki wodne,
ktore mogtyby wptyna¢ na obnizenie temp. zewnetrznej.

- Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

- Odpowiednio niski poziom hatasu:

: 34
Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




Wprowadzona stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi, hatas nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

5. Gospodarka odpadami

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

6. Istniejacy drzewostan

Nie dotyczy.

7. Gleba. Powietrze, wody powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.

8. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody zimnej i ciepte

Nie dotyczy - zimna woda poprzez istniejacq instalacje z istniejacej sieci, ciepta woda poprzez
istniejgce instalacje.

9. llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy - poprzez istniejacq instalacje do istniejacej sieci.

10. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Nie dotyczy.

11. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zostaty okreslone w  informacii
dotyczacej BIOZ stanowigcej integralng cze$¢ projektu budowlanego.

13. Ochrona ludnosci
Nie stawia sie wymogow obrony cywilnej.
14. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji nie stwarza zadnego zagrozenia dla Srodowiska w otoczeniu projektu
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

15. Ochrona interesow osdb trzecich

Inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzeci, nie powoduje takze pogorszenia
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

12 Charakterystyka energetyczna

e Sciany zewnetrzne t > 16°C Ukmax < 0,23 [W/m2xK],
Coké’r:,

e Sciany zewnetrzne przy 8°C <ti<16°C  Ukmax < 0,45 [W/m2xK],

o Sciany zewnetrzne t > 16°C Ukmax < 0,23 [W/m2xK],

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi
| zamknietymi przestrzeniami

podpodtogowymi przy ti = 16°C Ukmax) £ 0,25 [W/m2xK],
e Dach Uk(max) < 0,18 [W/mZXK],
e Stolarka okienna tiz 16°C Ukmax) £ 1,10 [W/m2xK],
e Stolarka okienna ti< 16°C Ukmax) < 1,60 [W/m2xK],
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o Stolarka drzwiowa w przegrodach
zewnetrznych lub w przegrodach
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi
i nieogrzewanymi: Ukmax) < 1,50 [W/m2xK],
13 Odlegtos¢ budynku od sasiednich obiektow
Budynek znajduje sie na granicy dziatkg z trzech stron przylegajg do niego budynki mieszkalne
wielorodzinne kamienice oraz oficyny.
14 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany zakres robdt remontowych w budynku nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, wifasciwosci pozarowych przegrod budowlanych, warunkéw ewakuacji. Budynek
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Kategoria wysokosciowa obiektu - budynek Sredniowysoki.

Klasa odporno$ci pozarowej dla budynku - "C"

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych,
w tym zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie, w zwiazku z tym nie jest wymagane
uzgodnienie z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

15 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materiaty i urzadzenia uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do
uzytku w naszym kraju.

o Przestrzegac przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

e Na czas prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki,
a materiaty nie nadajace sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢
na odpowiednie skladowisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie nalezy
powiadomic projektanta.

Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywac pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.
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16 Dokumentaciji fotograficzna

Zdj. nr 1 Elewacja Frontowa.
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Zdj. nr 2 Dach i kominy.

Zdj. nr 3 Okienka do zamurowanie na klatce schodowej na kazdej kondygnacji.
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Zdj. nr 5 Przestrzeh migdzystropowa dachu, do oczyszczenia i docieplenia, ptytami z wetny mineralnej.

. 39
Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




Zdj. nr 7 Piwnica komunikacja.
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Zdj. nr 8 Piwnica komunikacja.

Zdj. nr 9 Strop piwnicy.
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Zdj. nr 11 Piwnica przeznaczona pod adaptacje na pomieszczenie wezta cieplnego -1.05 inwentaryzacja.
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Zdj. nr 12 Strop w kuchni w lokalu mieszkalnym 16A.  Zdj. nr 13 Wejscie do lokalu mieszkalnego 16A.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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