proj. czujnik zewn.

proj. YDY 3x4mm

z za pomiaru rozliczeniowego

dla potrzeb wezta cieplnego

WIz uktadaé:

- p/t na klatce schodowej

- p/t w rurkach RL na poziomie piwnic

Instalacja do czujnika zewnetrznego

Czujnik zamontowa¢ n/t na scianie
zewn. na h=3m.

Instalacje uktadac¢

- n/t w rurkach RL na poziomie piwnic

- n/t w rurkach stal-pancerkach lub PCV
odpornych na dziatanie promieni UV

na zewnatrz budynku.

LEGENDA:

Instalacja wyrownawcza:

Wewnatrz pomieszczenia wezta projektuje sie
szyne wyrownawcze z bednarki FeZn25x4

Do bednarki nalezy przytaczy¢:

- szyne PE rozdzielnicy RWC

- stalowe rury instalacji sanitarnych,
- rozdzielacze CO,

- obudowe naczynia wzbiorczego,

Potaczenia te nalezy wykonaé z bednarka z
wykorzystaniem drutu DYzo lub linki LYZ0 min 6mm2.
Potlaczenia stalowej konstrukcji wezta z bednarka
wykona¢ jako potaczenia spawane (zabezpieczy¢

antykorozyjnie) lub skrecane.

Bednarke przylaczy¢ poprzez ziacze kontrolne
do projektowanego-uziomu pograzanego 3/4" 1I=9m

Rezystancja uziemienia R<10om

B TELIER Karol Bukowski

@ Ul G. Litwinowicza 5/4; ~71—074 Szczecin

Tel. 501 657 981

N e—mail: k:bukowski86@wp.pl

www.atelier—bukowski.cba.pl

Inwestor: Gmina Miasto Sczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70:-.546 Szczecin

Nazwa

inwestygji: Wezet cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Marszatka Jézefa Pitsudskiego 19 (oficyna) w Szezecinie

Adres: ul.-Marszatka Jézefa Pitsudskiego 19 Oficyna, dziatka 20/11, 81,
70-460 Szczecin, obreb 1025, j. ew. 326201_1 Srédmiescie 25.
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mgr inz. Patryk Dominiak
upr nr. ZAP/0107/POOE/12, spec. elektr.
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Uwaga!

1. Wyr%nary weryfikowaé na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykonczenia $cian.

skontaktowac sie z projektantem.

z projektantem.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowa¢ na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sig

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian bez
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




