
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na
podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy
skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z
projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Data:Branża:

BUDOWLANA

Nr Rys.:

Październik

2017

Skala:

Tytuł rysunku:

Adres:

Stadium:

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

Projektant:

Uwaga!

podpis:

PWProjekt Wykonawczy

ul. G. Litwinowicza 5/4;  71-074 Szczecin

Tel. 501 657 981

e-mail: k.bukowski86@wp.pl

www.atelier-bukowski.cba.pl

ATELIER Karol Bukowski

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna, działka 20/11, 81,
70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

mgr inż. arch. Karol Bukowski
upr.bud  nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Agata Ukleja
upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016

podpis:
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Kanał wentylacyjny
nawiewny Ø 16 cm w
kształcie litery "Z", nie

mniej niż 0,5 m nad
posadzką węzła,

zabezpieczyć siatką
metalową o gęstych

oczkach

Kanał wentylacyjny
wywiewny Ø 16 cm w
kształcie litery "Z", nie

mniej niż 0,3 m od stropu
węzła, zabezpieczyć

siatką metalową o gęstych
oczkach
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pręty stalowe
do demontażu

pręty stalowe
 do demontażu

przewody
teletechniczne

wkucie pod tynk

przewód
wentylacyjny
do odsunięcia

przewody
teletechniczne,
elektryczne do

wkucia pod tynk

przewód
wentylacyjny
do odsunięcia

przewód stalowy
do demontażu

kratka do
wymiany

balustrada
do oczyszczenia i przemalowania

w kolorze elewacji

do likwidacji
i zamurowani

demontaż okna
i montaż siatki w
ramie stalowej

nowe pokrycie
dachowe z papy

nowy wyłaz
dachowy

kominy do przemurowania od poziomu
stropu nad III piętrem

obróbka
blacharska do

wymiany

remont daszku

montaż kasety
domofonowej

montaż tablicy
administracyjnej
z podświetleniem

Farba sylikonowa:
wg. palety kolorystyki: S3502-R (na miejscu budowy zweryfikować, kolor
nawiązujący do kolorystyki budynku przyległego Piłsudskiego 19 Front)

Płytka klinkierowa w odcieniu szarym PK TAURUS GRYS Elewacja lub
równoważny - wykończenie ościeży płytką klinkierową
(przedłożyć w 3 wariantach Zamawiającemu do akceptacji)

Obróbka blacharska, rynny rury stalowe ocynkowane

Farba sylikonowa:
wg. palety kolorystyki biały RAL 9010

A7
Rozwinięcie Elewacji
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