Przekroj docieplenia $ciany od fundamentdéw do strefy cokotowej z obrobkg gzymsu

1. Sciana

2. Zaprawa klejgca do przyklejania
ptyt z wetny mineralnej

3. Plyty wetna mineralna gr. 14,0 cm, A= 0,036 W/mk

4. Zaprawa klejgca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z widkna
szklanego

5. Podktad tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

Tasma rozprezna

Listwa startowa

1. Sciana

2. Hydroizolacja x 2, dyspersyjna
hydroizolacyjna masg asfaltowo -
kauczukowa o gr. 3 mm, do uszczelniania
przeciw wodzie bez cisnienia

L

3. Plyty XPS 50 wodoodporne gr 12,0 cm,

A = 0,040 W/mk, przy pomieszczeniach nie
ogrzewanych - piwnice, o grubosci gr. 12,0 cm
A = 0,033 W/mk, przy tazience lokal 10A
zlokalizowanej czesciowo w piwnicyponizej
poziomu terenu

4. Zaprawa klejgca do wykonywania
warstwy zbrojonej z podwojng siatkg
z wiékna szklanego

5. Zaprawa elastyczne klejgca pod piytki

7. Plytki klinkierowe mrozoodporne

Poliuretanowa masa
trwaleelastyczna

Wkret slimakowy

1. Sciana

2. Hydroizolacja x 2, dyspersyjna
hydroizolacyjna masg asfaltowo -
kauczukowa o gr. 3 mm, do uszczelniania
przeciw wodzie bez cisnienia

3. Plyty XPS 50 wodoodporne gr 12,0 cm,

A = 0,040 W/mk, przy pomieszczeniach nie
ogrzewanych - piwnice, o grubosci gr. 12,0 cm
A = 0,033 W/mk, przy tazience lokal 10A
zlokalizowanej czesciowo w piwnicyponizej
poziomu terenu

4. Folia kubetkowa

Ziomej za pomocg
godnie z opisem
hnicznym.

wa pod stropem

6,7 tacznika mechanicznego na 1 mZ ocieplenia

dla sciany murowanej, zweryfikowac¢ wedtug

zalecen producenta

20

UWAGA!!! kiejenie ptyt ramkowe z pasem minimalnym 5,0 cm, po obwodzie,

na srodku wykonac 3 placki o Srednicy 20,0 cm

Przekrdj docieplenia stropu nad piwnicg

Istniejgca podioga

Istniejgcy strop

Warstwa gruntujgca pod warstwe natryskowg

| warstwa natryskowa max do 8,0 cm -
izolacjg celuloza, A = 0,040 W/(m-K)

|

Izolacje wykona¢ do

Il warstwa natryskowa max do 8,0 cm -
izolacjg celulozg, A = 0,040 W/(m-K),
ostatnig warstwe wykonaé réwnomiernie

Warstwa wyréwnawcz

Wykonczenie Farbg

|

grubosci 14,0 cm,
A = 0,040 W/(m-K)
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Uwaga!

1. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykoriczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowa¢ na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy
skontaktowac sig z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian bez
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




