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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny - oficyna. W zakres prac wchodza nastepujace roboty budowlane-instalacyjne:
- wewnetrzna instalacja wodociggowo-kanalizayjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- wezet cieplny.
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Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w
Szczecinie, wraz z niezbedng infrastruktura techniczng - Instalacje sanitarne
1 45332200-5 INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 KNR-W 2- |Demontaz istniejacej armatury sanitarnej kpl.
d.1. 15 0233-03
1 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
2|2.8.9. |[KNR-W 2- |Miski ustepowe kompaktowe kpl.
d.1. 15 0233-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3/2.8.10 |[KNR-W 2- |Brodzik natryskowy z odptywem z syfonem z obudowg z tworzywa sztucz- |kpl.
d.1.|. 15 0232-02 |nego
2 analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4/2.8.11 |[KNR-W 2- |Umywalka ceramiczna 50 cm kpl.
d.i1.|. 15 0230-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5/2.8.12 |[KNR-W 2- |Zlewy ze stali nierdzewnej 2-komorowe szt.
d.1.|. 15 0229-04
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6(2.8.13 |[KNR-W 2- |Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego kpl.
d.1.|. 15 0231-04
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7|12.8.14 |KNR-W 2- |Bidety z baterig i syfonem kpl.
d.1.|. 15 0234-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
8 KNR-W 2- |Demontaz istniejacej instalacji wodociggowe;j kpl.
d.2 15 0233-03
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/2.8.1. |[KNR 0-13 |Rurociagi PP-R PN10 o $r. 50 mm (w.z.) m
d.2 0132-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10/2.8.1. |KNR 0-13 |Rurociggi PP-R PN10 o $r. 40 mm (w.z.) m
d.2 0132-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/2.8.1. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R PN10 o $r. 32 mm (w.z.) m
d.2 0132-03
98 m 98.000
RAZEM 98.000
12|12.8.1. |KNR 0-13 |Rurociggi PP-R PN10 o $r. 25 mm (w.z.) m
d.2 0132-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
13/2.8.1. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R PN10 o $r. 20 mm (w.z.) m
d.2 0132-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
14/2.8.2. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R stabi PN20 o $r. 50 mm (c.w.u., cyrkulacja) m
d.2 0132-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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15/2.8.2. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R stabi PN20 o $r. 40 mm (c.w.u., cyrkulacja) m
d.2 0132-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16/2.8.2. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R stabi PN20 o $r. 32 mm (c.w.u., cyrkulacja) m
d.2 0132-03
62 m 62.000
RAZEM 62.000
17/2.8.2. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R stabi PN20 o $r. 25 mm (c.w.u., cyrkulacja) m
d.2 0132-02
82 m 82.000
RAZEM 82.000
18/2.8.2. |KNR 0-13  |Rurociggi PP-R stabi PN20 o $r. 20 mm (c.w.u., cyrkulacja) m
d.2 0132-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
19/2.8.3. |KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2 15 0130-03 |nalnej 25 mm
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20|2.8.3. |[KNR-W 2- |Zawory skosne zwrotno-zaporowe ze spustem instalacji wodociggowych z |szt.
d.2 15 0130-03 |rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|2.8.1. |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.2 15 0115-08 |czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
nominalnej 15 mm
10+12+6+5+6+6+2+1 szt. 48.000
RAZEM 48.000
22|2.8.4. |[KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce chromowane mieszaczowe o $r. nominalnej |szt.
d.2 150137-02 {15 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|2.8.4. |KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowe stojgce chromowane mieszaczowe o $r. nomi- |szt.
d.2 150137-02 |nalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|2.8.5. |[KNR-W 2- |Zestawy prysznicowe chromowane z mieszaczem: bateria, stuchawka 2- |szt.
d.2 15 0137-09 |funkcyjna, waz, uchwyt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|2.8.6. |KNR-W 2- |Baterie wannowe stojgce chromowane mieszaczowe o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2 150137-07 |mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|2.8.7. |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.2 150122-01 |wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
26 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
27|2.8.7. |KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe JS-1,6 Q3=1,6 m3/h, o $r. nominalnej 15 mm, |kpl.
d.2 15 0140-06 |kl. pom. R160, G3/4" z odczytem radiowym - woda zimna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
28(2.8.7. |KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe JS-1,6 Q3=1,6 m3/h, o $r. nominalnej 15 mm, |kpl.
d.2 15 0140-06 |kl. pom. R160, G3/4" z odczytem radiowym - woda ciepta
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
29 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2 15 0128-02 |Krotnos¢ = 2
466 m 466.000
RAZEM 466.000
30 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
466 m 466.000
RAZEM 466.000
31|2.8.8. |KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.2 0101-03
65+50+30 m 145.000
RAZEM 145.000
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32|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.2 0101-04
30+27 m 57.000

RAZEM 57.000

33|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.2 0101-06
25 m 25.000

RAZEM 25.000

34|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.2 0101-07
20 m 20.000

RAZEM 20.000

35|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.2 0101-07
28 m 28.000

RAZEM 28.000

36|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.2 0101-07
8 m 8.000

RAZEM 8.000

37|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.2 0101-08
40 m 40.000

RAZEM 40.000

38|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r. 64 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.2 0101-08
1 m 1.000

RAZEM 1.000

39|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.2 0101-10
30+60 m 90.000

RAZEM 90.000

40|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurocigg6w $r.25 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.25 mm |m
d.2 0101-15
27+70 m 97.000

RAZEM 97.000

41|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.32 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.2 0101-19
44 m 44.000

RAZEM 44.000

42|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.40 mm otulinami PE jednowarstwowymi gr.40 mm |m
d.2 0101-19
70 m 70.000

RAZEM 70.000

43|2.8.8. |KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.50 mm otulinami PUR jednowarstwowymi gr.50 mm |m
d.2 0101-20

12 m 12.000
RAZEM 12.000
44 KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 10 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.2 0105-07
508 m 508.000
RAZEM 508.000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
45 KNR-W 2- |Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.3. 15 0233-03
1 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46|2.8.15 |KNR-W 2- |Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o ér. ze- |m

. 15 0405-03 |wnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budynkach
1 analogia
278 m 278.000

RAZEM 278.000

4712.8.15 |KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o $r. ze- m

d.3. 15 0405-04 |wnetrznej 18 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach

1 analogia

252 m 252.000
RAZEM 252.000
48|2.8.15 |KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o ér. ze- |m

d.3.|. 15 0405-05 |wnetrznej 22 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach

1

-5-
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
49|2.8.15 |KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o ér. ze- |m
d.3.|. 15 0405-06 |wnetrznej 28 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budynkach
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
50|2.8.16 |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do cieptomierzy o $r. nomi-  |kpl.
d.3.|. 15 0122-01 |nalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
51(2.8.16 |[KNR-W 2- |Cieptomierze kompaktowe ultradzwigkowe z odczytem radiowym Qn=0,6 |kpl.
d.3.|. 150140-06 |m3/h, o $r. nominalnej 15 mm
1 analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
52(2.8.17 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x400 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|2.8.17 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x600 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54(2.8.17 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x700 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|2.8.17 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x900 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|2.8.17 [KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x1000 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|2.8.17 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x1100 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58(2.8.17 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane typ 11/600x1200 szt.
d.3.|. 15 0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|2.8.17 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane typ 22/600x600 szt.
d.3.|. 15 0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60(2.8.17 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane typ 22/600x700 szt.
d.3.|. 15 0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|2.8.17 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane typ 22/600x800 szt.
d.3.|. 15 0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62(2.8.17 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane typ 22/600x1000 szt.
d.3.|. 15 0418-07
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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63|2.8.17 |2.8.17. Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane typ 22/600x1200 szt.
d.3.|.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64(2.8.17 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe bocznozasilane typ 33/600x1000 szt.
d.3.|. 15 0418-11
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|2.8.18 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe drabinkowe 40x120 cm szt.
d.3.|. 15 0418-11
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66(2.8.18 [KNR-W 2- |Grzejniki stalowe drabinkowe 40x180 cm szt.
d.3.|. 15 0418-11
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|2.8.18 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe drabinkowe 50x160 cm szt.
d.3.|. 15 0418-11
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68(2.8.18 |[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe drabinkowe 60x160 cm szt.
d.3.|. 15 0418-11
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|2.8.18 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe drabinkowe 80x160 cm szt.
d.3.|. 15 0418-11
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|2.8.19 |[KNNR 4 Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikdw ptytowych o potgczeniu na kpl.
d.3.|. 0427-01 gwint - zawory przytgczenowe 1/2" katowe
1
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
71|2.8.19 |KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow drabinkowych o potaczeniu na |kpl.
d.3.|. 0427-01 gwint - zawory przytaczenowe 1/2" katowe
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
72|2.8.20 |[KNNR 4 Zawory termostatyczne do grzejnikow szt.
d.3.|. 0412-01
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
73|2.8.21 |KNNR 4 Gtlowice termostatyczne do grzejnikdw z ograniczeniem do +16C szt.
d.3.|. 0412-01
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
74|2.8.22 |KNNR 4 Zawory rownowazgce typ reczny o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi- |szt.
d.3.|. 0411-01 nalnej 15 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75|2.8.23 |[KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.|. 0412-06
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|2.8.24 |KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3.|. 0411-01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
77 KNR-W 2- |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3. 15 0128-01
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570 m 570.000
RAZEM 570.000
78 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal-|m
d.3. 0126-04 nych (rurociagg o $r. do 65 mm)
1 analogia
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
570 m 570.000
RAZEM 570.000
79 KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania grzejniko- |urz.
d.3. 0436-01 wego (na goraco)
1
36+6 urz. 42.000
RAZEM 42.000
80(2.8.25 |[KNR 0-34 |lIzolacja rurocigg6éw $r. 15 mm otulinami PUR - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.3.|. 0101-10 mm
1
278 m 278.000
RAZEM 278.000
81|2.8.25 |KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami PUR - jednowarstwowymi gr. 20 |m
d.3.|. 0101-10 mm
1
252 m 252.000
RAZEM 252.000
82(2.8.25 |[KNR 0-34 |Izolacja rurocigg6éw $r. 28 mm otulinami PUR - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.3.|. 0101-19 mm
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
83|2.8.25 |KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami PUR jednowarstwowymi gr.30 m
d.3.|. 0101-19 mm
1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4 WEZEL CIEPLNY
41 Roboty montazowe
84|2.8.26 Kompaktowy wezet cieplny 2-funkcyjny co i cwu wraz z kompletng auto-  |szt.
d.4.|. wycena in- |matyka:
1 dywidualna |- wymiennik ptytowy lutowany sekgcji c.0. 0,95 m2
- wymiennik ptytowy lutowany 1-stopniowy sekcji c.w.u. 2,69 m2,
- Regulator r6znicy cisnien z regulatorem przeptywu Kvs=1,6 m3/h, 3/4 ",
gwint zewnetrzny, PN16, zakres nastaw cisnienia p=0,2-1,0 bar, zakres
nastaw przeptywu V=0,06-1,4 m3/h,
- Licznik ciepta gtowny ultradzwigkowy Qp=1,5 m3/h, 110mm, DN15, G3/
4", PN16, gwint zewnetrzny, montaz na powrocie, modut radiowy z 2 wej$-
ciami impulsowymi
- Licznik ciepta/sekcja c.o. ultradzwiekowy Qp=1,5 m3/h, 110mm, DN15,
G3/4 ", PN16, gwint zewnetrzny, montaz na powrocie, modut radiowy z 2
wejsciami impulsowymi
- Zawor regulacyjny c.o. 2-drogowy DN15, Kvs=1,6 m3/h, G3/4" gwint ze-
wnetrzny, PN25, sitownik 230V, 3-punktowy, 15 s/mm, ze sprezyng po-
wrotna, IP54,
- Zawér regulacyjny c.w.u. 2-drogowy DN15, Kvs=1,6 m3/h, G3/4" gwint
zewnetrzny, PN25, sitownik 230V, 3-punktowy, 3 s/mm, ze sprezyng po-
wrotng, IP54,
- pompa c.o. 25/1-6, 1*230V, PN10,
- przeponowe naczynie wzbiorcze c.0. 50 dm3, PN6,
- membranowy zawor bezpieczenstwa c.o. DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa,
- przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. 33 dm3, PN10,
- pompa cyrkulacyjna 25-60N, 1*230V, 0.32A, DN25, PN10,
- pompa tadujgca 25-60N, 1*230V, 0.32A, DN25, PN10,
- licznik przeptywu Q3=2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
- zasobnik c.w.u. 300 dm3, PN10 nierdzewny pasywowany (atest PZH) z
kroécami bocznymi z izolacjg termiczna,
- zawor bezpieczenstwa do c.w.u. DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa
- regulator pogodowy,
- Reduktor cisnienia bezposredniego dziatania DN15 Kv=4,0 m3/h, gwint
G3/4", zakres nastaw 1-5 bar w uktadzie uzupetniania ztadu z licznikiem
przeptywu Q3=2.5m3/h, 1 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4", gwint zew.
1 szt. 1.000
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 1.000
85|2.8.15 |[KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o ér. ze- |m
d.4.|. 15 0405-06 |wnetrznej 28 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budynkach
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
86|2.8.15 |[KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o $r. ze- m
d.4.|. 15 0405-05 |wnetrznej 22 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budynkach
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
87|2.8.15 |KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie ocynkowane o ér. ze- |m
d.4.|. 15 0405-03 |wnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budynkach
1 analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
88|2.8.1. |[KNR 0-13 |Rurociggi PP-R PN10 o ér. 50 mm (w.z.) m
d.4. 0132-05
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
89|2.8.2. |KNR 0-13 |Rurociagi PP-R stabi PN20 o $r. 50 mm (c.w.u., cyrkulacja) m
d.4. 0132-05
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
90|2.8.2. |[KNR 0-13 |Rurociggi PP-R stabi PN20 o $r. 32 mm (cyrkulacja) m
d.4. 0132-03
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|2.8.24 |KNR-W 2- |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.4.|. 15 0411-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|2.8.23 |[KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm z zaworem stopowym |szt.
d4.|. 15 0412-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|2.8.27 |KNR-W 2- |Zawory regulacyjne z funkcjg dezynfekcji termicznej o $r. nominalnej 15  |szt.
d.4.|. 150130-01 |mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.4. 0126-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
1 analogia
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
95 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.4. 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
16 m 16.000
RAZEM 16.000
96 Uszczelnienie przej$¢ przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowe- |szt.
d.4. wycena in- |go masg ogniochronng EI-60 wraz z oznakowaniem
1 dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97 Okablowanie, uruchomienie, odbiér urzadzen cisnieniowych przez UDT kpl.
d.4. wycena in-
1 dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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