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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu na zadanie:

Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna — branza sanitarna.

W ramach projektu budowy obiektu ujeto:

1. wewnetrzng instalacje c.o.,
2. wewnetrzng instalacje wodociggowa,
3. wezet cieplny.

Kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) i nazwy robdt:

Lp. Kod CPV Nazwa roboét
1 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2 45321000-6 Instalowanie  urzgdzeh  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
3 45331000-3 Izolacja cieplna
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

1.3.

1.4.

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ dla robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej Specyfikaciji.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byé
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potagczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:
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1.5.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robdét wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesc jego oferty.

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe
gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows i
Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja zalgczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera projekty
budowlano wykonawcze oraz przedmiary robdt, kosztorysy i specyfikacje
techniczne.

2. Kazde z wyzej wymienionych opracowah stanowi integralng czesé dokumentacji
ofertowej. Ustalenia zawarte w ktérymkolwiek z nich sg obowigzujgce.

3. Przy wykonaniu robot nalezy kierowac sie wytycznymi zawartymi w projektach
technicznych oraz na rysunkach.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu Kontraktu Dokumentacje
Projektowg na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robo6t. Koszty
tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntdw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
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1.5.5.
1.

1.5.6.

Zgodnos$¢é Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedoéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Iub Specyfikacjig Techniczng i bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed
ich ustawieniem.
Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a
w  szczegolnosci nastepujgce:

» caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

» nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

» pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w

czystosci i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej i
0 zagrozeniach skazenia wodociggow. W szczegodlnosci kazda osoba powinna by¢é
poinformowana, ze na budowie musi korzystaC z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe
korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.
Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka
przedostania sie obcych materiatow, ciat i substancji do rurociggéw, ktérych
skutkiem moze by¢ skazenie wodociggéw. Szczegdlna troska wymagana jest przy
wykonywaniu podigczen do pracujgcych przewodow i uzbrojenia, ale Wykonawca
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1.5.7.

powinien rowniez strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatow do
rurociggu przy uktadaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikalidw na budowie, nalezy przerwac wszelkie
prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych robét Wykonawcy,
w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢é odnosne miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo
0s0b zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym:

1.

1.5.8.

2.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna
by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

Tablica informacyjna zawiera:

okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robaét,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robdét budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,

kierownikow robdt,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantow,

numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztait prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie
koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.
Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ochrona sSrodowiska podczas wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robdt.
Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak
wybrane, aby nie powodowaly zniszczeh w srodowisku naturalnym.
b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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1.5.9.

1.5.11.

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczehstwo pracy swych pracownikéw i zapewni
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie
do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzagdzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:

» ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronnag,

» szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,

» urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
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1.5.12.

» dojscia na budowe i oswietlenie,

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

sprzet pomiaru gazu,

pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety,

» srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikOw oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé¢ odpowiedni
sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pemni zwracaC uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robaot.

YV V VY

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W  przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartosc
archeologiczng ~ Wykonawca  powiadomi  Zamawiajgcego oraz  wladze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robd6t w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robaét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Kontraktu.

Gdyby =zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgcg wiascicielem tych instalacji lub
urzadzen a takze Zamawiajgcego Kontraktu. Wykonawca bedzie wspétpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
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1.5.13.
1.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robd6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie on roboty utrzymaniowe nhie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Zamawiajacy moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robo6t Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakdéw geodezyjnych. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Zamawiajgcemu lub jego pracownikom. Taka
pomoc powinna byé dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Zamawiajgcemu do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje
wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu prob hydraulicznych oczyszczalni sciekdéw, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za rozruch technologiczny kazdej z oczyszczalni do czasu
uzyskania zatozonego stopnia redukcji zanieczyszczen.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz
centralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie
regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowacé
Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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1.5.17. Rozpoczecie Robot

1.
2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na
budowe, wlasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dotaczajgc na pismie:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie
zgtoszenia robét budowlanych.

MATERIALY

Wymagania ogoélne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny

by¢:

» nowe i nie uzywane,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisdw,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do

Robdt.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

Materiatdw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego  zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdow z danego zZrodfa nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

4. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.
Pozyskiwanie Materialéw miejscowych
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na

pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.

3.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekdiji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow

1.

2.

Wytwoérnie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia wiasciwosci Materialtdbw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki
tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:
» W czasie inspekcji Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow,
» Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdow przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Jezeli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Robdét niz
tych dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

1.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu
Robdét miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swym zamiarze na co hajmniej trzy
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.
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2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

Wymagania szczego6towe

Wymagania szczegotowe odnosnie Materiatow przewidzianych do Robdt objetych
kontraktem sg zawarte w dokumentacji projektowej, stanowigcej integralng czesé
Dokumentaciji Przetargowej.
Rury PP-R do w.z.
Do instalacji wody zimnej nalezy zastosowac rury polipropylenowe PP-R tgczone za
pomocg zgrzewania o parametrach:
e cisnienie nominalne PN10
e SDRI11
e seria wymiarowa S5 wg ISP 4065,
e atest PZH do kontaktu z wodg pitna,
e klasa palnosci B2,
e gwarancja producenta systemu rur i ztgczek na okres 10 lat.
Rury PP-R do c.w.u.
Do instalacji wody zimnej nalezy zastosowac rury polipropylenowe PP-R tgczone za
pomoca zgrzewania o parametrach:
e ciSnienie nominalne PN20
e SDR6
e seria wymiarowa S2,5 wg ISP 4065,
e dopuszczalna temperatura dla pracy ciggtej 80°C,
e atest PZH do kontaktu z wodg pitna,
e klasa palnosci B2,
e gwarancja producenta systemu rur i ztgczek na okres 10 lat.
Zawor przelotowy
Zawor przelotowy gwintowany kulowy z petnym przelotem na ci$nienie nominalne 16
bar. Dopuszczenie PZH. Korpus z mosigdzu niklowanego, kula z mosigdzu
chromowanego. Uszczelnienie PTFE.
Baterie umywalkowe/zlewozmywakowe
Baterie umywalkowe/zlewozmywakowe stojgce mieszaczowe chromowane
uruchamiane recznie.
Baterie natryskowe
Zestawy prysznicowe chromowane: bateria, stuchawka 2-funkcyjna, waz, uchwyt.
Baterie wannowe
Baterie wannowe chromowane stojgce mieszaczowe.
Wodomierze mieszkaniowe
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, DN15 Q3 = 1,6 m3/h, klasa pomiarowa
R160 wg MID, potgczenie gwintowane G3/4”, L=130 mm, zabudowa pozioma z
licznikiem skierowanym ku gorze, odczyt radiowy.
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej
Otuliny izolacyjna z pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem. Parametry:
e gestosé 30-40 kg/m3,
e struktura komorkowa zamknieta, gesta,
e wspofczynnik przewodzenia ciepta <=0,038 W/m/K przy t=40°C,
e temperatura pracy do 95°C,
e odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej > 3500 — 14000,
e wytrzymatos¢ na Sciskanie — 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,
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e kategoria pozarowa — klasa D-s1, dO.
2.8.9. Miski ustepowe
Miski ustepowe kompaktowe ceramiczne, deski sedesowe typu twardego ABS.
2.8.10. Brodzik natryskowy
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego, wielkos¢ 90 cm. Zabudowa z tworzywa
sztucznego.
2.8.11. Umywalki
Umywalki ceramiczne wielkos¢ 50 cm.
2.8.12. Zlew
Zlew ze stali nierdzewnej 2-komorowy.
2.8.13. Wanna
Wanna kagpielowa z tworzywa sztucznego.
2.8.14. Bidety
Bidety kompaktowe ceramiczne z baterig chromowana.
2.8.15. Rury stalowe zewnetrznie ocynkowane
Rury i ztgczki wykonane ze stali o niskiej zawartosci wegla. tgczenia na
zaprasowywanie.
Parametry nominalne instalacji:
e temperatura robocza dla rur i ztgcz -35+135°C,
e maksymalne ci$nienie robocze 16 bar.
2.8.16. Cieptomierze mieszkaniowe
Cieptomierze kompaktowe ultradzwickowe, DN15 Q3 = 0,6 m®h, potgczenie
gwintowane G3/4”, odczyt radiowy.
2.8.17. Grzejniki ptytowe
Grzejniki stalowe ptytowe zasilane z dotu centralnie i fabrycznie wyposazone w
zawory termostatyczne i reczne odpowietrzniki. Grzejniki  wykonane z
zimnowalcowanej blachy specjalnej o jakosci wg EN 442-1 z ostonami bocznymi
oraz gérng pokrywa-grillem. Obrdbka powierzchni blach wg DIN 55900. Kolor biaty
RAL 9016. Wydajnos¢ cieplna wg EN 442. Nadcisnienie robocze 10 bar.
Temperatura nosnika ciepta: gorgca woda do 110°C. Gwarancja producenta 10 lat.
2.8.18. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe wyposazone w reczne odpowietrzniki.
Wydajnos¢ cieplna wg EN 442. Nadcisnienie robocze 10 bar. Temperatura nosnika
ciepta: gorgca woda do 110°C. Gwarancja producenta 5 lat.
2.8.19. Zestawy przytaczne do grzejnikow
Zestawy przytgczne katowe 2" do grzejnikdw bocznozasilanych i drabinkowych. Z
funkcjg odciecia, spustu i napetnienia.
2.8.20. Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne grzejnikowe %"
2.8.21. Gtowice termostatyczne
Gtowice termostatyczne z cieczowym czujnikiem temperatury z ograniczeniem i
blokadg zakresu nastaw wartosci zadanej. Zakres nastaw 16-28°C. Gwint M28x1,5.
2.8.22. Zawor regulacyjny rownowazacy
Zawory rdwnowazgce ograniczajgce przeptyw w regulowanej czeséci instalacji do
ustawionej wartosci. Bez wyposazenia w sitownik elektryczny. Parametry:
e korpus z mosigdzu,
e membrana i O-ringi z EPDM,
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¢ maksymalne cisnienie robocze 16 bar,
e maksymalna roznica cisnien na zaworze 4 bar,
e maksymalna temperatura robocza 100°C.
2.8.23. Zawory odpowietrzajace
Automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym %2”. Korpus wykonany
z mosigdzu. Materiat pokrywki z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie
wysokich temperatur. Cisnienie nominalne 1,2 MPa, temperatura maksymalna
110°C. Przytgcze — gwint zewnetrzny %"
2.8.24. Zawory kulowe
Zawory kulowe odcinajgce gwintowane o pelnym przelocie 2z dzwignig
jednoramienng. Cisnienie nominalne 1,6 MPa.
Cechy konstrukcyjne:
e Kkorpus i kula: mosigdz CW617N,
o trzpien: CW614N,
e wykonczenie kuli: chromowana, polerowana,
e uszczelnienie kuli: uszczelki teflonowe PTFE.
2.8.25. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
Otuliny ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m?3. Parametry:
e gestosé 20 kg/m?3 +/- 15%,
e wspodtczynnik przewodzenia ciepta <=0,035 W/m/K przy t=40°C,
e temperatura pracy do 135°C,
e wytrzymatos¢ na Sciskanie — 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,
e kategoria pozarowa — klasa E.
2.8.26. Kompaktowy wezet cieplny
Kompaktowy wezet cieplny 2-funkcyjny: c.o. i c.w.u. Wymienniki ptytowe lutowane z
izolacjg termiczng. Pompy o elektronicznie regulowanej predkosci obrotowej.
Fabryczna automatyka pogodowa, sterujgca pracg zawordéw regulacyjnych i pomp
obiegowych. Parametry:
e moc cieplna na c.0. 40 kW,
e moc cieplna na c.w.u. 48,9 kW,
e parametry wody sieciowej zimg 120/60°C,
e parametry wody sieciowej latem 70/25°C,
e parametry instalacji c.o0. 70/50°C.
2.8.27. Zawoér regulacyjny rownowazacy do instalacji c.w.u.
Zawor regulacyjny DN15, Kv=1,5 m%h, pot. gwintowane %", wykonanie z mosigdzu,
atest PZH. Wyposazone w modut do dezynfekcji termiczne;j.
Termiczne zréwnowazenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.: dostosowanie przeptywow
do strat ciepta i rozbioréw w instalacji, ograniczanie przeptywéw do wartoSci
niezbednej do utrzymania jednakowej temperatury w instalaciji.
Monitoring temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej. Dezynfekcja termiczna
instalacji c.w.u.: automatyczne diagnozowanie charakterystyki cieplno-hydraulicznej
instalacji i wybdr odpowiedniego trybu dezynfekcji: ustalenie kolejnosci
dezynfekowanych pionéw, dobdr czasu dezynfekcji w zaleznosci od temperatury i
jego optymalizacja.
Monitoring procesu dezynfekcji: aktualny stan procesu, raport z wykonania, raport
bteddw.
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Komunikacja z regulatorem podgrzewacza (wezta): potwierdzenie zakonczenia
przegrzewu, utrzymywanie podwyzszonej temperatury tylko podczas dezynfekciji.
Utrzymywanie statej temperatury w punktach poboru, zabezpieczenie
przeciwpoparzeniowe.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Zamawiajgcego i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na witasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Zamawiajgcego usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
budowy.
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5.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robé6t zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy)
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow lub
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Szczegolne zasady wykonywania Robot

1.

Sposéb wykonywania robot jest opisany szczegdtowo w projektach stanowigcych
integralng czesc¢ niniejszej Dokumentaciji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci
Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatow oraz Roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialtdow oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i
wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do
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uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

1. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

2. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktoére budzg jego watpliwosci co do ich jakoéci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

3. Pojemniki do pobierania prébek bedag dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na pisSmie wyniki do
jego akceptaciji.

6.4. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatdbw u zrodta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Zamawiajgcy bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw i Robdét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatdw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
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6.6. Atesty jakosci Materialéw i Sprzetu

1.

W  przypadku Materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedag
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas
takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.
1.

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot
do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktoéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
» date akceptacji przez Zamawiajgcego programu zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robdt,
» terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
» daty i przyczyny wstrzymania Robét,
» zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda,
» zgodnosC rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
» dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robat,
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7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

» dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedag
przedfozone Zamawiajgcemu w celu zajecia stanowiska
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Zamawiajgcego do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnieA do wydawania polecenh
Wykonawcy.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okredlony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do
6.8.3. nastepujgce dokumenty:
a. prawomocne pozwolenie na realizacje Inwestycji,
protokdty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.

~ooooT

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Zamawiajgcy bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady Obmiaru Robét

1.

Obmiar Robét bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

4.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukciji
Zamawiajgcego.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z
comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

2.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
— zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zalgcznika uzgodniony bedzie z
Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robat.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzgadzenia,
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub
zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robdt zanikajgcych bedag przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot

3. Obmiary Robdt ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

1.

W zaleznosci od ustalenn w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a. odbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
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b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia
Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.
8.3.  Swiadectwo Przejecia Robét
1. Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
8.4. Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
2. Dla celéw Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
» dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
» dokumentacje @ powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcag naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
» Specyfikacje Techniczne,

» uwagi | polecenia Zamawiajgcego, zwitaszcza przy odbiorze Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

» receptury i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

» atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

» sprawozdanie techniczne,

» instrukcje  konserwacji i obstugi dla dostarczonych  urzadzen
technologicznych,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

» zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i date ukorczenia Robdét.

8.5. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbior
ostateczny.
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8.6.

9.

9.1.

2.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek
odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w okresie
Gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

1.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o
wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkdéw wykonanych przez wykonawce robét
powinna by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD.
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na ptytach CD ROM lub
DVD.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdlne

1.

3.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny
jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikaciji
technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

a. robocizne bezposredniag,

b. warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,

c. wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

d. roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e. koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

f. koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia,
eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robot, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.,
koszt rekultywaciji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Q@
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10.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz.
U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgace
w cenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowanych oznaczeniami,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz.
1133),

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563),

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr
129/97 poz.844),

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401),

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania,

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 :1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody,

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine,
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow,

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Gajewski
nr upr. KUP/0064/PWOS/05
specjalnos¢ instalacyjna
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