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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
0420 - 04
(3,0*3,0)+(16,0*2,5) m?2 49,000
RAZEM 49,000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535 - 06
3*15,0 m 45,000
RAZEM 45,000
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535 - 08 sow,kominéw , wkazu, paséw nadrynnowych i podrynnowych itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
(35,60*0,25)+(35,60*0,55)+(35,60*0,45)+(2,40+4,87+2,77+2,50+3,06+2,40+ |m2 108,421
2,4+3,46+2,4+5,27+3,2+4,34)*0,30+(35,60*0,45)+(2,40+4,87+2,77+2,50+
3,06+2,40+2,4+3,46+2,4+5,27+3,2+4,34)*0,10+(12,50+12,50+4,50+1,88+
5,0)*0,55+(12,50+12,50+4,50+1,88+5,0)*0,30+(2,70*0,50)
RAZEM 108,421
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-03
15,90+11,70+2,0+3,8+2,2 m 35,600
RAZEM 35,600
5/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
0509-04
35,60 m 35,600
RAZEM 35,600
6/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
0511-03
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
7|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku ( pasy nadrynnowe i lis-|m?2
0507-01 twy dociskowe wokot kominéw i na ogniomurach.)
(35,60*0,25)+(2,40+4,87+2,77+2,50+3,06+2,40+2,4+3,46+2,4+5,27+3,2+ m?2 12,807
4,34)*0,10
RAZEM 12,807
8/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m?2
0507-02
108,421-12,807 m?2 95,614
RAZEM 95,614
9/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
0414-02
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
(10,50*15,20)+(4,25+1,0)/2*1,88+(4,50+1,0)/2*(5,0+1,80)/2*3,50+(1,0*5,0)  |m?2 202,260
RAZEM 202,260
11|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
202,26*2 m?2 404,520
RAZEM 404,520
12|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych Deski okapowe od ulicy i podworza, i deski wia- |m
0414-11 trowe po stronie lewej budynku)
35,6 m 35,600
RAZEM 35,600
13|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie obrébek papa termozgrzewalng masztow antenowych szt.
0516-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR 4-01 Uzupetienie o diugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z szt.
0528-07 cynku o $r. 18 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
202,260 m?2 202,260
RAZEM 202,260
16|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw ponad dachem z cegiet klinkierowych o objetosci wjm3
0310-01 jednym miejscu do 0.5 m3
(0,4*0,82*1,21)+[(0,91*0,40*1,40)+(1,06*0,54*1,40)]+(0,29*1,07*1,53)+(0,42* |m3 7,830
0,83*1,34)+(0,4*0,8*1,44)+(0,4*0,8*1,50)+[(0,44*0,4*1,48)+(0,8*0,29*1,5)]+
(0,8*0,4*1,34)+[(0,84*0,4*1,53)+(0,4*1,42*1,53)]+[(0,40*0,40*1,38)+(1,20*
0,54*1,38)]+(0,8*0,8*1,10)
RAZEM 7,830
17|KNR 0-18 Montaz elementéw - klinébw przy kominach i ogniomurze, wtazie m
2614-02
analogia
0,5+1,0+0,45+0,93+0,85+0,9+0,9+0,5+0,44+0,40+0,94+0,9+0,9+12,5+ m 52,990

12,50+5,0+1,88+10,50+1,0
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RAZEM 52,990
18|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
0923-01
4,87*1,4+2,4*1,21+2,17*1,53+2,5*1,34+2,4*1,5+2,40*1,44+3,46*1,48+2,4* |m2 49,385
1,34+4,36%1,38+5,27*1,53+3,2%1,10
RAZEM 49,385
19 Opinia kominiarska na temat droznosci przewodéw kominowych przed oraz | kpl.
kalk. wkasna |po przemurowaniu kominéw
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe |szt.
0222-04 z osadnikiem i kolanem
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm szt.
0214-03
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki - nachylenie potaci ponad 85 do 120 % m2
0508-03 z.
sz. 2.4.
9910-03
(11,70+2,0+3,8+2,2)*1,86+15,20*2,80 m?2 79,202
RAZEM 79,202
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa ceramiczna nachylenie potaci po- |m?2
0513-02z. |nad 85 %
sz.5.1. 9908
79,202 m?2 79,202
RAZEM 79,202
24|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie tat ponad 16 cm |m?2
0414-10
79,202 m?2 79,202
RAZEM 79,202
25|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
0103-02
79,202 m?2 79,202
RAZEM 79,202
26|/KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 30 cm (kontriaty) m?2
0101-04
79,202 m?2 79,202
RAZEM 79,202
27|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachowka - z bla-  |szt.
0536-04 chy z cynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z|szt.
0536-06 blachy z cynku
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wywietrzakow (dymnikow), (wyréb fabryczny) szt.
0423-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30/ KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtdég z desek niestruganych o grubosci 25 m2
0411-03 mm
202,26 m?2 202,260
RAZEM 202,260
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
0440-01
202,26 m?2 202,260
RAZEM 202,260
32|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
0416-05
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
33|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze m
0416-02
4*1,50 m 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
0417-02
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
35/KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
0418-02
35,0 m?2 35,000
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RAZEM 35,000
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt ukta- |m?2
0613-03 danych na sucho - jedna warstwa ( Uwaga ocieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjg wykonac z ptyt z welny mineralnej twardej 130-160kg/m3, gru-
bosci minimum18cm, wymagany wspoétczynnik przewodnos¢i =0,032 WmK.
Ulozy¢ ciasno.)
202,26 m?2 202,260
RAZEM 202,260
37 /KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m2
0613-04 danych na sucho - kazda nastepna warstwa
202,26 m?2 202,260
RAZEM 202,260
38/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ( Gzyms o
strony podworza )
11,70 m 11,700
RAZEM 11,700
39/ KNR 4-01 Uzupehienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. |m
0312-02 poziomych ( Wierzch gzymsu pod pasem podrynnowym z bl.)
35,60 m 35,600
RAZEM 35,600
40 Wywiezienie gruzu, blachy nienadajacej sie do uzytku, papy i utylizacja ma- |m?2
wycena indy- |teriatéw szkodliwych.
widualna
7,83+35,6*0,15*0,15+45*0,12*0,12+108,421*0,01+202,246*0,02+79,202* m?2 53,144
0,03+202*0,18
RAZEM 53,144
41 Optata za zajecie chodnika kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m?2
1651a-03 2,07 m o wys. do 20 m
15,9%(1,90+4,40+2,00+11,90+16,00) m?2 575,580
RAZEM 575,580
43|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.sz.5.15 |(poz.:2,3,4,5,6,7,8,12,22,23,24,25,26)
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