Zatgcznik nr 1
~ - do Warunkdw technicznych podiaczenia nowych obiektow do siect -
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Ogélne wymagania techniczno-eksploatacyjne
do Warunkow przylaczenia wezléw cieplnych
do sieci ciepiowniczych

Obowigzuje od dnia 27.03.2017 r.
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' . _ Zatacznik ar 1
do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0 {SEC)

i. Wymagania formalno-prawne przytaczenia

1. Warunki techniczne

_Warunki.." s3 podstawa do opracowania projektu technicznego. Warunki..." zostaly wydane
zgodnie z Ustawg Prawo Energetyczne (Ustawa z dnia 10.04.1997 r. 2 poZnigjszymt
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 1. W sprawie
szczegGlowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych .

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art, 34 w celu uzyskania
pozwolenia na budowg nalezy zaljczyé oSwiadczenie o zapewnieniu mozliwosci
dostawy ciepla. Dokument wydawany jest w przypadku nie znajomosci dokladnego
bilansu ciepinego dia przykgczanych obickiow.
Podstawa do wydania Warunkow Technicznych przyljczenia do sieci cieplfowniczej
jest zlozenie wniosku przyijczeniowego w Biurze Obslugi Klienta wraz z obliczonym
bilansem ciepfa i innymi zatqcxnikami okreslonymi w formularzu.
2. Projekt techniczny

2.1. Podstawy prawne

Projekt fechniczny dla wezow cieplnych i infrastruktury cieptowniczej nalezy opracowac
zgodnie z.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z podzniejszymi

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

jich usytuowanie.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegtlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
23.03.2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegGlowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych

« programem funkcjonaino-uzytkowym
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T do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczeciriskiej Energetyki Gieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

« § 8 ust. 1i2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyinych obowigzujacych w budownictwie /Dz.U. Nr 25 poz.133/.

e wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 8 .Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych” (zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastrukiury).
= wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 11 ,Zalecenia do projektowania
instalacji cieptej wody, wentylacii i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii
legionella” '
Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia.
Projekianci, wykonawca i nadzdr winni posiadac odpowiednie uprawnienia okreslone
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.12.2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
2.2. Tryb uzgodnienia dokumentacji

Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia w SEC Sp. z o.0.
Uzgodnieniu podiegajg:

2.2.1. Koncepcja
Przed podjgciem projektowania nalezy uzgodnic koncepcje dostawy ciepla lub przebudowy
sieci cieplownicze;.
Na etapie uzgadniania kencepcji, uzgodnieniu podlega miejsce wigczenia oraz trasa
przebiegu sieci cieptownicze] z uwzglednieniem warunkéw whasnosciowo-prawnych,
dotyczacych terenu posadowienia ciepfociggéw. Uzgodnienia nalezy dokonaé w Dziale
Planowania Inwestycji | Gospodarki Urzadzeniami (NEU) mieszczgcym sig w siedzibie
SEC Sp. zo.c.

Dokumenty nalezy dostarczyé w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pdf oraz dia sieci cieplowniczych dodatkowo przebieg rurociggu wraz ze

wspolrzednymi w pliku AutoCAD w wersji 2000).
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do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. {SEC)

2.22. Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa jest sporzadzana w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgtoszenia lub innej formy, ktéra umozliwia realizacje inwestycji.

Dokumentacja projektowa wezta ciepinego powinna zawierat:

« opis techniczny,

e aklualne warunki techniczne wydane przez SEC Sp. z 0.0.,
« karte informacyjng wezla (Zatgczniki Al i A2),

« raut pomieszczenia z lokalizacjq wezia cieplnego,

« schemat technologiczny.
22.3. Projekt Budowlano - Wykonawczy

Projekt Budowlano - Wykonawczy wezia ciepinego winien zawiera¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia do jego realizacji oraz winien by¢ uzgodniony SEC Sp. z 0.0. Projekt powinien
by¢ wykonany na podstawie wydanych warunkdw technicznych.

Dokumentacja powinna zawieraé szczegdlowe rozwiazania wezlow cieplnych zgodnie
z aktualnymi wymaganiami technicznymi SEC Sp. z 0.0.

Kazdy egzemplarz projektu wezla ciepinego, ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i automatyki
powinien zawierac:

» potwierdzenie uzgodnienia w SEC Sp. z 0.0., koncepciji dostawy ciepta,

e mape z zaznaczong lokalizacjg wezla cieplnego, adresem oraz wszystkimi obiektami
przewidzianymi do zasilania z tego wezia ciepinego, kazdy obiekt przy uzgadnianiu
dokumentacji w SEC Sp. z 0.0. ofrzymuje Swoj numer identyfikacyjny, kiorym nalezy
sie poslugiwaé w dalszej korespondencji i przy spisywaniu umowy, 0 przyfaczenie do
sieci cieplowniczey.

« schemat montazowy catego wezfa ciepinego lub jego czesci w zaleznosci od zakresu
opracowania,

s rzutiprzekroje wezta cieplnego,

o opis techniczny, w ktérym niezaleznie od zakresu opracowania nalezy poda¢ m.in.

zapotrzebowanie ciepta w rozbiciu na poszczegdine cele (np. ¢.0., c.w.u., went.}
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- - do Warunkéw technicznych- podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (GEC)

cdrebnie dla kazdego cobiektu z podaniem dodatikowo jego kubatury i powierzchni
ogrzewanej oraz zaskres niezbgdnych prac budowlanych pomieszczenia wezia
ciepinego.
Uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0. podlega Dokumentacia Projektowo-Wykonawcza. Jezeli
Inwestor badz Projektant chee dla potrzeb Pozwolenia na Budowe wczesniej uzgodnié Projekt
Budowlany, jest to mozliwe. Skutkowalo bgdzie to zapisem w projekcie o koniecznosci
odrebnego uzgodnienia Projektu Wykonawczego. Nieuzgodniony Projekt Budowlany nie jest
podstawg do uzgodnienia Projekiu Budowlano-Wykonawczego.

W celu dokonania uzgodnien nalezy =zloizyé 2 egz. projekiu w formie papierowej
i elektronicznej (format pdf). Uzgodnien nalezy dokonaé¢ w Dziale Projektow i Uzgodnien,
w siedzibie SEC Sp. z 0.0, przy ul. ZboZowej 4 w Szczecinie.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w SEC Sp. z 0.0, a drugi jest zwracany.
Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.
Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modemizacji w dziedzinie
gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:
Stosownie do § 2 pkt 15 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie szczegolowych warunkdw funkcjonowania systemdw cieplowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), za ustalenie mocy cieplnej cdpowiada Odbiorca ciepta.
Nalezy jednak pamigtag, e zambwiona moc ciepina jest to najwigksza moc cieplna, jaka
w danym obiekcie wystapi w warunkach obliczeniowych, kiéra zgodnie =z ckreslonymi
w odrebnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dia
ftego obiektu jest niezbgdna do zapewnienia:

- pokrycia strat ciepla w celu ufrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
W pomieszczeniach,

- utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych,

- prawidtowej pracy innych urzadzen lub instalacji.

Zamdwiona moc cieplna:
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do Warunkéw technicznych podiaczenia riowych obiektéw do sieci
cieplowniczych Szczeciriskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. (SEC)

Qcalk. = Qc.0. + Qe.w.usr. + Qwent. + Qlech.

gdzie:

Qcatk. [KW] — zaméwiona moc ciepina dia danego wezla ciepinego

Qc.0. [KW] - zamédwiona mog cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania
Qc.w.u.ér. [kW] — zamdwiona moc cieplna na potrzeby cieptej wody uzyikowej
Qwent. [kW] - zaméwiona moc cieplna na potrzeby wentylacji

Qtech. [kW] — zam6wiona moc ciepina na potrzeby technolcgiczne

 obliczenia wraz ze szczegSlowym doborem urzadzen,

o zestawienie urzadzen i materiatow,

« projekt powinien zawiera¢ regulacie wezla cieplnego oraz obliczenia hydrauliczne
z wyszczegdblnieniem oporéw na poszczegdlnych urzadzeniach {zawory automatycznej
requtacji, filtry, osadniki, odmulacze, wodomierz, licznik ciepta itp.) po stronie wody
sieciowej i wody instalacyjnej,

« projekt winien okreslaé niezbedne cisnienie wody zimnej na doplywie do wymiennika
zapewniajgce prawidiowy rozbior wody ciepiej; cisnienie wody wodociagowej nalezy
uzgodnic ze ZWiK,

« kopie Warunkéw Technicznych nalezy zamiescié w kazdym egzemplarzu projekiu
wraz z metryka wezia cieplnego sporzadzong wg zalgczonego wzoru (Zatgcaniki B1
i B2).

3. Umowa na dostawe energii cieplnej

Warunkiem dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy na doslawe ciepfa z SEC Sp. z 0.0.
Zawarcie usnowy powinno nastapi¢ przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego.
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T " do Warunkdw technicznych podfaczenia nowych obiekiéw do sieci
cieptowniczych Szczeciriskiej Energetyki Gieplnej Sp. z o.0. (SEC)

Wymagania techniczne

4. Wymagania dla wezidw ciepinych

4.1. Wyiyczne budowlane pomieszczenia wezia ciepinego - BUDYNEK NOWY
4.1.1. Wymagania hudowiane.

Wezel cigplny lokalizowaé centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeri, dla
weziow grupowych centralnie do ogrzewanych obiektGw.

Pomieszczenie dla wezia cieplnego musi by¢ wydzielone i nie moze posiada¢ innego
przeznaczenia (nie dolyczy odbiorcow indywidualnych).

Do pomieszczenia wezla cieplnego wejScie powinno byC bezposrednio z korytarza lub
kiatki schodowej lub z zewnagtrz. Jezeli budynek nie jest przeznaczony do statego
przebywania ludzi nalezy wykonac do pomieszczenia wezla aoddzielne wejscie z zewngirz

budynku.

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosic 2,2m. Wysokes¢ pomieszczenia
powinna zapewni¢ odleglosé pionows pomiedzy gira najwyZszego urzgdzenia a stropem
nie mniejsza niz 0,2m.

Sugerowane minimalne wymiary pomieszczenia wezla dia weza o calkowite] mocy
ciepinej:

- do 75 kW = 10m?

- od 75 kW do 150 kW = 16 m®

- od 150 kW do 500 kW = 20 m?

- 0d 500 kW do 1000 kW = 25 m?

- od 1000 kW do 1500 kW = 30 m°®

Dla kazdej dodatkowej funkcji podane powyzej powierzchnie nalezy zwigkszyé o 5§ m® na
kazdg funkcje.

]

W przypadku zastosowania urzgdzeri, kidrych wymiary uniemozliwiajg transport drogg
komunikacyjng wewnatrz budynku (np. zasobniki c.w.u., naczynia wzbiorcze itp.)
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pomieszczenie wezta musi posiadac luk montazowy do ich wprowadzenia.

« Pomieszczenie wezia musi posiada¢ skuteczne zabezpieczenie przed przedostaniem sig
hatasu i wibracji do innych pomieszczen. kzolacja akustyczna musi by¢ otynkowana od

strony pomieszczenia.

» Do pomieszczenia, w kiérym zlokalizowany jest wezet cieplny, nalezy doprowadzic
przewody instalacji: centralnego ogrzewania wraz Z rozdzielaczami, cieptej wody
i cyrkulacji, wody zimnej z zaworem odcinajgcym, kanalizacig sanitarng i energie
elekiryczng.
« Do pomieszczenia zabrania sig wprowadzania instalacji nie zwigzanych z weziem
ciepinym.
4.1.2. Drzwi
Drzwi do pomieszczenia wezla projektowaé metalowe o wymiarach min. 0,8x2,0m,
otwierajace sie na zewnatrz, a od strony pomieszczenia ofwierane pod naciskiem. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w zamek.
4.13. Okna
Od strany zewnetrznej w $wiatio otworu okiennego nalezy wstawic¢ krate z siatkg krepowang
z drutu stalowego @3 mm ¢ oczkach 20x20 mm w ramie z katownika 30x30 mm. W ramie

powyzszej umiescic krate z pretéw a10-g12 mm w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje
zabezpieczyé antykorozyjnie a nastgpnie pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

4.1.4. Sciany i strop.

Sciany i strop powinny byé gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor. Posadzka
betonowa zabezpieczona przed pyleniem poprzez pomalowanie wodoodporng powloka
malarska odporng na $cieranie. Nalezy zapewnic spadek posadzki min. 1% w kierunku kratki

sciekowej lub studzienki schtadzajace;.
4.1.5. Wentylacja pomieszczenia.

e Pomieszczenie wezla wyposazyé w wentylacje nawiewng i wywiewna. W przypadku braku
mozliwosci wykonania wentylacji grawitacyjnej wymiang powietrza zapewni¢ za pomocg

wentylatoréw mechanicznych.
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Wentylacje nawiewng grawitacyjng nalezy wykonac¢ o wymiarach 15x15 cm lub ® 16 ¢cm
w ksztalcie litery Z. Wylot kanatu umiejscowié na zewnatrz budynku. Wiot kanalu powinien
znajdowac sie nie nizej niz 0,5 m nad posadzka wezta. Otwdr wiotowy i wylotowy kanalu
wentylacji nalezy zabezpieczyé siatkg metalowa o gestych oczkach.
Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 15x15 cm lub @ 16 cm powinien mie¢ otwor
umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia.
W miare lokalnych mo3liwosci nawiew | wywiew wentylacji powinien znajdowac sig¢ na
naroznych $cianach budynku.
Gdy nie jest mozliwe zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub gdy pomieszczenie nie ma
okien, nalezy stosowaé weniylacie nawiewno — wywiewng mechanicng, dziatajacq
okresowo.

4.1.6. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.
Doprowadzenie wody do poimieszczenia wezla cieplnego powinnoe by¢ opomiarowane
i wyposazone w zawdr czerpalny z koficowkg do weza. Zawdr ten nalezy ziokalizowad nad

Zlewem.

W wezle nalezy zamoniowac zlew Zeliwny badz stalowy z odplywem do kanalizacijt

Pomieszczenie wezia musi posiadaé kratkg Sciekowg dolgczong do  siudzienki
schiadzajgcej.

Studzienka schiadzajgca powinna mieé wymiary ® 600 i h=600mm Studzienka musi by¢
przykryta kratg lub blacha perforowang w sposob umoziiwiajgcy bezpieczenstwo obsiudze
wezla. Odplyw do kanalizacji powinien zostaé wykonany z rur Zeliwnych z uszczelnieniem
odpornym na temperature do 120°C.

Odwodnienie do kanalizacji musi by¢ grawitacyjne. Spadki posadzki wykonac¢ w kierunku
kratki &ciekowe]. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do
kanalizaciji, scieki powinny by¢ przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomocg

pompy z silnikiem elekirycznym i wylgcznikiem automatycznym.
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4.1.7. Wymagania dodatkowe.
e lzolacje cieping rurociagéw, armatury, wymiennikow ciepfa, zasobnikow cieptej wody
uzytkowej nalezy wykonaé otulinami termoizolacyjnymi rozbieralnymi.
» Zabezpieczenia urzadzen wezla i instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

» Zabezpieczenie wezla c.o. wykona¢ wediug PN-B-02414:1999 oraz PN-B-02416:1991
(system zamkniety z zastosowaniem naczyn przeponowych).

« W pomieszczeniu wezla musza znajdowac sie schematy wezta (technologiczno —
montazowy i elekiryczny). Schematy nalezy zabezpieczyé przed wplywem wilgoci
i zawiesi¢ na $cianie wezla.

« Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajace stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polska Norma/EN,
znaki bezpieczenstwa lub oznaczone znakiem CE.

s Zapewnic niezalezne opomiarowanie energil elektrycznej w wezle cleplnym (zal. nr 4).

Uwaga:

Wezel cieplny mozna wyposazyé w wodomierz na przewodzie zasilajgcym wymiennik -go
stopnia na koszt Odbiorcy Ciepla.

42. Wytyczne budowlane pomieszczenia wezta cieplnego - WEZEL
MODERNIZOWANY

4.2.1. Wymagania budowlane

Minimalna wysoko$é pomieszczenia powinna wynasic 1,9m. WysokoS¢é pomieszczenia
powinna zapewni¢ odlegtosé pionowa pomiedzy gora najwyzszego urzadzenia a stropem nie

mniejsza niz 0,2m.
4.2.2. Drawi

Szczegdlowe zalozenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.2.
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4.2.3. Okna
Szczegdlowe zalozenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.3.
4.2.4. Scianyistrop

Oczyscié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzgdzeniach,
konstrukcjach a nastepnie uzupetni¢ ubytki w tynkach. Przewidzie¢ dwukrotne biatkowanie

ich powierzchni.
4.2.5. Wentylacja pomieszczenia

Szczegdlowe zaloZzenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.5.
4.2.6. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Szczegotowe zafozenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.6.
42.7. Posadzka

Wyréwna¢ zaprawg cementows wszelkie nierownosci, szczeliny. Nie przewiduje sie
maiowania posadzki. Spadek w kierunku kratki kanalizacyjnej.

Uwaga — roboly wykonaé pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru robét

budowlanych.
4.2.8. Wymagania dodatkowe.

s f[zolacje cieplng rurociggdw, armatury, wymiennikdw ciepla, zasobnikow cieplej wody
uzytkowej nalezy wykaonaé otulinami termoizolacyjnymi rozbieralnymi.

e Zaberpieczenia urzgdzen wezla i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

e Zabezpieczenie wezia c.0. wykonaé wediug PN-B-02414:1999 oraz PN-B-02416;1991

{system zamkniety z zastosowaniem naczyn przeponowych).

s W pomieszczeniu wezla muszg znajdowacé sig@ schemaly wezla (technologiczno —
montazowy i elektryczny). Schemaly nalezy zabezpieczyG przed wplywem wilgoci
i zawiesié na Scianie wezla.

e Nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do cbrofu i stosowania w budowniciwie,
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: oo S _ - Zalgcznik nr 1
do Warunkdw technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecirskie] Energelyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

posiadajace stosowne aprobaty techniczne, cerlyfikaly zgadnoéci z Polska Noma/EN,
znaki bezpieczensiwa lub oznaczone znakiem CE.

e Zapewnit niezalezne opomiarowanie energii elektrycznej w weZle ciepinym (zat. nr 4).
Uwaga:

Wezet cieplny mozna wyposazyc w wodomierz na przewodzie zasilajgcym wymiennik |-go
stopnia na koszt Odbiorcy Ciepta.

43. Ukiad technologiczny wezidw ciepinych

e« W zalgcznikach do warunkow przedstawiono przykiadowe - preferowane schematy
weziow cieplnych (Zataczniki G1-C4).

« Przedstawione schemaly w szczegdinych przypadkach mogg ulec modyfikacji. Kazda
zmiana podlega uzasadnieniu oraz uzgodnieniu.

o Dia malych weztéw, w tym dia budynkéw jednorodzinnych ukiad technologiczny wezla
oraz automatyka moga by¢ uproszczone wg indywidualnych uzgodnien.

o  Stosowanie filtréw i filtroodmulnikaw:
a) dia weziéw o calkowite] mocy zainstalowanej do 100kW nalezy stosowac fiitry
magnetyczne — po stronie pierwoinej jak i wiomej wezla (zamiast FOM)
b} dla wezléw o calkowitej mocy zainstalowanej powyzej 100kW:
= po stronie pierwotnej nalezy stosowad filtroodmulniki magnetyczne (FOM),
= po stronie widmej nalezy stosowagé filtry magnetyczne (zamiast FOM).
¢) w przypadku wezidw cieplnych zasilajgcych centrale mieszkaniowe:

« catkowitej mocy ciepinej zainstalowanej do 100kW po stronie pierwotnej nalezy
stosowaé filtry magnetyczne (zamiast FOM), po stronie witérnej stosowad
filtroodmulniki magnetyczne (FOM). |

= calkowitej mocy cieplnej zainstalowanej powyzej 100kW nalezy stosowac
filtroodmulniki magnetyczne (FOM) po stronie pierwotnej jak i witérnej wezia.

Filtroodmulniki magnelyczne (FOM) slosowac w wersji wykonangj ze stali nierdzewneyj,
dopuszcza sig stosowanie filtroodmulnikéw ze stali weglowej (.czamej’).
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, Zatgcznik nr 1
do Warunkéw techriicznych podiacZenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. (SEC)

W wyborze schematu technologicznego wezia cieplnego nalezy kierowaé sie zasada,
iz przydzielony przydziat wody sieciowej musi byé wystarczajgcy zarowno w sezonie
grzewczym jak i poza sezonem. W przypadku gdy zgodnie z wyliczeniami przepiyw
wody sieciowej w okresie poza sezonem grzéwczym jest wiekszy niz w sezonie
grzewczym, bezwzgledne jest zastosowanie zasobnika ciepltej wody uzytkowej w celu
obnizenia wymaganego przepiywu wody sieciowej.

Przydziat wody sieciowej
Gs = 3600 « (Qco + Qewu §r + Qwent + Qtech)
Tz—Tp)ecpep
Gdzie:

Qc.o. (kW] - zambwiona moc cieplna na potrzeby centrainego ogrzewania

Qc.w.u. sr. [KW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby cieplej wody uzytkowsj (Srednia
godzinowa)

Qwent (kW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby wentylacii

Qtech [KW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby ciepla technologicznego

Tz [°C] — cbliczeniowa temperatura wody sieciowej w przewodzie zasilajgcym

Tp [°C] - obliczeniowa temperatura wody sieciowej w przewodzie powrotnym

¢, [Jkg™K] — cieplo wlasciwe wody

p [kg/m®| — gestosc wody

»  Zasobhniki c.w.u.
Zasobniki cw.u. powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie stosowanie

zasobnikéw emaliowanych pod warunkiem zastosowania atestowaneqgo zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego. W przypadku stosowania wigcej niz jednego zasobnika zalecane jest
polaczenie szeregowe. Zasobniki powinny by¢é wyposazone w grzatki elekbryczne
umozliwiajgce przeprowadzenie ich dezynfekcji w okresie niskich temperatur zasilania
sieciowego (poza sezonem grzewczym). Zaleca sig@ zastosowanie odcieé i obejscia
zasobnikéw, ktére umoZliwig jege wylgczenie dia potrzeb odrebnej dezynfekcji i umozliwig jej
wykonanie przy pomocy grzatki o matej mocy elekirycznej dostosowanej do potrzeb obiekiu.
W przypadku braku mozliwosci realizacji ww. podanych zalecen naleZzy przewidziec¢

alternatywng metode dezynfekcii.
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, o S ‘ o _ Zafgeczniknr 1
. do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczeciriskiej Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0. (S8EC)

Przykladowe schematy fechnologiczne wezldw cieplnych zalgczone sg do ninigjszych
wymagari techniczno-eksploatacyjnych:

= Schemat nr 1. Wezel jednofunkeyjny (Zatgcznik C1);

= Schemat nr 2. Wezet dwufunkcyjny szeregowo - réwnolegly (Zatgcznik G2);
= Schemat nr 3. Wezet dwufunkcyjny z zasobnikiem (Zalgcanik C3);

= Schemat nr 4. Wezet dwufunkcyjny réwnolegly (Zatgcznik G4);

Uwaga: Inne ukiady technologiczne wezlw wymagaia akceptacii SEC Sp. zo.0.

Przy zastosowaniu schematu technologicznego wezia ciepinego jednofunkcyjnego
zasilanego z m.s.c. z wezlami mieszkaniowymi Inwestor na etapie projekiowania
uzgodni z SEC Sp. z 0.0. wyposazenie mieszkan w liczniki ciepla i sposéb ich odczytu.

4.4. Automatyka wezia

Kazdy wezet cieptowniczy musi byé wyposazony w urzadzenia automalycznej regulacii
pozwalajgce na regulacie wraz z mozliwoscia ograniczenia:

o przeplywu wody sieciowej,

« ci$nienia dyspozycyjnego,

« temperalury wody zasilajacej instalacje c.o. (oraz inne obiegi grzewcze),

o temperatury cieptej wody uzytkowej.
Uklad regulacii powinien ograniczac maksymalny przeplyw wody sieciowej w przylgczu do
wezia do wartosci wynikajgce] z mocy zamoéwionej przez Odbiorce ciepta. Ponadto musi byc
zapewniony priorytet podgrzewu cieplej wody uzytkowej, kiéry oznacza, ze przy wystapieniu
szczytowego zapotrzebowania na C.w.a. przeplyw przez wymiennik c¢.0. powinien by¢
bezzwiocznie ograniczony, az do catkowitego zamkniecia wigcznie. Uklad regulacji musi
zawiera¢ dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 65°C
w obiegu widrnym cieptej wody wrytkowej na skutek np. zaniku napigcia, uszkodzenia
wymiennika lub awari w instalacjach. Po zadzialaniu tego zabezpieczenia ponowne
uruchomienie powinno nastapi¢ automatycznie. W przypadku wykorzystania zaworu
regulacyjnego c.w.u. rowniez do realizacji funkcji zabezpieczenia zawdr ten musi byé
zlokalizowany przed wymiennikami na zasilaniu. Jezeli natomiast do zabezpieczenia
wykorzystany zostanie dodatkowy zawor na progu wezta, to ten podstawowy zawor
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Zalacznik nr 1

do Warunkéw technicznych podlgczenia nowych obiektdw do sieci
cieptowniczych Szczeciniskiej Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0. (SEC)

regulacyjny moze by¢ ziokalizowany w dowolnym miejscu. Blizsze dane dotyczgce
wyposazenia w automatyke poszczegdinych rodzajow weziow podane sa w Zat. Nr 3 ,Zasady
doboru ukladow automatycznej regulacji w weziach cieplnych™.

4.5. Ukdad pomiarowo-rozliczeniowy

Szczegotowe warunki montazu licznikéw ciepla 1 zasady rozliczen za energig cieping zawarte
sq w Zat. Nr 2 . Zasady doboru i montazu cieptomierzy”.

4.6. Wymagania doltyczace przewoddéw centrainego ogrzewania i cieplej wody

uzythowej uidadanych po widme] stronie wymienniika

Zalecane jest zastosowanie po niskiej stronie instalacji w obrebie wezia cieplnego przewodow
z tworzywa sziucznego (np. system PP) z zachowaniem parametrow pracy T=80°C. tgczenie
przewodow stalowych i z tworzywa sztucznego realizowac poprzez pofgczenie kolnierzowe,
natomiast rur tworzywowych metod3 zgrzewania polifuzyjnego.

4.7. Napeinianie i vzupelnianie instalacji wewnetranej c.o.

Dia obiekiéw posiadajacych szczelng instalacje grzewczg w ukladzie zamknietym zaleca sig
napelnienie instalacji c.o. wodg sieciows. Miejsce poboru wody — za licznikiem ciepla na
powracie m.s.c. Odgalezienie z zaworami, wodomierzem i zaworem redukcyjnym musi byc
ujete w Projekcie Technicznym wezla. SposGb napelniania dla poszczegdlnych obiekiow
wymaga uzgodnienia z SEC Sp. z o.0. Rozliczenia za zuzyty wode sieciowg wg wskazan
wodomierza.
48. Instalacja cieplej wody uzytkowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami §120:

o usiep 2: Instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwiaé uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C,

o wustep 2a: instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umoziiwiaé przeprowadzanie
ciggfej lub okresowe] dezynfekcji metodq chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji ciepinej), bez obnizania trwatosci instalacji
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. . S , o . Zatgcznik nr 1
do Warunkow technicznych podigczenia nowych obiektw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. (SEC)

i zastosowanych w niej wyrabow. Do przeprowadzenia dezynfekgji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C.
Instalacja ciepte] wody powinna byé zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, aby ilos¢
energii ciepinej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim
poziomie.

Obliczeniowa temperatura zimnej wody na wejsciu do kottowni TZW = 10°C,
4.9, Wspélpraca weztow cieplnych ze Zrédtami OZE.

W przypadku zastosowania w ukladzie technologicznym wezla ciepinego dodatkowego Zrodia
w postaci odnawialnego Zrédla energii nalezy zastosowac rozwigzania techniczne
umozliwiajace wspélprace urzgdzen wytworczych. Rozwigzania podlegajg odrgbnemu
uzgodnieniu w Dziale Projektow i Uzgodnien w SEC Sp. z 0.0

5. Realizacja inwestycji i odbiory techniczne

Inwestor lub Wykonawca z wyprzedzeniem S dniowym zglasza w formie pisemnej, faksem
bad? e-mailem w SEC Sp. z o.0. fakt rozpoczgcia robit opierajac sie na uzgodnionej
wczesniej dokumentacji technicznej. Powiadamia rowniez z odpowiednim wyprzedzeniem
o terminie odbioréw czesciowych (np. o piukaniu, o probach cisnieniowych, pracach

zanikowych).

Po wykonaniu robGt Wykonawca Inwestycji powinien dysponowaé dokumentacig
powykonawcza zawierajgca m.in.: protokoly uzgodnienia, protokoly odbiorow czgsciowych,
protokoly pomiarow elektrycznych, protokoly odbioru przez Dozér Techniczny urzadzen
cisnieniowych, certyfikaty oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Palski
urzadzen pochodzacych z importu i dokumenty gwarancyjne (karty gwarancyjne, kopie faktur).
Tabliczki znamionowe wszystkich urzadzen musza by¢ czytelne. W wezle w miejscu
widocznym nalezy umiescic schemat ciepino-technologiczny wezia wraz z wykazem
podstawowych urzgdzen i ich danymi technicznymi oraz date produkcji wezta. Dokumentacja
powykonawcza powinna byé dostarczona do SEC Sp. z 0.0. najpézniej w dniu zgloszenia

gotowasci do odbicru koncowego.

SEC Sp. z 0.0. przystapi do odbioru koficowego robot nie pézniej niz 5 dni od dnia pisemnego
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- do Warunkéw technicznych padigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. (SEC)

zgloszenia przez Inwestora bgdz Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego.

Uwaga:
Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegajg wzgodnieniu

z SEC Sp. z0.0.
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Zalacznik A1

Karta informacyjna:

LT O PP PPSPSPPPSPRFDS
LT | Py PRSPPI PPPT PP Or
£1T12 1 (1 oo VARSI POP
Instalacia centralnego ogrzewania:

1. Maksymaine godzinowe zapotrzehowanie mocy cieplne] ......cocccivinees kw

2. Paramehy obficzeniowe instalaciico. =000 e °C

3. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dia instalacji na gidwnych
rozdzielaczachinstalaci 00900 e kPa

4. Przepywwodyinstalacyjnej =000 e mh
5. Pojemnoiézaduinstalaci =000 eeeeeeeeeiiee m
6. Cisnieniestatyczneinstalacji =000 e m.H0

7. Material z jakiego jest wykonana instalacja wewngtrzna
(stal —tworzywa sztuczne) 00000 s

8. Srednica rozdzielacza i ilo§é odgatezien instalaci
zrozd@elatza =000 eeiemeeesssesssemeseesesesaenanee

9. Opissposoburegulacii =000 e s

Instalacia wentylacii:

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplngj ..........veeeee. - kW

2. Paramebry obliczeniowe instalacji =000 e °’C

3. Wymagane ciSnienie dyspozycyjne dla instalacii =~ i kPa

4. Przeplywwodyinstalacyjne] =000 e mh
5. Pojemnoséztaduinstalacii =000 e m?

6. Cisnienie statyczne instalacii @ 0000 i m.H0

7. Materiat z jakiego jest wykonana instalacja wewnetrzna

(stal —tworzywa sztuczne) e
Strona1z?2



8. Srednica rozdzielacza i ilo$¢ odgatezien instalacji

aisenswamaTisadaasraatE N BT RN R AT

-zrozdzielacza

....................................

9. Opis sposobu regulacji

Zapotrzehowanie cieplej wody uzytkowej:

1. Haksymalne godzinowe zapotrzebowanie

mocy cieplnejnacwu. 00000 ddecesesesssenennm kW

2. Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplngj nacw.U.........ccceeeneen KW
3. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instatacji cyrkulacji — .......ooooaeeieee kPa
.. kgl

4. llos¢ wody cyrkulacyjnej

Padac sposcb obliczeni zapotrzebowania godzinowego

.....................................

i Sredniego

(podpis i pieczalka osoby uprawnionej)

Strona 2z 2

N

o fF
C{?béﬂ. ij( —
—



Zalgcznik A2

Dane do PB wezla cieplnego zasilajacego centralki mieszkaniowe sporzadzone przez

projektanta instalacji wewnetrznej budynku

Karta informacyjna:

OBIEKE «.voeieennrmeceeanesssnansssesennsmmsasessasssssansansaaamssaanasssnsinanesesssennestanaasss

1 1 U P PPRPRP R TR EE PP EUL LU LEL L b

INWESLOT: ...veveeeeeee e eveaataemtaassesteessessestsseseasesssesesssinatantessissenisnianies
1. llosé stacji mieszkaniowych ~ ceeenesiieeee szt.

2. Paramelry cbliczeniowe instalacjic.o. e °C

3. Moc cieplna dla okresu grzewezego ~ ceeeeesesesses kw
4. Moc cieplna dia okresulefniego e kW

5. Zalecana temperatura zasilanda instalacfi = eeeeeeieeeee °C

6. Minimalna temperatura zasilania instalacfi =~ e °C

7. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dia instlacii = .ooeeniinnnens kPa

8. Przeplyw wody instalacyinej w okresie grzewczym  ..........cooeeee mh

9. Przeplyw wody instalacyjnej w okresie letnim reeremeaeeereesenen T
10. Pojemnosé 2tadu instalacji rrerrereeesseeneens AP
11. Materiat z jakiego wykonana jest instalacja (stal = =3 FO ORI
12. Ciénienie statyczne instalacji SR o
Data ....vvieiimmrniinnenns

----------------

------------------

(podpis i pieczatka osoby uprawnionej)
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ife informacyina wezla:

1. Miejsce podigczenia
2. Srednica przyigcza
3. Hodzaj wezla cieplnego
4. Wymagane ciSnienie dyspozycyjne
5. Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym
6. Przeplyw wody sieciowej poza okresem grzewczym
7. Instalacja c.o.
e system instalacji
» paramelry instalacj
e wymagane cisnienie dyspozycyjne
« material instalacji
8. Insialacja weniylacyjna
e system instalacji
e parameiry instalacji
e wymagane cisnienie dyspozycyjne

¢ material instalacji

Zatgcznik B1

........................................
........................................
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

........................................

........................................

----------------------------------------
........................................
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Zageznik B2

Metryka informacyjna wezia (centralki):

1. Migiscepodigczenia ~ eessseseseesseseseeesos
2. Srednicaprzylacza 000 e
3. Rodzajwezlacieplnego s
4. Wymagane cisnignie dyspozycyine s
5. Przeplyw wody sieciowej w OKIesie Qrzewczym  eoeesemeesssssseemse s
6. Przeplyw wody sieciowej poza okreSem grzeWCZyTl  wcessmmrsssesmensssssssssssssens
7. Insialagja

o sgysteminstalacii 0000 s

o parametryinstalacii = 0000 e

o wymagane cisnienie dyspozycyjne = s

o matedatinstalacii 000 s
8. Zapotrzebowanie mocy ciepingj

o okresgrzewczy e

o pozaokreSem grzewczym  eeesessessssessecsssesenns
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Zatgcznik nr 2
. do Warunkdw technicznych podiaczenia nowych abiektdw do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplne] Sp. z 0.0. (SEC)

Zasady doboru i montazu cieptomierzy
w wezfach ciepinych i kotlowniach lokalnych
do Warunkow przylgczenia wezidw ciepinych do sieci
ciepfowniczych oraz budowy kotfowni lokalnych

Obowiazuje od dnia 27.03.2017 r.

gﬁ-»‘f —



Zatacznik nr 2
do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektdw do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. (SEC)

1. Warunki dotyczace stosowanych rozwigzai technicznych
1.1. Dohér cieptomierzy do wody

Cieplomierze do wody lub ich przyrzady skiadowe (przeplywomierze, sondy temperatury,
kalkulator) powinny byé dobrane na podstawie warunkéw dziatania obwodu wymiany ciepta
(przeplywdéw najwyzszych | najnizszych, réznic maksymainych i minimalnych temperatury,
granicy dolnej mocy cieplinej, mocy nominalnej) w okresie catego roku (sezon letni i sezon

grzewczy).
1.2. Rodzaj cieptomierzy do wody grzewczej

Do pomiaru iloci ciepla moga by¢ stosowane wylgcznie cieptomierze do wody posiadajace
zatwierdzenie typu wydane przez GUM i posiadajgce legalizacie GUM z miemikiem przeplywu
ultradéwiekowym z zasilaniem bateryjnym i wykonane z materialy o dopuszczalnym cisnieniu
roboczym 1,6 MPa i temperaturze do 130°C:

Maksymalna strata ciSnienia na wodomierzu przy nominalnym obliczeniowym przeptywie
przez wezel nie powinna przekracza¢ 15 kPa. Dia odbiorcow indywidualnych zasilanych
z sieci niskoparametrowej ww. temperatura, wynosi 100°C. Pozostale wymogi nalezy speic
jak dia licanikéw zasilanych bezposrednio z sieci wysokoparametrowej.

1.3. Podstawowe wielloSci pomiarowe
Zastosowany cieptomierz powinien umozliwic okreslenie nastepujacych wielkoSci:

» sumy dostarczonej energii cieplnej, na podstawie jednego odczytu wyrazonej w [GJ},

« sumy wody sieciowej jaka przeplyngia przez wezet wyrazonej w [l

o temperatury zasilania i powrotu wyrazonych w [°C].

» chwilowego przeplywu wody sieciowe] wyrazonego w [m®h] lub [t/h].,

e maksymalnej mocy za ostaini miesigc wyrazonej w [KW] lub [MW], usrednianie
godzinowe

» maksymalnege przeplywu za ostatni miesigc wyrazonegoe w fr®h] lub [t/h].
u$rednianie godzinowe

1.4. Pamigé

Cieplomierz musi by¢ wyposaZzony w stalg pamig¢ (np. EPROM)} umozliwiajacg w przypadku
awarii zasilania odtworzenie ostatnich wartosci mierzonych z ostatnich 13 miesigcy:

» czasu pracy baterii (do chwili awarii),
s sumy zuzytej energii cieplnej wyrazonej w [GJ],
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o ilosci wody sieciowsj jaka przeplyneta przez wezet wyrazona w [m°].
Rejestr wartosci miesiqcznych musi umozliwiaé odczyt:

= energil cieplnej, [GJ],

o przeplywu cbjetosciowego, [m?],

* mocy szczytowej miesigcznej (kW] lub [MW)( usrednianie godzinowe)

e przeplywu szczytowego, miesiecznego [m°/n] lub [t/h], (usrednianie godzinowe)
= daty wystapienia wartosci szczytowych.

1.5. Wyjscie optoelekironiczne lub inne

W celu zapewnienia wiasciwych warunkow dla szybkiego zbierania danych o stanie zuzycia
ciepta liczniki muszg byé wyposazone w wyjscie optoelektroniczne lub inne umoiwiajgce
przeniesienie danych do pamigci komputera klasy PC w standardzie uzgodnionym
z SEC Sp. zo.0.

1.6. RMiejsce montaZu licznika

Cieplomierz nalezy montowac w wezfach cieplnych i kollowniach po stronie dostawcy ciepta,
w systemach z transformacjg parameirow na przewodach wysokoparametrowych. Zakres
wyposazenia w wezlach cieplnych grupowych dla poszezegdinych obiektdw z nich zasilanych,
zalezny jest od zasiggu eksploatacji dostawcy oraz od stanu umownego z odbiorcami.
Dia odbiorcéw indywidualnych zasilanych z wezla grupowego liczniki ciepta montowane sa na
przewodach niskoparametrowych, wprowadzonych do poszczegdinych  budynkow.
Obowigzuje zasada, ze kazdy obiekt, na kiéry Uzytkownik posiada odrgbng umowe na
dostawe ciepla z SEC Sp. z 0.0., winien by¢ rozliczany poprzez odrebny licznik ciepla,
Z uwzglednieniem szczegdlowych ustaler umowy. Liczniki ciepla nalezy montowac w wezlach
cieplnych oraz kotlowniach, a dla wezlow, kitdrych wiascicielem nie jest SEC Sp. z o..
— W punktach 2zdawczo-odbiorczych, kidrych lokalizacja okreSlona jest w umowie
o przylgczenie do sieci cieptowniczej.
1.7. Plombowanie urzgdzen pomiarowych.

Cieplomierz musi gwarantowaé¢ rzetelnoS¢ i wiarygodnosé odczytu poprzez catkowite
wyeliminowanie moZziiwosci jego  niekontrolowanego, czasowego odtaczenia lub
znieksztaicenia wynikéw. Siuzy¢ temu ma przede wszystkim plombowanie wszystkich

wymaganych prawem elementow, tj.:

o przelicznikéw wskazujgcych do cieptomierzy,

]
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» przetwornikéw ciepfomierzy do wody grzejnej,
e pary czujnikéw temperatury do cieptomierzy.

Plombowania urzadzer pomiarowych dokonuje dostawca ciepta — SEC Sp. z 0.0
2. Odbiér techniczny urzadzeii pomiarowych i wigczenie do eksploatacji.

2.1. Warunki jakie powinny by¢ spetnione aby cieplomierz byl podstawa do
roziiczer.

Cieptomierz moze by¢ podstawg do rozliczen po spelnieniu nastgpujacych warunkaw:

o uktad pomiarowy zaprojektowany zgodnie z niniejszymni Warunkami®,

« projekt zostanie uzgodniony z SEC Sp. z 0.0. wraz ze wsigpnym uzgodnieniem
lokalizacji poszczegdlnych elementow ukiadu,

e cieplomierz uzyska dopuszczenie do eksploatacji po dokonaniu odbioru technicznego
przez stuzby SEC Sp. z 0.0,

e montaz licznikéw ciepla w wezlach i kotiowniach bedacych wiasnoécia SEC Sp. z 0.0.
musi byé prowadzony poed nadzorem stuzb eksploatacyjnych i nadzorczych
SEC Sp. z 0.0. W weztach obcych dopuszczeniem ukiadu pomiarowego do rozliczen
jest odbidr koficowy potwierdzony stosownym protokotem.

22. Odbidr techniczny
Przy odbiorze wymagana jest nastepujaca dokumentacja:

« Projekt Techniczny,
« DTR ukiadu pomiarowego,
o dokumenty okreslajace sprawnoSc {(blad pomiaru) poszczegolnych elementaw,

jak i catego ukiadu pomiarowego.

Akceptowane bedg dokumenty sporzadzone przez jednostki uprawnione przez GUM lub
swiadectwo producenta. W trakcie odbioru nalezy sprawdzic, czy wszystkie elementy
sktadowe ukladu pomiarowego posiadajg plomby oraz cechy legalizacyjne. W przypadkus ich
braku na ktdrymkolwiek z ww. elementow, caly uktad nalezy wymieni¢ na nowy z aktualnymi
plombami legalizacyjnymi.

Odbiér techniczny zakorficzony zostaje spisaniem protokotu odbioru i dopuszczenia do

eksploatacii.
3. Zalecane typy licznikéw

W wezlach przejmowanych do eksploatacji lub rozliczen przez SEC Sp. z 0.0. zaleca sig
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stosowanie nastepujgcych typow licznikow ciepla:

« Na prawobrzeu miasta Szczecina: cieplomierze korespondujgce z systemem
zdalnego odczytu GSM uruchomionym przez SEC Szczegin, wyposazone w modut
radiowy pracujgcy w czestotliwosci 434MHz, shuzgey do transmisji' danych dia
wszystkich zakresOw przeplywu. Dotyczy wmontazu w  weziach cieplnych
i indywiduainych mieszkaniowych wezfach cieplnych oraz kotiowni lokalnych,

« Na lewobrzeiu miasta Szczecina: cieplomierze wyposazone w modut radiowy
pracujgcy w czestolliwosci 868 MHz z otwartym protokolem transmisji danych OMS
z moliwoscia dostepu do integratora. Dotyczy montazu w wezlach cieplnych
pracujgcych na potrzeby indywidualnych mieszkaniowych wezléw cieplnych jak
i montaze na porzeby samych centralek mieszkaniowych, Dopuszcza sie po
uprzednim uzgodnieniu z SEC Szczecin w niektdrych lokalizacjach lewobrzeza
stosowanie w indywidualinych mieszkaniowych wezlach ciepinych cieplomierzy
wyposaZzonych w modul radiowy pracujgcy w czestotliwosci 434RHz. Pozostale
wezly ciepine i kotfownie lokaine lewobrzeza winny by¢ wyposazone w uklady
pomiarowe spelniajgce wymogi zapisane w punidach  1.2; 1.3; 1.4; 1.5.

Wszystkie cieplomierze w wyniku prowadzonej polityki ujednolicenia i spelniania wymogow
posiadanych zdalnych systemdéw cdczytowych lewobrzeznej i prawobrzeznej czgsci miasta
podlegajg uzgodnieniom w SEC Szczecin Sp. 2z 0.0. co do typu i sposcbu transmisji danych.
4. Zasady opomiarowania zuZycia ciepla w indywidualnych mieszkaniowych wezdach
ciepinych

Wezly cieplne mieszkaniowe powinny byé wyposaZone w cieplomierze oraz (jezeli wymaga
tego system rozliczei) wodomierze CW z modulami umozliwiajgcymi zdalny odczyt danych,
kidre podlegajg uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0.

W budynkach zaleca sig stosowanie systemu radiowego odczytu cieplomierzy. W tym
systemie kazdy cieplomierz i wodomierz CW nalezy wyposazy¢ w modut radiowy,
W cieptomierzach istnieje mozliwosc podtgczenia wodomierzy CW do licznika ciepla pomijajac
w ten sposdb koniecznoS¢ montazu modulu radiowego. Transmisja danych z wodomierza
odbywa sie wowczas za posredniciwem licznika ciepla. Terminal inkasencki typu PSION wraz
z oprogramowaniem zabezpiecza Dostawca ciepla. Zastosowanie systemu radiowego
eliminuje koniecznos¢ stosowania: modutu RS-232 lub M-Bus, ckablowania budynku, gniazd

do zdalnego odczytu i szafek zabezpieczajacych.

Z uwagi na mozliwosé zastosowania dwdch redzajow rozliczen dia odbiorcow indywidualnych
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Inwestor kazdorazowo winien zwrGcié sie do SEC Sp. z 0.0. W celu uzgodnienia wybranego
sposobu rozliczen jak i wybranego typu cieplomierza i wodomierza CW.

Zagadnienia eksploatacji, serwisu i konfiguracji systemu zdalnego odczylu wymagaja
odrebnych uméw pomigdzy Stronami. SEC Sp. z0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego uzytego w inwestycji po uzgodnieniu z SEG Sp. 2 0.0.

5. Podliczniki ciepla

Wszelkie podliczniki ciepta dla potrzeb rozliczenia zuzycia ciepla dla c.0. i c.w.u., mogy byé
montowane w wezle cieplnym ub kotlowni na zyczenie i koszt Odbiorcy ciepta, po uprzednim
uzgodnieniu z Dostawcy ciepla. Wyjatek stanowig tu podliczniki pracujgce w systemie
rozliczen w indywidualnych mieszkaniowych weziach ciepinych, w kiérych zastosowano
licznik ciepta i wodomierz CW. Wowczas sq one montowane na koszi Dostawcy ciepla
i stanowig jego whasnosc.

W budownictwie wielorodzinnym bezwzglednie nalezy przewidzie¢ montaz podlicznika ciepla
w instalacji ceniralnego ogrzewania poprzez zastosowanie ksztattki, w miejsce kiorej bedze
mozna zamontowaé cieptomierz bez zbednej ingerencji w instalacjg.

Zagadnienia zwigzane z eksploataciq i serwisem podlicznika wymagajq odrgbnych umow
pomigdzy stronami.

6. Pomiar ilosci nosnila ciepia

W wezlach cieplnych, nalezy na przewodzie uzupehiajacym instalacje wewnglrzng
montowaé wodomierze do wody gorgcej wyposazone w modut radiowy lub modut

z impulsatorem. Dopuszcza sig stosowanie wodomierzy turbinowych o dopuszczalnej
temperaturze do 90°C i cisnieniu nominalnym 1,0 MPa.

7. Wodomierze na przewodzie wodociaggowym dla potrzeb cieplej wody

Wodomierze podobnie jak podliczniki ciepla mogag byé instalowane na Zyczenie i koszt
Odbiorcy ciepla.

Zagadnienia dotyczace eksploatacji i serwisu wymagaja odrgbnych uméw pomigdzy stronami.

Uwaga:

Wszelkie odslepstwa od przedmiotowych wytycznych podiegaja uzgodnieniu
z SEC Sp.z 0.0.
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Karta uzgodnienia ukiadu pomiarowo-roziliczenioweqgo energii ciepinej

1. Dostawca ciepla: Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

2. Nazwa i adres odbiorcy ciepfa: .............

......................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Charalderystyka obiektu:

4.1. Zapolrzebowanie mocy cieplnej:

PR X « S KW
.. kKW

e CW

4.2. Woda sieciowa:

temperatura zasilania i powrotu

e w okresie ogrzewczym ....... °C

ciSnienie nominalne

4.3. Nominalny przeplyw wody sieciowej:

@ ZIMNG weeeearvmnanisciiinneanna
Charakierystyka licznika ciepta

5. Dane charakterystyczne integratora:

5.1. Producent
52. Typ
5.3. Liczba impulsow

6. Dane charakterystyczne wodomierza:

6.1. Polgczenie:
6.2. Srednica nominalna
6.3. Przeplyw nominalny
6.4. Przeptyw maksymalny
6.5. Liczba impulsow

7. Czujniki temperatury:
7.1. Typ
7.2. Dlugosé

Karle opracowat

wentylacja .. ...ccoeeennennnns kW
technalogia .....c..coevnveinens kW

w okresie letnim  70/35 °C

......................................... MPa
latem . m¥h

gwintowane-kolnierzowe
.......................................... mm
......................................... m3/h
......................................... m%¥h
[ PO
......................................... mm

Uzgodnienia dokonat
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Zasady doboru uldaddéw automatycznej regulacji
w weziach ciepinych
do warunkdw przyigczenia wezldw cieplnych

do sieci cieplowniczych

Obowiazuje od dnia 27.03.2017 r.
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1. Funkcje uktadéw automatycznej regulacii

W kazdym wezle cieplnym ukiady automatycznej requlacji powinien speiniaé nastgpujace
podstawowe funkcije:

regulacje rGznicy ciSnien i natgzenia przeplywu wody sieciowej przez wezel cieplny
(regulator réznicy cisnien i przeplywu bezposredniego dzialania),

regulacje cisnienia na uzupeinianiu instalacji c.o. (vegulator cinienia bezposredniego
dziatania),

requiacie stalowartosciowg temperatury cieplej wody uzytkowej wyplywajace]
z Il stopnia wymiennika c.w.u. (regulator cyfrowy automatyki wezia),

ograniczenie temperatury ¢.w.u. fermostatem bezpieczenstwa STW,

regulacje temperatury zasilania instalacji c.0. i c.t. w funkgji temperatury zewngtrznej
zgodnie z ustawiong krzywg grzania 2 ograniczeniem temperatury powrotu
wody sieciowej z wymiennika c.o0. i ¢.t. (regulator cyfrowy automatyki wezta),
ograniczenie temperatury zasilania instalacji ¢.0. termostatem bezpieczenstwa STW

w przypadku instalacji wykonanych z tworzyw sztucamych.

Zaleca sig stosowanie ukladéw automatycznej regulacji c.0., c.w.u. i Ct umozliwiajgcych
pokrycie szczytowego zapotrzebowania ciepfa na cele cw.u. kosztem c.o. (tzw. ,,priorytet
C.wW.L.")

Priorytet dla przygotowania c.w.u. realizowac przez zastosowanie regulatora cyfrowego
dwufunkcyjnego c.0. i cw.u. (lub tréjfunkeyjnego, jezeli wystepuje dodatkowy obieg ct)
z funkcjg priorytetu c.w.u. Mozliwe sg dwa rodzaje pracy z priorytetem ¢.w.u.: praca w trybie
inwersyjnym i praca w trybie zredukowanym. Zalecany rodzaj pracy: praca w trybie
inwersyjnym, stopniowe obnizanie temperatury zasilania instalacii ¢.0. w przypadku obnizenia

temp. c.w.U.

2. Ogdlne wymagania techniczne dla urzadzen automatycznej regulacii

czynnik grzejny: woda goraca
temperatura obliczeniowa czynnika: 135°C
cisnienie robocze czynnika: 1,6 MPa
temperatura otoczenia: 5 - 50[°C)
wilgoino$é wzgledna otoczenia: do 95%

Strona2z6



: , - . S Zalgcznik nr 3
do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiekiéw do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

o stopien ochrony urzadzen eleldrycznych:  min. IP 44

e zasilanie elekiryczne:
- prad zmienny 230V AC, 50Hz,
- pragd zmienny 24V AC, 50Hz (w wyjatkowych przypadkach indywidualnie
uzgadnianych).
e zawory regulacyjne:
- pofgczenia: kolnierzowe, gwintowane z koricéwkami do spawania,
- materiat gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodpoma) dla grzyba dopuszcza sie
stosowanie innych materiatéw nierdzewnych
- usyluowanie zaworu: rurocigg zasilajacy (wezet, wymiennik)
- potoZzenie zaworu z sitownikiem: wg wymagan producenta
e silownik powinien zamkngé zawor przy rdznicy ciSnien min. 0,8 MPa.
3. OQgodlne zasady doboru urzgdzen automatycznej regulacii
Dobor urzgdzen automatycznej regulacji polega na:

« wyborze typu regulatora,

¢ dobraniu zaworu regulacyjnego o okresionej Srednicy, charakterystyce przeplywowej
i wspdlczynniku przeplywu,

o dobraniu napedu zaworu regulacyineqo,

« dobraniu czujnikow pomiarowych,

= dobraniu elementow zabezpieczajacych.

Podstawowym kryterium doboru urzgdzed automalycznej regulacji sg funkcje, jakie
urzadzenia te majg spelia¢ w ukladzie automatycznej regulacji. Réwnie waznym kryterium
doboru urzadzen automatycznej regulacjii sg wlasnosci statyczne i dynamiczne obiekiu
regulacji. Urzadzenia automatycznej regulacji powinny mieé parametry techniczne
zapewniajgce realizacje wymaganych funkgji oraz stabilng prace petii automatycznej regulacji
w pelnym przedziale warunkéw pracy. Wybér typu regulatora, napedu zaworu regulacyjnego,
czujnikdw pomiarowych i elementéw zabezpieczajacych w zaleznosci od funkcji, jakie
urzadzenia te majg speinia¢ w ukladzie automatycznej regulacji przedstawionowp. 11i 2.
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4. Zasady montazu urzadzeih automatycznej regulacji

Regulatory réznicy cisnien i przeplywu nalezy instalowaé¢ w weZle cieplnym na poziomym
prostoliniowym odcinku rurociggu powrotnego tak aby kierunek przeptywu byt zgodny ze
strzalkg na korpusie zaworu. Regulatory powinny byé instalowane w pozycji zalecanej przez
producenta. Zawory regulacyjne temperatwy C.0. i cw.u. nalezy instalowaé mozliwie jak
najblizej wymiennikéw. Gzujniki temperatury powinny byé dostosowane do srednicy
furociggdw i zamontowane moZliwie jak najblizej wymiennikow.

Czujniki temperatury zewnetrznej nalezy montowaé na $cianie péinocnej budynku (obiekiu).
W przypadku uzasadnionych trudnosci z wykonaniem montazu w ww. migjscu, dopuszcza sig
montaz czujnika zewnetrznego na Scianie pdinocno-zachodnigj lub zachodniej budynku.
Wysokos¢ montazu czujnika zewnelrznego min. 3.0m nad poziomem gruntwnawierzchni.
Czujnika nie montowaé nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W  indywidualnych
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig montaz czujnika zewnetrznego w innym miejscu
po uzgodnieniu z SEC Sp. z o.0. (czujnik musi by ostonigty przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych). W przypadku koniecznosci ukiadania przewodu (do czujnika
zewnetrznego) na elewacji zewngtrznej budynku (obiektu), przewdd ukfada¢ w rurkach
stalpancerkach lub stalowych RS. Spaséb wykonania instalacji na zewnatrz budynku (obiektu)
kazdorazowo ustali¢ z Wiascicielem/Administratorem przed rozpoczeciem prac.

5. Dopuszczone do stosowania zestawy urzadzen automatycznej regulacji (zgodnie
z Zatacznikiem ny 5)

Szczegilowe wytyczne odnosnie doboru urzadzen automatycznej regulac zalecanych do
stosowania przez SEC Sp. z 0.0.:

5.1. SAMSON
5.1.1. Automatyka c.o.,went ic.l

o regulatory cyfrowe seri TROVIS odpowiednie do wymagan eksploatacyjnych.
Preferowane w weziach jednofunkcyjnych i dwufunkeyjnych typ 5573-1. W weziach
tréjfunkcyjnych stosowaé regulatory typ 5578.

» zawdr regulacyjny

- typu 3222 (dia @ < 50 [mm}},

- dla & > 50 [mm] podlegaja uzgodnieniu,
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e sifownik elektryczny typ 5224 dla instalacji c.o. nie wymagajgcych zabezpieczenia
temperaturowego lub typ 5225 (z funkcig awaryjnego zamykania) dla instalacji
z tworzyw sziucznych zabezpieczonych przed wzrostem femperatury termostatem

STW,
« czujniki temperatury Pt 1000;
e termostat bezpieczenstwa STW 2z kasowaniem automatycanym dla instalacji

wykonanych z tworzyw sziucznych;
5.1.2. Automatyka c.w.u.

e regulator elekironiczny odpowiedni do wymagan eksploatacyjnych wspdlny dla c.o.
i cow.u. jak wpkt. 5.1.1.
e  zawdr requlacyjny:

- typu 3222 (dla @ = 50 [mm]),
- dia g > 50 [mm] podlega uzgodnieniu;

e sifownik elektryczny typ 5225 (z funkcjg awaryjnego zamykania),

e czujnik szybki temperatury Pi-1000;
o termmostat bezpieczensiwa STW z kasowaniem automatycznym.

5.1.3. Regulacja ciSnien i przeplywu

Stosowac regulatory bezposredniego dziatania réZnicy cisniedi | przeplywu typ 46-7 lub 47-1.
Do zamknigcia/otwarcia impulsu ciSnienia powrotu (lub zasilania) nalezy stosowaé zawory

cdcinajgce typ MEZ montowane na rurce impulsowe;.
5.1.4. Regulacja cisnienia na uzupeinianiu instalacji c.o.
Stosowac regulator ciSnienia bezposredniego dzialania typ 44-1 o zakresie od 2-6 bar.
5.2. SIEMENS
5.2.1. Automatykac.o.ic.L
¢ regulator cyfrowy RVD, odpowiedni do wymagarn eksploatacyjnych:
- dla wezidw jednofunkeyjnych RvD120,
- dia weztdw dwufunkcyjnych RVD 140,

- dla weztdow tréjfunkeyjnych RVD 260.
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zawory regulacyine typu VVF;

silowniki elekirohydrauliczne typ SKD 32.50 dla instalacji c.o0. nie wymagajacych
zabezpieczenia temperaturowego lub typ SKD 3251 (z funkcja awaryjnego
zamykania) dia instalacji z tworzyw sztucznych zabezpieczonych przed wzrastem
temperatury termostatemn STW,

cazujriki zanurzeniowe NTC,

termostat bezpieczenstwa RAK.TW z kasowaniem automatycznym dla instalacji
wykonanych z tworzyw sztucznych.

522 Automatyka c.w.u.

regulator odpowiedni do wymagan eksploatacyjnych,

zawory tegulacyjne typu VVF,

sitowniki elekirohydrauliczne typ SKD 3221 (szybkie z funkcjg awaryjnego
zamykania),

caujnik zanurzeniowy NTC,

termosiat bezpieczenstwa RAK.TW z kasowaniem automatycznym.

53.

Zaleca sie stosowanie ww. urzadzeri. Stosowanie innych urzadzein jest mozliwe pod
warunkiem, ?e posiadaja pordwnywalne paramelry techniczne i s3 uzgodnione
z SEC Sp.zo0.0.

Wszelkic odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
2 SEC Sp. zo.0.
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Wymagania techniczne w zakresie instalacji elekiroenergetycznej
w wezfach ciepinych

a. MODERNIZOWANYCH
b. NOWOBUDOWANYCH

do warunkow przylaczenia obiekidw ciepinych do sieci
cieplowniczych

Obowiazuje od dnia 27.03.2017 r.
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1. Procedura zawarcia umowy dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej do
obiektéw cieplowniczych.

Wezet ciepiny, zwany dalej obiektern ciepinym, musi posiadaé wiasny, niezalezny pomiar
energii elektrycznej zabudowany przy rozdzielnicy giéwnej budynku. Odbiorca ciepta
na podstawie projektu budowlanego — branza elekiryczna i akp, okresli moc elekiryczna,
projektowana dia danego obiekiu ciepinego. Nastepnie Qdbiorca ciepta wystapi do
whasciwego Operatora Systemu Dystrybucyinego {OSD) o okreslenie warunkow przytgczenia
do systemu elekiroenergetycanego, wg kidrych nastepnie zaprojekiuje i wykona instalacje
elekiryczng do zasilania obiektu ciepinego, oraz przygotuje miejsce na zainstalowanie ukiadu
pomiarowego. Ukiad pomiarowy powinien by¢ dostosowany do taryfy dwustrefowej G12a
(zgodnie z taryfa sprzedawcy energii elektrycznej i Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
Moc przylgczeniowa i sposob zasilania (3-faz. lub. 1faz) ustala sig z Dzialem Projektow
i Uzgodnieri SEC Sp. z 0.0. Odbiorca ciepla zawrze umowg kompleksows na sprzedaZ energii
elekirycznej i $wiadczenie ustug dystrybucji ze sprzedawca energii elektrycanej w tarytie
dwustrefowej C12a, kitdra to umowa po przekazaniu obiektu na stan majgitkowy
SEC Sp. z 0.0. zostanie przeniesiona w prawach i obowiazkach na SEG Sp. z0.0. W tym celu
Odbiorca wystapi do sprzedawcy energil elektrycznej z wnioskiem o rozwigzanie umowy
kompleksowej ze wskazaniem kolejnego odbiorcy w obiekcie — SEC Sp. z 0.0. oraz
poinformuje pisemnie SEC Sp. z0.0. © podjetych krokach.

W sytuacjach wyjatkowych, wymagajacych szybkiej interwencji SEC Sp. z 0.0. odnosnie
bezposredniego opomiarowania w energie elekiryczng cbiekiu cieptowniczego bedacego
wilasnosécia SEC Sp. z o0. (np. w przypadku braku opomiarowania), Dziat Projekiow
i Uzgodnieri (NEP) wystgpi z wnioskiem do OSD o okreslenie warunkéw przylgczenia do
systemu elektroenergetycznego, wg. Kktorych nastgpnie zaprojekiuje 1 Zleci wykonanie
instalacji elektrycznej do zasilania obiektu wraz z przygotowaniem miejsca pod instalacje
licznika energii elektrycznej. Nastgpnie wniesie optate przylaczeniows oraz zawrze umowe
przytaczeniowg i zlozy wniosek do OSD o gotowosci odbioru przytacza. Wraz z protokotem
odbioru przytacza sprawe przekaze do dzialu Gospodarki Energig (NSZ) celem zawarcia
umowy handlowe]j (sprzedazowej). Uklad pomiarowy powinien byC dostosowany do taryfy
dwustrefowej C12a.
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2. Alternatywny sposdéb zasilania obiektu.

Dopuszczalnym, altematywnym sposobem zasilania obiektu, pod rygorem spelnienia
ww. warunkow, jest podigczenie instalacji elektrycznej obiektu cieplnego do wewnegtrznej linii
odbiorczej budynku, w kidrym znajduje sig przedmiotowy obiekt. Odbiorca zamontuje w takim
przypadku na wiasny koszt podilicznik energii elektrycznej oraz wystapi do SEC Sp. z o.0.
o zawarcie stosownej umowy na dostawe energii elekirycznej do cbiektu. Jednoczesnie
odbiorca ciepla zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe na zakup energii elektrycznej do licznika
administracyjnego zasilajagcego ten wezet z SEC zgodnie z formulg TPA. Przedmiotowa
umowa zostanie zawarla na czas nieokreslony na warunkach cenowych nie gorszych
z punktu widzenia odbiorcy niz oferuje sprzedawca z urzedu lub na czas okreslony, do
momentu technicznej mozliwosci wykonania zasilania bezposredniego dla wezla przez
adbiorce.

3. Rezerwowy sposth zasilania w energig elekiryczng wezidow cieplnych.

W przypadku braku gotowosci docelowej instalacji elektrycznej dopuszcza sie mozliwos¢
tymczasowego zasilania w energie elekiryczng obiekiu cieplnego za pomocy przylacza
tymczasowego (tzw. prad budowlany) na koszt i ryzyko Odbiorcy ciepla.

Linia zasilajgca prowadzona od rozdzielnicy gtownej budynku, poprzez zabezpieczenia
przediicznikowe i uktad pomiarowy do rozdzielnicy wezfa ciepinego powinna byé wykonana
w ukiadzie TN-C-S. Rozdzat przewodu PEN na PE + N wykonad w rozdzielnicy gtownej
budynku. Sposdb ulozenia linii zasilajgcej poza pomieszczeniem wezla cieplnego ustalié
Z Wiascicielem/administratorem obiektu.

4. Rozdzielnica wezfa cieplnego.

Rozdzielnica wezla cieplnego powinna by¢é wykonana jako szczelna w obudowie
z tworzywa sztucznego (np. typ ABB, HENSEL, LEGRAND-FAEL) o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP 55. Rozdzielnice montowaé n/t blisko ramy wezla kompaktowego

lub bezposrednio na nigj.
5. Oswietlenie w wezle cieplnym

Natezenie oswietlenia w weZle cieplnym powinno odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniajgcemu rozpoizadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac oprawy
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Swictldwkowe o stopniu ochrony min. IP55. OSwiellenie w pomieszczeniu wezla nalezy
rozmiescit bezposrednio nad weziem cieplnym.

6. Technologiczna rozbudowa rozdzielnicy wezia ciepinego.

W celu umozliwienia przytaczenia przenosnych urzadzen elektrycznych, wewnatrz
rozdzielnicy wezla ciepinego w przypadku gdy instalacja jest 1-fazowa nalezy dobudowac
jedno gniazdo wiykowe 1-fazowe, gdy instalacja jest 3-fazowa nalezy dobudowaé jedno
gniazdo wiykowe 1-fazowe i jedno gniazdo wiykowe 3-fazowe.

7. Instalacja elektryczna wewnatrz wezla ciepinego.

Instalacje elektryczng wewnairz wezla cieplnego nalezy wykonac jako natynkowa przewodami
kabelkowymi YDYZo 450/750V ukiadanymi na tynku/konstrukeji wezla w rurkach RVS/RL
ub korytkach elekiro-instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu szczelnego. Podejscia
do urzadzer (pompy, sitowniki itp.) wykonaé w oslonie z rurek elastycznych PCV.

instalacje do czujnikéw temperatury wykonaé przewodami LIYCY 2 x 075 b2 x 1.0.
Przewod do czujnika temperatury zewnetrzne] ukladac na zewnglrz budynku:

s w budynkach modemizowanych: nft w rurkach stalowych RSP/RS lub PCV
odpomych na dziatanie promieni UV, spos6b ulozenia ustala¢ kazdorazowo
z wlascicielem/administratorem budynku przed rozpoczegciem prac,

e w budynkach nowobudowanych : n/t w rurkach RVS/RL. przed rozpoczeciem prac
termo-izotacyjnych na elewacji budynku (pod warstwg ocieplenia), sposéb i termin
wykonania prac ustalaé kazdorazowo z kierownikiem budowy. Czujnik zewnetrzny
montowaé na Scianie péinocnej lub péinocno — zachodniej na wysokosci h 2 3m

nad poziomem gruntu.
8. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji elekirycznej wezla ciepinego.

Jako Srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania. Dodatkowo zastosowaé wylgcznik przeciwporazeniowy
réznicowo - pradowy o pradzie réznicowym 0,03A.
9. Wytyczne dotyczace budowy odgromnika lini zasilajacej.
e W wezle nalezy wykonaé pofgczenia wyrdwnawcze bednarka FeZn 20x3mm fub
drutem/linka DY 10/LY10 uziemione przez potgczenie z uziomem instatacji odgromowej

Strona4z5



Zalgcznik nr 4

" do Warunkdw technicznych podigczenia nowych obiektéw do sieci
cieplowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

lub gidwng szyng uziemiajacg GSU budynku. W przypadku niemoznosci wykonania
ww. polaczenia nalezy wykonaé osobny uziom szpilkowy dla potrzeb wezia.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 (5.
Nie przylgczaé instalacji wyréwnawczej do rur wodociggowych (brak uziemienia po
wymianie rur stalowych na PE w budynku).

Potaczeniom wyréwnawczym podlegajg metalowe urzgdzenia, konstrukcje i rurociagi
oraz szyna PE rozdzielnicy wezla.

Oznaczenia barwne szyn i przewod6w powinny cdpowiadac normie PN-90/E-05083.

10. Ywagi

Projekt techniczny powinien zostaé opracowany przez osoby posiadajgce stosowne do
tego uprawnienia.
Rozpoczecie realizacji inwestycji po dokonaniu uzgodnien z SEC Sp. z 0.0.

Catosé instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

oraz z zachowaniem przepisow BHP.
Po wykonaniu instalacji dokonaé niezbednych pomiarow.

Wprowadzenie odsigpstw od ninfejszych wytycznych wymaga zgody
SEC Sp. zo.0.
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Zalecane urzadzenia w nowobudowanych
i modernizowanych weztach ciepinych SEC Sp. z o.0.
do warunkow przyigczenia weziow ciepinych

do sieci cieptowniczych

Ohowigzuje od dnia 27.03.2017 r.
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Lp. |Podstawowe urzadzenia wezia ciepinego Producent, typ

Samson™*
Siemens™™*

1. |Automatyka w weziach

Zawory Ap/V, zawory ze stalg nastawq Ap i regulacig
przeptywu Samson**, Danfoss™

2. Regulatory przeplywu i réznicy ciSnie
Regulatory do stabilizacji ci$nien
LFP Leszno
3. |Pompy Grundfos
Wilo
Alfa Laval,
4. |Wymienniki iedzi
ymienniki lutowane miedzig Kelvion, Secespol
. . . Alfa Laval, Kelvion,
5. | Wymienniki faczone stalg nierdzewng Secespol

6. Na ia wzbiorcze Reflex, Pneumatex,

Flamco
7. |Liczniki ciepta — ultradzwigkowe piiemeth
8. |Filtroodmulniki I.ﬁg“rflg :V;;]";a:
9. |Filtry z wkladem magnetycznym ZETKAMA, EFAR
10. }Osadnik — filiry siatkowe ZETKAMA, EFAR
11. |Wodomierze PITOF'“"gﬂaZ' Aquarlus,
12. Zawory mufowe (T 150°C, PN 1,6) IDMAR, COMAP
Zawory zwrotne klapowe
13. | Zawory Ballorex g?_%EN (Zawgaz,
14. | Zawory bezpieczenstwa }S(Liéﬁ;'l ?:?;nif
. Naval, Broen
15. | Zawory, armatura odcinajgca (Zawgaz, DZT)

*Bezwzglednie i kazdorazowo zastosowanie odpowiedniego typu cieplomierzy nalezy
uzgadniaé z SEC Sp. z o.0. (nr tel. 91 45 09 941) z uwagi na $cisty rejonizacie warunkujaca
uzycie paszczegoinych rodzajow ukiadow pomiarowych.

~Siosowanie danych urzadzen nalezy trakiowac jako cbligatoryjne.
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==+ Bazwzglednie kazdy z zastosowanych regulatoréw pogodowych winien by¢ wyposazony
w modut komunikacyjny RS 232 lub RS 485z mozliwoscia komunikacji dwustronne;.

W przypadku wezldw cieplnych, kidre beda wlasnoscig SEC Sp. z 0.0. stosowanie innych
urzgdzen jest mozliwe pod warunkiem, ze:

a) stosowanie urzadzen zostaio uzgodnione z SEC Sp. z0.0,,

b) dopuszczone s3 do stosowania w kraju 1 posiadajg wymagane certyfikaty.
W przypadku wezidw cieplnych nalezacych do odbiorcy ciepta, ktdre w przysziosci odbiorca
ciepta zamierza odsprzedac lub oddaé¢ w eksploatacje sluzbom technicznym SEC Sp. z 0.0.

nalezy stosowac urzgdzenia z listy zawartej w ninigjszym zakyczniku.

Uwaga:
Wszelkie odstepstwa od przedmistowych wytycznych podiegaja uzgodnieniu
Z2SEC Sp.z a.0.
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