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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robodt budowlanych obejmuje wydzielenie tazienek z kuchni  w mieszkaniu nr
4,6,10 , w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 76 -oficyna
w Szczecinie.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla celow realizacji inwestycji nalezy wykorzysta¢ fragment posesji wraz z wjazdem
od strony ul. Krzywoustego.

Przyjeto nastepujaca kolejnosc realizacji robét zgodnie z projektem budowlanym:
Roboty rozbiorkowe i demontazowe,

Roboty budowlane wewnatrz lokalu mieszkalnego

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

- Prace rozbiorkowe.

prace rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem osob
uprawnionych

gruz budowlany niezwtocznie usung¢ z miejsca prowadzenia prac

montaz elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ wg kolejnosci i
szczegotowych zasad okreslonych w projekcie, przez pracownikow
odpowiednio wyszkolonych.

stanowiska robocze utrzymywaé w czystosci

- Prace na wysokosci

- prace na wysokosci ponad 2,0m od poziomu podtogi nalezy wykonywac¢ z
pomostow otoczonych barierkami o wysokosci 1,10m z deskami
kraweznikowymi o wys. 0,15m

- dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby w trakcie montazu
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotow z wyzszych stanowisk
pracy.

- zrzucanie materiatow jest zabronione.

- wszystkie prace remontowe beda prowadzone przy uzytkowanym budynku,
konieczne jest opracowanie szczegotowego harmonogramu prowadzenia
budowy



4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z nim doktadnie poinformowac
robotnikdbw o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ o obowigzujacych przepisach
bhp.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych i demontazowych powinni byc
zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania, jak réwniez
otrzymaé dokumentacje okreslajgcq zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy przestrzegac
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowaC wszystkie
przewidziane w tego typu robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz kaski, okulary i rekawice ochronne, jak
rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

Przy  prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy dla rob6t wykonywanych na wysoko$ciach, oraz
bezwzglednie stosowaC wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz
kaski, rekawice ochronne, jak rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

5. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA  SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami technicznymi przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robot
oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu
maszyn i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktérego sktad
wchodzg wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacjg remontu. Dozor
budowy moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym celu nalezy spetni¢ wymagania
przepisow Prawa Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994 r. ), a w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia w sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbiorkach ( Dz. U. Nr
120, poz. 1131 z dn. 26.06.2003 r. ).

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem roboét, przez
kierownika budowy w ramach planu ,bioz”.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzedzia
muszg by¢ mocno osadzone i w dobrym stanie.

Przejscia, drogi transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone barierkami i oznakowane. Znajdujace sie w poblizu miejsca remontu
urzadzenia, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie
zabezpieczenie ( daszki, ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robét. Nalezy



wyraznie oznaczyC przejscia idojscia wzdtuz terenu budowy, ktérymi mogg
bezpiecznie poruszaC sie osoby nie biorgce udziatu w budowie. Konieczny jest tez
biezacy nadzér, aby w rejonie prowadzonych prac montazowych nie znalazly sie
(nawet przypadkowo) osoby postronne.

6. Whnioski koncowe.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robot objetych projektem
budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,bioz” zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

- Kierownik budowy zapozna pracownikow z planem ,bioz”, przed przystapieniem do
realizacji robot objetych projektem budowlanym.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikdw w zakresie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robodt, zapozna pracownikow z zakresem
prac do wykonania, jak réwniez z dokumentacjg okreslajaca zakres prac
demontazowych.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét wskaze i oznaczy w terenie drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

opracowata:
mgr inz. Monika Grabowska
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