EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 77 -OFICYNA W SZCZECINIE

1. CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejsza ekspertyza stanu technicznego zostata opracowana na potrzeby inwestycji
polegajacej na wykonaniu nowych otworéw drzwiowych w scianach poprzecznych w
lokalach mieszkalnych nr 8,12,13,15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Krzywoustego 77-oficyna w Szczecinie .

2. OPIS BUDYNKU.

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny,wzniesiony na poczatku ubiegtego stulecia,
w zabudowie oficyn przy ul. Krzywoustego. Catkowicie podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem.

Na parterze,1 i 2 pietrze znajdujg sie mieszkania. Piwnica i strych petnig funkcje
techniczno-gospodarcza. Budynek w poprzednich latach zostat docieplony, wymieniono
piony cieptej i zimnej wody, zlikwidowano piece i podtaczono budynek do miejskiej sieci
cieptowniczej.

Dojscie i dojazd do budynku przez przeswit w budynku przy ul. Krzywoustego78.
Przed budynkiem teren utwardzony umozliwiajgcy parkowanie samochoddw.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

3.1.FUNDAMENTY
tawy i Sciany murowane z cegty ceramicznej posadowione bezposrednio na gruncie
nosnym.

3.2. SCIANY

Sciany podtuzne - no$ne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej o zréznicowanych grubosciach od 25-80cm.

Sciany poprzeczne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej
o gr.20cm. Sciany dziatowe murowane o gr.12 cm. Brak widocznych rys i peknieé.

3.3. STROPY

Nad parterem i kondygnacjami powtarzalnymi stropy drewniane. Nad piwnicg stropy
odcinkowe na belkach stalowych. Z uwagi na to, ze budynek jest zamieszkaty nie ma
mozliwoéci oceny stanu technicznego stropow. Na etapie budowy w pomieszczeniach
objetych inwestycjg nalezy sprawdzi¢ stan technicznych stropow. Brak jest widocznych
ugiecia lub deformaciji stropéw.
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3.4. NADPROZA
Nadproza tukowe w piwnicach, powyzej nadproza stalowe z dwuteownikow.
W rozpatrywanych lokalach stan techniczny nadprozy dobry.

3.5. KONSTRUKCJA DACHU
Dach typu pulpitowego. Pokrycie papa.

4. ELEWACJA | CZESCI WSPOLNE BUDYNKU
4.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem, pokryte tynkiem mineralnym

4.2. STOLARKA OKIENNA.
Okna na klatce schodowej, okna strychowe, okna w piwnicach - wymienione

4.3. DRZWI WEJSCIOWE.
Drzwi wejsciowe - wymienione.

4.4. SCIANY PIWNIC
Budynek posiada izolacje pozioma i pionowa piwnic.

5. WNIOSKI

Ogodlny stan techniczny budynku i elementéw konstrukcyjnych mozna uznaé jako dobry.
Sciany i stropy nie posiadajg widocznych rys, peknieé,ugie¢.

Proponowane inwestycja nie wprowadza istotnych zmian konstrukcyjnych, Nie
spowoduje zwiekszenia obcigzen na Sciany, stropy i fundamenty, oraz nie wptynie
na stan podtoza gruntowego.

Opracowata:
mgr inz. Monika Grabowska
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