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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terené6w (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych dla wydzielenia
pomieszczenia z czgsci kuchni na fazienke w budynku wielorodzinnym
w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 77/15.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na podstawie projektu architektury,
konstrukcji i1 technologii sanitarne;j.

Dane wyijsSciowe

1 Rzut mieszkania
2 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wybudowanie nowych instalacji
elektrycznych dla wydzielenia pomieszczenia z czgsci kuchni na tazienke w budynku
wielorodzinnym w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 77/15.

Zasilanie budynku

Istniejacy budynek wielorodzinny mieszkalny posiada zasilanie, tablica gtbwna budynku
usytuowana jest na parterze. Na klatkach schodowych usytuowana jest tablica pigtrowa. W
mieszkaniach w korytarzach usytuowana jest tablica mieszkaniowa 6 polowa razem z
tablicg licznikowa 1 licznikiem.

Demontaz

Istniejacy tablice rozdzielczg nalezy zdemontowac, istniejacy uktad pomiarowy
zdemontowac i zamontowa¢ w nowo zabudowanej tablicy licznikowe;j. Istniejgce instalacje
elektryczne pomieszczenia kuchni ulegajg likwidacji.

Istniejacg instalacje¢ przechodzacg z kuchni i przedpokoju do pokoju nalezy przeciaé

i przedtuzy¢ przewodem typu YDYp 3x2,5 mm” poprzez puszke p.t. do nowej tablicy
rozdzielcze;j.

Tablica mieszkaniowa ,,TM”

Tablice mieszkaniowg ,,TM” podzielono na dwie czgsci, tj. tablice licznikowa ,, TL” oraz
tablice bezpiecznikowg ,, TB”.

Zasilanie projektowanej tablicy mieszkaniowej ,,TM”, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY 3x4mm? z tablicy pietrowej poprzez ,,TL” do ,,TB”.
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Tablice ,,TM”, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu: wylacznik réznicowopradowy
In=25A, AI=30mA, typu AC jednofazowy, wytaczniki nadpradowe B10A 1 B16A oraz

jednofazowy roztacznik izolacyjny In=25A.

Istniejaca instalacja elektryczna

W nowobudowanej tablicy bezpiecznikowej ,,TB” przewidziano dwa jednofazowe
wyltaczniki nadpragdowe B10A oraz B16A. Z tych zabezpieczen nalezy utozy¢ przewody
typu YDYp 3x1,5 mm? dla o$wietlenia oraz YDYp 3x2,5 mm” dla zasilania pozostatych
obwodow do najblizszych puszek, w ktorych nalezy potaczy¢ je z istniejacymi obwodami.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietlenia wewngtrznego w wydzielonych pomieszczeniach tazienek, kuchni
i korytarzy, nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDYp 3,(4) x 1,5mm’ p.t. z osprzetem
p.t. Oprawe oswietleniowg przewidziano z energooszczgdnym zrédiem §wiatta.
Wylaczniki, przetaczniki mocowaé na wys. 1,2m.

Przy wypustach goérnych 1 bocznych pozostawi¢ zapas przewodu dlugosci okoto
10cm dla zlacza $wiecznikowego. W tazience przewidziano plafoniere sufitowg 2x18W
wykonang w klasie IP44. W przedpokoju oraz w kuchni nalezy zawiesic istniejacg oprawe.

Obwody gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ przewodem typu YDYp 3 x 2,5mm? p.t.
z osprzetem p.t. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniach kuchni i tazienki gniazda wtykowe mocowa¢ na wys. 1,2m, w
przedpokoju na wysokosci 0,4m od poziomu podiogi.

Wentylacja w pom. WC

W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacj¢ mechaniczng z uktadem
elektronicznym. Zaltaczenie wentylatorow razem z oswietleniem WC.

Po wylaczeniu o$wietlenia wentylator pracuje jeszcze przez 5-7 min.
Zasilanie wentylatorow WC wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm2 p.t.

Szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, nalezy zamontowac szyng
wyréwnawczg. Wszystkie rury metalowe, nalezy polaczy¢ za pomocg przewodu
DY6bmm z szyna wyrOwnawcza. Szyng¢ wyréwnawcza, nalezy polaczy¢ z giéwna
szyng wyroOwnawczg za pomocg przewodu DY6mm?” + RL-18 p-t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg przewidziano samoczynne
wylaczanie zasilania 1 wylgcznik réznicowopradowy 30mA.
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Przewod ochronny oznaczy¢ kolorem zoéitozielonym.

Przewod neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary elektryczne

Zalecenie

Zaleca si¢ modernizacje istniejacej wewnetrznej linii zasilajacej w budynku.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen, przewodow obliczenie spadku napigcia.
Doboér zabezpieczen, przekrd) przewodow wg PN —-91/E - 05009 grupa pierwsza.

Zasilanie kablowe

Napiecie sieci 230V.
System ochronny wytacznik réznicowo-pradowy.

Obliczenie mocy dla ,,TM-"

Po =4,0kW
Io =18,2A

Istnieje zabezpieczenie przedlicznikowe KO-1 20A.
Przyjmuje przewdd zasilajagcy typu YDY 3x6mm?.

Obliczanie spadku napiecia do tablicy pietrowej

Delta U% = 2x100x4000x 5
56 x 4 x 230 x 230 =0,34%




