PB INSTALACJE SANITARNE

WYDZIELENIE £LAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM NR 15 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM. 70-254 SZCZECIN
UL. LOKIETKA 3 OFICYNA

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ]

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Opis techniczny z zatgcznikami
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajgcego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— uzgodnienia z zamawiajacym,

— uzgodnienia mi¢gdzybranzowe ,

— obowigzujace przepisy i normy,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejacej instalacji gazu ziemnego zwigzanej
z projektowang przebudows instalacji centralnego ogrzewania i wod.- kan, w budynku,
objetej oddzielnym opracowaniem. Przebudowa bedzie polega¢ na demontazu istniejacych
przewodow gazowych zasilajacych kuchenke gazowa w remontowanym mieszkaniu oraz
montazy przewodow zasilajacych kuchenke gazowa w nowoprojektowanej kuchni.

3. Opis rozwiazania

W zwiazku z wydzieleniem tfazienki z pomieszczenia kuchni zmianie ulegnie lokalizacja
kuchenki gazowej. Projektuje si¢ przebudowe instalacji gazowej polegajaca na demontazu
istniejacych przewodow stalowych na odcinku od gazomierza do podlaczonych przyborow
wraz z podejsciami. Projektuje si¢ nowa instalacje gazowa wewngtrzng wWykonang z rur
miedzianych taczonych przez zaciskanie lub lutowanie pomiedzy gazomierzem, a kuchenka
gazowa. Polaczenie z armaturg na gwint. Piony instalacji gazowej pozostaja bez zmian.
Otwory po zdemontowanych przewodach zaslepi¢ poprzez zamurowanie. Zamurowane
miejsca otynkowac i pomalowac farba.

Instalacje gazowa nalezy wykonac kierujac si¢ nastepujacymi wytycznymi:

— Dla wykonanej instalacji gazowej, przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ gtowna probe szczelnosci.

— Gloéwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkoéw 1 odfgczeniu odbiornikow gazu.

— Manometr uzyty do przeprowadzenia gltownej proby szczelno$ci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizacji.

—  Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa.

—  Cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

— Wynik gléwnej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek
ci$nienia.



— 7 przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory
powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

— W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6
miesi¢cy od daty przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

— Do obowigzkoéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wiasciwego stanu
instalacji gazowej nalezy:

e Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtownej proby szczelnosci,

e Zapewnienie nadzoru nad realizacja robot konserwacyjnych, napraw i
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja
zalecen wynikajacych z okresowych kontroli,

e W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow — wylaczenie z uzytkowania
instalacji lub jej czesci,

e Wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku konieczno$ci napetnienia jej
gazem,

e Zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez
upowaznione organy,

e W przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow
lokali — przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalaciji,

e Zawiadomienie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia
uszkodzenia szafki, w ktdrej umieszczono kurek gtéwny gazowy.

— Stan technicznej sprawnos$ci instalacji gazowej w budynku powinien by¢
kontrolowany réwnoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodow 1 kanatow
wentylacyjnych i spalinowych.

—  Warunkiem przystgpienia do gtownej proby szczelnosci jest dostarczenie przez
wykonawce protokoldow badania sprawnosci kanaléw  spalinowych 1
wentylacyjnych.

4. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozwigzania instalacyjne dotyczace
przebudowy istniejacej instalacji gazowej. Projektowane zmiany w instalacji nie zmieniaja
ani nie wptywaja na zadne elementy zwigzane z ochrong przeciwpozarowsg budynku a
charakter rob6t nie dotyczy warunkow ochrony przeciwpozarowej. W zwiazku z powyzszym,
na podstawie §4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zmieniajgce rozporzadzenie W spawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z 16 lipca 2009 roku (Dz.U. nr 119, poz. 998) nie ma obowigzku
uzgodnienia projektu przebudowy instalacji gazowej przez rzeczoznawceg d/s
przeciwpozarowych.

Budynek mieszkalny - kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, budynek niski, ocena zagrozenia
wybuchem - nie wystgpuje.



5. Opinia techniczna stanu istniejacego budynku objetego przebudowsa

Rozwigzania przyjete przy przebudowie istniejgcej instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym nie b¢da mialy wplywu na stan techniczny budynku i nie bedg naruszaty
elementow konstrukcyjnych budynku.

6. Uwagi koncowe

- Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy
wyceni¢ kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne.

- Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie bruzd dla rurociggow prowadzonych
w $cianach w ktorych zlokalizowane sg przewody kominowe.

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materiatow
budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci,
tylko i wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia
projektanta z odpowiedzialno$ci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych. Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwiazan technicznych, materiatow i
urzadzen ponosi Zleceniodawca zmian.

- Calos¢ robot prowadzi¢ | wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.,
oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa
robot budowlano-instalacyjnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylacznie mieszkanie 15 przy ul. Lokietka 3
oficyna zlokalizowane na dziatce nr 15/33 z obr¢gbu 1041 bedaca wilasnoscig inwestora.
Inwestycja obejmuje wylacznie przebudowg wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w
budynku 1 w Zzaden sposob nie bedzie oddzialywac na dziatki sgsiednie.

Opracowal:
mgr inz. Pawet Nejranowski
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