SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA
WYDZIELENIA £LAZIENKI Z KUCHNI
SZCZECIN UL. B. KRZYWOUSTEGO 74/19
OFICYNA
(DZIALKA NR 15/22, OBREB 1041)

E-O1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWIOR: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Robotygakresie okablowania oraz instalaciji
elektrycznych
45317000-2 Inne itestpe elektryczne

Wewretrzne instalacje elektryczne:

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrygzh oraz opraw elektrycznych
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- Inne instalacje elektryczne

Spis tréci:

. Wstp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakéci robét

. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Przepisy
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ® wymagania dotygre wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych wewtnznych w przebudowywanym
pomieszczeniu kuchni na kuchni tazienke w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Szczecinie przy ul. B. Krzywoego 74/19 (dz. nr 15/22,
obeb 1041).

1.2 Zakres robét objych Specyfikag Techniczig
Zakres robot objych Specyfikag Techniczi dotycz prowadzenia robot
elektrycznych i obejmagych wykonanie instalacji elektrycznych westnznych
w przebudowywanym pomieszczeniu kuchni na kigchtazienke w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Szczecinie prkyBi1 Krzywoustego 74/19
(dz. nr 15/22, obb 1041).



W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technipamihodz:

a) zasilanie, rozdziat energii elektrycznej dolity TM do
poszczegdlnych odbiorcow,

b) instalacja @wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych,

c) instalacja patzen wyrbwnawczych,

d) instalacji elektrycznych.

1.3 Podstawowe okékenia

Podstawowe ok#genie w niniejszej Specyfikacji Techniczngjzyodne

z odpowiednimi normami i okéeeniami podanymi w wymaganiach ogéinych.
1.4 Ogo6lne wymagania dotygze Robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za wykonanitedtagodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosawse do wymaga zawartych w umowie
szczegotowe.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Stosowane materialy i wdzenia musgby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw wegtrenych, na ktorych dziatanie mogyc¢
wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalaciji
elektryczne,.

Stosowane materiaty i wydzenia musz posiada odpowiednie deklaracje zgodad
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu atetji elektrycznych:

wg zahcznika.

2.2 Odbidr materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy z&viadectwami
jakaosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nakesprawdzté pod wzgédem kompletngci i zgodndci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowatlagledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia), sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty elektryczne najesktadow@& w zamykanych magazynach
w warunkach okrdonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w wymaganiach ogoélnych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych westnznych
winien st wykaz& mazliwoscig korzystania z elektronagdzi i sprz;tu
gwarantujcego widciwg jakas¢ robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vaykt
sie mazliwosciag korzystania z nagbpujacych srodkéw transportu:

samochdd dostawczy.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukiagodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytw@rdla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t naley wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami
5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze

5.1.1.1 Monta tablic rozdzielczych

Przed przysfpieniem do montau urzdzer przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie, agplkonstrukcje te mocowado podiaa

w sposob podany w dokumentaciji.

Tablice rozdzielcze we woe naley zamontowd nas¢pujac Sposob:

Przed przyspieniem do monta tablicy rozdzielczej wscianie naley
sprawdzt czy jest meliwos¢ zamontowania tablicy rozdzielcze) $gianie

to znaczy czy jest odpowiednia grébaciany do montowanej tablicy i czy
po wykuciu otworusciana nie ulegnie zniszczeniu.

Przy wykuwaniu diego otworu pod tablic rozdzielcz naleey zamontowé

nad tablig rozdzielcz nadprae, (dtugd¢ nadpraa powinna by diuzsza o %
szerokdci tablicy rozdzielczej).

W $cianie w ktérej ma iy zamontowana tablica rozdzielcza najpierw hale
wyku¢ otwér do zamontowania nadpeo obsadzaf go w zaprawie murarskiej.
Po zamontowaniu osadzeniu nadjra wypetnieniu szczelin nad nadpem
zapraw nalery przysgpi¢c do wytrasowania miejsca dla tablicy pod
zamontowanym nadpzem.

Wykuta wneke nalery obrobt zaprawy aby ptaszczyzny byty rowne.

W miejscu przeznaczenia oznaépunkty osadzenia kotkdw; po useciu
urzadzenia wywierai otwory, zatay¢ kotki i umocowa urzadzenia po ponownym
ustawieniu na wkxiwym miejscu.

Tablice rozdzielcze natynkowe najezamontowdé nast¢pujac Sposob:

Przed przysipieniem do montau tablicy rozdzielczej w nicianie naley sprawdzé
czy jest maliwos¢ zamontowania tablicy rozdzielczej§wanie to znaczy czy
jest odpowiednia grulé sciany dla montowanej tablicy i czy tablica béglzie
kolidowata z istnigjcymi rurami (gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymnistalacy
elektryczn i teletechniczg). Tablica rozdzielcza nie nae by usytuowana pod
rurami wodnymi i kanalizacyjnymi. Tablica rozdzieécpowinna b§ usytuowana
co najmniej 0,5m od licznika gazowego. Zabrangansdntau tablicy nad licznikiem
gazowym.

W przypadku, gdy ugdzenie jest dostarczane w zestawach transportovagabéiy
wszystkie zestawy ustaiévha miejscu i pajczy¢ srubami ich konstrukcje.
Urzadzenia przycienne, ngcienne oraz wgkowe naley przykreci¢ do konstrukciji.
Po ustawieniu uggdzenia nalgy zainstalowa aparaty i urgdzenia zdjte na czas



transportu i dostarczone w oddzielnych opakowanidokrci¢ w sposéb pewny
wszystkiesruby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatazy¢ ostony zdgte na czas monia.

5.1.2 Sieci watrzowe niskiego napcia

a) Przewody gtowne natg prowadz¢ w rurach izolacyjnych lub pod tynkiem,

b) Kable lub przewody w ostonach nafektas¢ bardzo starannie.

Nalezy zapewnd takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by
wymieniane bez koniecz&o rozkuwaniacian,

c) Odlegtac¢ w swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by
mniejsza ni srednica zewegtrzna grubszego zsiadupcych kabli lub nk dwukrotna
srednica kabla jedmytowego ut@zonego w wizce, sktadajcej st z kabli
jednazytowych w uktadzie wielofazowym, odledi® miedzy warstwami kabli nie
powinna by mniejsza ni 15cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegickabli od rurocigéw wodocigowych

I innych, wynosz 20cm,

e) Przejcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg
wykonywa w rurach lub innych ostonach otacaajch, rury naley uszczelni.
Przefcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naley uszczelnt materiatem o takiej
odporndci ogniowej jaksciana lub strop pomadzy strefami pgarowymi.

Przy skrzgowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewadigizolowanymi,
odlegta¢ w swietle pomedzy nimi powinna wynosi co najmniej 5cm.

5.1.3 instalacja @vietleniowa i gniazda wtykowe

5.1.3.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow I-fazowych.

Tablice z aparatgrzabezpieczafa nalezy sytuowa w taki sposob, aby zapewni
latwy dostp, zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych osob.

Mocowanie puszek \cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zampeatv
niezledng wytrzymataé na wyciganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezy montowa& w sposob nie kolidggy

Z wWyposa@eniem pomieszczenia.

W fazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz

z uwzgkdnieniem stref ochronnych.

Potazenie wyhcznikOw naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczaniu byty
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyrezgahstalowa w takim
potozeniu, aby styk ten wysgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhczy¢ w taki sposob,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zaciskuzawod neutralny - do
prawego zacisku przewod do kotka w gnizie.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.



Trasa instalacji powinna byrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe]
konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniachgooych i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Bruzdy naley dostosowadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldoi
tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jedrepzdzie szerokée bruzdy
powinna by taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej aiSmm.
Rury zaleca siuktad& jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicétianach dzialowych w sposob
ostabiajcy ich konstrukgj.

Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

Przy przejciach z jednej strongciany na drug lub zesciany na strop cata rura
powinna by pokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby ramaozna byto
wyginat tagodnymi tukami.

Rury w podtodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogivale
taki sposob, aby nie byly nam@e na nagzenia mechaniczne.

Moga by¢ one rOwnie zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.1.3.4 Ukladanie rur i osadzenie puszek

Rury naley ukfada i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych natey wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezeby¢ wigksze nk 15%
wewretrznejsrednicy rury.

L aczenie rur naley wykonywa za pomog polaczen jednokielichowych lub zczek
dwukielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejgiokasci, aby ich gorna kragdz po
otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagan liczbe otwordéw
dostosowam do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ 5Smm.

5.1.3.5 Wciganie przewodow do rur

Po przykryciu warstwtynku lub masy betonowej, nalewciggat przewody przy
uzyciu spezyny instalacyjnej, zakiczonej z jednej strony kulka z drugiej
uszkiem. Zabrania suktadania rur wraz z wggnietymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku.

Dopuszcza siprowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach, wadunkiem
pokrycia ich warste tynku o grubéci, co najmniej 5mm.

Dopuszcza sistosowanie przewodow wiedgtowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugasci niezledng
do wykonania paiczen.
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Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne, w tym celu natg
przeciy¢ wzdtwz mostki pomgdzy zytami przewodu nie uszkadzajich izolaciji.
Podilaze do uktadania na nim przewodow powinng lgtadkie.

Przewody naley mocowa do podiaa za pomog klamerek, dopuszczagsiowniez
mocowanie za pomagwozdzikdéw wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie przewodow natg wykonywa w odstpach okoto 50cm.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktore wymaggfaczenia

W puszce; pozostate przewody rigi@rowadzé obok puszki.

Zabrania si uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w zkzach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.7 Przygotowania kaow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych gczenie przewoddw natg wykonywa
w osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowapofgczen skrecanych.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi

| dodatkowe naprenia.

Do danego zacisku naleprzylgcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju

I w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przemsagprzylagczane za pomac
oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podktadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposob umdiwiajacy
przeptyw padu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezempowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowaiybhocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadzavarstwy cyny. Kace przewoddw miedzianychzgtami
wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Monta opraw @dwietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetnosach na budowie naig
montowd przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystos@jveo tego celu,

- wkrecenie w metalowych kotkdw rozporowy,

- w betonowanie,

Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o masie do 10
kg).

Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno ahlwgac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw @vietleniowych naley tagczy¢ z przewodami wypustow za ponzoc
ztaczy swiecznikowych.

5.1.4 Wymagania ogolne dotyte ochrony wewgtrznej obiektow.

Ochrona wewgetrzna jest to zespdéfodkow, stiacy do zabezpieczania winza
obiektu budowlanego przed skutkamigu piorunowego.

Wyrdéznia sk nastpujace rozwizania ochrony wewgtrznej;
ekwipotencjalizagj, odstpy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczeniadzm.
Ekwipotencjalizagj uzyskuje sj za pomog przewodow wyrownawczych lub
ogranicznikOw przept.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogolnych. Kontroli
dokonug Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac monfawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkéw Wykonawca uruchamia instataoyaz wykonuje préby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobowzany jest przeprowadzte proby i sporzdzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi oba@&iijacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatow.

Obmiar Robét obejmuje roboty a@lg¢ umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
I nieprzewidziane, ktorych koniecz§towykonania uzgodnionactzie w trakcie
trwania robot, pongdzy Wykonawg a Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robdét naley dokonywd zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjgcie Robot mae nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowinveykonania prac zgodnie

z dokumentagjwykonawca, a take obowgzujacymi normami oraz przepisami.
8.1 Kontrola zgodnixi wykonania prac

Do odbioru nalgy przediay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera

— kompleta dokumentagj techniczg powykonawcg, sktadagcs sic z
poszczegolnych dokumentow sktadowych projektu wktanych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,

— protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwamtrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1 Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z obowgzujagcymi normami i przepisami na daievykonywania prac:



