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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
KODY CPV
4533000-9-Roboty w zakresie instalacji budowlanych

GAZ) Instalacja gazowa,

Kody dodatkowe

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie sprzetu regulacji gazu.
45333200-2 Instalowanie gazomierzy,
45332200-5 Hydraulika,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
WENT) Instalacja wentylacyjna

Kody dodatkowe

45331210-1 Instalowanie wentylacji,
45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza,
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (zwanej dalej ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji i
urzgdzen wewnetrznych instalacji sanitarnych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — WYDZIELENIE LAZIENKI Z
KUCHNI  WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-245 SZCZECIN UL. B.KRZYWOUSTEGO 74/ 11 OFICYNA
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — WYDZIELENIE tAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 / 11 OFICYNA - w zakresie wykonania robot polegajgcych na montazu instalacji i urzadzen
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie instalacji sanitarnych,
ich kontroli oraz odbioru.

GAZ) Instalacja gazowa

-demontaz istniejacej instalacji gazowej,

-montaz instalacji gazowej zasilajgcej kuchenke

WENTYLACJA)

-montaz wentylatoréw wspomagajgcych wyciggowych

14. Okreslenia podstawowe

Cisnienie robocze instalacji, pro, - Ci$nienie, ktore wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢ uzytkowana w
normalnych warunkach pracy.

Cisnienie prébne, Ppr - Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne, PN - Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociagdw, armatury i urzadzen — wielko$¢ okreslana przez producenta).

Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzgdzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia)
W najnizszym punkcie instalaciji.

Temperatura robocza, t;op - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze byé przekroczona w Zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury. Przyjmuje sie jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Diuzsze okresy awarii mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego.

Odbior techniczny instalacji - Zespot czynno$ci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata wykonana zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania.
Proba szczelnosci instalacji - Okres$lona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace
jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu
obojetnego, wyzszego lub réwnego ci$nieniu roboczemu).

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)

Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w
milimetrach.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci scianki.

Podejscie - Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - Przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych do przewodu odptywowego
Przewéd odptywowy (poziom) - Przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami .

15. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami Dokumentaciji
Projektowej i ST, Wykonawca zwrdéci sie pisemnie o wyjasnienia do Projektanta.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI ORAZ W PROJEKTACH WYKONAWCZYCH
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
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DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH OKRESLONYCH W OPOW IEDNICH ZAPISACH UMIESZCZONYCH W
PROJECIE ORAZ ZALtACZONYCH DO PROEJKTOW KARTACH DOBORU URZADZEN.

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

KOMPLETNY PROJEKT WYKONAWCZY (OPISY, RYSUNKI, ZAtACZNIKI Z KARTAMI KATALOGOWYMI) JEST ZAtACZNIKIEM DO

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, A INFORMACJE W NIM ZAWARTE MUSZA BYC TRAKTOWANE JAKO WYMOGI NINIEJSZEJ

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Wymagania ogdlne stosowania materiatéw

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z odpowiednim rozporzgdzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé oswiadczenia, oraz udostepniaé je
przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow:

2.2.1. Wentylator

Wentylatory osiowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjng powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentaciji
technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ 5%); zapotrzebowanie na
moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

2.2.2. Przewody

Instalacja gazowa

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac¢ aprobate techniczna.

- - Z miedzi w systemie ksztattek zaciskanych

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wlasnosci technicznych, tzn. w miejscach suchych zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i promieniowaniem
stonecznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na okreslone przez producenta warunki skladowania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ zapakowane w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie do ich wnetrza
zanieczyszczen, kurzu, pytéw, $mieci, wody itp.

3. SPRZET

Sprzet montazowy i $rodki transportowe muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, transport, zatadunek i wytadunek materiatéw. Maszyny i urzgdzenia do robét
instalacyjnych:

- gietarka do rur

- nozyce do cigcia

- zaciskarka

- wiertarka

- samochéd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

Sprzet do zaciskania rur musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Sprzet powinien
by¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zastanie przez Inzyniera.
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4, Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowac¢
ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzagdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robot.

Zaleca sie dostarczenie materiatéw, urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, cigzkich elementéw.

Transport i sktadowanie materiatdow (m.in. rur i ksztaltek) muszg by¢é przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robét. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone
$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania Robét

1. Instalacje sanitarne wewnetrzne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- bezpieczenhstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane, przy wzieciu pod uwage

przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z

przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -

budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Instalacja gazowa

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Zdemontowac istniejgca instalacje gazowg. Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku na $cianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase ukfadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi
instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2.2. Wymagania ogélne

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot
budowlano-montazowych. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukow
lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2°, Przy montazu wszelkiej
armatury nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

5.2.3. Montaz przewodow

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Rury prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia
rur. Stosowac potgczenia rur stalowych przez spawanie, potgczenia z armaturg poprzez kré¢ce z nagwintowanymi koncowkami.
Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.4. Przejscia przewodow przez przeszkody budowlane (Sciany i stropy)

Przej$cia przez $Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic rur .Wszystkie
przejScia przewoddéw przez wydzielenie pozarowe $ciany, strop nalezy wykona¢ z zastosowaniem przegrod ognio i
dymoszczelnych .Przegrody te posiadajg 120 min. odporno$¢ ogniowa.

5.2.5. Proba szczelnosci instalacji

Instalacje gazu nalezy podda¢ probie szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Szczelno$¢ odcinka przewodu
bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w
ciggu 30 min ponizej wartosci cinienia prébnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem ,a przewdd na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i profilu. Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Producenta oraz Aprobatg techniczng. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢é manometr przy pompce
pneumatycznej. Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjag¢ réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

ST-IS-01/ 4




WYDZIELENIE tAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W

IS LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 /11 OFICYNA
ST-I1S-01 INSTALACJE SANITARNE
5.2.6. Podtaczenie instalacji do odbiornikéw gazu

Gaz doprowadzi¢ od istniejgcych gazomierzy do kuchni gazowej i gazowego przeptywowego podgrzewacza wody (lub kotta
wiszgcego dwufunkcyjnego). Odbiorniki gazu zamontowa¢ zgodnie z lokalizacjg urzadzen zawartym w projekcie technicznym w
sposob wskazany przez producenta urzadzenia.

5.3. Wentylatory

Montaz wentylatoréw powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-sposéb zamocowania wentylatoréow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych,

-wymiary poprzeczne i ksztalt tagcznikoéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora,

- fgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tagcznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje,

- podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie
osi wirnika wentylatora, réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, zasilenie elektryczne wirnika powinno
zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Instalacja gazowa

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

- ptukanie sieci,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami
warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

1. Jednostkg otZJmiaru jest:

. m
. mb

. sztuka
. komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegodlnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosé bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosc¢
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy

. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

e W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny-czesciowy instalacji
. Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
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8.3.

9.1.

dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykfad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych

bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach

budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego (technicznego) jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét, zgodnosé

wykonania instalacji z projektem wykonawczym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny-koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-korncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa zapewniajacg uzyskanie
zatozonych parametréw instalaciji
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
k) instrukcje obstugi instalaciji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, aw
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru kofcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie prob, rozruchu i regulacii

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji
Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

Wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p.poz)
montaz zawiesi, uchwytoéw, tulei ochronnych.

Ponadto:

ST-IS-01/ 6




WYDZIELENIE tAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W

IS LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 /11 OFICYNA
ST-I1S-01 INSTALACJE SANITARNE
9.1.1. dla instalacji wentylacji

Oraz

dla wentylatoréw: montaz wentylatoréw, regulacji, proby i rozruchu

wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

35.

36.

37.
38.

39.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego ptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine
PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Podstawowe wymagania
PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN- B-O | 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1
PN- 76/B-02440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN- 71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-EN1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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WYDZIELENIE tAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W

IS LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 71-245 SZCZECIN UL.
B.KRZYWOUSTEGO 74 /11 OFICYNA
ST-I1S-01 INSTALACJE SANITARNE

40. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-75700-00:1977 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw -- Wspdélne wymagania i badania
PN-EN12541:2005 Armatura sanitarna -- Cisnieniowe zawory splukujgce do misek ustepowych i samoczynnie
zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

43. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

44. PN-EN274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czg$¢ 1: Wymagania
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