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Zawarto$¢ opracowania

I. Opis techniczny
Il. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

I11. Rysunki:

1INSTALACJE SANITARNE — rzut mieszkania 1:50
2 INSTALACJE SANITARNE - rozwinigcia 1:50
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— projekt architektoniczno-budowlany remontowanego budynku,
—uzgodnienia z zamawiajgcym,

— uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

— ekspertyza kominiarska

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje montaz wentylatorow i przebudowe instalacji gazowej objectej
osobnym pozwoleniem na budowe.

3. Opis rozwiazania

3.1 Instalacja wody zimnej
Nie projektuje si¢ przebudowy instalacji

3.2 Instalacja wody cieplej
Nie projektuje si¢ przebudowy instalacji
3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje si¢ przebudowy instalacji

3.4 Instalacja c.o.

Nie projektuje si¢ przebudowy instalacji C.O.

3.5 Instalacja gazowa

Projektuje si¢ demontaz istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych oraz montaz nowe;j
instalacji gazowej do zasilenia kuchenek gazowych. Za gazomierzem zastosowaé rury
miedziane tgczone poprzez zaciskanie.

Na skrzyzowaniach z innymi przewodami zachowa¢ odleglo$¢ 20 mm, przy prowadzeniu
rownolegtym zachowaé odlegtos¢ 10 cm. Przewody prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu
scian w odleglosci 2 cm od tynku (nad przewodami wodociggowymi przy bliskosci tych
przewoddow).

Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Przed kuchenka w mieszkaniu zamontowa¢ kurek gazowy kulowy.




Pomieszczenia z przyborami gazowymi odpowiadaja wymogom dotyczacym ich
instalowania. Kratki wywiewne montowa¢ na kanatach wywiewnych pod stropem
pomieszczen z przyborami gazowymi zgodnie z czgécig architektoniczng projektu.

Sposob prowadzenia przewodow, ich $rednice i lokalizacja urzadzen wg. czesci graficznej
projektu.

3.6 Wentylacja

Projektuje si¢ podiaczenie pomieszczen kuchni i tazienki do przewodow wentylacyjnych wg.
opinii kominiarskiej. W tazience i kuchni projektuje si¢ wentylator wyciggowy z
wyltacznikiem czasowym.

4. Uwagi dodatkowe

1. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz fragmentow
istniejacej instalacji gazowej.

2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane —
wykonawcze (kierownika robdt instalacyjnych).

3. Wszystkie przejScia przewodow instalacvinych przez Sciany oddzielajace strefy
pozarowe i strop nad piwnica wyvkona¢ o odpornosci EI 60 z zastosowaniem
odpowiednich mas, elementow 1 materiatlow uszczelniajacych dajacych wymagana
ognioodpornos¢ przejsé.

4.  Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Szczegotowe wymogi BHP dla robot budowlanych zawarte sa w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

5. Wytyczne do planu BIOZ: Szczegblne zagrozenie powoduja: prace spawalnicze —
Z otwartym ogniem oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi
niezbednymi S$rodkami ochrony osobistej pracownikow; prace na wysokoSci na
odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze dodatkowo
Z zabezpieczeniem przed zaproszeniem ognia 1 z podrgcznymi Srodkami gasniczymi.

6. W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

Opracowat:

mgr inz. Pawet Nejranowski
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