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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Obowigzujace przepisy i normy:

¢ Prawo Budowlane z 1994 r. — (Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdZniejszymi
zm.).

¢ Uzgodnienia, literatura fachowa, obowigzujace polskie normy;

oraz:

¢ Warunki podiaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z 0.0.

Inwentaryzacja architektoniczna-budowlana

Projekty budowlane innych branz stanowigce opracowania réwnolegte

Zlecenie Inwestora.

Opinia kominiarska

2. Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlano-wykonawczy instalacji
wewnetrznych wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz gazu dla potrzeb remontowanego
lokalu mieszkalnego nr 33A przy ul. Dubois w Szczecinie.

Celem opracowania jest zapewnienie odpowiednich rozwigzan w zakresie
ogrzewania lokalu jak i korzystania z wody uzytkowej i urzadzen sanitarnych.

Opracowanie obejmuje dobér Zrédila ciepta wraz z rozwigzaniami instalacji wodno-
kanalizacyjnych i ogrzewania grzejnikowego.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie w systemie WAVIN lub rownowaznym.

Rury z PVC taczone na wcisk i uszczelke gumowa, dla instalacji wnetrzowych — rury i
ksztattki z systemu PVC/PP HT lub réwnowazne, dla instalacji podziemnych — rury i ksztaltki
z systemu PVC-u lub réwnowazne.

Sposéb rozprowadzenia przewoddw kanalizacyjnych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Przewody odptywowe tgczyé ze soba z zachowaniem minimalnych
spadkéw nie mniejszych niz 2%. Wszystkie podtaczenia urzadzen i przyboréw sanitarnych
zasyfonowa¢. W przypadku przyboréw sanitarnych znacznie oddalonych od pionéw
zastosowa¢ miejscowe zawory napowietrzajgce, uniemozliwiajagce zasysanie wody z
syfonéw.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy $ciankg rury, a $cianka tulei ochronnej
wypetni¢ masg plastyczng o wiasciwosciach nieszkodliwych dla rur.

Pion kanalizacyjny K1 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé¢é wywietrznikiem
dachowym. W dolnej czesci pionu zamontowaé czyszczak wraz z drzwiczkami rewizyjnymi.

Odprowadzenie sciekéw z budynku z projektowanego pionu K1 do istniejacego
wyjécia z budynku kanatem @160PVC-u. Istniejgce odprowadzenie $ciekdéw z budynku
nalezy odkopac i zweryfikowa¢ jego stan przed wykonaniem nowej instalac;ji.

Rury montowane do scian co min. 1m za pomoca uchwytow typowych. W przypadku
pionéw kanalizacyjnych stosowaé¢ co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji.



Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelnos¢.

Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw. W
czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ podejscia i przewody spustowe (piony) w
czasie swobodnego przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw

- prawidtowo$¢ wykonania polgczen

- wielkosci spadkéw przewodoéw

Instalacje wykonaé zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).

Istniejgce elementy instalacji kanalizacyjnej w lokalu nalezy zdemontowacé.

4. Instalacja wody uzytkowej

Woda do celow bytowo — gospodarczych doprowadzona bedzie do lokalu z
istniejgcego pionu zimnej wody w obiekcie.

Projektuje sie instalacje wody uzytkowej w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc
firmy TECE. Przed rozpoczeciem montazu rur w wykonawca powinien zapoznaé sie z
poradnikiem producenta systemu odnosnie sposobu montazu i przestrzega¢ jego
wytycznych .

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przewody wody zimnej oraz cieplej wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig graficzng. Armatura czerpalna
typowa, standardowa produkcji krajowej.

Projektuje sie montaz nowego wodomierza mieszkaniowego DN 15mm, np. Apator
JS. Przed wodomierzem nalezy zamontowaé¢ zawdr odcinajgcy, za wodomierzem zawor
zwrotny- antyskazeniowy EA .

Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacii.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszacym kondensacyjnym kotle
gazowym zlokalizowanym w lazience. Jako$¢ wody musi by¢ zgodna z wymaganiami
dyrektywy 98/83/WE dotyczacej wody pitnej. Jezeli zawartosé chlorkéw i siarczandéw
przekracza 250 mg/l, konieczne jest uzdatnianie wody.

W poblizu urzadzen pomiarowych i armatury projektuje sie zastosowanie zlgczek i
przewoddéw stalowych gwintowanych. Do uszczelniania tacznikéw gwintowanych stosowaé
tasme teflonowa. Przed miskami ustepowymi montowaé zawory katowe do ptuczki, a przed
ew. pralkg zawor ze ztaczka do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci
9 mm. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowaé otulinami z polietylenu (A=0,035
W/mK) o $rednicach:

» dla $rednic przewodéw do 22mm — izolacja 20mm

= dla srednic przewodéw od 22mm do 35mm- izolacja 30mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach
ochronnych, zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodna montowa¢ za pomoca typowych uchwytéw producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowaé na sztywno przy armaturze
za pomoca odpowiednich ksztattek i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncéw przewodu.



= Kontrola potaczen i préba szczelnosci

Calg instalacje po wykonaniu, a przed zakryciem nalezy przeptukac¢ i sprawdzi¢
jakos¢ wykonanych pofaczen. Wadliwe pofaczenie nalezy wycia¢é i wykona¢ nowe. Na
podejsciach do punktéw poboru montowaé zawory odcinajgce do wody.

Przed przystapieniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktocicé probe lub ulec
uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napelnieniu instalacji
wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyé. Podczas préby szczelnosci wstepnej nalezy poddac
instalacje dziataniu cisnienia prébnego 1,5 razy wiekszego od cisnienia roboczego nie
wiekszego jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegolnych elementéw systemu. Ci$nienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa prébe gléwng
o cisnieniu 10bar. W tym czasie cisnienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,2 bar. Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié¢
szczelnos¢ zitgcz. W  przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas
przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg prébe
od poczatku.

Istniejace elementy instalaciji wody uzytkowej w lokalu nalezy zdemontowaé.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie nowa instalacje centralnego ogrzewania drzejnikowa, wodng o
parametrach 70/55°C w systemie zamknietym.

Zrédtem ciepta w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz w lecie dla potrzeb
c.w.u. bedzie wiszacy kondensacyjny kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu
tazienki.

= Bozwiazania techniczne

W oparciu o otrzymane wytyczne i charakterystyki przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych obliczono projektowe obcigzenie cieplne pomieszczen. Catkowite
zapotrzebowanie cieplne dla lokalu — 4,00 kW.

Rurociggi rozprowadzajace i podejécia grzejnikowe wykona¢ z rur miedzianych
laczonych poprzez lutowanie miekkie na typowe ztaczki i ksztaltki miedziane, a z armaturag
na potaczenia gwintowane. Instalacje prowadzi¢ po $cianach.

Rurociagi mocowaé¢ do $cian lub stropu poprzez podpory w nastepujacych
odlegtosciach:

—dn 12,15 —-1.,2m
—dn 18 —1,5m
—dn 22 -2,0m

W miejscach przejs¢ rurociagow przez Sciany nalezy stosowaé tuleje ochronne o
Srednicy wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna $rednica przewodu, a w
przypadku przej$¢ przez strop — o co najmniej 1cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie tgczenie rurociggoéw.

Projektuje sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych dolno zasilanych typu CV
produkcji firmy PURMO ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi. Zawory
termostatyczne wyposazy¢ w gtowice, np. firmy Danfoss. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
powrotne odcinajace DN 15mm.



Odpowietrzenie instalacji za pomoca zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach oraz
automatycznych zaworow odpowietrzajacych zamontowanych w najwyzszym punkcie
instalaciji.

= Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy przeptukaé¢ 2-krotnie wodg i przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg. Badanie gtéwne moze zostaé uznane za pozytywne, gdy po 0,5h trwania préby
nie wystepuja przecieki i roszenia oraz gdy spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz 2% przy
cisnieniu proby rownym 6bar.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktdére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu. Plukanie zladu nalezy wykonaé¢ przy pomocy wody wodociggowej do czasu
uzyskania czystej wody poptucznej.

Probe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Istniejgce elementy instalacji grzewczej — piec kaflowy nalezy zdemontowaé.

6. Instalacja gazowa

Instalacja gazu zasila¢ bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy 24 kW oraz
kuchenke gazowg o mocy 6 kW.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
twardym oraz potaczen gwintowanych do przylaczenia armatury i innych podtaczen w
budynku.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ nadtynkowo w odleglosci 2 cm od lica
przegrod budowlanych ze spadkiem 4%. w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu
mocowacé do scian typowymi uchwytami instalacyjnymi w odlegtosciach:

—dn 12,15 -1,2m

—dn 18 —1,5m

—dn 22 - 2,0m

Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury i rozgalezien
przewodéw, oraz zmianie Kierunku rur (ponizej kolan). Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacii
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej) nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odleglosé miedzy
nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowej nalezy usytuowa¢ w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw
instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosié co najmniej 2 cm.

Potgczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasma
teflonowa. Przed kottem gazowym w odleglosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowa¢ zawor
odcinajacy kulowy DN20 oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Przed kuchenka gazowa
zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy Dn 15 oraz waz giety atestowany.

Istniejace elementy instalacji gazowej w lokalu nalezy zdemontowaé.

= Pomieszczenie odbiornika gazu

Kondensacyjny kociot gazowy o mocy 24kW znajdowa¢ sie bedzie w pomieszczeniu
lazienki o kubaturze powyzej 6,5m® i wysokosci powyzej 2,2m.



Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kotta za pomoca istniejgcego przewodu
kominowego. Nawiew powietrza poprzez otwér w drzwiach — min. 200mm?©.

Wentylacja wywiewna z Kkuchni wyposazonej w kuchenke gazowg za pomocg
projektowanego odcinka przewodu @&150mm ze spadkiem min. 5% w kierunku
pomieszczenia podlaczonego do istniejgcego przewodu kominowego. Istniejacy przewdd
wyposazy¢ we wklad kominowy typu alufol (zmiana przeznaczenia przewodu z dymowego
na wentylacyjny). Nawiew powietrza poprzez stolarke okienng i otwor w drzwiach — min.
200mm? (w szczelnych oknach — zamontowaé nawiewniki).

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotta odbywa¢ sie bedzie
projektowanym, kwasoodpornym przewodem powietrzno-spalinowym o $rednicy zgodnej z
danymi producenta kotla podtaczonym do istniejgcego przewodu kominowego. Na
zakonczeniu przewodu zamontowaé ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na
dachu zamontowa¢ pokrywe dachowa. Prace wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 15287-
2:2008. Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien byé¢
prowadzony przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.

Kondensat kotta odprowadzi¢ do kanalizacji. Polgczenie zasyfonowaé.

Calos¢ wykonaé wg czesci graficznej opracowania oraz opinii kominiarskiej.

= Proba szczelnosci

Instalacje gazowe nalezy podda¢ w obecnhosci przedstawiciela Inwestora prébie
szczelnosci zgodnie z PN-EN12327:2013-02 ,Systemy dostawy gazu - procedury proby
ci$nieniowej, uruchamiania | unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74/1999 r.

poz. 836).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej czas trwania préby szczelnosci: min 0,5 h,
ci$nienie prébne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, $rednice oraz usytuowanie odbiornikéw gazu pokazano w
czesci graficznej opracowania.

7. UWAGI

* Projekt oparto na inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej - przed
przystgpieniem do prac instalacyjnych oraz zaméwieniem materiatow,
nalezy dokona¢ odkrywek oraz zweryfikowa¢ stan istniejacy pionow
wod.-kan. i gazu (dokonac ogledzin, wykonac proby szczelnosci).

W przypadku ztego stanu instalacji dokona¢ ich wymiany.

* Prace objete opracowaniem wykona¢ moze przedsigbiorstwo lub  osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robot i eksploataci
urzadzen nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepiséw BHP.

* Roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézniejszymi zm.). Calos¢ robot nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentéw rur i armatury.

» Wszystkie stosowane materialy do budowy instalacji musza posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz
“znak budowlany” wraz z deklaracja zgodnosci.

* Powstale na budowie rozbieznosci miedzy wartosciami w dokumentacji
projektowej nalezy skorygowaé¢ zgodnie z wiedza techniczng.



Dopuszcza sie montaz elementéw i urzadzen rownowaznych spetniajgcych

wymagania uwzglednione w projekcie.

Przed przystgpieniem do montazu i budowy nalezy zapoznaé sie z wytycznymi i

poradnikami  producentéw zastosowanych systeméw wodno-kanalizacyjnych,

ogrzewania i zrédia ciepta.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. Zgodnie z Ustawg Dz. U. Nr 92 poz.

881 z dnia 16.04.2004 r. "O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu robét

budowlanych nadaje sie do stosowania wyréb budowlany ktory jest:

—oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

—umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

—oznhakowany znakiem budowlanym.

mgr inz. Tomasz Gierczak
ZAP/0214/POOS/13
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Instalacje wewnetrzne wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz gazu dla
potrzeb remontowanego lokalu mieszkalnego

m. Szczecin, ul. Dubois 16/33A, dz. 15/7, obreb Nad Odrg 15

Sanitarna

Zarzad Budynkdéw i Lokali Komunalnych Jednostka Budzetowa
ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

W imieniu:
GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

mgr inz. Tomasz Gierczak upr ZAP/0214/PO0S/13
spec). instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

Lipiec 2017r.



1. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje budowe instalaciji wewnetrznych wod.-kan. , gazu i c.o. zgodnie z
projektem budowlanym.
Kolejnosé realizacji:
- roztadunek materiatow;
- montaz rur PVC, PE, miedzianych oraz armatury;
- wykonanie proby szczelnosci wybudowanych instalacii;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace instalacje elektryczna, wod.-kan., gazu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niezinwentaryzowane instalacje w lokalu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- podczas prac montazowych , zgrzewania— mozliwo$é porazenia pragdem, uszkodzenia
ciala btednym uzytkowaniem sprzetu budowlanego;
- podczas wykonywania robot poblizu czynnej instalacji gazu, elektrycznej — mozliwosé
wycieku gazu , zwarcia elektrycznego.
Skala w/w zagrozen mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdlny przeprowadzi¢ nalezy jednorazowo przy przyjeciu pracownika do pracy,
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz
kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym stanowisku pracy, a w
szczegolnosci przy wykonywaniu robot stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: robét w poblizu czynnej sieci gazowej, rob6t ponizej gruntu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub ich sasiedztwie

- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby
- ozhakowanie miejsca wykonywania robét
- bezpieczne sktadowanie materiatow
- odpowiednie srodki zabezpieczajgce, stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, odziezy ochronnej
- wykonywanie poszczegoélnych prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.



. ZALACZNIKI
ZAL.NR1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz.290 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, iz projekt :

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych
wod.-kan. , centralnego ocgrzewania oraz gazu
dla potrzeb remontowaneqo lokalu mieszkalnego nr 33A przy ul. Dubois w Szczecinie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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Zaswiadczenie
G Aumerze wenlikacgjnym
ZAP-LC-4UNW-5K3 *

Pan Tomasz Wojciech GIERCZAK o numerze ewidencyjrmym ZAP/I15/0021/14

adres zamieszkania ul. Potulicke 21 A8, 70-234 32CZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadcreniz zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone barpiecznym podpisern slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2017-08-18 roku prze::

Zyermunt Meyer, Preewod niczgoy Rady Zachodniopomarskie] Okregowe] by Indynierdw Budownictva.

{Zzodni= art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wreesniz 2004 1, 0 podpese elekbronicarym (Dr. 4L 3004 Kir 130 poz. 4450} dane w postac
sekbroniozne] opstrIone berpiscmym podoisem slekironiconym weryfiowanym: prry pomooy waSneza wekio g0 cartyfikatu =
nowmowRIne pod wZEiecem WUthaw Srwnych CofLmenboT opsirzonym podnisami wWiasRorascmyi. |

* Weryfikecis DOprESTOED dEnpch WoninizjsTym 28 twisdez Enil modne sorewdTic T pomocs numen wenfikeoyinens mswisdorana ra
stronie Polskie] lzoy Ini]-nizrﬁu Bucowmi we www_piibong pl lub kontakbujac sig z Divrnem wmﬁdwzj OlorgEowe] 2oy Inég-nienfvl
Budkoranictwe.
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wengfilkscgjmem:
ZAP-EVMN-TMS5-GEL *

Pan Midhat KOMAN o numerze ewidenoyjnym ZAP/IS,/0020,/13

adres zamieszkania ul. Dojazdowea 60 a, 71-811 S2CFECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdaw Budownictwa i posiada
wymagane ubszpiecrenie od odpowiedzizinoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicanie | opatrzone bazpiecznym podpisem efektroniczoym
weryftowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 rokw przeg:

Zygmunt Mever, Przewodniczaoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] By Indynierow Budownictwa.

{Zzodri= art. F ust 2 ustey T Gnin L3 wizesniz 2001 T, 0 podpisie elekironiczrym {Dz. UL 2001 Mr 130 por. 1430 dane w postaci
eiekhroniczne] opsatrzore: bexpeecnym podpisem: slekiron conym weryTiio wanyTn prny pomocy wadnegsd ek nvamn egn certyTistu =
ramoweine pod weglgdem siuthow prasmych doiumentom opstrzonym podaisami wissrongoznymi .|

* Werylibacs pOprEWROSH SaNYTh W MiNIE]sTym T8 SWRGCTENiU Mo SIMWIzIc T2 DOMocy Mumen) wenyliacyinesD Taswisdoenia ra
strania Polkis] |ty Infynizrow Bucownictws W pilboors.pl lul kortsktujge sie = biunem wisfowe| Olrarowe] 2y Infyniartw
‘Budownictwa.
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RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA WOD.-KAN. ROZWINIECIE INSTALACJI WOD.-KAN.
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RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA C.O. ROZWINIECIE INSTALACJA C.O.
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RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA GAZU AKSONOMETRIA PRZEKROJ KOMINA
INSTALACJI GAZU (bez skali)
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