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UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
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"PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO,
WYDZIELENIA ŁAZIENKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ ORAZ PROJEKTEM CENTRALNEGO
OGRZEWANIA"

DRZWI
WEJŚCIOWE
-pełne, wzmocnione,
konstrukcji metalowej,
wypełnione wełną z dwoma
zamkami,oscieżnicą i
okuciami, wizjer

(NAWIETRZAKI)

W OKNACH ZASTOSOWAĆ SYSTEM
MIKROWENTYLACJI

OKNA ISTNIEJĄCE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
NIEPODLEGAJACE WYMIANIE

OCZYŚCIĆ I PODDAĆ KONSERWACJI

WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE USTALIĆ
NA BUDOWIE PO KONSULTACJI Z
INWESTOREM PO WYBORZE PRODUCENTA
DRZWI

DRZWI Z
NAWIEWNIKIEM
o podwyższonej
odporności na wilgoć,
przeszklenie w górnej
cześci skrzydła


