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77_13.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Instalacja gazowa 0,00 0,00 0,001.2 Roboty towarzyszące, wywiezie-nie i utylizacja materiałów z roz-biórki

0,00 0,00 0,00

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0,00 0,00 0,002 ROBOTY MONTAŻOWE 0,00 0,00 0,003 Instalacja gazowa 0,00 0,00 0,004 Instalacja wentylacyjna 0,00 0,00 0,00RAZEM netto 0,00 0,00 0,00Podatek VAT 0,00Razem brutto 0,00
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1.1 Instalacja gazowa
1d.1.1 KNR-W 4-02 0311-01 Demontaż rurociagów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m

9 m 9,000RAZEM 9,0002d.1.1 KNR 4-020310-04 Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,0003d.1.1 KNR-W 4-02 0317-03 Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej3 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000

1.2 Roboty towarzyszące, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
4d.1.2 KNR 4-010333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej szt.

2 szt. 2,000RAZEM 2,0005d.1.2 KNR 4-010323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,0006d.1.2 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-nym na odległość do 1 km t
0,01 t 0,010RAZEM 0,0107d.1.2 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty kmponad 1 kmKrotność = 3

t

0,01 t 0,010RAZEM 0,0108d.1.2 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3

0,3 m3 0,300RAZEM 0,3009d.1.2 KNR 4-041101-06 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 3
m3

0,3 m3 0,300RAZEM 0,300
2 ROBOTY MONTAŻOWE
3 Instalacja gazowa

10d.3 KNR INS-TAL 0201-03 analogia
Rurociągi gazowe miedziane łączone przez zaciskanie o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych m

9 m 9,000RAZEM 9,00011d.3 KNR INS-TAL 0203-01
Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm szt.

1 szt. 1,000RAZEM 1,00012d.3 KNR INS-TAL 0204-01
Podejście jednostronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 15mm kpl.

1 kpl. 1,000RAZEM 1,00013d.3 KNR INS-TAL 0206-02
Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000RAZEM 1,00014d.3 KNR INS-TAL 0205-01
Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1,000RAZEM 1,000
4 Instalacja wentylacyjna

15d.4 KNR 2-170122-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm -udział kształtek do 35 % m2

3,14*0,1*2 m2 0,628RAZEM 0,62816d.4 KNR 2-170201-01analogia
Wentylator wyciągowy wspomagający z opóźnieniem wyłączania szt.

2 szt. 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
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