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Krzywoustego 74 m19 - przedmiar

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa lokalu mieszkalnego
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego- poki , szt.
d.1.|0354-15 karnisze itp
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spil$nio- |m?
d.1.|0426-04 nych- pawlacz
1
2.8 m? 2.800
RAZEM 2.800
3/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-09
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?
d.1.|0819-15
1
2%(3.22+2.15 )*2.67*75% m? 21.507
RAZEM 21.507
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej- przewod kominowy
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |[m?
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie luznych tynkéw
1|analogia
5.5 m? 5.500
RAZEM 5.500
7/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.1./0348-03 nej
1
0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?
d.1.|0427-06
1
1.91*2.67-1.4+1.06*2.67 m? 6.530
RAZEM 6.530
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- korytarz ( panele) m?
d.1./0818-05
1
1.14*2.15 m? 2.451
RAZEM 2.451
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- m?
d.1.|0811-07
1
2.15*3.22 m? 6.923
RAZEM 6.923
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu kontenerami m?3
d.1./0108-11
1|analogia
poz.2*0.06+p0oz.4*0.025+p0z.6*0.03 +poz.7*0.16+p0z.8*0.08+p0z.9*0.015 + |m3 1.990
poz.10*0.03 +0.05
RAZEM 1.990
1.2 Mury , nadproza, $cianki dziatowe , obudowy
12|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1./0308-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0436-01
2
2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1.|0436-05
2
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
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15/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?
d.1./0106-03
2
0.16*2.1*2+0.9*0.16 m? 0.816
RAZEM 0.816
16 KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych dot IPN 120 m?
d.1./0105-02
2
2*1.3*0.487 m? 1.266
RAZEM 1.266
17/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?
d.1.|1212-03
2
poz.16 m? 1.266
RAZEM 1.266
18|KNR-W 2-02 |Poduszki betonowe pod oparcie belek nadprozy m3
d.1./0210-01
2
0.10*0.25*0.12 *2 m3 0.006
RAZEM 0.006
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w écianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  [m®
d.1./0313-02 belek IPN 120- zgodnie z opracowaniem obustronnie
2|analogia
1.3*0.16*0.2*2 m3 0.083
RAZEM 0.083
20(KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm z dobiciem wypetniajacym zaprawy
2 cementowej
2*1.3 m 2.600
RAZEM 2.600
21|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokos$ci do 10 mm w me- |otw.
d.1.|1017-14 talu-dot otworow dla $rub M-16
2
4*2 otw. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 4-03 |Skrecenie belek srubami M16 szt.
d.1./1016-06
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
2
2*1.3 m 2.600
RAZEM 2.600
24/ KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki stropach zaprawg cementowa m?
d.1.|0704-03
2
2*1.3*0.33 m? 0.858
RAZEM 0.858
25/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) écian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  |m?
d.1./0123-01 grubosci 1/4 ceg.
2
1.3*2*0.12 m? 0.312
RAZEM 0.312
26|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus-|m?
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi do 5 m2
p0z.6-2.0 m? 3.500
RAZEM 3.500
27|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus-|m?
d.1.|0716-03 tak6w ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi do 5 m2
2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.|0142-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-01 Obsadzenie/ wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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30|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.- komin szt.
d.1.|0323-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNR AT-43 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na $cia- m?
d.1./0101-01 z.0. |nach (system 3.10.00) Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- dot o$ciezy
214.3.
0.2 *4.95 m? 0.990
RAZEM 0.990
32|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych H2 ( GKB-I) na pojedynczej me- |m?
d.1./0106-06 talowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwu-
2 warstwowym - zastosowno rozne ptyty GK -wykona¢ zgodnie z opracowaniem
1.91*2.67*2 m? 10.199
RAZEM 10.199
33|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi H2 ( GKBI) na rusztach meta- |m?
d.1./2004-01 lowych pojedynczych jednowarstwo 50-01- zabudowy rur i kanatéw wentylacyj-
2 nych
(10.45+2*0.1)*2.65+(1.2+1.14+2.8)*(0.22+0.25) m? 4.138
RAZEM 4.138
34|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?
d.1.|0612-06 nych na sucho- zgodnie z opracowaniem
2|analogia
poz.33 m? 4.138
RAZEM 4.138
35/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- [m?
d.1.|0402-04 ci 25 mm- dot wykonania konstrukciji wzamacniajacej w Siance GK pod montaz
2|analogia urzadzen sanitarnych
1.91*1.5 m? 2.865
RAZEM 2.865
36/KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m?
d.1./0101-06
2
p0z.33+p0z.31+p0z.32*2 m? 25.526
RAZEM 25.526
37|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- dot szt.
d.1.|0322-01 montazu 2 szt pretéw p/wypadowych w oknie od strony zewnetrznej
2|analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.|1212-28 do 50 mm- dot powtok antykorozyjnych pretow p/wypadowych
2
2*1.17 m 2.340
RAZEM 2.340
39|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2- dot szt.
d.1.|0156-02 montazu w ramie okiennej nawietrzaka cisnieniowego zgodnie z opracowa-
2|analogia niem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty malarskie
40|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?
d.1./1216-01
3
20.0 m? 20.000
RAZEM 20.000
41|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?
d.1./1202-09 ponad 5 m2 -
3
3.22%2.15+1.14*2.15+2%(3.22+2.15+1.14)*2.67+3.2*2.67 m? 52.681
RAZEM 52.681
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
3.22*2.15+1.14*2.15 m? 9.374
RAZEM 9.374
43|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
2%(3.22+2.15+1.14)*2.67+3.2*2.67 m? 43.307
RAZEM 43.307
44/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
p0z.42 m? 9.374
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RAZEM 9.374
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.43 m? 43.307
RAZEM 43.307
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
p0z.44+ 2%(2.15+1.14+1.29+1.91+1.96+2.15)*2.67-p0z.61 +3.2*2.67-p0z.47 _|m? 54.677
RAZEM 54.677
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania dot malowania farba akrylowa o zwiekszonej od-
3 pornosci na zmywanie i szorowanie z zastosowaniem do pomieszczen mo-
krych- dot kuchni do h-1,5 i tazienki
2%(1.29+1.91+1.86+2.15)*1.5-2*0.8*1.5-1.8*1.5 m? 16.530
RAZEM 16.530
48|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkos$ci (grub.muru w cegtach) do 2- dot szt.
d.1.|0156-02 montazu w ramie okiennej nawietrzaka cisnieniowego zgodnie z opracowa-
3|analogia niem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Stolarka drzwiowa
49|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinoweD-1 przeszklone szktem bezpiecznym jednos- szt
d.1./1027-02 krzydtowe z oscieznica systemowa
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe D-2 80*200 tazienkowe jednoskrzydtowe z szt
d.1.|1027-02 oscieznica systemowa zaopatrzone w kratke lub tuleje wentylacyjne
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/ KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1./0920-20
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na podtozuz |m
d.1.|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
4 cokolikami podtogowymi
4,95*2 m 9.900
RAZEM 9.900
15 Podtogi , posadzki ,izolacje , oktadziny $cian
53/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi dot montazu aluminiowych listew |szt.
d.1.|0411-08 progowych zamykajacych
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podiég z desek podtogowych o grubosci 25 mm- |m?
d.1.]0411-05 dot opcjonalnalnej wymiany zniszczonych /zdegradowanych desek w kuchni,
5 tazience, korytarzu
p0z.42*15% m? 1.406
RAZEM 1.406
55/KNR 0-21 Montaz ptyt OSB piéro-wpust podwadijnie o tacznej grubosci 25 mm m?
d.1./4007-03
5
poz.42 m? 9.374
RAZEM 9.374
56 KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uktadanymi na m?
d.1./0628-03 stropach, tarasach itp. - dot utozenia dodatkowo membrany podposadzkowej
5|analogia pod ptyta OSBw tazience z wywinieciem na $ciany
1.29*1.91*1.15 m? 2.833
RAZEM 2.833
57/KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m?
d.1.]0304-01 niach wilgotnych - gruntowanie podtoza preparatem pod okladziny
5
1.29*1.91+2*(1.29+1.91)*0.15+2*1.9*0.85 m? 6.654
RAZEM 6.654
58/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe- dot klejenia catopo- m?
d.1./1123-01 wierzchniowego do ptyt OSB wyktadzin winylowych heterogenicznych , anty-
5 poslizgowowych o R9, gr min 2,0 mm i warstwie uzytkowej min 0,5 mm , kla-
sie uzytkowej >23 , spawanej
poz.42 +2*(1.29+1.91)*0.15<cokoty na $ciany tazienki> m? 10.334
RAZEM 10.334
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59/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?
d.1.|1123-04 wych
5
poz.58 m? 10.334
RAZEM 10.334
60| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile biate o wys min m
d.1.|1124-06 10cm zgodnie z opracowaniem
5
(1.14+2.15+2.15+1.96)*2-4*0.9 m 11.200
RAZEM 11.200
61|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe- dot m?2
d.1./1123-01 klejenia w obrebie brodzika wyktadziny winylowej $ciennej o grub >0,92 mmi
5 gr warstwy uzytkowej >0,12 mm w klasie uzytkowej >23 ze spawem tgczgcym
, Z zastosowaniem bordera wiericzacego
0.85*2*1.95 m? 3.315
RAZEM 3.315
62 KNR 2-02 Dylatacje- dot wypetnienia uszczelniajacego brzegi wyktadzin w tazience z uzy-/m
d.1./1913-01 ciem silikonéw sanitarnych lub szklarskich
5|analogia
2*%(1.91+1.29+1.9) m 10.200
RAZEM 10.200
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jedn.
Przebudowa lokalu mieszkalnego
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej kofcowki | szt.
d.1.1/0354-15 wspornika stalowego- péiki , karnisze itp
obmiar =8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5200| 0.0000 0.00
0.19r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt m?
d.1.1/0426-04 wiérowo-cementowych i spil$nionych- pawlacz
obmiar = 2.8 m?2
- R -
1* robocizna r-g 0.3360, 0.0000 0.00
0.12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o po- szt.
d.1.1/0353-09 wierzchni do 2 m2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3100| 0.0000 0.00
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?
d.1.1/0819-15
obmiar =2%(3.22+2.15 )*2.67*75% = 21.507
m?2
-R--
1* robocizna r-g 29.6797| 0.0000 0.00
1.38r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1.1/0333-08 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej- przewoéd kominowy
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7200| 0.0000 0.00
0.36r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?
d.1.1]0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
analogia lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie
luznych tynkéw
obmiar =5.5 m?2
- R -
1* robocizna r-q 2.2550 0.0000 0.00
0.41r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m?
d.1.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0.9 *2.1 = 1.890 m?
-R--
1* robocizna r-q 1.7955| 0.0000 0.00
0.95r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

8
di1.1

1*

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw de-
sek otynkowanych
obmiar =1.91*2.67-1.4+1.06*2.67 = 6.530 m?

-R--
robocizna
0.53r-g/m?

r-g

3.4609

0.0000

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

9
di1.1

l*

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- kory-
tarz ( panele)
obmiar =1.14*2.15 = 2.451 m?

~-R--
robocizna
0.18r-g/m?

r-q

0.4412

0.0000

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

10
di1.1

1*

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce-
mentowej-
obmiar =2.15*3.22 = 6.923 m?

-R--
robocizna

0.92r-g/m?

r-g

6.3692

0.0000

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

11
di1.1

1*

2*

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu kontenerami

obmiar = po0z.2*0.06+p0z.4*0.025+p0z.6*0.03
+p0z.7*0.16+p0z.8*0.08+p0z.9*0.015 +poz.10*
0.03 +0.05 = 1.990 m®

-R--
robocizna
0.86r-g/m?

- M --
optata kontener
1m3m?3

1.7114

1.9900

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

OGOLEM
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Mury , nadproza, $cianki dziatowe , obudo
12|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
d.1.2/0308-01 ilosci do 1 szt.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8400| 0.0000 0.00
0.42r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0009| 0.0000 0.00
0.00043t/szt.
4* piasek do zapraw m?3 0.0020| 0.0000 0.00
0.001m?3/szt.
5* woda z rurociagu m?3 0.0020| 0.0000 0.00
0.001m?3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0200| 0.0000 0.00
nym0,5t
0.01m-qg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z de- m
d.1.2|0436-01 skowaniem
obmiar = 2*2.5=5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.9635| 0.0000 0.00
0.3927r-g/m
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0.0400| 0.0000 0.00
0.008m%/m
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm m?3 0.0010| 0.0000 0.00
kL1
0.0002m%/m
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI1I m?3 0.0035| 0.0000 0.00
0.0007m%/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2000| 0.0000 0.00
0.04kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowarn stropéw z deskowa- m
d.1.2/0436-05 niem
obmiar = 2.5*2 =5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.9250| 0.0000 0.00
0.185r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubos- | m?2
d.1.2/0106-03 ci ponad 15 do 40 cm
obmiar =0.16*2.1*2+0.9*0.16 = 0.816 m?
- R -
1* robocizna r-q 7.2542 0.0000 0.00
8.89r-g/m?
- M -
2* tarcza diamentowa $r.800 mm szt 0.0277 0.0000 0.00
0.034szt./m?
3* woda m3 0.2774, 0.0000 0.00
0.34m3/m?2
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* pita tarczowa z prowadnica m-g 0.7670| 0.0000 0.00
0.94m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16 KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych dot IPN m?
d.1.2/0105-02 120
obmiar = 2*1.3*0.487 = 1.266 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.0611| 0.0000 0.00
0.0483r-g/m?
- M --
2+ benzyna dm?3 0.1570|  0.0000 0.00
0.124dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych m?
d.1.2{1212-03 szpachlowanych jednokrotnie
obmiar = poz.16 = 1.266 m?2
- R -
1* robocizna r-q 0.4178 0.0000 0.00
0.33r-g/m?
- M -
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm?3 0.0734| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.058dm3/m?
3% benzyna do lakieréw’ dm?3 0.0152|  0.0000 0.00
0.012dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach'’ ark. 0.7090| 0.0000 0.00
0.56ark./m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR-W 2-02 |Poduszki betonowe pod oparcie belek nadpro- | m®
d.1.2/0210-01 zy
obmiar =0.10%*0.25%*0.12 *2 = 0.006 m®
- R -
1* robocizna r-q 0.0942 0.0000 0.00
15.7r-g/m3
- M -
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.0061| 0.0000 0.00
1.02m3%ms3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0001| 0.0000 0.00
0.012m3%m?3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1 m?3 0.0003| 0.0000 0.00
0.046m3m?3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0003| 0.0000 0.00
0.055m3/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0162| 0.0000 0.00
2.7kg/m?3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag™™ m-g 0.0155| 0.0000 0.00
2.58m-g/m3
9* Srodek transportowy’ m-g 0.0007| 0.0000 0.00
0.12m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-10 -
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réw dla srub M-16
obmiar =4*2 =8.000 otw.

R -

-11 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m?
d.1.2/0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek IPN 120-
analogia zgodnie z opracowaniem obustronnie
obmiar = 1.3*0.16*0.2*2 = 0.083 m?
- R -
1* robocizna r-q 1.7679 0.0000 0.00
21.3r-g/m3
- M -
2* cegta budowlana petna szt. 33.2830| 0.0000 0.00
401szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0090| 0.0000 0.00
0.108t/m3
4* piasek do zapraw m?3 0.0232| 0.0000 0.00
0.28m3%m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0067| 0.0000 0.00
0.081m3/m?3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0046| 0.0000 0.00
0.056m3/m?3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m?3 0.0097| 0.0000 0.00
0.117m%/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2224| 0.0000 0.00
2.68kg/m?
9* klamry ciesielskie kg 0.3893| 0.0000 0.00
4.69kg/m?3
10* woda z rurociagu m3 0.0116| 0.0000 0.00
0.14m3m?3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
--S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0382| 0.0000 0.00
0.46m-g/m3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2888| 0.0000 0.00
nym 0,5t
3.48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1.2/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm z dobiciem wypetniaja-
cym zaprawy cementowej
obmiar = 2*1.3 =2.600 m
- R -
1* robocizna r-q 4.2120 0.0000 0.00
1.62r-g/m
- M -
2* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPN 120 m 27.0400 0.0000 0.00
10.4m/m
3* woda z rurociagu m3 0.0156| 0.0000 0.00
0.006m3/m
4* zaprawa cementowa kg 4.6800, 0.0000 0.00
1.8kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0780| 0.0000 0.00
0.03m-g/m
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1820| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 16 otw.
d.1.2/1017-14 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu-dot otwo-
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-12 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-q 0.3192 0.0000 0.00
0.0399r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 4-03 |Skrecenie belek srubami M16 szt.
d.1.2/1016-06
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.0924| 0.0000 0.00
0.0231r-g/szt.
- M --
2* Sruby M16 szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000f 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek | m
d.1.2|/0703-03
obmiar = 2*1.3 =2.600 m
- R -
1* robocizna r-q 0.2860 0.0000 0.00
0.11r-g/m
- M -
2* siatka tkana Rabitza m? 0.7020 0.0000 0.00
0.27m%m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.0780| 0.0000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24/KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki stropach zaprawa ce- | m?
d.1.2|0704-03 mentowa
obmiar = 2*1.3*0.33 = 0.858 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4204| 0.0000 0.00
0.49r-g/m?
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw"35" t 0.0035| 0.0000 0.00
0.0041t/m?
3* Ciasto wapienne t 0.0006| 0.0000 0.00
0.00072t/m?
4% piasek do zapraw m?3 0.0102|  0.0000 0.00
0.0119m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
S -
6* betoniarka 150 dm3’ m-g 0.0172| 0.0000 0.00
0.02m-g/m?
7* wyciag' m-g 0.0172| 0.0000 0.00
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbe-| m2
d.1.2/0123-01 towych lub stalowych cegtami grubosci 1/4
ceg.
obmiar = 1.3*2*0.12 = 0.312 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4399| 0.0000 0.00
1.41r-g/m?
- M --
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nym 0,5t
0.04m-g/m?

-13-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* cegta budowlana petna szt. 9.8280| 0.0000 0.00
31.5szt./m?
3* zaprawa m3 0.0094| 0.0000 0.00
0.03m3%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.0437| 0.0000 0.00
0.14m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane | m2
d.1.2|0716-01 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5
m2
obmiar = p0z.6-2.0 = 3.500 m?
- R -
1* robocizna r-q 3.1500 0.0000 0.00
0.9r-g/m?
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0182| 0.0000 0.00
0.0052t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0168| 0.0000 0.00
0.0048m®3/m?
4* piasek do zapraw m3 0.0931| 0.0000 0.00
0.0266m3/m?
5* woda z rurociagu m3 0.0235| 0.0000 0.00
0.0067m3/m?
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 0.1400| 0.0000 0.00
surowe 14x14 cm
0.04szt./m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1400| 0.0000 0.00
nym0,5t
0.04m-g/m?
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.1.2|0716-03 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5
m2
obmiar = 2.0 m2
- R -
1* robocizna r-q 2.1600 0.0000 0.00
1.08r-g/m?
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0104| 0.0000 0.00
0.0052t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0090| 0.0000 0.00
0.0045m3/m?
4* piasek do zapraw m3 0.0502| 0.0000 0.00
0.0251m3/m?
5* woda z rurociagu m3 0.0132| 0.0000 0.00
0.0066mM3/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
--S -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0800| 0.0000 0.00
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 szt.
d.1.2|0142-03 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8200| 0.0000 0.00
0.82r-g/szt.
- M --
2* drzwiczki rewizyjne do zaworéw szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29/KNR 4-01 Obsadzenie/ wymiana kratek wentylacyjnych w | szt.
d.1.2/0322-02 Scianach z cegiet
analogia
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-q 1.3600, 0.0000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne z pcw biatego szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* woda z rurociagu m?3 0.0040| 0.0000 0.00
0.002m?3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1.2]0323-02 grub. 1/2 ceg.- komin
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.4900 0.0000 0.00
0.49r-g/szt.
- M -
2* cegta budowlana petna szt. 2.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0010| 0.0000 0.00
0.00099t/szt.
4* wapno suchogaszone t 0.0006 0.0000 0.00
0.00056t/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0050| 0.0000 0.00
0.005m3/szt.
6* woda z rurociagu m3 0.0020| 0.0000 0.00
0.002m?%/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0200| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
31/KNR AT-43  |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS | m?
d.1.2|0101-01 z.o. |mocowanych na klej na $cianach (system
4.3. 3.10.00) Oddzielne pasy szer.do 30 cm.- dot
osciezy
obmiar = 0.2 *4.95 =0.990 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.7722| 0.0000 0.00
0.6%1.3=0.78r-g/m?
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe H2 (GKB I) gr 12,5 m? 1.0197| 0.0000 0.00
mm
1.03m?%m?
3* klej gipsowy RIGIPS T RIFIX kg 5.0985| 0.0000 0.00
5.15kg/m?
4* masa szpachlowa kg 0.2574| 0.0000 0.00
0.26kg/m?
5* tasma spoinowa RIGIPS (dostawca: RIG) m 1.4553| 0.0000 0.00
1.47m/m?
6* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0.1089| 0.0000 0.00
0.11kg/m?
* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 0.0139 0.0000 0.00
0.014m-g/m?
9* Srodek transportowy (1) m-g 0.0139| 0.0000 0.00
0.014m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR AT-43  |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych m?
d.1.2/0106-06 H2 ( GKB-I) na pojedynczej metalowej kons-
trukciji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym - zastosowno
rozne ptyty GK -wykona¢ zgodnie z opracowa-
niem
obmiar =1.91*2.67*2 = 10.199 m?
-R--
1* robocizna r-g 34.5746| 0.0000 0.00
3.39r-g/m?
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm- m? 42.0199| 0.0000 0.00
4.12m?/m?
3* profil UW 100 m 8.5672| 0.0000 0.00
0.84m/m?
4% profil CW 100 m 21.2139| 0.0000 0.00
2.08m/m?
5* Ptyty z wet.min.do izol.Scian.dziat.-100mm m? 10.7090, 0.0000 0.00
1.05m?/m?
6* tasma uszczelniajgca piankowa szer. 90 mm m 11.8308| 0.0000 0.00
1.16m/m?
7* wkret TN 25’ szt. 101.9900, 0.0000 0.00
10szt./m?
8* wkret TN 35 szt.| 254.9750| 0.0000 0.00
25szt./m?
o* kotki rozporowe szt. 16.3184| 0.0000 0.00
1.6szt./m?
10* masa szpachlowa’ kg 10.7090, 0.0000 0.00
1.05kg/m?
11* tasma spoinowa (dostawca: RIG) m 29.9851| 0.0000 0.00
2.94m/m?
12* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 2.2438| 0.0000 0.00
0.22kg/m?
13* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
14* wyciag™™” m-g 0.7139| 0.0000 0.00
0.07m-g/m?
15* Srodek transportowy’ m-g 0.5303| 0.0000 0.00
0.052m-g/m?

-15-
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi| m?
d.1.2/2004-01 H2 ( GKBI) na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01- zabudowy rur i ka-
natéow wentylacyijnych
obmiar = (0.45+2*0.1)*2.65+(1.2+1.14+2.8)*
(0.22+0.25) = 4.138 m?
- R -
1* robocizna r-q 7.6139 0.0000 0.00
1.84r-g/m?
- M -
2* Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12, | m? 4.3449| 0.0000 0.00
5mm
1.05m?/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 3.1449| 0.0000 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 8.4829| 0.0000 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 16.8003| 0.0000 0.00
4.06szt./m?
6* blachowkrety szt. 57.4354| 0.0000 0.00
13.88szt./m?
7* gips budowlany szpachlowy kg 5.4622| 0.0000 0.00
1.32kg/m?
8* tasSma m 9.3684| 0.0000 0.00
2.264m/m?
o* woda m?3 0.0036| 0.0000 0.00
0.00086m%/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
11* wyciag' m-g 0.0848| 0.0000 0.00
0.0205m-g/m?
12* Srodek transportowy m-g 0.0662| 0.0000 0.00
0.016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m?
d.1.2/0612-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na
analogia sucho- zgodnie z opracowaniem
obmiar = poz.33 = 4.138 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.6455| 0.0000 0.00
0.156r-g/m?
- M --
2* piyty z welny mineralnej gr 60 mm m? 4.3449| 0.0000 0.00
1.05m?/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag' m-g 0.0244| 0.0000 0.00
0.0059m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0368| 0.0000 0.00
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z | m?
d.1.2/0402-04 desek profilowanych o grubosci 25 mm- dot
analogia wykonania konstrukcji wzamacniajacej w Sian-
ce GK pod montaz urzadzen sanitarnych
obmiar =1.91*1.5 = 2.865 m?
- R -
1* robocizna r-q 1.9482 0.0000 0.00
0.68r-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M -
2% Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubos$é m3 0.0888| 0.0000 0.00
19-25 mmkl. 1l
0.031m3%m?
3* wkrety kg 0.4298| 0.0000 0.00
0.15kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36/KNR AT-43 |Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m?
d.1.2|/0101-06
obzmiar = poz.33+p0z.31+p0z.32*2 = 25.526
m
-R--
1* robocizna r-g 2.5526| 0.0000 0.00
0.1r-g/m?
- M --
2* preparat gruntujacy (dostawca: MEG) dm?3 4.0842| 0.0000 0.00
0.16dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiaso- szt.
d.1.2/0322-01 wych w $cianach z cegiet- dot montazu 2 szt
analogia pretow p/wypadowych w oknie od strony ze-
wnetrznej
obmiar =2*2 =4.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.0000, 0.0000 0.00
0.75r-g/szt.
- M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 3.4400| 0.0000 0.00
0.86kg/szt.
3* piasek do zapraw’ m3 0.0080| 0.0000 0.00
0.002m?3/szt.
4* woda z rurociagu’ m3 0.0040| 0.0000 0.00
0.001m?%/szt.
5* rury czarne m 4.0000f 0.0000 0.00
1m/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodo- m
d.1.2{1212-28 ciagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm-
dot powtok antykorozyjnych pretéw p/wypado-
wych
obmiar =2*1.17 =2.340 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5148| 0.0000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* farba antykorozyjna dm?3 0.0304| 0.0000 0.00
0.013dm%m
3* farba antykorozyjna dm?3 0.0328| 0.0000 0.00
0.014dm3%m
4% benzyna do lakieréw dm?3 0.0140|  0.0000 0.00
0.006dm%/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 0.4680| 0.0000 0.00
0.2ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci szt.
d.1.2|0156-02 (grub.muru w cegtach) do 2- dot montazu w ra-
analogia mie okiennej nawietrzaka ci$nieniowego zgod-
nie z opracowaniem
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3400| 0.0000 0.00
2.34r-g/szt.
- M --
2* nawietrzak ci$nieniowy szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

PODSUMOWANIE

Mury , nadproza, $cianki dzialowe , obudowy

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

-18 -

OGOLEM
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M -
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12853

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty malarskie
40|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?
d.1.3|1216-01
obmiar = 20.0 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.1400| 0.0000 0.00
0.057r-g/m?
- M --
2% folia polietylenowa m? 7.1400|  0.0000 0.00
0.357m?/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- m?
d.1.3/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
obmiar = 3.22*2.15+1.14*2.15+2%(3.22+2.15+
1.14)*2.67+3.2*2.67 = 52.681 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.8467| 0.0000 0.00
0.092r-g/m?
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.1590| 0.0000 0.00
0.022kg/m?
3* wapno suchogaszone t 0.0464 0.0000 0.00
0.00088t/m?
4% piasek do zapraw m?3 0.0527|  0.0000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?
d.1.3/2009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
obmiar =3.22*2.15+1.14*2.15 = 9.374 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.5610| 0.0000 0.00
0.2732r-g/m?
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0315| 0.0000 0.00
0.00336t/m?
3* woda m?3 0.0204| 0.0000 0.00
0.00218m3%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0375| 0.0000 0.00
0.004m-g/m?
6* wyciag m-g 0.1875| 0.0000 0.00
0.02m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 0.0309| 0.0000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?
d.1.3/2009-02 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar = 2*(3.22+2.15+1.14)*2.67+3.2*2.67
=43.307 m?
- R -
1* robocizna r-g 10.5063| 0.0000 0.00
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0.1391r-g/m?

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
2* gips budowlany szpachlowy t 0.1416| 0.0000 0.00
0.00327t/m?
3* woda m3 0.0922| 0.0000 0.00
0.00213m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1732| 0.0000 0.00
0.004m-g/m?
6* wyciag m-g 0.8661 0.0000 0.00
0.02m-g/m?
* Srodek transportowy m-g 0.1386 0.0000 0.00
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?
d.1.3/1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = poz.42 = 9.374 m?
- R -
1* robocizna r-q 0.5624 0.0000 0.00
0.06r-g/m?
- M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" kg 1.9685 0.0000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag” m-g 0.0019| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy” m-g 0.0028| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?
d.1.3/1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = poz.43 = 43.307 m?
- R -
1* robocizna r-q 3.4646 0.0000 0.00
0.08r-g/m?
- M -
2* preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm? 9.5275 0.0000 0.00
0.22dm?3m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.0087| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0130| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m?
d.1.3|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = poz.44+ 2%(2.15+1.14+1.29+1.91+
1.96+2.15)*2.67-p0z.61 +3.2*2.67-p0z.47 =
54.677 m?
- R -
1* robocizna r-q 7.6056 0.0000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* farba emulsyjna Polinit dm?® 15.8071 0.0000 0.00
0.2891dm%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0164 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m?
d.1.3|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania dot malowania farbg akrylowa o
zwiekszonej odpornos$ci na zmywanie i szoro-
wanie z zastosowaniem do pomieszczehn mo-
krych- dot kuchni do h-1,5 i tazienki
obmiar = 2*(1.29+1.91+1.86+2.15)*1.5-2*0.8*
1.5-1.8*1.5 = 16.530 m?
~-R--
1* robocizna r-q 2.2993 0.0000 0.00
0.1391r-g/m?
- M -
2* farba akrylowa o parametrach w opisie dm?3 4.7788| 0.0000 0.00
0.2891dm%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
S --
4* Srodek transportowy m-g 0.0050| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48/KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci szt.
d.1.3|0156-02 (grub.muru w cegtach) do 2- dot montazu w ra-
analogia mie okiennej nawietrzaka ci$nieniowego zgod-
nie z opracowaniem
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3400| 0.0000 0.00
2.34r-g/szt.
- M --
2* nawietrzak ci$nieniowy szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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14 Stolarka drzwiowa
49|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinoweD-1 przeszklone szt
d.1.4/1027-02 szktem bezpiecznym jednoskrzydtowe z
oscieznica systemowa
obmiar =1 szt
- R -
1* robocizna r-q 3.8700 0.0000 0.00
3.87r-g/szt
- M -
2* pianka poliuretanowa’ szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00
15%(od M2)
4* oscieznice sytemowe szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt
5% skrzydto drzwiowe szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt
--S -
6* wyciag”” m-g 0.0500| 0.0000 0.00
0.05m-g/szt
7* Srodek transportowy m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.06m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe D-2 80*200 fa- szt
d.1.4{1027-02 zienkowe jednoskrzydtowe z oscieznica syste-
mowa zaopatrzone w kratke lub tuleje wentyla-
cyine
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.8700| 0.0000 0.00
3.87r-g/szt
- M --
2* pianka poliuretanowa szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000, 0.0000 0.00
15%(od M2)
4* oscieznice sytemowe szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt
5* skrzydto drzwiowe tazienkowe szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt
-S -
6* wyciag™” m-g 0.0500 0.0000 0.00
0.05m-g/szt
7* Srodek transportowy m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.06m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szylda- | szt.
d.1.4/0920-20 mi
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.8800| 0.0000 0.00
0.44r-g/szt.
- M -
2* okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt 2.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000| 0.0000 0.00
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych m
d.1.4/0707-05 kat. Il na murach na podtozu z cegiet lub beto-
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jedn.
obmiar =4.95*2 =9.900 m
-R--
1* robocizna r-g 1.4850| 0.0000 0.00
0.15r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0030| 0.0000 0.00
0.0003t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.0030| 0.0000 0.00
0.0003m%/m
4% piasek do zapraw m?3 0.0129|  0.0000 0.00
0.0013m%/m
5* woda z rurociagu m?3 0.0040| 0.0000 0.00
0.0004m%/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0990| 0.0000 0.00
nym0,5t
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
15 Podtogi , posadzki ,izolacje , oktadziny $cian
53/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1.5/0411-08 dot montazu aluminiowych listew progowych
analogia zamykajacych
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-q 1.5000 0.0000 0.00
0.75r-g/szt.
- M -
2* listwy progowe szt. 2.0000 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54/KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podiég z desek | m?
d.1.5/0411-05 podtogowych o grubosci 25 mm-dot opcjonal-
nalnej wymiany zniszczonych /zdegradowa-
nych desek w kuchni, tazience, korytarzu
obmiar = p0z.42*15% = 1.406 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.5747| 0.0000 0.00
1.12r-g/m?
- M --
2* deski iglaste nasycone strugane jednostronnie | m3 0.0408| 0.0000 0.00
gr. 19-25 mm kLIl
0.029m3/m?
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2390| 0.0000 0.00
0.17kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55/KNR 0-21 Montaz ptyt OSB piéro-wpust podwoéjnie o m?
d.1.5/4007-03 tacznej grubosci 25 mm
obmiar = poz.42 = 9.374 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.3435| 0.0000 0.00
0.25r-g/m?
- M --
2* ptyta OSB 3 gr. 25 mm m? 10.7801 0.0000 0.00
1.15m?/m?
3* wkrety mocujace kg 0.9374| 0.0000 0.00
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag™" m-g 0.0937| 0.0000 0.00
0.01m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.0937| 0.0000 0.00
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56 KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami | m?
d.1.5/0628-03 SWELLTITE uktadanymi na stropach, tarasach
analogia itp. - dot utozenia dodatkowo membrany pod-
posadzkowej pod ptytg OSBw tazience z wywi-
nieciem na $ciany
obmiar =1.29*1.91*1.15 = 2.833 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2779| 0.0000 0.00
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2* membrana m? 3.1390 0.0000 0.00
1.108m2%/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0105| 0.0000 0.00
0.0037m-g/m?
5* wyciag m-g 0.0055| 0.0000 0.00
0.00193m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy m?
d.1.5/0304-01 uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych
- gruntowanie podfoza preparatem pod okfa-
dziny
obmiar = 1.29*1.91+2%(1.29+1.91)*0.15+2*
1.9*0.85 = 6.654 m?
- R -
1* robocizna r-q 0.4658 0.0000 0.00
0.07r-g/m?
- M -
2* preparat gruntujgcy” dm?3 0.3992| 0.0000 0.00
0.06dm3/m?
3* masa elastyczna uszczelniajgca kg 1.0646| 0.0000 0.00
0.16kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.0000 0.00
1%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0665| 0.0000 0.00
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ru- | m?2
d.1.5(1123-01 lonowe- dot klejenia catopowierzchniowego
do ptyt OSB wyktadzin winylowych heteroge-
nicznych , antyposlizgowowych o R9 , gr min 2,
0 mm i warstwie uzytkowej min 0,5 mm , kla-
sie uzytkowej >23 , spawanej
obmiar = poz.42 +2*(1.29+1.91)*0.15<cokoty
na $ciany tazienki> = 10.334 m?2
- R -
1* robocizna r-q 4.4333 0.0000 0.00
0.429r-g/m?
- M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV m? 11.2641 0.0000 0.00
1.09m?%m?
3* szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 3.6169| 0.0000 0.00
0.35kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.0334| 0.0000 0.00
0.1kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag” m-g 0.0455| 0.0000 0.00
0.0044m-g/m?
* Srodek transportowy” m-g 0.0341 0.0000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?
d.1.5/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = poz.58 = 10.334 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.3021| 0.0000 0.00
0.126r-g/m?
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- M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.3100| 0.0000 0.00
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.1.5/1124-06 sztucznych - profile biate o wys min 10cm
zgodnie z opracowaniem
obmiar = (1.14+2.15+2.15+1.96)*2-4*0.9 =
11.200 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6464| 0.0000 0.00
0.147r-g/m
- M --
2* listwy przyscienne z profili zgodnie z opisem m 11.9840, 0.0000 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.7840| 0.0000 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag™"™” m-g 0.0022 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy"™ m-g 0.0034| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z | m?
d.1.5/1123-01 warstwa izolacyjna rulonowe- dot klejenia w ob-
rebie brodzika wyktadziny winylowej $ciennej o
grub >0,92 mm i gr warstwy uzytkowej >0,12
mm w klasie uzytkowej >23 ze spawem tacza-
cym , z zastosowaniem bordera wiericzacego
obmiar =0.85%2*1.95 = 3.315 m?
- R -
1* robocizna r-q 1.7777 0.0000 0.00
0.429*1.25=0.53625r-g/m?
- M -
2* wyktadzina rulonowa winylowa w-g opisu j.w m? 3.6134 0.0000 0.00
1.09m?%m?
3* szybkowigzacy klej dyspersyjny kg 1.1603| 0.0000 0.00
0.35kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.0146, 0.0000 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.0109| 0.0000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR 2-02 Dylatacje- dot wypetnienia uszczelniajacego m
d.1.5{1913-01 brzegi wyktadzin w tazience z uzyciem siliko-
analogia néw sanitarnych lub szklarskich
obmiar = 2*%(1.91+1.29+1.9) = 10.200 m
- R -
1* robocizna r-q 1.5655 0.0000 0.00
0.7674*0.2=0.15348r-g/m
- M -
2* silikon sanitarny/ szklarski szt 1.2240 0.0000 0.00
0.12szt/m

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

Stownie:

Stownie:

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Podtogi , posadzki ,izolacje , oktadziny $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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