PB INSTALACJE SANITARNE
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPU NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA MIESZKALNA, WYKONANIE INSTALACJIC.O.
| WOD-KAN, WRAZ Z WEZLEM CIEPLNYM
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNY M.
70-254 SZCZECIN , UL. LOKIETKA 1 OFICYNA (DZIALKA NR 15/35 OBREB 1041)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny z zatacznikami

[1. Rysunki:

0 INSTALACJE SANITARNE — mapa pogladowa ----

1 INSTALACJE SANITARNE - rzut piwnic 1:50
2 INSTALACJE SANITARNE — rzut parteru 1:50
3 INSTALACJE SANITARNE —rzut 1 pigtra 1:50
4 INSTALACJE SANITARNE — rzut 2 pietra 1:50
5 INSTALACJE SANITARNE — rzut 3 pietra 1:50
6 INSTALACJE SANITARNE — rozwinigcie instalacji gazu 1:50



3.N Technologii wezla cieplnego c.o. i c.w.u.

Karta informacyjna wezla: UL. tokietka 1 oficyna w SZCZECINIE
1. Miejsce podlaczenia Zgodnie z warunkami SEC Szczecin: istniejaca sie¢ cieptownicza
2xDn80mm w budynku przy ul. Lokietka 1 oficyna w Szczecinie -
punkt C 7 (rys 1 warunki)
2. Srednica przylacza 2 x DN32

3. Rodzaj wezla cieplnego WY MIENNIKOWY

4. Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym 0,69 m3/h

5. Przeplyw wody sieciowej w okresie letnim 0,30 m%h

6. Instalacja centralnego ogrzewania

system instalacji zamknigty

parametry instalacji 70/55

opor instalacji 38,0 kPa

materiat instalacji Stal (zewetrznie ocynkowana)

7. Instalacja c.w.u.

materiat instalacji PP

8. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Centralne ogrzewanie Qco - 32,5 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwumax - 59,2 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwusr. - 15,6 KW
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

— szczegotowe wytyczne zamawiajacego w zakresie materiatow i technologii,
— uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

— obowigzujace przepisy i normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w remontowanym budynku, projekt budowlany nowych instalacji:
wody zimnej, cieptej z cyrkulacja, kanalizacji i centralnego ogrzewania wraz z weztem.

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
3.1 Instalacja wody

Przewidziano zasilanie zaprojektowanych instalacji wody z projektowanego wezta cieptej
wody i c.0. w budynku przy ulicy Lokietka 1 oficyna.

Przewody w piwnicy, instalacje w mieszkaniach oraz piony wody cieptej i cyrkulacji
wykona¢ z rur PP stabilizowanych wkladka aluminiowa, w systemie rur 1 ksztaltek
zgrzewanych, w izolacji z pianki polietylenowej, z nacigciami wzdtuznymi lub bez, o
grubo$ciach Scianek otulin wynikajgcych z aktualnych przepisow techniczno-budowlanych.
W piwnicy na pionach cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne. Instalacje wody
zimnej wykona¢ z rur PP, w systemie rur i ksztaltek zgrzewanych, w izolacji z pianki
polietylenowej. Zastosowac system z gwarancja producenta 10 letnig minimum.

Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie mieszkan na odejsciach od pionow

zaprojektowano wodomierze DN15 do wody cieptej 1 zimnej. Przed i za wodomierzem
zaprojektowano zawory.
Prowadzenie pionéow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po $cianach. Piony wody ukry¢ w
zabudowach z ptyty kartonowo gipsowej z drzwiczkami rewizyjnymi na wysokosci
wodomierza. Instalacje poziome w lokalach mieszkalnych od pionu do przyborow
prowadzone po $cianach, przy posadzce w izolacji z pianki 0 grubosci 15-28 mm.

Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komorek
laminowany z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Wykona¢ podtaczenia do istniejacej armatury czerpalnej.

Przej$cia przewodow przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykonaé¢ o odpornosci EI
60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementow i materialdw uszczelniajacych
dajacych wymagana ognioodpornos¢ przejsc (nie dotyczy pomieszczen sanitarnych).




Trasy 1 $rednice przewodow oraz lokalizacje przyborow i piondow przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej istniejacym przytaczem i instalacja
kanalizacja zewngtrzng.

Projektowane piony wiaczy¢ do istniejacych odplywow z budynku. Przed wiaczeniem
sprawdzi¢ stan rur odptywowych, wyczys$ci¢ je lub wymieni¢ wymagany odcinek po
istniejacej trasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku sktada si¢ z rur i ksztaltek PCV w
zakresie srednic Dn 32+ Dn 160 taczonych na kielich z uszczelka.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna zgodnie z
czes$cig rysunkowa opracowania.

Kanal odptywowy 160 PCV prowadzi¢ ze spadkiem min 2% i polaczy¢ z kanatem
instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej

Przy przejsciach przez mur stosowac przepusty, kanaty odptywowe uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przejsciem pionéw w kanaty odptywowe zabudowywac rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzka i na zewnatrz budynku stosowac rury do kanalizacji
zewnetrzne;.

3.3 Instalacja c.o.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne 70/55 °C, pompowe, dwururowe z rozdzialem dolnym i
grzejnikami zasilane z projektowanego wezla cieplnego C.O. i c.w.u. zlokalizowanego w
piwnicy budynku.

Moc cieplna zaprojektowanej instalacji C.O. wynosi 32,5 kW, a wymagane cis$nienie
dyspozycyjne 38 kPa.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto i obliczenie zapotrzebowania ciepta
poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaprojektowano instalacj¢ systemu zamknigtego zabezpieczong za pomoca zaworu
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bary i przeponowego naczynia wzbiorczego (elementy
wezla).

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca odpowietrznikéw automatycznych na
pionach oraz odpowietrznikow recznych przy grzejnikach.

Przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych o wysokosci 50 cm oraz
zawory z nastawg wstepng umozliwiajace regulacje hydrauliczng instalacji oraz grzejnikow
drabinkowych z zaworem z nastawg wstepng umozliwiajgce regulacj¢ hydrauliczng instalacji.

Przewidziano rozprowadzenie przewoddéw zasilajgcych pod stropem piwnicy do pionow.
Na poszczegdlnych kondygnacjach od pionéw do grzejnikow prowadzenie przewodow, po
$cianach w otulinie. Podejscia do grzejnikow wykonac¢ rurkami prowadzonymi od boku.

Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie mieszkan na odejsciu od pionow
zaprojektowano cieptomierze ultradzwigkowe DN 15 C.O. Piony C.O. ukry¢ w zabudowach z
ptyty kartonowo gipsowej z drzwiczkami rewizyjnymi na wysokosci cieplomierzy.

Przewody wykona¢ z rur stalowych z polgczeniami zaciskanymi w jednym systemie.
ZastosowaC system z gwarancja producenta 10 letnig minimum. Przewody prowadzone do
piondow W piwnicy zaizolowaé warstwa izolacji o grubosci 40mm.. Przyjeto otuliny z pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komoérek laminowany z zewnatrz folia.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
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przewodow przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci EI 60 z
zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw 1 materialdw uszczelniajacych dajacych
wymagang ognioodpornos¢ przejsc.

W najnizszych punkcie instalacji i przy rozdzielaczach, zainstalowa¢ kurki spustowe ze
zlaczka do weza. W najwyzszym automatyczne zawory odpowietrzajace. Pod pionem
zamontowa¢ automatyczny regulator rdéznicy ci$nienia. Po  wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ probe szczelnosci "na zimno” przy ci$nieniu 0,45 MPa i probg "na goraco"
przy parametrach roboczych. Trasy przewoddéw oraz lokalizacje grzejnikow i pionow
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

3.4. Instalacja gazowa

W zwiazku z budowg instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w budynku zasilanej z wezta cieplnego, projektuje si¢ likwidacje instalacji
gazowej do zasilania kotléw gazowych dwufunkcyjnych i zasilania podgrzewaczy c.w.u. w
mieszkaniach zgodnie z czgéciag rysunkowa opracowania Po demontazu urzadzen i
rurociggow, pozostate koncowki rurociggu zaslepi¢ poprzez zaspawanie rurociagu
wewnetrznej instalacji gazowej (lub korkami w razie polaczen gwintowanych. Sposob
zaslepienia koncowki rurociggu winien by¢ szczelny i zabezpieczony przed mozliwos$cia
przypadkowego demontazu. Po demontazu przewoddéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci
instalacji - bez przyboréw - przy uzyciu powietrza pod cisnieniem 100 kPa utrzymujac je
przez 30 min. Probeg szczelnosci przyboru gazowego przeprowadzi¢ powietrzem na cisnienie
okreslone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie wyzsze jednak niz 0,015
MPa (15 kPa). Otwory po zdemontowanych instalacjach i przewodach spalinowych zaslepi¢
poprzez zamurowanie. Zamurowane miejsca po otworach otynkowaé¢ i pomalowac farba
emulsyjna.

4. Wezel c.0. i c.w.u.

Zastosowane urzadzenia i sposob wykonania wezta dostosowaé do wytycznych SEC Szczecin
obowigzujacych w rejonie lokalizacji wezta cieplnego, uktady regulacji systemowe jednego
producenta.

W projekcie podano przykladowy dobor urzqdzen z ich nazwami wlasnymi i nazwami
producentow ze wigledu na wymogi dostawcy ciepla SEC Szczecin, ktory uzgadnia
rozwiqzanie projektowe.

Dla c.o. i c.w.u. przyjeto wymienniki ciepta ptytowe (przyktadowo dobrano wymienniki Alf
Laval).

Dla ograniczenia przeplywu wody sieciowe] przez wezel oraz stabilizacji ci$nienia
dyspozycyjnego przewidziano regulator réznicy cisnien i przeptywu. Do regulacji
temperatury c.0. i C.w.uU. oraz pracy wezta z priorytetem przygotowania cieplej wody przyjeto
zestaw regulacyjny z regulatorem pogodowym temperatury w instalacji c.0. i
stalowartosciowym temperatury c.w.u. (przyktadowo dobrano urzadzenia firmy SAMSON).
Dla pomiaru zuzycia energii cieplnej przewidziano cieplomierze. Uklady te zapewnia
regulacje doptywu ciepta z miejskiej sieci cieplnej do instalacji c.0. z uwzglednieniem
zmiennych warunkéw zasilania. Ponadto pozwola dostosowywac charakterystyke regulacji do
wymogow stawianych przez dostawce energii cieplnej 1 uzytkownika oraz kontrolowac
zuzycie energii cieplne;.

Dla zabezpieczenia urzadzen wezla przed zanieczyszczeniami z m.s.c. 1 instalacji c.o.
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zaprojektowano filtroodmulniki magnetyczne (siatka filtrujgca 1 wktady magnetyczne) oraz
filtry siatkowe. Dla zabezpieczenia urzadzen wezta przed zanieczyszczeniami z sieci
wodociggowej 1 instalacji c.w.u. przewidziano filtry siatkowe.

Przewidziano zabezpieczenie we¢zta 1 instalacji c.o. systemu zamknigtego wedlug normy PN-
91/B-02414 z naczyniem cisnieniowym przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu
wezta cieplnego oraz zaworami bezpieczenstwa 2xDn25 przy wymienniku c.o.

Parametry dobranych urzadzen 1 armatury przedstawiono w zestawieniu elementéw
I urzadzen wezta.

Uzupelnianie wody w instalacji c.o. przewidziano z przewodu powrotnego miejskiej sieci. W
tym celu zaprojektowano reduktor ci$nienia (przyktadowo dobrano reduktor firmy
SAMSON), wodomierz cieptej wody poprzedzony filtrem, a takze zawory ze zlaczka do
weza.

4.1. Armatura i przewody

Przewody wody sieciowej wezta wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Polaczenie glownych zaworéw odcinajacych kolnierzowe, potaczenia
urzadzen kolnierzowe lub spawane.

Na przewody instalacyjne wezla c.o. zastosowaé rury stalowe instalacyjne. Potaczenia
rurociggoéw wykonac jako spawane, potaczenia armatury kolnierzowe 1 "na gwint".

Przewody cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych do cieptej wody
na polaczenia gwintowane.

Parametry dobranych urzadzen i armatury przedstawiono w zestawieniu elementow i
urzadzen wezla.

Sposéb zabudowy 1 polaczenia poszczegdlnych elementow zaprojektowanych ukladow
przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

4.2. Proby szczelnosci

Po wykonaniu prac montazowych i wyptukaniu przeprowadzi¢ proby szczelno$ci instalacji
wezla ,,na zimno”:

- po stronie wody sieciowej przy cisnieniu 1.6 MPa,

- po stronie wody instalacyjnej przy ci$nieniu 0.6 MPa,
oraz przy parametrach roboczych /na goraco/.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody instalacji wezta oczysci¢ do 11 czystosci 1 pomalowac jedna z farb antykorozyjnych
odpornych na wysoka temperature.

4.4. 1zolacja termiczna

Na przewodach instalacji wezta 1 przewodach instalacji c.o0. oraz na wymiennikach wykona¢
izolacje termiczna wg. PN-85/B-02421 pianka poliuretanowa w ptaszczu z folii PCV o
grubosciach zgodnych z norma.

5. Wytyczne budowlano-instalacyjne
1. Wykonaé¢ elementy wentylacji pomieszczenia wezla (otwor i kanal nawiewny oraz
otwOr wywiewny).
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2.
3.

Instalacja elektryczna 1 AKPiA wg odrebnego projektu.

Wykona¢ montaz zlewu i odwodnienie wezta ze studzienka bezodplywowa z pompa
ptywakowa

6. Charakterystyka energetyczna

Wymagania minimalne uznaje si¢ za spelnione dla budynku podlegajacego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace
przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,
okreslonym w rozporzadzeniu.

Wyniki - Zestawienie przegrdéd

Symbol Opis U Umax WT 2021
W/m2 ‘K | W/m2 ‘K OK
DZ Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 Tak
OK Okno zewnetrzne 0,900 0,900 Tak
STRP Strop pod nieogrz. poddaszem 0,149 0,150 Tak
SZ Sciana zewnetrzna 0,200 0,200 Tak
SZ1 Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 Tak
Sz2 Sciana zewnetrzna 0,199| 0,200 Tak

7. Uwagi dodatkowe

1.

10.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz istniejacych
instalacji wody, kanalizacji, gazu i c.0. W zwiagzku z brakiem mozliwo$¢ wejscia do
wszystkich mieszkan ilo$¢ urzadzen do demontazu moze ulec zmianie w stosunku do
wskazanych w czesci rysunkowe;.

Zdemontowac kotty gazowe, podgrzewacze wody i piece kaflowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP 1 ppoz. pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane —
wykonawcze (kierownika roboét instalacyjnych).

Montaz uktadu regulacji oraz licznika ciepta wykona¢ zgodnie z DTR. tych urzadzen.

Po uruchomieni wezta cieplnego nalezy wyregulowa¢ obiegi wezla aby otrzymac
zadane ci$nienia i przeplywy.

Wkiady magnetyczne filtroodmulnikéw magnetycznych, w pierwszym sezonie
eksploatacji, czysci¢ regularnie co dwa tygodnie aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia
poprzez ,trwale obrosnigcie” osadami

Zastosowana bezdtawnicowa pompa c.0. o0 matej mocy silnika charakteryzuje si¢ cicha
praca i w zwigzku z tym nie jest wymagana izolacja akustyczna pomieszczenia wezta
cieplnego.

Przyjete w wezle cieplnym urzadzenia technologiczne /wymienniki, pompy i
filtroodmulniki/ posiadajg gabaryty 1 ci¢zar umozliwiajacy ich wniesienie do
pomieszczenia wezla istniejacym dojsciem bez potrzeby wykonywania otworu
montazowego.

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielajace strefy
pozarowe wykona¢ o odpornosci EI 60 z zastosowaniem odpowiednich mas,
elementow 1 materialdw uszczelniajacych dajacych wymagana ognioodpornosé
przejse.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
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11.

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow..

W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia na budowie (B10Z).

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytgcznie budynek przy ul. Lokietka 1
oficyna zlokalizowane na dziatce nr 15/35; obr. 1041 co do ktorego inwestor posiada
prawo do dysponowania. Inwestycja obejmuje wylacznie przebudowe wewnetrznej
instalacji gazu ziemnego, wody, kanalizacji i C.O. w budynku i w zaden sposob nie
bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.

Opracowal:

mgr inz. Pawel Nejranowski
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW I URZADZEN WEZELA

o Producent
Lp Liczba Wyszczegoélnienie: przykladowo
| szt parametry urzadzen i przykladowy typ. Zaproponowanego
elementu
1 1 Uktad regulacji pogodowy temperatury c.o. i statowartosciowy
C.W.U.
11 1 Regulator temperatury c.o. i c.w.u. Trovis typ 5573-1
Zawor regulacyjny c.0. Dn 20 mm, K= 1,0 m¥h, t, = 150°C, z
12] 1 koncowkami do wspawania, typ 3222, z sitownikiem
' elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania, typ
5825-11
13| 1 Czujnik temp. zasilania c.0. PT-1000 typ 5277-2
14 Czujnik temp. powrotu c.0. PT-1000 typ 5277-2
15 Czujnik temp. zewnetrznej PT-1000 typ 5227-2 SAMSON
el 1 Termostat do ograniczenia temperatury c.0. (STW)
' Zakres nastaw 60-100°C, G1/2’, typ 5313-5
171 1 Czujnik temp. c.w.u. PT-1000 typ 5207-65, 1=250mm
18l 1 Termostat do ograniczenia temperatury c.w.u. (STB)
' typ 5313-9
Zawor regulacyjny c.w.u. Dn 15 mm, K= 0,4 m¥h, t; = 150°C, z
19| 1 koncéwkami do wspawania, typ 3222, z sitownikiem
' elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania, typ
5825-10
2 1 Cieplomierz glowny Mirometr typ Sharky 775 Qn = 1,5 m¥h
21| 1 Przelicznik Sharky 775
2ol 1 Wodomierz ultradzwickowy Dn 20 mm, pot. gwintowane
' n=15mh, t.=130°C
23| 2 Czujniki temp. Pt 500 parowane . .
- - - Diehl Metering
3 1 Cieplomierz wezla c.o. Mirometr typ Sharky 775 Q. = 0,6 m¥h
31| 1 Przelicznik Sharky 775
32| 1 Wodomierz ultradzwigkowy Dn 20 mm , pol. gwintowane
' Qn=0,6 m¥h, t; =130 °C
33| 2 Czujniki temp. Pt 500 parowane,
4 1 Wymiennik ciepta CB30-18H (32870 8338 5) Q=41 kW, Przyt:
woda sieciowa G 25 mm, woda instalacyjna G 25 mm
Wymiennik ciepta c.w.u. CBH18-29H (32870 9593 2) Alf Laval
5 1 Potgczenia: woda sieciowa G 20 mm, woda instalacyjna G 20
mm
Regulator roznicy ci$nien i przeplywu (wykonanie specjalne)
6 1 | Dn 15 mmky = 2,5 m¥h, zakres nastaw 0.2 - 1.0 bar, mierniczy SAMSON

spadek ci$nienia 0,2 bar, z koncowkami do wspawania, typ 46-7
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW 1 URZADZEN WEZLA

L Producent
Lp.| szt Wyszczegolnienie: przykladowo
parametry urzadzen i przykladowy typ. Zaproponowanego
elementu
7 1 Pompa c.o. typ MAGNAS3 32-80
Vp= 2,5 m?h, Hp = 45,0 kPa, Pmax= 150 W, zasilanie 1 x 220 V Grundfos
8 1 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ ALPHA2 25-50 N 130
Vp=0,3 m¥h, Hp = 25,0 kPa, Pmax= 30 W, zasilanie 1 x 220 V,
9 5 Zawor bezpieczenstwa c.0. membranowy
typ 1915, DN 25 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar SYR
10 1 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. membranowy
typ 2115, DN 15 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar
11 Filtr z wktadem magnetycznym wody sieciowej F45 DN 32
12 Filtr z wktadem magnetycznym do co F45 DN 40 Zetkama
13 2 Naczynie wzbiorcze ci$nieniowe przeponowe GN 50
¢ =50 dm?, Pstat = 0.16 MPa, Prmax = 0.6 MPa REFLEX
13a| 2 ZYacze samoodcinajace SU %"’
14 L Zawor uzupetniajacy SAMSON, TYP 44-1b, SAMSON
DN 15, K, = 3.2 m®/h, zakres nastaw 1-4 bar
15 1 Wodomierz cieptej wody Sapel Aquarius, Dnl5mm,
Q=1,5 m*h z modutem radiowym
16 1 Filtr siatkowy FS-1 Dn 15 mm, P, = 1,6 MPa, t; =150°C
17 1 Zasobnik cieptej wody uZytkowej. - emali(?wany Reflex
Storatherm Aquaload AL300/R o pojemnosci 300 dm?®
Pompa tadujaca c.w.u. typ ALPHA2 25-40 N 180
18| 1 o Grundfos
Vp= 0,8 m¥h, Hp = 10,0 kPa, Pmax= 30 W, zasilanie 1 x 220 V
19 1 Zawor regulacyjny kulowy BALOREX Dn 25 do wspawania
20 4 | Zawor kulowy do wspawania Dn 32 mm, P, = 16 bar, t, =150°C
21 1 | Zawor kulowy do wspawania Dn 25 mm, P, = 16 bar, t, =150°C
22 5 Zawor kulowy do wspawania Dn 15 mm,P, = 1,6 MPa, t,=150°C
23 2 Zawor kulowy do c.0. Dn 40 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
24 4 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 25 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
25 2 Zawor zwrotny mufowy Dn 25 mm P, = 0.6 MPa, t, =100 °C
26 1 Wodomierz g, =2,5 m®h, gmax =2,5 m®/h, Dn 25 t, = 50 °C
27 1 Filtr siatkowy do c.w.u. Dn 25 mm
28 2 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 20 mm P, = 0.6 MPa t, =100°C
29 1 Zawor zwrotny mufowy Dn 20 mm P, = 0.6 MPa, t, =100 °C
30 1 Filtr siatkowy do c.w.u. Dn 20 mm
31 1 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 15 mm P, = 0.6 MPa t; =100°C
32 3 Termometr techniczny bimetaliczny 0-100 °C R/50
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33 Manometr techniczny 0-1.6 MPa, $rednica tarczy 160mm

34 Manometr techniczny 0-0.6 MPa, $rednica tarczy 160mm

35 Zawor regulacyjny kulowy BALOREX Dn 25 do c.w.u., gwint

ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN WEZLA

Pompa zatapialna w studzience odwadniajacej typu KP 150-1 z

W1 wylacznikiem ptywakowym Vp = 6.5 m®/h, Hp = 25.0 kPa,

P=300W, 1x 220V

W2 Zawor zwrotny mufowy Dn 15 mm P, = 0.6 MPa, t; =100 °C

W3 Zawor kulowy do c.w.u. Dn 15 mm P, = 0.6 MPa t; =100°C

W4 Zawor kulowy ze ztaczka do weza Dn 15 mm
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PB-W INSTALACJE SANITARNE
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPU NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA MIESZKALNA, WYKONANIE INSTALACJI C.O.
| WOD-KAN, WRAZ Z WEZLEM CIEPLNYM
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.

70-254 SZCZECIN , UL. LOKIETKA 1 OFICYNA (DZIALKA NR 15/35 OBREB
1041)

NAZWA | ADRES INWESTORA:

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
MGR INZ. PAWEL NEJRANOWSKI

UPR. PROJ. ZAP/0082/POOS/14
SPECJALNOSC: INST. SANITARNE
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Zakres robot

Projektowane zamierzenie budowlane obejmie:

— roboty demontazowe fragmentow instalacji gazowej, wody, kanalizacji i C.O.

— montaz nowych instalacji

— prace towarzyszace zwigzane Z Ww. robotami np. malowanie, szpachlowanie itp.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane roboty beda wykonywane w przedmiotowym budynku przy ul. Lokietka 1
oficyna zlokalizowane na dziatce nr 15/35; obr. 1041 i nie beda kolidowaty z innymi
obiektami budowlanymi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystgpuja na przedmiotowym terenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych

- zagrozenie pracownikow podczas prac spawalniczych

- zagrozenie pracownikOw porazeniem pragdem podczas pracy z zastosowaniem
elektronarzedzi (szlifierki, wiertarki, mieszadta itp.)

Nalezy zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez — uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty "B".
Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigoéw stacjonarnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywaé¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw, w tym:
- okresli¢ zasady postepowania W przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ 0 konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
sprawng i bezpieczng komunikacj¢ umozliwiajagcg ewakuacje
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- prace montazowe nalezy wykonywacé zgodnie z projektem, oraz przepisami i
normami,

- roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci,

- prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie
BHP i poz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikow W odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet
oraz narzedzia,

- wyposazy¢ pracownikow W srodki tacznosci np. telefon komorkowy,

- zaznajomi¢ pracownikow z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu
alarmowego,

- ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych sktad materiatlow i
urzadzen,

— ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robot w budynku.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowaé PLAN

B10Z

Opracowal:
mgr inz. Pawet Nejranowski
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