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E-01 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Kody STWiOR: 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Wewngtrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Instalacje teletechniczne

- Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych Inne instalacje elektryczne
Spis tresci:

1. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot

. Obmiar robét

. Odbidr robot

. Przepisy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej sg to wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Szczecinie przy ul. Lokietka 1 oficyna (dz. nr 15/35, obrgb 1041).

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng dotyczg prowadzenia robdt
elektrycznych 1 obejmujacych wykonanie instalacji elektrycznych oraz zasilanie
dla wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szczecinie
przy ul. Lokietka 1 oficyna (dz. nr 15/35, obrgb 1041).
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W zakres podstawowych Rob6t Specyfikacji Technicznej wchodza:
a) tablica wezla cieplnego,

b) instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych,

c) 1instalacji elektrycznych.

1.3 Podstawowe okres$lenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne

z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w wymaganiach og6lnych,

1.4 Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosowac si¢ do wymagan zawartych w umowie
szczegbtowe].

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dzialanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji
elektrycznej.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

wg zalgcznika.

2.2 Odbidr materiatow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $§wiadectwami
jakosci, atestami 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).
sktadowanie materiatow, wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowac

w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
si¢ wykaza¢ mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i sprzetu gwarantujacego
wlasciwg jako$¢ robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu: samochdd dostawczy.
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Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegbdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze

5.1.1.1 Montaz tablic rozdzielczych

Tablice rozdzielcze we wngce nalezy zamontowaé nastepujac sposob:

W miejscu montazu tablicy rozdzielczej na tynku oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow,
po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenia po
ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje.
Urzadzenia przyScienne, nascienne oraz wnegkowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji
lub kotew zamocowanych w podtozu.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowac aparaty i urzadzenia zdj¢te na czas
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny
wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

5.1.2 Sieci wnetrzowe niskiego napigcia

a) Przewody gtéwne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych lub pod tynkiem,

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kta$¢ bardzo starannie,

Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by¢ wymieniane
bez koniecznosci rozkuwania scian,

c¢) Odlegtos¢ w swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢
mniejsza niz $rednica zewnetrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna
srednica kabla jednozylowego utozonego w wiazce, sktadajacej si¢ z kabli
jednozytowych w uktadzie wielofazowym, odlegto$¢ miedzy warstwami kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 15cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw wodociggowych i innych
1 wynosza 20cm,

e) Przejscia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywac¢ w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnic.
Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej
odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi.

Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
odleglos¢ w Swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej Scm.

5.1.3 Instalacja oSwietleniowa i gniazda wtykowe

5.1.3.1 Wymagania ogdlne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw I-fazowych.

Tablice z aparaturg zabezpieczajacg nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic¢:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
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Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezb¢dng wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy montowac¢ w spos6b nie kolidujacy

Z wyposazeniem pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu

z uwzglednieniem stref ochronnych.

Potozenie wytacznikow nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczaniu bytly
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
polozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny - do prawego
zacisku przewdd do kotka w gniezdzie.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
1 remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1-3.3 Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odst¢py migdzy rurami wynosity nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy
ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki spos6b, aby rur¢ mozna byto wyginac
tagodnymi tukami.

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki
sposéb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

Moga by¢ one rOwniez zatapiane w warstwie wyroOwnawczej podtogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
srednicy rury.

L.aczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrobwnana z tynkiem.
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Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowang
do $rednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ Smm.

5.1.3.5 Wciaganie przewoddéw do rur

Po przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciaga¢ przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Uktadanie i mocowanie przewodoéw w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw elektrycznych w tynkach, pod warunkiem
pokrycia ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej Smm.

Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wielozylowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen.

Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne, w tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek. dopuszcza si¢ rOwniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie przewoddw nalezy wykonywac¢ w odstgpach okoto 50cm.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdéwnawczej
podtogi, w zlgczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3..7 Przygotowania koncéw zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenie przewodow nalezy wykonywac
w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi

1 dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

1 w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé
warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
montowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
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- wkrecenie w metalowych kotkéw rozporowy,

- w betonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocag
zlaczy Swiecznikowych.

5.1.4. Wymagania og6lne dotyczace ochrony wewngtrznej obiektow.

Ochrona wewngtrzna jest to zespot srodkéw, stuzacy do zabezpieczania wngtrza obiektu
budowlanego.

Wyrdznia si¢ nastepujgce rozwigzania ochrony wewnetrzne;j;

ekwipotencjalizacj¢, odstepy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.
Ekwipotencjalizacj¢ uzyskuje si¢ za pomoca przewodéw wyréwnawczych lub
ogranicznikOw przepie¢, z konstrukcja metalowa obiektu, metalowe instalacje,
zewngtrzne czesci przewodzace, uziemienie oraz elektryczne w obrebie chronionych
obiektow.

Potaczenia wyr6wnawcze nalezy wykonywac na poziomie ziemi lub w czesci
podziemnej obiektu budowlanego, faczac z gtéwng szyng uziemiajacg obiektu wezta
cieplnego, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe
konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki i ostony metalowe kabli i przewoddw,
przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektrycznej.

5.1.5 Wykonywanie uzioméw

Do uziemienia urzadzenia nalezy wykorzystywa¢ przede wszystkim

uziomy naturalne.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac, jezeli:

a) uziomy naturalne znajdujg si¢ w odlegtosci wiekszej niz 10m od chronionego obiektu,
b) uziomy naturalne maja rezystancj¢ wiekszg od wymaganej,

¢) uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome

lub pionowe (pochyte).

Uziomy poziome nalezy uktadac na glgbokosci nie mniejszej niz 0,6 m 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac do
minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczajagcymi wody
opadowej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.

W takim przypadku uziomy powinny by¢ wykonane ze stalowych drutéw lub tasm

o $rednicy lub grubosci wigkszej o0 30% .

Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ utozone w gruncie, w odleglo$ci nie mniejszej
niz 1,5m od wejs¢ do budynkdw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,
usytuowanych przy drogach publicznych.

Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 1,5m w przypadku
wejs¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu).

Rowy, w ktérych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czg¢s¢ byla
umieszczona na glebokos$ci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod
powierzchnig gruntu.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z materiatow przedstawionych w 5.1.4.1.2.
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Uziomoéw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie
przewodzacymi.

Ogledziny dotyczg sprawdzania:

1. zgodnosci rozmieszczenia poszczegdlnych elementdéw instalacji uziomu,

2. wymiaréw uzytych materiatow,

3. rodzajéw polaczen.

Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przytaczonego z jednej strony do zwoddw a z drugiej do wybranych przewodow
instalacji uziomu.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody
technicznej.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonywane dla 10% uzioméw oraz ich
przewoddéw uziemiajacych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokona¢ losowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w wymaganiach ogélnych. Kontroli
dokonuje Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujagcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty

i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw elektrycznych (rezystancja izolacji, uziemienia,
pomiar petli zwarcia, sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania wytacznikow
r6znicowo-pradowych) jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
wykonawcza, a takze obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawczg, wraz z wymaganymi
badaniami 1 pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
a) kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg, sktadajacg si¢ z
poszczegdlnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o
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b) wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

c) protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

d) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,

e) karty wyrobow dla wszystkich materialow podstawowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nast¢pujacymi normami i przepisami obowigzujacymi na dzien wykonania prac
budowlanych.

Przytoczone rozporzadzenia i normy sg obowigzujace na dzien opracowywania
specyfikacji

- PN-HD 60364

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

(z p6zniejszymi zmianami)
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Ustawa Prawo Energetyczne z dnialO kwietnia 1997 (z p&Zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
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