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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOCIEPLENIA
ELEWACJI| STROPU OSTATNIA KONDYGNACJA
MIESZKALNA W BUDYNKU PRZY UL. LtOKIETKA 1 W
SZCZECINIE - OFICYNA.

1. Dane ogdlne:

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. tokietka 1 -oficyna w Szczecinie.

Branza: ogélnobudowlana
Faza: projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budowlana

Dokumentacja archiwalna zgromadzona w Archiwum Panstwowym w Szczecinie.
Obowigzujgce przepisy budowlane

3. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy docieplenia elewacji i stropu nad
ostatnig kondygnacjg mieszkalng budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
tokietka 1 w Szczecinie, stanowigcego budynek oficynowy.
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy docieplenia elewaciji i stropu nad
ostatnig kondygnacjg mieszkalng w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
tokietka 1 w Szczecinie, stanowigcym budynek oficynowy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Budynek przy ul. tokietka 1 usytuowany jest w szczecihskiej zabudowie
srédmiejskiej, na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
o zroznicowanej liczbie kondygnaciji. Jest budynkiem oficynowym zlokalizowanym w
podworzu kamienicy frontowej. Dostep do budynku przez przejscie bramowe
kamienicy frontowe;.

3. Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu w/w dziatki.

4.1. Sieci uzbrojenia terenu:

Projekt nie ingeruje w istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie wymienione rury
spustowe bedg podtgczone do istniejgcych wpustdéw kanalizacji deszczowe;.

4.2. Uksztattowanie terenu:
Teren inwestycji jest ptaski.
4.3. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa kamienica nie jest objeta ochrong konserwatorskg na mocy gminnej
ewidencji zabytkow.

4.4  Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA, Dz. U. nr 126 poz. 839
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II. PROJEKT WYKONAWCZY.

1. Informacje ogdlne:

1.1 Przeznaczenie obiektu:

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym, 1-klatkowym 2z czterema kondygnacjami mieszkalnymi, jedng
kondygnacjg piwniczng oraz poddaszem nieuzytkowym.

1.2 Powierzchnia zabudowy ~120,00m?2
1.3  Wysokos¢ budynku ~ 16,5 m
2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

2.1 Forma i funkcja obiektu

Obiekt, w ktérym projektuje sie docieplenie elewacji powstat ~1902r i jest budynkiem
4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, przykrytym dachem typu pulpitowego , krytym
blachg , z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek stanowi oficyne kamienicy frontowej zlokalizowanej bezposrednio przy ul.
t okietka.

Jedna klatka schodowa dostepna bezposrednio z podwodrza. Wszystkie
pomieszczenia zawierajg sie w prostej, zwartej formie. Wjazd na posesje przez
przeswit pomiedzy budynkami przy ul. Krzywoustego.

2.2  Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Obiekt istniejacy jest wkomponowany w otaczajacy krajobraz poprzez wyzej opisang
forme budynku. Wysokos¢ budynku identyczna jak wysokosci sasiednich budynkow.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Uktad konstrukcyjny podtuzny.

3.1 Stan techniczny obiektu

3.1.1.Fundamenty
tawy i sciany murowane z cegty ceramicznej posadowione bezposrednio na gruncie
nosnym.

3.1.2. Sciany
Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej o
zroznicowanych grubosciach od 25-55cm.

3.1.3.Stropy

Nad parterem i kondygnacjami powtarzalnymi stropy drewniane. Nad piwnicg stropy
odcinkowe na belkach stalowych.
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3.1.4.Konstrukcja dachu.
Dach pfaski, jednospadowy. Pokrycie dachu papa.

3.1.5. Wnioski

Ogolny stan techniczny budynku i elementow konstrukcyjnych mozna uznaé jako
dobry. Sciany zewnetrzne od strony podwdrza nie posiadajg rys, peknie¢ ani
wiekszych ubytkéw cegiet. Nie sg tez zawilgocone.

Proponowane ocieplenie $cian zewnetrznych , stropéw nad ostatnig kondygnacjg
mieszkalng nie wprowadzi istotnych zmian konstrukcyjnych, nie spowoduje zatem
zwiekszenia obcigzen na $ciany, stropy i fundamenty, oraz nie wptynie na stan
podtoza gruntowego.

3.2 Schematy statyczne
Nie dotyczy

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen
Nie dotyczy.

4. Proponowany zakres robét budowlanych.

Zakres robot budowlanych do wykonania obejmuje:

- termomodernizacje elewacji budynku (Sciana frontowa,tylna i jedna szczytowa),

- wymiane wszystkich obrébek blacharskich parapetow i gzymsow, rynien i rur
spustowych na tytanowo-cynkowe z blachy gr. 0,7mm,

- wymiang stolarki okiennej na klatkach schodowych,wc,w piwnicach i na strychu,

- wymiane stolarki okiennej w czesci mieszkan.

- wymiane drzwi wejsciowych do budynku -2 szt.

- ocieplenie wetng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalna.

- remont schoddéw wejsciowych do budynku.

4.1. Termomodernizacja elewacji.

Prace termomodernizacyjne obejmujg nastepujgce etapy:
- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

- przygotowanie masy klejace;j

- przyklejenie ptyt styropianowych

- naklejenie siatki z widkna szklanego

-wykonanie wyprawy elewacyjnej

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

Zaprojektowano ocieplenie wszystkich zewnetrznych scian budynku metodg lekkg
za pomocg piyt styropianowych gr.14cm A= 0.033 W/m2K 2z zastosowaniem
kompletnego rozwigzania systemowego, odpornego na dziatanie mikroorganizméw
(alg i grzybdw)

Przewidziano ocieplenie istniejgcego cokotu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego
XPS o grubosci 10cm, A < 0,035 W/m2K i wykonanie warstwy elewacyjnej z tynku
zywicznego do wysokosci istniejgcej krawedzi cokotu.

StosowaC ptyty styropianowe stabilne wymiarowo, rodzaju PS (samogasnacy)
odmiany 15, nie wieksze niz 60x120cm. Wytrzymatosé na rozrywanie >80 kPa.

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza Sciennego.
(wytrzymatos¢ powierzchniowa, stopien rownosci i ptaskosci oraz czystosc).Zaleca sie
zmycie wodg pod cisnieniem wszystkich powierzchni scian zewnetrznych budynku
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i usuniecie odspojonych warstwy tynku (ok. 10% - procent doprecyzowac na
budowie). Wyréwnac¢ i uzupetni¢ ubytki tynku zaprawg cementowo-klejowa.
Zwietrzate zaprawy na istniejgcych powierzchniach scian ceglanych uzupetni¢ za
pomocg zaprawy cementowo-klejowej. Ubytki w murze ceglanym uzupetnié,
ewentualne pekniecia przemurowac.
Ocieplone powierzchnie Scian obtozy¢ tynkiem mineralnym, strukturalnym Baranek
1,5mm z siatkg z witdkna szklanego i pomalowac farbg dyspersyjna, silikonowa wg
kolorystyki umieszczonej na rysunkach. Prace ociepleniowe wykonywaé wg
,Ztozonego systemu izolacji cieplnej Scian zewnetrznych”,oznaczanego skrotem
ETICS, zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (EAT),
dotyczacych systeméw ocieplania $cian zewnetrznych ETAG 004:2008.
Nalezy pamieta¢ o obtozeniu o$ciezy okiennych  styropianem o gr.min.2cm,
Wykonujac ocieplenie osciezy okiennych tak dobra¢ grubosc ptyt aby z dwdch stron
byta widoczna ta sama szerokos¢ ramy okiennej (w miare mozliwosci).
Potozenie kabli na scianach nalezy oznakowaC na ptytach aby nie uszkodzi¢ ich
podczas kotkowania.
Zaleca sie stosowanie kotkow z zaslepkami styropianowymi w ilosci 8 sztuk/m2 tzn.po
jednym kotku na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz po 2 kotki na linii
srodkowej ptyty. W miejscach przeciecia ptyt nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe
kotkow.
Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu naroznikow zewnetrznych i krawedzi.
Zaprojektowano kotki wkrecane np. ispo SDM @10mm, talerz @60mm o
dtugosci190mm.
Wymianie podlegajg wszystkie obrobki blacharskie parapetow i gzymsow, rynien i rur
spustowych na tytanowo-cynkowe z blachy gr. 0,7mm

4.2. lIzolacja pozioma i pionowa scian piwnicznych.

Na podstawie ogledzin $cian piwnicznych nie stwierdzono ich zawilgocenia. Opaska
betonowa wokét budynku wydaje sie szczelna. Nie ma koniecznosci wykonania izolacji
poziomej i poziomej Scian piwnic. Ewentualne pekniecia i ubytki opaski przy budynku
nalezy naprawi¢ lub uzupetnic.

4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejsciowych.

Okna na klatce schodowej i wc na klatce schodowej wymieni¢c na okna z PCV
rozwierno-uchylne pieciokomorowe ze skrzydtami szklonymi pakietem szybowym gr.
4/16/4/mm, ze stalowymi wzmocnieniami , wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe.
Szczegotowe parametry podano w zestawieniu stolarki. Z uwagi na zbyt niskg
wysokosC parapetu wewnetrznego nalezy w elewacji po zewnetrznej stronie okna
umiesci¢ 2 poziome zabezpieczenia w rozstawie ok. 30cm z ptaskownika 5x50mm.
Jeden pfaskownik umiescic na wysokosci 110 cm od poziomu spocznika klatki
schodowej, drugi w potowie wysokosci pomiedzy pierwszym, a parapetem okna klatki
schodowej. Ptaskowniki zamontowac¢ we wszystkich oknach klatki schodowe;j.

Okna do piwnic wymieni¢ na okna z PCV rozwierno-uchylne pieciokomorowe ze
skrzydtem szklonym szybg gr. 4/16/4/mm, ze stalowymi wzmocnieniami , wyposazone
w nawiewniki ciSnieniowe.

Okna na strychu wymieni¢ na okna z PCV jednoskrzydtowe uchylne pieciokomorowe
ze skrzydtem szklonym szybg gr. 4/16/4/mm, ze stalowymi wzmocnieniami |,
wyposazone w nawiewniki cisnieniowe.

Okna w mieszkaniach , w ktorych nie byly wcze$niej wymieniane, wymieni¢ na okna z
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PCV rozwierno - uchylne pieciokomorowe ze skrzydtem szklonym szybg
gr.4/16/4/mm, wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Wspdtczynnik dla okna A
=1,1 W/m2K

Drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe na
profilach stalowych z przegrodg termiczng. Wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna
zespolona i panel ocieplony izolacjg 20 mm .Konstrukcja drzwi spawana, rama i
oscieznica malowane proszkowo farbg podktadowg i nawierzchniowg , uszczelki
przymykowe montowane wewnatrz i na zewnatrz skrzydta, na catym obwodzie
skrzydta i oscieznicy oprocz progu. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

4.4. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq mieszkalna.

Projektuje sie pozostawienie istniejgcej polepy. Przed podjeciem decyzji o
pozostawieniu polepy nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny. W przypadku
zawilgocenia lub degradacji, nalezy polepe wybrac i zastgpi¢ wetng mineralng. Jezeli
stan polepy jest zadowalajacy, nalezy na prostopadle do belek stropowych wykonaé
drewniany ruszt z kantowek 8x19,5 cm w rozstawie co 60-80 cm i wypetni¢ wetng
mineralng gr. ok.20 cm A= 0.035 W/m2K ciasno utozong pomiedzy belkami rusztu.
Pod wetne zastosowacé folie paroizolacyjng podpartg siatkg. Jako warstwe
wierzchnig zastosowac ptyty OSB-3 frezowane czterostronnie gr. 25mm, mocowane
do rusztu gwozdziami 3,5x90mm po 2 szt. w rozstawie 15cm. Piyty nalezy ukfadacé
dtuzszym bokiem prostopadle do belek rusztu oraz taczy¢ pioro i wpust klejem do
drewna wodoodpornego. Unika¢ potgczen ptyt pomiedzy belkami rusztu, starajgc sie
aby wypadty na belkach lub maksymalnie 20-30 cm wzdtuz belki.

Wszystkie belki stropowe nalezy dokfadnie przejrze¢, sprawdzic ich stan techniczny,
ze szczegolnym uwzglednieniem miejsca oparcia na murze. Belki zniszczone,
uszkodzone, porazone przez korozje biologiczng nalezy natychmiast usung¢€ i
wymieni¢ na nowe.

4.5. Remont schodéw wejsciowych do budynku.

Istniejgce schody naprawic¢, skué¢ nierownoéci i odpadajgce fragmenty, nastepnie
wyrownac, obsadzi¢ nowe stalowe katowniki na krawedziach stopni. Wykona¢ nowg
balustrade i nowy pochwyt mocowany do Sciany. Elementy stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze dopasowanym do kolorystyki drzwi wejsciowych.
Daszek nad wejsciem wymieni¢ na nowy w konstrukcji stalowej, wypetniony ptytami z
poliweglanu. Zamontowa¢ nowe podswietlone oznaczenie budynku zgodnie z
wytycznymi SIM Urzedu Miasta w Szczecinie.

4.6. Pomieszczenie wezla cieplnego.
W zwigzku z projektowanym podtgczeniem budynku do miejskiej sieci co, projektuje
sie przeznaczenie pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny. W tym celu nalezy:
- oczyscic sciany i sufit z kurzu i brudu
- rozebraé¢ posadzke w pomieszczeniu i usungé ok15 cm nawierzchni
gruntowej( grubos¢ usunietej nawierzchni gruntowej dobra¢ tak , aby
pomieszczenie po wykonaniu nowych warstw posadzkowych miato wysokosé
min. 200cm pamietajgc, aby nie zejS¢ ponizej poziomu posadowienia
fundamentow $cian)
- zdemontowac drzwi wejsciowe
- wkopac studzienke bezodptywowg z kregdw betonowych fi 800 (4 kregi o wys.
250mm) potaczonych na zaprawe uszczelniajgcg z ptyta denng gr 10cm z
betonu wodoszczelnego, pokrywa studzienki : krata azurowa systemowa
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ocynkowana

- na $cianach wykona¢ tynk renowacyjny w systemie renowacji starego
budownictwa, na suficie wykona¢ tynk cementowo - wapienny kat. lll.

- belki stalowe stropowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna,

- Sciany i sufit pomalowac¢ farbg paroprzepuszczalng w kolorze biatym

- wykona¢ warstwe podposadzkowg z betonu C8/10 (B10) gr. ok.10cm.

- na warstwie betonu wykonac izolacje wodoszczelng z wywinieciem na sciany
na wys.min.15 cm — zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe (masa
hydroizolacyjna, tasmy itp.),

- wykonac¢ nowg posadzke cementowg gr.5cm zbrojong siatkami zgrzewanymi o
oczkach 10x10 , zatartg na gtadko. W posadzce wyprofilowa¢ spadki w
kierunku wpustu podtogowego,

- posadzke zagruntowac i pomalowac farbg posadzkowg do betonu w kolorze
szarym,

- w Scianie zewnetrznej osadzi¢ kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej typu ,z”
o wymiarach 15x15cm z blachy ocynkowanej. Kanat nawiewny sprowadzi¢ do
25 cm nad posadzkg

- w otworze drzwiowym osadzi¢ kompletne drzwi stalowe pokryte obustronnie
blachg ocynkowang ,malowane proszkowo. El 60, o wymiarach 90 x 200
wyposazone w klamke i zamek z wktadkg patentowa,

- pomieszczenie wyposazyC¢ w zlewozmywak jednokomorowy.

5. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
-instalacyjnego

5.1. Instalacje sanitarne

Projektuje sie zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowg z sieci miejskiej.

5.2. Instalacje grzewcze

Projektuje sie likwidacje indywidualnego ogrzewania w mieszkaniach (piece,
ogrzewanie etazowe) i podtagczenie do miejskiej sieci cieptowniczej. Szczegdty wg
projektu branzy sanitarnej.

5.3. Instalacje wentylacyjne

Nie dotyczy.

5.4. Instalacje gazowe

Nie dotyczy

5.5. Instalacje elektryczne

Zasilanie wezta cieplnego wg projektu branzowego.

5.6. Instalacje teletechniczne

Nie dotyczy.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

6.1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Wspébtczynnik przenikania ciepta “U”

Istniejgce Sciany zewnetrzne:
Uo > Umax

Przyjeto docieplenie scian elewacji od strony podwérza styropianem gr. 14cm

- Wartosci wspoétczynnika “U”:
- dla okien (oprécz okienek piwnicznych) 1,1W/m?K
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6.2. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Poprzez wykonanie remontu i ocieplenia $cian zewnetrznych zostang czesciowo
ograniczone straty ciepta.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

7.1. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany remont i ocieplenie elewacji budynku nie bedg powodowaty
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

W/w przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na drzewostan i krzewy ani nie
spowoduje koniecznosci wycinki drzew.

Zastosowane rozwigzania projektowe pozwolg na racjonalne gospodarowanie energig
oraz na obnizong emisje spalin gazowych.

7.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw

Nie dotyczy.

7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych zwigzana bedzie jedynie z dziataniem istniejgcych
kottéw c.o.

7.4. Wytwarzanie odpadow stalych

Przewiduje sie wytwarzanie dodatkowych odpadéw w trakcie w/w przedsiewziecia.
Odpady zbierane beda w pojemnikach kontenerowych ustawionych w miejscach
dostepnych od strony podworka.

Oproéznianie pojemnikdw wykonywac¢ bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z wykonawca.

7.5. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang
inwestycje.

7.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

i podziemne
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe i wody podziemne i
powierzchniowe oraz na istniejgcy drzewostan.

7.7. Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego
wplywu inwestycji na sSrodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Remont i ocieplenie przegrody zewnetrznej ograniczy straty energii cieplnej a tym

samym ograniczy zuzycie gazu do celdéw grzewczych.

7.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu — dziatka

Remont i ocieplenie dotyczg scian zewnetrznych istniejgcego obiektu i nie pogarszajg
przepisow pozarowych stawianych dla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych.

Podstawa formalno-prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ws. war. techn. jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69 wraz z p6zn. Zmianami
Dziat Il Rozdz. 1 Naturalne oswietlenie §13.1, Dziat VI Rozdz. 7 Bezpieczenstwo
pozarowe § 271, § 272, § 273.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

8.1  Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekty zalicza sie za wzgledu na:

- przeznaczenie - do budynkéw mieszkalnych

- kategorie zagrozenia ludzi — ZL IV

- wysokos¢ — sredniowysoKi

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

- poddasze nieuzytkowe

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

- usytuowanie—budynek mieszkalny, w zabudowie wielorodzinnej

8.2 Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej - C

8.3 Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku -wymagania w przypadku
remontu kapitalnego.
1) gtébwna konstrukcja nosna — dla klasy C - R60

2) konstrukcja dachu - dla klasy C - R15

3) stropy - dla klasy C - REI60

4) $ciany zewnetrzne - dla klasy C - EI30

5) Sciany wewnetrzne - dla klasy C - EI15
Sciany wewnetrzne oddzielajgce lokale od siebie i drog komunikacji ogolne;j -
EI30

przekrycie dachu i konstr. dachu - dla klasy C - RE15
Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schod.- REI60
biegi i spoczniki schodéw — R60

wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku
wymienione w p.1 do 7 — NRO, natomiast biegi i spoczniki schodow p.8 — z
materiatéw niepalnych
10)drzwi do piwnic i wyjscia na strych — EI30 z samozamykaczami

~— N N S

6
7
8
9

8.4. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku - NRO
Drewniane elementy konstrukcji dachu i pokrycia dachu bedg uodpornione do stanu
NRO srodkiem przeciwogniowym do drewna np.Ogniochron lub réwnowazne.

8.5. Obciazenie ogniowe i zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m2

8.6. Lokalizacja

Budynek przylegajacy do innych budynkow na sgsiednich dziatkach, zlokalizowany
wewnatrz kwartatbw mieszkaniowych z dojazdem od strony ul.  tokietka i
Krzywoustego.

8.7. Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8.000m2. Rzeczywista powierzchnia jest
wielokrotnie nizsza.
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8.8. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
-10 dcm3/sek z hydrantow sieci miejskie;.

8.9. Dojazd pozarowy
Do budynku prowadzi droga pozarowa z ul. tokietka i Krzywoustego.

8.10. Warunki ewakuacyjne
Droga ewakuacyjna z budynku jest prosta, nieskomplikowana, z mieszkan na
wyzszych kondygnacjach prowadzi schodami, do wyjscia na zewnatrz budynku.

9. Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi

- Prace budowlane nalezy wykonywacC zgodnie 2z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
i wymaganiami technicznymi.

- Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata:
Monika Grabowska
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