Szczecin, 13 lipca 2017 r.

NE/NEU-1104A/DS/2017
Zarzad Budynkow i Lokali

Komunalnych
Dziat Inwestycji

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLOW CIEPLNYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH

Obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Lokietka 1 oficyna w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o. = 38,0 /kW/
Qc.w.u.g. = 15,6 KW/
QC.W.U.max = 59,2 KW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G = 0,79 [m3h]

3. Miejsce wiaczenia do sieci cieptowniczej: istniejgca sie¢ cieptownicza 2xDn80mm
w budynku przy ul. Lokietka 1 oficyna w Szczecinie — punkt C7 (rys. nr 1)

4. Maksymalne parametry czynnika grzewczego wyChodzacego ze zrodta ciepta w sezonie
grzewczym dla warunkoéw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz =120°C, a na powrocie Tp =60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz =70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

5. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikami
Nr 1,2,3,4,5, ktdre stanowig integralng cze$é wydanych warunkow.

6. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pOzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pozniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pOzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zalezno$ci od specyfiki robét.

7. Stosowane materiaty musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
budownictwie.

8. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentacji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b.instalacji wewnetrznej
G.0.; CAW.0.

9. Projekt wezta cieplnego nalezy wykona¢ wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektowa
instalacji odbiorcze;j.

10. SEC Sp. z o0.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogow okreslonych
w warunkach przytgczenia i zawartej umowie 0 przytaczenie.

10A. Przebieq sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywaijg sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

11. Uwagi:

W budynku przy ul. tokietka 1 oficyna nalezy zaprojektowac indywidualny wezet cieplny na
potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu wody uzytkowej.

Lokalizacje wezta cieplnego nalezy uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu
budowlanego.
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Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyska¢ na rzecz SEC Sp. z 0.0.
/ ’
Ay /

Kopie otrzymuija: Wojciech Makarski Grzegotz|PiefrusZewski
1. NSK2 Dyrektor Pionu Technicznego Dyrektor Dz zadzania
2. NEN Majatkiem Energetycznym
3. NEP

4. NEU a/a

Zataczniki:

Rys. nr 1. Koncepcja podtgczenia budynku przy ul. tokietka 1 oficyna do istniejgcej sieci
cieptowniczej w Szczecinie.

Nr 1 -,0g6lne wymagania techniczno-eksploatacyjne”.

Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych”

Nr 3 -,Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach ciepinych”

Nr 4 -, Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych”.
Nr 5 -, Zalecane urzadzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych”.

Liczba stron 3/3



2370

y/ , 23
% =

g1y L sely g T
ll” 7 / :-' v I / ' -:'.,1’/:/ /.. %\ - .l | 5
3 , , 775%(??5‘2‘@ ecifiska Energétyka Gieplna /

: / 230 & i
. / vy g4 ek
99 %, 55 Ly 74 ;’5’ ,,;;/”;,/
Y ey ot/
P =4 5 -
el Teemfi
2] S L ek
Iy 7 9; -
7446 g5 4 .
o “wilezse e
- nom

S o S
wqp2, 2570 ]

=7 4% ‘5?1‘3%«3 '51/
3082741 LAY

-06-30 040¢
SNV

oA

P\
dzse?}nne

dnia 2
 podz
L

2 ninigjszej mapie urzadz:%

frowadzenia robét ziemnych.

Qwacé inne, nie zawarte n

gatrznego SEC sp. z 0. 0., sporzadzit Andrzej Dziemido

__’lt:':z) i ;
S Iy
Y Bl 500 % et ) o
4 [ -, I - 7 = 7D
2 WAool [ 216 Fo17,1844
IS A2 Bpde B0 e/
{



	C:\Users\admin\Pictures\Toolbox\2018-03-16\10010.PDF
	C:\Users\admin\Pictures\Toolbox\2018-03-16\10011.PDF
	C:\Users\admin\Pictures\Toolbox\2018-03-16\10012.PDF
	C:\Users\admin\Pictures\Toolbox\2018-03-16\10013.PDF

