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1. Wstep

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:
- wezta cieplnego, c.o. i c.w.u. z zasobnikiem c.w.u.

W zakres rob6t wehodzi:

1. montaz wymiennikow ciepta,

2. montaz zasobnika,

3. montaz pomp armatury i naczynia wzbiorczego,

4. utozenie rurociggéw sieci wysokich parametréw wraz z armatura,

5. utozenie rurociggdw c.o. wraz z armatura,

6. wykonanie przejs¢ rurociggow i kabli przez sciany wezta o wymaganej odpornosci
ogniowej,

7. préba szczelnosci instalacji technologicznej wezia.
8. wykonanie izolacji termicznej,
9. rozruch prébny wezia,

10.  odbiory specjalistyczne (SEC, UDT),
1.3. Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Zastosowane urzgdzenia i sposOb wykonania wezta dostosowa¢ do wytycznych SEC
Szczecin obowigzujacych w rejonie lokalizacji wezta cieplnego, uktady regulacji systemowe
jednego producenta.

Przewidziano zastosowanie kompaktowego uktadu wezta z dedykowanym regulatorem
sterujgcym systemem , c.w.u. i c.o.

2.2.Wymagania szczego6towe

1. zasobnikiem cwu fadowanym warstwowo o pojemnosci min 300 dm® przystosowany do
bezposredniego montazu w uktadzie przygotowania cieptej wody

2. Sterownik pogodowy, C.O. i C.W.U. — systemowy
3. Czujnik temperatury zewnetrznej na scianie pétnocnej — systemowy

4. Czujnik temperatury zasilania C.O. i cwu — systemowe
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5. Termostat zabezpieczajgcy t =60do 1000C— systemowy

6. Zawor regulacyjny c.0. Dn 20 mm, Kv= 1,0 m%h, tr = 150°C, z korcéwkami do
wspawania, z sitownikiem elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania

7. Zawér regulacyjny c.w.u. Dn 15 mm, Kv= 0,63 m%h, tr = 1500C, z koncéwkami do
wspawania, z sitownikiem elektrycznym skok 6 mm, z funkcjg awaryjnego zamykania

8. Regulator r6znicy cisnien i przeptywu Dn 15 mm kv = 2,5 m3/h, zakres nastaw 0.2 - 1.0
bar, mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar, z koncowkami do wspawania na powrét

9. Wodomierz ultradzwigkowy Dn 20 mm, pot. gwintowane Qn = 1,5 m3/h, tr = 130 oC,
Czujniki temp. Pt 500 parowane

10. Wodomierz ultradzwiekowy Dn 20 mm, pot. gwintowane Qn = 0,6 m3/h, tr = 130 oC,
Czujniki temp. Pt 500 parowane

11.  Wymiennik ciepta ptytowy c.w.u. 29 ptyt moc min 48 kW ze stali nierdzewne;j
lutowany Potgczenia: woda sieciowa G 20 mm, woda instalacyjna G 20 mm

12.  Wymiennik ciepta ptytowy c.o. 18 ptyt moc min 32,5 W ze stali nierdzewnej lutowany
Potgczenia: woda sieciowa G 20 mm, woda instalacyjna G 20 mm

13.  Pompa c.o. z bezstopniowa regulacjg predkosci obrotowej, Dn25 Lmax=180mm,
Vp= 2,0 m*h, Hp = 60,0 kPa, P.= 120 W, zasilanie 1 x 220 V

14. Pompa fadujgca c.w.u. z bezstopniowg regulacjg predkosci obrotowej, Dn25
Lmax=130mm, Vp= 0,3 m*h, Hp = 25,0 kPa, Pna= 30 W, zasilanie 1 x 220 V

15. Zawory kulowe odcinajgce Dn 15-25 mm, minimum Pn = 1.6 MPa, minimum tr =160
oC do wspawania

16. Pompa cyrkulacyjna do cieptej wody z bezstopniowg regulacjag predkosci obrotowej,
Vp = 0,5 m3/h, Hp = 25 kPa, 230 V P=100W

17. Zawor bezpieczenstwa DN25 do wody zimnej cisnienie otwarcia 6 bar typ

18. Zawér kulowy mufowy Dn od15 do 25 mm do wody wodociggowej, minimum Pn = 0.6
MPa, minimum tr =900C

19. Zawor zwrotny mufowy Dn 0d15 do 25 mm do wody wodociggowej, minimum Pn =
0.6 MPa, minimum tr =900C

20. Zawoér bezpieczenstwa DN25, cisnienie otwarcia 6bar, minimum a=0,43 do instalacji
c.0

21. Naczynie wzbiorcze cisnieniowe z membrang min V=35 dm3, min Pmax=6 bar,
Pr=1,6 bar do c.o.

22. Filtr siatkowy do wody Dn od 20 do 25mm min PN 6
23. Przewody c.o. wezta wykonaé z rur stalowych czarnych

24. Przewody z rur PP.. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 6 bar. Temperatura robocza
minimum 65 °C, temperatura awaryjnej pracy nie nizsza niz 90°C
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25. Zawory odcinajgcy do wody zimnej klasa cisnienia minimum PN6 do wody zimnej i
cieptej wodociggowej

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcga wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Narzedzia i urzadzenia bez specjalnych wymagan, oraz specjalistyczne zwigzane z
zastosowanymi materiatami i urzgdzeniami

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. Wykonanie robot

Ogblne wymagania wykonania rob6t podano w OST

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych a ponadto
wezet nalezy wykonac¢ zgodnie z :

5.1. PN-B-02431-1 i PN-/B-02414 w zakresie obowigzywania norm,

5.2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe w czesci dotyczgcych instalacji i urzadzen
kottowni.

5.3. Szczego6towymi warunkami montazu zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen,
armatury i materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST
Szczegoblnie zwrdci¢ uwage na:

6.1. sprawdzenie kwalifikacji monteréw i spawaczy

6.2. sprawdzenie zgodnosci wykonania montazu urzadzen i orurowania z projektem
wykonawczym i zastosowanymi materiatami .

6.3. kontrole wykonania rob6t spawalniczych,
6.4. sprawdzenie szczelnosci instalacii,

6.5. kontrola wykonania izolacji cieplnych rurociagéw i przej$¢ ogniochronnych.
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6.6. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

6.7. sprawdzenie szczelnosci poszczegolnych obiegéw ,na zimno” i ,na goraco”
6.8. cisnienia wstepne w naczyniach wzbiorczych,

6.9. przeprowadzenie rozruchu prébnego kottowni,

6.10. odbidér wezta przez dozér techniczny i stuzby SEC.

Ponadto ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w
ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST

Obmiar rob6t winien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie

-Obmiaru robot podstawowych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich Srednice,

Dtugosc¢ rurociggébw obmierza sie w metrach,
Urzadzenia w sztukach lub kompletach
Izolacje w metrach kwadratowych

Armature i ksztattki w sztukach.

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje:

1. odbiér rob6t zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac)

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST

Postawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna dziennik
budowy zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci Iub deklaracji zgodnosci protokotu odbioru materiatu
poszczegdlnych etapdw.

Odbiér polega na:
— dokonaniu oceny wizualnej
- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego z dokumentacja techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: préb szczelnosci, wynikéw zleconych préb, badan
i ekspertyz oraz odbioréw specjalistycznych,

— zbadaniu prawidtowosci montazu urzadzen i armatury oraz ich dziatania,

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, kitdry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego kohcowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonang kottownie

Ponadto nalezy przekaza¢ dokumentacje techniczng obejmujgca:
a) Dokumentacje techniczng powykonawczg
b) Dokumenty dotyczgce podstawowych danych eksploatacyjnych

c) Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz instrukcje obstugi wraz
z przeszkoleniem pracownika zamawiajgcego oddelegowanego do obstugi kottolwni

9. Przepisy zwigzane



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U.75/2002
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz.U. z 31.12.2000)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002 w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

PN-/B-02414 Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych -- Badania

PN-EN 13480-1:2005/A1:2007 Rurociggi przemystowe metalowe -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdélne

PN-EN 13480-1:2005/A2:2008 Rurociggi przemystowe metalowe -- Czes$¢ 1:
Postanowienia ogoine

PN-B-02424:1999 Rurociggi -- Ksztattki -- Wymagania i metody badan

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i
badania przy odbiorze.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd.
COBRTI INSTAL.—

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd.
COBRTI INSTAL.



