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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wezta cieplnego dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Szczecinie przy ul Lokietka 1 oficyna dz. nr 15/35.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach projektu architektury, konstrukcji
i technologii sanitarnej.

Dane wyjSciowe

1 Rzut wezta cieplnego
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Obowigzujace normy

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wybudowanie instalacji elektrycznych oraz
zasilenie wezla cieplnego.

Stan istniejacy

Istniejacy budynek posiada zasilanie kablem typu YAKY4x25mm”. W budynku
oficyny istnieje tablica gtéwna oficyny, usytuowana w korytarzu przy wyjsciu z
budynku oficyny.

Tablica glowna budynku oficyny

Obok istniejgcej tablicy gtéwnej oficyny, nalezy zamontowa¢ w osobnej szafce
zabezpieczenie nadpragdowe 20A dla wezta cieplnego. W tablicy gtéwnej TG
oficyny, nalezy zamontowa¢ gléwna szyn¢ uziemiajaca i wykonac¢ uziemienie.
Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10€.

Uklad pomiarowy

Obok istniejgcej tablicy gtéwnej oficyny, nalezy zamontowac¢ w szafce uktad
pomiarowy jednofazowy dla we¢zta cieplnego.

Zasilanie tablicy ,,T1”’ wezla cieplnego

Zasilenie proj. tablicy ,,T1’-wezla cieplnego, nalezy wykona¢ przewodem
trzyzylowym o przekroju 4mm? z zabezpieczenia nadpradowego 20A,
usytuowanego w szafce obok istniejacej tablicy gléwnej budynku w oficynie
poprzez projektowany uktad pomiarowy.
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Tablica rozdzielcza wezla cieplnego ,,T1”

Tablice rozdzielczg ,,T1” przewidziano w pomieszczeniu we¢zta cieplnego,
z osprzetem typu wylaczniki nadpradowe, ochronniki przepigciowe kl. C,
wylaczniki ré6znicowopradowe, styczniki, roztacznik izolacyjny. Tablice
rozdzielcza nalezy przewidzie¢ szczelng IP65. Wylacznik zasilania wezla
kompaktowego, nalezy zamocowac¢ na obudowie tablicy IP65.

Instalacja oS$wietlenia podstawowego

Instalacj¢ oswietlenia podstawowego, nalezy wykona¢ przewodem typu
trzyzytowym o przekroju 1,5mm? w korytku z osprzetem szczelnym.
Oprawy oswietleniowe przewidziano jako 2xT5 28W, IP65.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 2 x 16A/Z szczelne, nalezy wykona¢ przewodem
trzyzytowym o przekroju 2,5mm? z osprzgtem szczelnym w korytku.

Zasilenie sterownika wezla

Zasilenie sterownika wezta cieplnego nalezy wykona¢ przewodem trzyzytowym
o przekroju 1,5mm?2 n. t. w korytku z proj. tablicy ,,T1"".

Czujniki temperatury

Zasilenie czujnikéw temperatury, nalezy wykona¢ przewodem trzyzytowym
o przekroju 0,75mm? z regulatora.

Pompy

Zasilanie pomp wykona¢ przewodem trzyzytowym o przekroju 1,0mm? z tablicy
, 117 sterowanie odbywac si¢ bedzie z regulatora poprzez styczniki.

Sitowniki
Zasilania sitownikow wykonac¢ z regulatora przewodem pigciozytowym
o przekroju 1,0mm?2 . Sitowniki nalezy potaczy¢ z termostatami ktore zasilane beda

z regulatora.

Instalacja ochronna

Szyne wyréwnawczg, nalezy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego
30 x 4mm n. t. Ptaskownik stalowy, nalezy pomalowaé farbg olejng w paski
na kolor zé6ttozielony. Wszystkie konstrukcje stalowe rurociggi zbiorniki
stalowe, nalezy dodatkowo uziemic.
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Plaskownik stalowy, nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku
1 potaczy¢ z wykonanym uziomem.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru opornosci uziomu.
Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10Q.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przew6d PE oznaczy¢ kolorem zoéttozielonym.

UWAGA

Przewidziana moc dla wezta cieplnego 4kW nie wymaga zmiany kabla zasilajacego
tablicy gtéwnej oficyny.



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen i przekrojow przewoddow.

Obliczenie mocy dla tablicy wezla cieplnego T1

Po=4,0kW
Jo=174A

Przyjeto zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.
Przyjmuje przewdd YDY3 x 4mm? dla zasilania tablicy wezta cieplnego.

Obliczenie spadku napiecia

Delta U%= 2x100x4x 16/56 x4 x 230 x 230 =0,1%

Obliczenie mocy dla TG-oficyna

Po= 24,84kW
Jo= 37,6A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie 50A.
Istnieje kabel typu YAKY4x25mm™.

Obliczanie spadku napiecia

AU% = 100000 x 24,84 x 17/ 56 x 25 x 400 x 400 =0,18%

Obliczenie mocy dla ZK

Po= 34,60kW
Jo= 52,4A

Przyjmuje zabezpieczenie 100A.
Istnieje kabel typu YAKY4x50mm’.

Obliczanie spadku napiecia

AU% = 100000 x 34,60 x 10/ 56 x 50 x 400 x 400 =0,07%

Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylgczanie zasilania i wylacznik
roznicowopradowy 30mA.



