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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny z zatacznikami

I1. Rysunki:

0 INSTALACJE SANITARNE — mapa pogladowa ----

1 INSTALACJE SANITARNE - rzut piwnic 1:50
2 INSTALACJE SANITARNE — rzut parteru 1:50
3 INSTALACJE SANITARNE —rzut 1 pigtra 1:50
4 INSTALACJE SANITARNE — rzut 2 pietra 1:50
5 INSTALACJE SANITARNE — rzut 3 pietra 1:50
6 INSTALACJE SANITARNE — rozwinigcie instalacji gazu 1:50
7 INSTALACJE SANITARNE — rozwinigcie inst. wody ~ 1:50
8 INSTALACJE SANITARNE — rozwinigcie inst. C.O. 1:50
9 INSTALACJE SANITARNE — schemat opomiarowania  ----
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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajacego,

— inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

— szczegotowe wytyczne zamawiajgcego w zakresie materiatow i technologii,
— uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

— obowigzujace przepisy i normy,

— DTR przyjetych urzadzen.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w remontowanym budynku, projekt wykonawczy nowych
instalacji: wody zimnej, cieptej z cyrkulacja, kanalizacji i centralnego ogrzewania.

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
3.1 Instalacja wody

Przewidziano zasilanie zaprojektowanych instalacji wody z projektowanego wezta cieptej
wody i ¢.0. w budynku przy ulicy Lokietka 1 oficyna.

Przewody piony wody cieptej i cyrkulacji w piwnicy, instalacje w mieszkaniach oraz
wykona¢ z rur PP stabilizowanych wkladka aluminiowa, w systemie rur 1 ksztaltek
zgrzewanych, w izolacji z pianki polietylenowej, z nacigciami wzdluznymi lub bez, o
grubosciach $cianek otulin wynikajacych z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych:

dz = 16-32 — grubos¢ izolacji 20 mm

dz = 40-50 — grubos¢ izolacji 30 mm

dz = 63 — grubos¢ izolacji 40 mm

W piwnicy na pionach cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne. Instalacje wody
zimnej wykonaé¢ z rur PP, w systemie rur i ksztaltek zgrzewanych, w izolacji z pianki
polietylenowej o grubosci 20 mm . Zastosowaé system z gwarancja producenta 10 letnig
minimum.

Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie mieszkah na odejsciach od pionow
zaprojektowano wodomierze DN15 1,6 do wody cieptej i zimnej. Zgodnie z zaleceniem
zamawiajacego zaprojektowane zawor odcinajacy safe lock przed wodomierzem wody cieple;j
1 zawor zwrotny za wodomierzem. Za wodomierzem wody zimnej zaprojektowano zawor
sko$ny zwrotno — zaporowy ze spustem wody. Szczegoty rozwigzania zgodnie z rysunkiem nr
9.

Prowadzenie pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po $cianach. Piony wody ukry¢ w
zabudowach z plyt kartonowo gipsowych z drzwiczkami rewizyjnymi na wysokoSci
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wodomierzy. Instalacje poziome w lokalach mieszkalnych od pionu do przyborow
prowadzone po $cianach, przy posadzce w izolacji z pianki.

Przyjeto otuliny z pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek
laminowany z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Wykona¢ podigczenia do istniejgcej armatury czerpalnej. W mieszkaniach z
zaprojektowanym wydzieleniem tazienek podlaczy¢ instalacje zgodnie z oddzielnymi
opracowaniami. Tymczasowo, do czasu wykonania wydzielenia tazienek w mieszkaniach,
nalezy zasili¢ pion WC na klatce schodowe;j.

Przejscia przewodow przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykonaé o odpornoséci EI
60 z zastosowaniem odpowiednich mas, elementow i materialow uszczelniajacych
dajacvch wymagana ognioodpornos¢ przejsc (nie dotyczy pomieszczen sanitarnych).

Trasy i $rednice przewodow oraz lokalizacje przyborow i piondéw przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej istniejacym przylaczem i instalacja
kanalizacja zewngtrzng.

Projektowane piony wlaczy¢ do istniejacych odptywoéw z budynku. Przed wiaczeniem
sprawdzi¢ stan rur odptywowych, wyczysci¢ je lub wymieni¢ wymagany odcinek po
istniejacej trasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna w budynku sktada si¢ z rur i ksztaltek PCV w
zakresie §rednic Dn 32+ Dn 160 taczonych na kielich z uszczelka.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna zgodnie z
cze$cig rysunkowa opracowania.

Kanat odptywowy 160 PCV prowadzi¢ ze spadkiem min 2% i polaczy¢ z kanatem
instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej

Przy przejsciach przez mur stosowac przepusty, kanaty odptywowe uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przej$ciem pionéw w kanaty odptywowe zabudowywac rewizje.
. Tymczasowo, do czasu wykonania wydzielenia tazienek w mieszkaniach, nalezy
podiaczy¢ pion WC na klatce schodowe;.

Do wykonania instalacji pod posadzka i na zewnatrz budynku stosowa¢ rury do kanalizacji
zewngtrzne;.

3.3 Instalacja c.o.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne 70/55 °C, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym i
grzejnikami zasilane z projektowanego wezla cieplnego C.O. i c.w.u. zlokalizowanego w
piwnicy budynku.

Moc cieplna zaprojektowanej instalacji C.O. wynosi 32,5 kW, a wymagane ci$nienie
dyspozycyjne 38 kPa.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto i obliczenie zapotrzebowania ciepla
poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zaprojektowano instalacj¢ systemu zamknigtego zabezpieczong za pomocag zaworu
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bary I przeponowego naczynia wzbiorczego (elementy
wezla).

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca odpowietrznikéw automatycznych na
pionach oraz odpowietrznikow recznych przy grzejnikach.



Przewidziano zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych o wysokosci 50 cm z
zaworami z nastawa wstepna umozliwiajace regulacje¢ hydrauliczng instalacji oraz grzejnikéw
drabinkowych z zaworem z nastawg wstepna umozliwiajace regulacj¢ hydrauliczng instalacji.
Zamontowac glowice termostatyczne z blokadg 16 °C

Przewidziano rozprowadzenie przewodow zasilajacych pod stropem piwnicy do piondw.
Na poszczegdlnych kondygnacjach od pionow do grzejnikow prowadzenie przewodow, po
$cianach w otulinie. Podejscia do grzejnikow wykonaé¢ rurkami prowadzonymi od boku
grzejnika.

Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie mieszkan na odejéciu od piondw
zaprojektowano cieptomierze ultradzwigkowe DN 15 C.O. Zaprojektowano zawoér odcinajacy
safe lock 1 zawor regulacyjny na zasilaniu w kazdym mieszkaniu. . Szczegdly rozwigzania
zgodnie z rysunkiem nr 9. Piony C.O. ukry¢ w zabudowach z ptyt kartonowo gipsowych z
drzwiczkami rewizyjnymi na wysokosci cieptomierzy.

Przewody wykona¢ z rur stalowych z potaczeniami zaciskanymi w jednym systemie.
ZastosowaC system z gwarancja producenta 10 letnig minimum. Przewody prowadzone do
pionow W piwnicy zaizolowa¢ warstwa izolacji o grubosci 40mm.. Przyjeto otuliny z pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komoérek laminowany z zewnatrz folia.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewoddéw przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci EI 60 z
zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw 1 materialdw uszczelniajacych dajacych
wymagang ognioodpornos¢ przejsc.

W najnizszych punkcie instalacji i przy rozdzielaczach, zainstalowac¢ kurki spustowe ze
ztaczka do weza. W najwyzszym automatyczne zawory odpowietrzajace. Pod pionami
zamontowa¢ regulatory roznicy ci$nienia ze stala rdznica cisnienia. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ probe szczelnosci "na zimno” przy ci$nieniu 0,45 MPa i probe "na goraco"
przy parametrach roboczych. Trasy przewodow oraz lokalizacje grzejnikow i pionow
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

3.4. Instalacja gazowa

W zwigzku z budowg instalacji centralnego ogrzewania I przygotowania cieptej wody
uzytkowej w budynku zasilanej z wezla cieplnego, projektuje si¢ likwidacje instalacji
gazowej do zasilania kottéw gazowych dwufunkcyjnych 1 zasilania podgrzewaczy c.w.u. w
mieszkaniach zgodnie z czg$cia rysunkowa opracowania Po demontazu urzadzen i
rurociggébw, pozostate koncoéwki rurociggu zaslepi¢ poprzez zaspawanie rurociggu
wewnetrznej instalacji gazowej (lub korkami w razie potaczen gwintowanych. Sposob
zaslepienia koncowki rurociggu winien by¢ szczelny 1 zabezpieczony przed mozliwoscig
przypadkowego demontazu. PO demontazu przewodow nalezy wykona¢ probe szczelnosci
instalacji - bez przyboréw - przy uzyciu powietrza pod cisnieniem 100 kPa utrzymujac je
przez 30 min. Probeg szczelnosci przyboru gazowego przeprowadzi¢ powietrzem na cisnienie
okreslone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie wyzsze jednak niz 0,015
MPa (15 kPa). Otwory po zdemontowanych instalacjach i przewodach spalinowych zaslepi¢
poprzez zamurowanie. Zamurowane miejsca po otworach otynkowa¢ i pomalowaé farbg
emulsyjng.

5. Charakterystyka energetyczna
Wymagania minimalne uznaje si¢ za spelnione dla budynku podlegajacego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace
przebudowie odpowiadaja przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,
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okreslonym w rozporzadzeniu.

Wyniki - Zestawienie przegréd
Symbol Opis U Umax WT 2021
W/m2 ‘K | W/m2 ‘K OK
DZ Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 Tak
OK Okno zewnetrzne 0,900 0,900 Tak
STRP Strop pod nieogrz. poddaszem 0,149 0,150 Tak
SZ Sciana zewnetrzna 0,200 0,200 Tak
szl Sciana zewnetrzna 0,199| 0,200 Tak
SZ2 Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 Tak

6. Uwagi dodatkowe

1.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz istniejagcych
instalacji wody, kanalizacji, gazu i c.0. W zwigzku z brakiem mozliwo$¢ wejscia do
wszystkich mieszkan ilo$¢ urzadzen do demontazu moze ulec zmianie w stosunku do
wskazanych w czgsci rysunkowe;.

Zdemontowa¢ kotly gazowe, podgrzewacze wody i piece kaflowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane —
wykonawcze (kierownika robo6t instalacyjnych).

Montaz uktadu regulacji oraz licznika ciepta wykona¢ zgodnie z DTR. tych urzadzen.

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielajace strefy
pozarowe wykona¢ o odpornosci EI 60 z zastosowaniem odpowiednich mas,
elementdw i materiatow uszczelniajgcych dajacych wymagang ognioodpornosé
Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio:
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow..

W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

W projekcie podano przyktadowy dobor urzadzen z ich nazwami wlasnymi 1 nazwami
producentéw zgodnie z Zyczeniem zamawiajacego.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylacznie budynek przy ul. Lokietka 1
oficyna zlokalizowane na dziatce nr 15/35; obr. 1041 co do ktorego inwestor posiada
prawo do dysponowania. Inwestycja obejmuje wylacznie przebudowe wewnetrznej
instalacji gazu ziemnego, wody, kanalizacji i C.O. w budynku i w zaden sposob nie
bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.

Opracowal:

mgr inz. Pawel Nejranowski
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