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Szczecin, 13 lipca 2017 r.

Zarząd Budynkow i Loka|i

Komunalnych

Dział |nwestycji

2. ob|iczeniowe natęzenie przepływu wody sieciowej: G = 0,79 [m3/h]
3. Miejsce wtączenia do sieci cieptowniczej: istniejąca siec cieptownicza 2xDn8Omm
w budynku przy u!. Łokietka 1 oflcyna w Szczecinie _ punkt C7 (rys. nr 1)

4. Maksyma|ne parametry czynnika grzewczego wychodzącego ze ŹrÓdta ciepta w sezonie
grzewczym dla warunkow obliczeniowych Tdf p = 135165 l"Cl

Do doboru urządzefl na|eŻy przyjąc, Że W sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120oC, a na powrocie Tp =60'C

Do doboru urządzen na|eŻy przyjąć, Że poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz =7o"C, a na powrocie Tp ś 25"C

Dopuszczalne opory hydrau|iczne węfia Pd = 100,0 lkPal

5. Warunki przytączenia są ważne dwa Iata od daty ich wystawienia wraz z załącznikami
Nr 1 ,2,3,4,5, ktore stanowią integra|ną część wydanych warunkow.

6. Wymogi formalne:

Dokumentacja powlnna być sporządzona zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.o7.1994r.
(z pożniejszym i zm ianam i) i aktam i wykonawczym i :
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WARuNKI PRzYŁĄczENIA WĘzŁoW clEPLNYcH Do s|EcI clEPŁoWNlczYcH

obiekt: budynek mieszka|ny przy ul. Łokietka 1 oficyna w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o.

Qc.w.u.s..

Qc.w.u..",

38,0 lkwl

15,6 lkwl

59,2 lkwl



. Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia .|2.04.2002r. (z pozniejszymi zmianami
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
. Rozporządzenlem Ministra lnfrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z poŹniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
. Rozporządzeniem Mlnistra lnfrastruktury z dnia o2.o9.2oo4r. (z pozniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania l odbioru robÓt budow|anych oraz programu funkcjonalno.użytkowego,
. Rozporządzenlem Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnla 10.09.199Br. w sprawie
warunkÓw technlcznych, jakim powinny odpowladać budowle kolejowe l ich usytuowanie,
. innymi aktam! w za|eŻności od specyfiki robot.

7. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
budownictwie.

8. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z o.o. przedłoŻyć komplet dokumentacji : p.b. węzta ciep|nego
AKPIA, p.b. insta|acji e|ektrycznej w węŹ|e clep|nym oraz do wg|ądu p.b.instaIacji wewnętrznej
c.o., c.w.u.

9. Projekt węzła ciep|nego nalezy wykonać wyłącznie w oparciu o dokumentację projektową
i nstalacj i odblorczej.

10. SEc Sp. z o.o. zrea|izuje dostawę ciepła po spetnieniu wymogÓw określonych
W Warunkach przyłączenia i zawartej umowie o przyłączenie.

10A. Przebieo sleci cieptowniczei. przvłacza cieptowniczeoo. insta|acii zewnetrznei (rowniez
insta|acii rozdzielczei wvsoko i niskoparametrowei) na|eży bezwzolednie uzoodnić podczas
naradv koordvnacvinei. Naradv odbvwaia sie w siedzibie Mieiskieoo ośrodka Dokumentacii
Geodezvinei i Kartooraficznei w Szczecinie.

11. UwaEi:
W budynku przy u|. Łokletka 1 oficyna nalezy zaprojektowaÓ indywidualny węzet cieplny na
potrzeby centralnego ogrzewanla i podgrzewu wody uzytkowej.

Loka|izację węzta cleplnego nalezy uzgodniĆ z SEC Sp. z o.o. na etapie wykonywania projektu
budowlanego.
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obowiązklem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoŚclą na cele
budow|ane. Zgodę należy uzyskać narzecz SEc Sp. z o.o.
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Kopię otrzymują:
1. NSK2
2, NEN
3. NEP
4. NEU a/a

Zatączniki:
Rys. nr 1. Koncepcja podtączenia budynku przy ul. Łokietka 1 of icyna do istniejącej sieci
cieptown iczej w Szczeci n ie.
Nr 1 -,,Ogolne wymagania technlczno-eksploatacyjne".
Nr 2 .,,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w węztach cieplnych i kotłowniach loka|nych''
Nr 3 .,,Zasady doboru układÓw automatycznej regu|acji w węztach cieplnych''
Nr 4 .,,Wymagania techniczne W zakresie instalacji e|ektroenergetycznej w węztach cieplnych''.
Nr 5 .,,Za|ecane urządzenia w nowobudowanych i modernizowanych węzłach cieplnych''.

Wojciech Makarski
Dyrektor Plonu Technicznego
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