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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat.XllI
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Ja nizej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 prawo budowlane o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania, Architektura:
mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski,
upr. 170/Sz/85, Izba ZP-0184
70-351 Szczecin ul. Bolestawa Smiatego 14/11a

Data: kwiecien 2018r.
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OPIS
do projektu budowlanego termomodernizaciji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i kolorystyki elewac;ji
Czes¢ ogolna
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. XIlI
Adres: 70-254 Szczecin, ul. Lokietka 4of
dz. 15/32, obreb 1041,
jedn. ewidencyjna 326201_1 M. Szczecin.
Inwestor: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25.
Architektura, autor projektu:
mgr inz. arch. J. Mrowinski, upr. 170/Sz/85, ZP-365
70-351 Szczecin, ul. Bolestawa Smiatego 14/11a
Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna.
C) Audyt energetyczny dla budynku
d) Materiaty archiwalne ANB-8729 (1886r)
e) Paleta koloréw NCS
Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng do wykonania ocieplenia
$cian budynku metodg "lekka", ocieplenia stropu piwnicznego oraz nad
ostatnig kondygnacja mieszkalng zgodnie z audytem z wymiang stolarki
okiennej drewnianej na PCV i drzwi zewnetrznych na ocieplane.

Opis
Celem niniejszego opracowania jest polepszenie warunkdw cieplnych
budynku tzn. termomodernizacja $cian i stropéw nad piwnicami i nad
ostatnig kondygnacjg mieszkalng oraz wymiana stolarki okienne i drzwi
zewnetrznych.
Przedmiot opracowania

o Termoizolacja $cian zewnetrznych, stropu nad piwnicami

i stropu ostatnig kondygnacja mieszkalng;

o Kolorystyka elewaciji;

o Wymiana okien drewnianych na PCV i drzwi zewnetrznych,

° Prace remontowe.

Stan istniejacy

Opis obiektu

Budynek mieszkalny, bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania,
zostat zbudowany w koricu XIX w, na podstawie projektu z 1886r.

Jest to obiekt w zabudowie pierzejowej, pieciokondygnacyjny,
podpiwniczony z dachem pulpitowym i mansardowym.

Technologia realizacji tradycyjna. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty
papa. Mansard kryty blachg. Strop nad piwnicami ceramiczny odcinkowy
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potciezki na belkach stalowych. Stropy kondygnacji mieszkalnych

o konstrukcji drewnianej. Sciany zewnetrzne gruboséci od 51 do 38 cm

(w obrebie strychu gr. 25cm), murowane z cegly petnej. Tynki w zlym
stanie technicznym, catkowicie do skucia. Sciany piwniczne, na dzien
dokonania ogledzin, nie wykazywaty zawilgocenia. Podczas wizji na
miejscu stwierdzono za$lepione otwory na wysokosci podstropowej piwnic
po iniekcji w zwigzku z wykonang pozioma izolacjg przeciwwilgociowag
piwnic.

Wymiany wymagajq opierzenia i stojak zeliwny rury deszczowe;.

Program funkcjonalno - przestrzenny budynku:
e piwnice: komorki lokatorskie i wezet c.o.
o parter i pozostate kondygnacije - lokale mieszkalne,
e poddasze - strych ogélnodostepny.

Zakres rob6t i opis przyjetych rozwigzan
e Roboty przygotowawcze;
Roboty dociepleniowe na elewacjach;
Roboty tynkarskie;
Wymiana obrébek blacharskich;
Zabezpieczenia ochronne;
Prace wykonywane na wysokosci powyzej 5 m;
Wymiana obrobek blacharskich;
Roboty malarskie;
Prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 5 m;
Roboty ociepleniowe stropu piwnicznego;
Roboty ociepleniowe stropu nad ostatnig kondygnacijg
mieszkalng,
Wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV,
Wymiana drzwi zewnetrznych .
Montaz daszku z poliweglanu
Naprawa podestu wejsciowego
o Roboty remontowe.
Uwaga:
- Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych i dociepleniowych,
wszelkie ujawnione w trakcie zbijania tynkéw pekniecia na $cianie o
rozwarciu krawedzi powyzej 1 mm nalezy naprawi¢ poprzez ,,zszycie”
za pomoc3a pretow stalowych uktadanych w spoinach.

Zakres prac remontowych i ocieplenia.
Projekt budowlany obejmuje zakres prac przewidziany w Audycie.
Ocieplenie Scian zewnetrznych

5.1.1W zakresie cokotu wykona¢ ocieplenie z 10 cm warstwy styropianu

ekstradowanego o wsp. A = 0,038 od poziomu terenu do wysokosci
cokotu.
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W obrebie studzienek piwnicznych stosowacé styropian ekstrudowany na
catej powierzchni Sciany zewnetrznej w studzience. Cokét wykoriczyé
tynkiem zywicznym (kamyczkowy) mozaikowy o uziarnieniu kruszywa
1,2-2mm. Pomiedzy warstwg izolacji termicznej a cokotem zastosowagé
profile wykonczeniowe.

5.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wg wytycznych przyjetego

5.2

systemu, z niezbednymi atestami i aprobatami technicznymi. Ocieplenie
§cian zewnetrznych elewacji od poziomu cokotu do wysokosci gzymsu
wienczgcego nalezy wykona¢ warstwg 14 cm ptyt ze styropianu

o wsp. A = 0,038, z wyprawg tynkarskg z tynku mineralnego o fakturze
drobnego baranka, malowang farbami silikatowymi w kolorach

wg. kolorystyki.

Projektowana termoizolacja spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z p6zn. zmianami). Wspotczynnik przenikania ciepta U dla
ocieplanej $ciany powinien by¢ mniejszy lub réwny od wspétczynnika
przenikania ciepta Ugmax) , ktére zgodnie z Dz. U. poz. 926,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 5 lipca 2013 r. wynosi od 1 stycznia 2017 r. Ugmax=0,23 [W/m**K]

Ocieplenie stropow

5.2.1 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng.

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng — wetna mineralna
gr. 19cm o parametrze lambda = 0,040 W/mK.

5.2.2 Ocieplenie stropu nad piwnicami.

53

54

Ocieplenie stropu piwnicznego wykonaé z fazowanej wetny mineralnej
lamelowej gr. 5cm o parametrze lambda = 0,030 W/mK.

Remont podestu wejSciowego
Dokonac reperacji podestu wejsciowego, odtworzy¢ z zachowaniem
obrysu i wysokosci stopni.

Remont studzienek piwnicznych

Studzienki piwniczne murowane z cegty petnej, gtebokosci ok. 0,90m.
Dokonac reperacji studzienek, uzupetnié tynk cementowy, a $ciane
zewnetrzng ociepli¢ styropianem ekstradowanym, tak jak cokét.

Okno do wezta co zabezpieczy¢ krata stalowg. Elementy stalowe oczyscié,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng w
kolorze popielatym. '

5.5 Pozostate prace remontowe
5.5.1 Stolarka
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Okna piwniczne wymieni¢ na PCV zgodnie z zestawieniem.
Drewniane okna kl. schodowej, pom. WC wydzielonego i na strychu
wykonac jako PCV zgodnie z zestawieniem.
Drzwi zewnetrzne od strony elewacii tylnej i podwérzowej wykonad jako
stalowe ocieplane zgodnie z zestawieniem. ' '
UAGA ~ OKN A4 2 NALIELI AN IKA M1 ME CHANICNY M
5.5.2 Parapety i opierzenia
Na parapety zewnetrzne i pozostate opierzenia stosowaé blache cynkowg
o gr. 0,6mm.
5.5.3 Elementy mocowane do elewaciji
Mocowanie powinno znajdowa¢ sie w uktadzie spadku na zewnatrz
‘W stosunku do elewac;i
5531
Daszek prefabrykowany z piyt poliweglanowych komorowych, na profilach
aluminiowych.
5532
Rure deszczowg w zwigzku z ociepleniem zdemontowaé (zapewniajac
odbiér wody z pofaci dachowej w razie opadéw), a po ociepleniu
zamontowac ponownie z odsunieciem od elewacji.
Dokonac przegladu istniejacego stojaka zeliwnego i zamontowaé rewizje.
35.3.3
Pozostate elementy mocowane do elewaciji, takie jak oznaczenia
administracyjne, punkty oswietleniowe, uchwyty na flagi mocowaé
w uktadzie spadku na zewnatrz w stosunku do elewac;ji.
5.5.34
Kratki wentylacji nawiewnej dla wezta c.o. wykonaé zgodnie
z dokumentacjg w tym zakresie.
5535
UWAGA:
Anteny zewnetrzne i inne elementy samowolnie mocowane do elewadii
(takie jak suszarki itp.) nalezy zdemontowaé.

6. DANE LICZBOWE

Wysokos$¢ elewaciji podwérzowej (do wierzchu gzymsu) 15,22m
Wysoko$¢ elewaciji tylnej 12,57 m
Dtugos$¢ Scian elewacji podworzowe;j 18,87 m
Dtugo$é Sciany tylnej 18,87 m
Powierzchnia elewacji
Elewacja podwérzowa 18,87 x 15,22 = 287 m?
Elewacja tyina 18,87 x 12,57 = 237 m?
Razem 281 + 235 + 146 = =524 m?
-~ :

‘Opis kolorystyki poszczegéinych elementéw elewaciji
JYrzy projekcie kolorystyki elewaciji oparto sie na wzorniku koloréw NCS
(uktad koloréw wg zataczonych rysunkéw kolorystyki elewacii).
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Warunki ochrony pozarowej
Dane dotyczgce budynku:
Kategoria zagrozenia ludzi -ZL IV
llos¢ kondygnacji nadziemnych -V
Zgodnie z § 216, pkt 9., jednolity tekst DZ. U.z 2015r poz. 1422 ze
zmianami. cyt.: ,Dopuszcza sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci
do Xl kondygnacji wiacznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu
spienionego, w sposbéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.”

Obiekt spetnia powyzsze warunki:

- zostat wykonany w koncu XIXw,

- posiada wysoko$¢ V kondygnacji nadziemnych (do XI kondygnacii),

- odlegto$ci poziome otworéw okiennych od otworéw sgsiedniego
budynku sg wieksze niz 2,00m

- odlegtosci pionowe od okien piwnicznych sg wieksze niz 0,80m

Nalezy stosowaé system spetniajgcy wyzej wymienione wymagania.

Uwaga: Wykonawca zabezpieczer ogniowych winien wydac orzeczenie o

ich prawidfowym wykonaniu.

UWAGI:

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki

okreslone w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w

sprawie systemu zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr209, poz.1779)

e Rozporzadzeniu ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowych stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107,poz. 679, z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzeniu ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wg znanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99,
poz. 637) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12
marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon. Pol. Nr 19,poz 231)
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W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja
rozstrzygniecia zawarte w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru
robot budowlanych” lub ogélnie przyjete zasady wykonywania tych robot.

Okreslenie zakresu oddziatywania:
dz. 15/32, obreb 1041, Jedn. ewidencyjna 3262011 M. Szczecin.

INNE:

UWAGA: W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
rozstrzygniecia zawarte w aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru
robot budowlanych” lub ogélnie przyjete zasady wykonywania tych roboét.
Projekt budowlany okresla zakres i sposéb prowadzenia prac zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra w sprawie szczeg6towego zakres i formy
projektu budowlanego z dn. 27.04.2014 z pdzniejszymi zmianami co nie
stanowi zakresu projektu wykonawczego.

Do poprawnej realizacji prac budowlanych w czesciach konieczne bedzie
bardziej szczego6towe okreslenie sposobu prowadzenia prac i
szczegotowych rozwigzan technicznych. Takie dziatania mogg zostaé
podjete przez jednostke projektowg w ramach dokumentacji wykonawczej
lub warsztatowej lub przez niezalezny podmiot koordynacji z projektantem.

W przypadku, gdy wykonawca prac budowlanych podejmuje sie realizacji
prac na podstawie niniejszej dokumentacji wspotpraca z zespotem
projektowym w trybie nadzoru autorskiego bedzie niezbedna do
prawidtowej realizacji prac. Autorowi przystuguje prawo do sprzeciwu w
kwestii przyjetych rozwigzan wykonawczych jesli zmieniajg one trwato$é,
jakosc lub forme przyjetych rozwigzan.

Projekt objety jest prawem autorskim i jakakolwiek zmiana wymaga zgody
autora.

Opracowat :
mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
upr. 170/Sz/85, ZP-0365
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

INFORMACJE OGOLNE:
NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Kategoria obiektu
budowlanego XIII - pozostate budynki mieszkalne

ADRES: 70-254 Szczecin, ul. Lokietka 4of
dz. 15/32, obreb 1041,
jedn. ewidencyjna 326201_1 M. Szczecin.

INWESTOR: ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
JEDNOSTKA BUDZETOWA
Ul. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
upr. bud. 170/Sz/85
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CZESC OPISOWA:

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termoizolacja $cian zewnetrznych budynku
kolorystyka elewacji oraz wymiang okien piwnicznych, na poddaszu, klatce schodowe;j
oraz drewnianych w lokalach mieszkalnych, z wymiang obrobek blacharskich.

1.

Wykaz robét:

Roboty przygotowawcze;

Zabezpieczenia ochronne

Montaz i demontaz rusztowan o wysokosci do 31 m;

Ocieplenie i renowacja scian zewnetrznych;

Wymiana obrébek blacharskich;

Demontaz i ponowny montaz rury spustowej z odsunieciem od elewacji;
Montaz daszku nad wejsciem;

Prace wykonywane na wysokosci powyzej 5m;

Ocieplenie stropu nad piwnicami,

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng.

2. Wykaz istniejacych obiektow:

Budynek bedacy przedmiotem ocieplenia;
Ciagi komunikacyjne wzdtuz budynku,
Budynki sgsiadujace: przylegajgce do $ciany szczytowych,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy instalacji elektrycznych 230V zlokalizowane na $cianie zewnetrznej
budynku

Maszty i anteny radiowe wraz z kablami zasilajgcymi zlokalizowane na $cianach
i dachu budynku

Ciagi komunikacyjne wzdtuz budynku;

4. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonac¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
materiatéw, urzadzen i sprzetu a takze przed dostepem oséb postronnych.
Ogrodzenie wykona¢ jako parawanowe, o wysokosci min. 1,5m.

= Wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych

urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatédw na terenie ogrodzonym i oznakowac.
Sposob sktadowania materiatow wedtug instrukcji producenta.

Zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku. Rusztowania, w miejscu ich przylegania
do tras komunikacyjnych, wyposazy¢ w siatki ochronne i uniemozliwi¢ wstep na
rusztowania osobom postronnym.

5. Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

Roboty, przy kidrych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 2,5m,
a w szczegolnosci niebezpieczenstwo upadku z dachu i rusztowan:

- podczas wykonywania elewaciji;

Pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

Stosowanie $srodkéw chemicznych — impregnaty

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
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- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
uszkodzeniem dzwigu
= Spadajgce przedmioty:
- miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania , ocieplany budynek,
= Uderzenie i przygniecenie:
- przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatéw
= Poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
- miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
= Porazenie prgdem elektrycznym:’
- elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable przesyfajgce energie
elektryczng

6. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

Przy rozbiorce Scian i stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach

7. Wykaz sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:

= Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych oraz umiescié w
widocznym miejscu tablice informacyjng budowy;

* Rozmiesci¢ urzadzenia przeciwpozarowe wraz parametrami poboru mediéw,
zaworami odcinajgcymi, punktami czerpalnymi, drogami dojazdowymi;

= Rozmiesci€ i oznaczy¢ granice stref ochronnych takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

= Rozmiesci¢ place produkcji pomocniczej takich jak wezly betoniarskie i miejsca
prefabrykaciji;

= Zlokalizowaé pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

* Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku policji; ‘

= W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
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= W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne; pasy i linki zabezpieczajgce

przy pracach na wysokosci;
Ogrodzenie terenu budowy wykonaé na wys. min. 1,5m, oznakowac na planie;
Wykonac barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porecze umiesci¢ na wys.
1,1 m z deskowaniem azurowym pomiedzy porecza a deskg kraweznikows;
Zapewnic bezpieczne dojscie do budynku; rusztowania w miejscu ich przylegania do
tras komunikacyjnych wyposazy¢ w siatki ochronne; w przej$Sciu zamontowacé daszki
zabezpieczajgce przed upadkiem materiatéw i uniemozliwi¢ wstep na rusztowanie
osobom postronnym;
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;
Zainstalowac¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto;
Zainstalowac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu
Nanies¢ na planie droge ewakuacyjng i wyznaczy¢ jg za pomocg tablic
informacyjnych;

Prowadzenie robot:
Roboty wykonywac wytacznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie
zich przeznaczeniem. Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie
bhp na stanowisku pracy. Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenia
w zakresie bhp i ochrony ppoz. a takze badania lekarskie, dopuszczajgce do
wykonywania okre$§lonego charakteru prac, w tym do pracy na wysokosci.
Do wykonywania robét stosowaé wytacznie materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Ochrona osobista pracownikéw

Pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej
w zaleznosci od potrzeb i rodzaju wykonywanych roboét.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje konserwacji i
uzytkowania.

Pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznoéci od potrzeb i
wykonywanych robét.

Przy odlegtosci wigkszej od 500m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy
winna znajdowac sie przenosna apteczka.

Przy wykonywaniu rodzajéw robdt montazowych, dla ktérych nie ustalono w
powyzszym rozporzgdzeniu szczegdtowych wymagan, nalezy stosowac¢ warunki
techniczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych, przepisy szczegoéine,
normy itp.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych przy realizacii
przedmiotowej przebudowy nalezy stosowac zasady i przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr.47,
poz. 401) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, a w szczegélnosci:

- realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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UWAGA:
Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przed rozpoczeciem prac, a hastepnie w trakcie przebiegu budowy
aktualizowa¢ go w razie wystgpienia takiej koniecznosci.
Prace przy konstrukcyjnych elementach stalowych (w tym po piaskowanie) wykonywac¢
pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Osoba taka stwierdzi czy dane elementy
nadajg sie do dalszego uzytkowania i czy nie jest konieczna ich wymiana w celu
zapewnienia bezpieczenstwa obiektu. Dotyczy to wszystkich elementéw stalowych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
upr. bud. 170/Sz/85



=
Ekspertyza oceniajaca stan techniczny budynku pod katem
termomodernizacji budynku przy ul. Lokietka 4of

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, w aspekcie mozliwosci docieplenia $cian
zewnetrznych budynku.

2, Podstawa formalna wykonania projektu
Projekt opracowano na podstawie umowy
3. Podstawa techniczna wykonania ekspertyzy

e wizja lokalna w miesigcu kwietniu 2018r;
e dokumentacja archiwalna ANB 8729 (1886r.)

e inwentaryzacja $cian zewnetrznych budynku i stropéw piwnicznego oraz
strychu;

4, Dane podstawowe
Obiekt objety opracowaniem znajduje przy ul. tokietka 4 of w Szczecinie.
Jest to budynek wielorodzinny, czteropietrowy (pieciokondygnacyjny).
Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Dach pulpitowy w konstrukg;ji
drewnianej, mansard pokryty blachg a w czesci ptaskiej papg
termozgrzewalna.
Budynek posiada jedng klatke schodowa. Obiekt zostat wybudowany z
koncem XIX w. w technologii tradycyjnej.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne noéne murowane z cegty ceramicznej petne;j.

Na powierzchni zewnetrznej stwierdzono znaczne ubytki tynku.

Stan techniczny dobry.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji 14 cm warstwa
styropianu.

Dach

Dach pulpitowy w konstrukcji drewnianej, mansard pokryty blachg a w
czesci ptaskiej papa termozgrzewalna.

Nie stwierdzono wystepowania zagrozen biologicznych konstrukcji dachu
(w przestrzeniach, w ktérych mozliwe byto wykonanie ogledzin).

Stan techniczny dobry.

Fundamenty

Fundamentéw nie badano. Nie stwierdzono uszkodzenia $cian,
wskazujgcych na uszkodzenie fundamentéw budynku. Przez lata
eksploatacji obiektu nastapita konsolidacja i skomprymowanie gruntu pod
fundamentami.
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Przyrost obcigzenia z tytutu ocieplenia budynku nie stanowi wiecej jak 1%
catego ciezaru przypadajgcego na fundamenty.

WNIOSKI:
Fundamenty istniejace budynku i grunt przeniosg dodatkowe obcigzenia
zwigzane z ociepleniem.

techn. Stanistaw Tomaszewski
upr. 261/S5z/81, ZAP/BO/0104/03




TABELA 1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. IDANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku mieszkalny 1.2. Rok budowy
1.3. Inwestor 1.4. Adres budynku

(nazwa, nazwisko i imig, adres GMINA MIASTO SZCZECIN ul. tokietka 4 oficyna
do korespondancji, PESEL) pl. Armii Krajowej 1 kod  70-254 Szczecin
70-456 Szczecin powiat Szczecin
woj.  zachodniopomorskie
2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonujgcego audyt
SOLISA
ul. Slezna 188/3, 53-113 Wroctaw
REGON: 360380720
3. Imieg i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
Jakub Szymanowicz
ul. Slezna 188/3, 53-113 Wroctaw; PESEL: 90091102732
Zrzeszenie Audytorow Energetycznych - 1879
Sporzadzanie $wiadectw energetycznych - 12020
podpis

4, Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

1 - =

5. Miejscowosc Wroctaw Data wykonania opracowania 2016-05-17

6. Spis tresci

1. Strona tytulowa

2. Karta audytu energetycznego

3 Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego

" budynku

4, Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku

6. Wykaz usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis wariantu optymalnego




TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1.Dane ogodlne

Stan przed
termomoderniz

Stan po
termomoderniz

1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, bez zmian
2. |Liczba kondygnacji 6 bez zmian
3. |Kubatura czesci ogrzewane;j m? 1488 bez zmian
4. |Powierzchnia budynku netto m?] 980 bez zmian
5. |Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 551 bez zmian
Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen niemieszkalnych .
6.1 > 0 bez zmian
[m7]

7. |Liczba lokali mieszkalnych 15 bez zmian
8. |Liczba os6b uzytkujgcych budynek 45 bez zmian
9. |Spos6b przygotowania cieptej wody uzytkowej miejscowe wezet
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku miejscowe wezet
11.|Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,66 bez zmian
12.|Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/m?K]

1. |Sciany zewnetrzne 1,330 0,225
2. |Dach / stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 1,190 0,179
3. |Strop nad piwnicg 1,670 0,244
4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - =

5. |Okna, drzwi balkonowe 2,515 1,1;,1,5
6. |Drzwi zewnetrzne / bramy 1,5 1,5

7. |Inne - -
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu

1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,82 0,91

2 Sprawnos¢ przesytu [-] 1,00 0,90

3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,71 0,88

4 Sprawnos¢ akumulacii [-] 1,00 1,00

5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00

6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 0,95
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,98 0,90

5 Sprawnos¢ przesytu [-] 0,99 0,70

3 Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00

4 Sprawnos¢ akumulacii [-] 1,00 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. |Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaty
3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 1910 1 800
4. |Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,28 1,21

6. Charakterystyka energetyczna budynku

1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 46,4 25,4

2. |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej [kW] 14,4 14,4

3 Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia a7 921

" |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJIrok]
4 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 718 292

" |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

[GJ/rok]




7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzie¢ Sposob realizaciji

1 2 3

Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat przez _ o
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na Ocieplenie Scian zewngtrznych
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

Ocieplenie stropodu pod strychem

Wymiana okien drewnianych

Ocieplenie stropu nad piwnicg

Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia Modernizacja instalacji c.w.u. wraz z montazem
zapotrzebowania ciepta na przygotowanie c.w.u.  |wezta cieplenego




7.3.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty Przegroda

Ciepla przez przenikanie Sciany Zewnetrzne
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 340 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aosz = 429 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie Sciany metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig
warstwy izolacji termicznej:

A Stan Warianty
Lp. Omowienie Jedn. thigacy 7 2 3
1 |Grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= m 0,13 0,14 0,15
3 |Wspoélczynnik U, przed i po przeprowadzeniu modernizacji W/m2K 1,330 0,240 0,225 0,213
4 |Qqy, Qy, = 8,6410°Sd AU, GJ/a 142,7 25,7 24,2 22,8
5 |Qous Gy =10 A*(to-tz0)*Uc MW 0,0164 0,0029 0,0028 0,0026
6 Roczna oszczednos¢ kosztow " 9035 9142 9255
AO,, = (Qqy-Q4y)0,+12(qou-91u)Om
7 |Cena jednostkowa usprawnienia ZHm? 185 190 195
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 79 365 81 510 83 655
9 [SPBT= N, /AO,, lata 8,8 8,9 9,0

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Ceny Sredniorynkowe.

Wybrany wariant : 2 |Koszt : 81510 zt SPBT= 8,9 lat




7.3.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie Strop nad piwnicg

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A 190 m?

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia 190 m?

A kosz

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu przez przyklejenie do stropu wetny mineralnej
o wspdtczynniku przewodno$ci A: 0,030 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig
warstwy ocieplajgce;.

Ze wzgledow technicznych (wysokosé piwnicy) max grubo$é 5cm

Lp. Omoéwienie Jedn. ; S.ta.n Warlanty.
istniejacy 1 2 3
1 G_rubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; it 0,03 0,05 010
3 Wspolc?ynn'l'k U, przed i po przeprowadzeniu WIm2K 1,670 0,625 0,441 0,254
modernizacji
4 (Qqy, Q, =8,6410°Sd'A' U, GJ/a 40,0 21,0 14,8 8,5
5 [Qous Gy =105 A*(to-tzo)*Uc MW 0,0045 0,0024 | 0,0017 | 0,0010
Roczna oszczednosé kosztéow
6 zt/a 1456 1931 2413
A0, = (Qoy-Q4y)0,+12(doy-G1y)Ony
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zm? 115 125 150
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 21850 | 23750 | 28500
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 15,01 12,30 11,81
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Ceny sredniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 23 750 zt SPBT= 12,3 lat




7.3.3. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty Przegroda

ciepta przez przenikanie

Strop pod strychem

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 190 m?2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osz = 190 m?

Opis wariantéw usprawnienia
Przewiduje sie ocieplenie stropu utozenie na stropie wetny mineralnej

o wspotczynniku przewodnosci A: 0,040 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie gruboscig
warstwy ocieplajgcej.

Lp. Omoéwienie Jedn. ; S.ta_n Wanlanty
istniejacy 1 2 3
1 G;ubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; - 0,18 0.19 0,21
3 Wspolc?ynn-l-k U, przed i po przeprowadzeniu Wim2K 1,190 0,187 0,179 0,164
modernizacji
4 |Qpy, Qq = 8,6410°Sd' AU GJ/a 55,6 10,0 9,5 8,8
5 |ous dau =10 A*(tot0)*Uc MW 0,0064 0,0011 0,0011 | 0,0010
Roczna oszczednos$é kosztow
6 A0, = (Quu-Qyy)0;+12(Aey-G1u)O zlla 3527 3555 3617
7 |Cena jednostkowa usprawnienia zHm? 190 195 205
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 36100 | 37050 | 38950
9 [SPBT= N,/AO,, lata 10,24 10,42 10,77

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Ceny sredniorynkowe

Wybrany wariant : 2 Koszt : 37 050 zt SPBT= 10,4 lat




7.4. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajgcego na

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsiewziecie

Wymiana okien w
mieszkaniach

Dane: powierzchnia okien

Opis wariantéw usprawnienia

A ok =
Vnom=

V went —

23,27 m?

600
3

m

m°/h

Cy=1

Usprawnienie obejmuje wymiane okien istniejacych na okna szczelniejsze, o lepszym wspotczynnikach U:

Lp. Omowienie Jedn. ; S.ta_n Warlanty
istniejacy 1 2
1 |Wspotczynnik przenikania okien W/m%K 2,5 1,1 0,9
. — iki korekevine dl tvlacii Cr - 1,2 1,00 1,00
spotczynniki korekcyjne dla wentylacji
P ¥ 3l yiael Cn - 1,3 1,00 1,00
3 |8,64*10°*Sd*A,,*U GJla 18 8 7
4 [2,94*10%°C,*C,,*V,or*Sd GJ/a 77 64 64
5 |Qo, Qi = (3) +(4) GJla 95 72 71
6 |10*A,*(tyo-tz0)*U MW 0,0021 0,0009 0,0008
7 13,4107V, *(two-tzo) MW 0,0038 0,0029 0,0029
8 |do, 91= (6) + (7) MW 0,0059 0,0038 0,0037
9 Roczna oszczednosé kosztow ZHrok 1705 1781
A0, = (Qou-Q1y)O:+12(doy-01u)Om
10 |Koszt jednostkowy okien Nggk zt 700 800
11 |Koszt wymiany okien Ngk zt 16 289 18 616
12 |Koszt modernizacji wentylacji N,, zt 0 0
13 |Koszt N, +Ngk zt 16 289 18 616
14 |SPBT = (N +N,,)/AO,, lata 9,6 10,5
Podstawa przyjetych wartosci N
Ceny $redniorynkowe
Wybrany wariant : 1 Koszt : 16 289 zt SPBT= 9,6 lat
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Dokumentacja archiwalna ANB 8729
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7ASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zas’wiadczé, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 170/Sz/85,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0365.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-01-2018 r. Szczecin.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0365-EYA3-7121-B38Y-D51E

Dane zawarte W niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MS1-C7N-SF9 *

Pan Stanistaw TOMASZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0104/03

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 118/1, 70-141 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpizczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do-2018-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

/ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
{ alaktronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
h réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS
do projektu wykonawczego
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i kolorystyki elewacji

Cze$¢ ogolna
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kat. Xl
Adres: 70-254 Szczecin, ul. Lokietka 4of
dz. 15/32, obreb 1041,
jedn. ewidencyjna 326201_1 M. Szczecin.
1.3 Inwestor: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25.
1.4 Architektura, autor projektu:
mgr inz. arch. J. Mrowinski, upr. 170/Sz/85, ZP-365
70-351 Szczecin, ul. Bolestawa Smiatego 14/11a
1.5 Podstawa opracowania
a) Projekt budowlany
1.6 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng wykonawcza do
wykonania ocieplenia $cian budynku metodg "lekkg", ocieplenia stropu
piwnicznego oraz nad ostatnig kondygnacja mieszkalng zgodnie z P.B.

O
N =

2. Opis

Celem niniejszego opracowania jest polepszenie warunkow cieplnych
budynku tzn. termomodernizacja scian i stropdw nad piwnicami i nad
ostatnig kondygnacjg mieszkalng oraz wymiana stolarki okienne i drzwi
zewnetrznych.
Przedmiot opracowania

o Termoizolacja Scian zewnetrznych, stropu nad piwnicami

i stropu ostatnig kondygnacja mieszkaina;

o Kolorystyka elewaciji,

o Wymiana okien drewnianych na PCV i drzwi zewnetrznych,

o Prace remontowe.

3. Zakres roboét.
Roboty remontowe i ociepleniowe zgodnie z P.B.

4. Roboty ciepleniowe.

4.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych

4.1.1W zakresie cokotu wykonac ocieplenie z 10 cm warstwy styropianu
ekstradowanego o wsp. A = 0,038 od poziomu terenu do wysokos$ci cokotu.
W obrebie studzienek piwnicznych stosowac styropian ekstrudowany na
catej powierzchni Sciany zewnetrznej w studzience. Cokdt wykonczyé
tynkiem zywicznym (kamyczkowy) mozaikowy o uziarnieniu kruszywa
1,2-2mm. Pomiedzy warstwg izolacji termicznej a cokotem zastosowac
profile wykonczeniowe.
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4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wg wytycznych przyjetego
systemu, z niezbednymi atestami i aprobatami technicznymi. Ocieplenie
scian zewnetrznych elewacji od poziomu cokotu do wysokos$ci gzymsu
wienczgcego nalezy wykona¢ warstwg 14 cm ptyt ze styropianu
o wsp. A = 0,038, z wyprawa tynkarska z tynku mineralnego o fakturze
drobnego baranka, malowang farbami silikatowymi w kolorach
wg. kolorystyki.
Do ocieplenia $cian na wys. cokotu stosowa¢ styropian ekstrudowany
grubosci 10 cm, o parametrze lambda = 0,038 W/mK.
Dla scian ponad cokotem stosowac styropian grubosci 14cm,
o wsp. A = 0,038 W/mK. Piyty styropianowe muszg spetnia¢
wymagania dla ptyt samo gasnacych, zgodnie z normg BM-91/6363-02.
Styropian powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasnosciami:
- zwarta struktura materiatu,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz
8N/cm? dla kazdej probki,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max 0,031 W/m/K,
- odpornoé¢ termiczna 80°C.
Ptyty muszg byc¢ sktadowane przed uzyciem przez okres, co najmniej
dwéch miesiecy od daty wyprodukowania w temperaturze +20 C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%, ze wzgledu na wystepowanie
w nich w tym okresie silnych ruchdéw skurczowych.

Klej do ptyt termoizolacyjnych:

Klejenie izolacji do sciany przy pomocy zaprawy klejowo - szpachlowej

dla przyjetego systemu, oraz dla przyjetego materiatu izolacyjnego.

Siatka z widkna szklanego:

- modyfikowana siatka z wtokna szklanego przeznaczona do wykonania
zbrojenia warstwy bazowej na $cianach oraz do wykonywania
dodatkowego zbrojenia narozy otworéw okiennych i drzwiowych, powinna
odpowiadac normie PN-92/P-85010. Ciezar 1m? siatki standardowej
powinien wynosié 145g/m® [10%;

- Siatka épancerna - modyfikowana siatka z wtdkna szklanego o gramaturze
340g/m” przeznaczona do dodatkowego zbrojenia warstwy podstawowej w
strefie cokotowej lub w strefach szczegoélnie narazonych na obcigzenia
mechaniczne.

taczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania wg ITB-AT-15-3249/1998 i normy
BN-91/B-6363-02. Przyjeto kotki mocujace w ilosci 6 szt na 1 m?.

Diugosc¢ kotkdow musi uwzglednia¢ grubos¢ materiatu ociepleniowego oraz
zalecang, minimalng gteboko$¢ osadzenia w murze, ktéra powinna
wynosi¢ minimum 5 cm dla $cian z materiatéw petnych. Kotki zaopatrzy¢ w
termodyble. Dla mocowania ptyt styropianowych, o gr. 10 cm, uktfadanych
na Scianach z cegty petnej, przyjeto kofki polipropylenowe o $rednicy 8mm,
z trzpieniem nylonowym, ze standardowg strefa rozporu, o dtugos$ci min.
15cm. Nalezy zastosowac rownomierny rozstaw kotkéw.
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4.2 Ocieplenie stropéw

4.2.1 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng.
Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng — wetna mineralna
gr 19cm o parametrze lambda = 0,040 W/mK. Na istniejgcym stropie
utozy¢ ruszt z krawedziakéw 195 x 45 mm z rozstawem 0,80m z
zastosowaniem facznikow ciesielskich. Po utozeniu na folii paraizolacyjnej
wetny mineralnej cato$¢ przykry¢ ptytg OSB/3 gr. 25mm fgczong na wpust.
Uwaga: w razie koniecznosci odpowiednio przycig¢ drzwi na strych.

4.2.2 Ocieplenie stropu nad piwnicami.
Ocieplenie stropu piwnicznego wykonaé z fazowanej wetny mineralne;
lamelowej gr. 5cm o parametrze lambda = 0,030 W/mK. Wetna mineralna
przyklejana do stropu zaprawg do mocowania wg przyjetego systemu,
zabezpieczona od spodu przez dwukrotne malowanie farbg emulsyjna.

4.3 Remont podestu wejsciowego
Dokonac reperacji podestu wejsciowego, odtworzy¢ z zachowaniem
obrysu i wysokosci stopni. Wycieraczke na obuwie (jednoczes$nie ruszt
studzienki) sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen, oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejna
w kolorze czarnym.

4.4 Remont studzienek piwnicznych
Studzienki piwniczne murowane z cegty petnej, gtebokosci ok. 0,90m.
Dokonac reperaciji studzienek, uzupetni¢ tynk cementowy, a $ciane
zewnetrzng ociepli¢ styropianem ekstradowanym, tak jak cokot.
Okno do wezta co zabezpieczy¢ kratg stalowa. Elementy stalowe oczys$cic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé dwukrotnie farbg olejng w
kolorze popielatym.

5. Opis technologii wykonania roboét
Kolejnos¢ wykonywania robot dociepleniowych $cian zewnetrznych
metoda ,,lekka mokrg”:
montaz rusztowania, zdjecie obrébek blacharskich, anten itp.;
usuniecie luznego tynku;
oczyszczenie, reperowanie cokotu, istniejgcych powierzchni ceglanych;
sprawdzenie i przygotowanie Scian i osciezy;
przygotowanie masy klejacej;
pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary;
przyklejenie ptyt izolacyjnych;
mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych — kotkowanie piyt;
wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego;
wykonanie nowych obrdbek blacharskich;
wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej;
demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
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Prace przygotowawcze
Przystepujgc do pracy nalezy zgromadzi¢ na budowie materiaty, potrzebne
urzadzenia i sprzet. Prace nalezy rozpoczg¢ od ustawienia rusztowan.
Prace te nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, a samo rusztowanie
podlega odbiorowi.
Przed sprawdzeniem i przygotowaniem $cian skuc istniejgcy luzny tynk.
Nalezy zdemontowac rure spustowa, obrébki blacharskie, uchwyty, oprawy
elektryczne, tablice, anteny, itp.
Konieczne jest sprawdzenie trwatosci podioza po naklejeniu préobek
styropianu oraz sprawdzenie przyczepno$ci kleju do podtoza. Przed
przystgpieniem do préby przyczepnosci nalezy catg powierzchnie
oczysci¢. Prébe wykonac¢ po osuszeniu powierzchni. Probe uwaza sie za
pozytywna, jezeli nastgpi zerwanie ptyt styropianowych, a warstwa kleju
pozostanie nienaruszona.

Montaz profili cokotowych

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z zaleceniami przyjetego
systemu. Przed montazem ocieplenia nalezy przykreci¢ do $cian budynku
aluminiowe profile cokotowe o szerokosci odpowiadajgcej grubosci ptyt
izolacyjnych. Profile przykreca sie do $cian poprzez fabrycznie wykonane
otwory, umieszczajac wkrety w uprzednio osadzonych kotkach
rozporowych. Rozstaw mocowan powinien wynosi¢ ok. 40-50 cm. W celu
dodatkowego wzmocnienia dolnej krawedzi izolacji, profile cokotowe
mozna przykry¢ pasem siatki zbrojgcej. Mocujemy jg do $ciany razem

z profilami tak, aby wystawata ok. 10 cm ponad listwe. Od dotu
pozostawiamy ok. 20 cm, a po zamontowaniu termoizolaciji zawijamy
siatke na ptyty i przyklejamy do umieszczonej na nich warstwy zbrojone;.

Przyklejanie i kotkowanie ptyt izolacyjnych

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z zaleceniami przyjetego
systemu.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych rozpoczynamy od dotu budynku, przy
rusztowaniach stojgcych. Ptyty przykleja¢ mozna podczas bezchmurnej
pogody, przy temperaturze min. +5°C i przy powierzchni nagrzane;j
maksymalnie do +25°C.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak
rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza.

Uktadanie ptyt rozpoczg¢ od catych ptyt, w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad
mijankowy stosowac réwniez na naroznikach $cian, aby piyty sie
zazebiaty. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt (minimalna
szeroko$c¢ 15 cm) - moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone
na ptaszczyznie $ciany, z pominieciem naroznikéw budynkow.

Piyty uktada¢ zaczynajac od dotu do géry, mocno dociskajgc jedng do
drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe diugosci, w co drugim
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rzedzie. Krawedzie ptyt nie moga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi
otwordéw okiennych lub drzwiowych
W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie piyt
nie powinno by¢ kleju. Mocowanie mechaniczne plyt wykonuje sie przez
zamontowanie na 1 m? ptyty ze styropianu minimum 6 szt. kotkow
mocujgcych. W strefie narozy budynkéw ilos¢ kotkdéw nalezy zwiekszyé
do 10 szt./m2. Nalezy stosowac kotki z trzpieniem nylonowym. Strefa
zakotwienia w $cianie wynosi minimum 5 cm.

Wykonanie na ptytach termoizolacyjnych warstwy ochronnej
zbrojonej siatka z wtékna szklanego

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna elewacyjnej z zaleceniami
przyjetego systemu. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych
ptytach mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach oraz nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia.

Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powyzej +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgce;
wciskac natychmiast tkanine zbrojaca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rbwnomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i
wzor siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos$é 3-5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm.

Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowa¢ narozniki z siatkg
zbrojacg. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej
poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sie

w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojona.

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy zatopi¢ w zaprawie
szpachlowej pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o
wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne). Zapobiega to powstawaniu
rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej.

Technologia wykonania warstwy elewacyjnej powinna by¢ zgodna

z zaleceniami przyjetego systemu.

W normalngch warunkach pogodowych (pogoda bezdeszczowa, temp.
powyzej +5°C i ponizej +25°C) po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu
gruntujgcego. Po wyschnieciu podktadu, czyli po ok. 24 godzinach od jego
natozenia mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk
nalezy naktada¢ warstwg o gruboéci wynikajgcej z uziarnienia, (1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;.
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Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa
fakturujgcego. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zacieraé¢
ruchem kolistym a w przypadku tynkéw o fakturze drapanej ruchem
pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z
tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w
jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe pracownikéw, co pozwoli
na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, czas schnigcia jest diuzszy, nalezy wiec
pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas
aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu
tynkéw. Malowania tynku mineralnego farbg silikatowg mozna dokonaé
po uptywie min. 3 dni od jego natozenia.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie podokiennikéw nalezy wykonac¢ i zamontowac z
uwzglednieniem grubosci docieplonych $cian. Obrébki winny wystawacé
poza lico $ciany ocieplonej co najmniej 30 mm i zapewnia¢ szczelno$é
zabezpieczanym elementom budynku.

Uwaga:

Mocowanie elementéw wiszacych na elewac;ji (rur spustowych i innych
elementéw) nalezy przewidzie¢ wczeéniej. Sruby kotwigce w podtozu
nosnym powinny by¢ uszczelnione i prowadzone przez system w tulejach.
Na parapety zewnetrzne stosowac blache cynkowg o gr. 0,6mm.

Demontaz rusztowan

Po wykonaniu wszystkich rob6t docieplajacych i innych robét elewacyjnych
nalezy zdemontowac rusztowania. Wszystkie uszkodzone miejsca
mocowania rusztowan nalezy wyreperowac.

Szczegoty zabezpieczenia $cian ptaskich

Docieplenie $cian ptaskich

Docieplenia $cian ptaskich nalezy wykona¢ zgodnie z rys. szczegotowymi.
Przed przystgpieniem do docieplenia $cian budynku nalezy sku¢ 100%
tynku oraz tynk z oSciezy okiennych.

Sposob ocieplania $cian przy o$ciezach

Piyty izolacyjne doprowadzi¢ do zewnetrznych krawedzi osciezy okiennych
i drzwiowych, zwracajgc uwage na staranne ich przyklejenie w tych
miejscach. Wskazane jest, aby do o$cieznic okiennych umocowacé profil
okienny z wtopiong siatka.
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Oscieze poziome dolne nalezy zabezpieczy¢ parapetami zewnetrznymi z
blachy cynkowej. Parapety wykona¢ z uwzgledniajgc zatopienie ich w
warstwie izolacji przy narozniku. Musza one wystawac poza lico $ciany
minimum 40 mm. Docieplenia $cian przy o$ciezach nalezy wykonac¢
zgodnie z detalem O1, O2.

Sposob rozmieszczenia kotkéw, przyklejania ptyt izolacyjnych

i tkaniny zbrojgcej

Sposob rozmieszczenia kotkébw mocowanych mechanicznie przedstawiono
na detalu i sposob przyklejania ptyt izolacyjnych i tkaniny zbrojacej
przedstawiono na detalu S.

Warunki fizyczne i techniczne wykonania robét

Warunki fizyczne wykonania robét

Roboty ocieplajagce mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowe;j
pogodzie, przy temperaturze nie mniejszej niz +5°C i w miejscach
nienarazonych na bezposrednie nastonecznienie latem (temperatura nie
wyzsza niz +25°C). W okresie letnim, na $cianach wschodnich i
potudniowych, w stoneczne dni, roboty prowadzi¢ w godzinach wczesno-
rannych i popotudniowych. Niezaleznie od tego, $ciany poddane silnemu
nastonecznieniu nalezy chroni¢ przez zakfadanie siatek, co obniza
temperature Sciany.

Uwaga: nieprzestrzeganie wytycznych dotyczacych warunkoéw fizycznych
wykonania robot skutkuje utratg gwarancji systemu ocieplen.

Nadzér techniczny nad robotami

Prace budowlane prowadzi¢ mozna po dokonaniu zgtoszenia zamiaru
wykonania robét nie wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Wykonawce robét nalezy wytoni¢ sposrod wykwalifikowanych
firm. Niezaleznie od kierownictwa budowy ze strony wykonawcy, nalezy
prowadzi¢ nadzor inwestorski i autorski. Inspektor nadzoru powinien
posiada¢ doswiadczenie w nadzorowaniu tego typu prac.

Odbiér wykonanych robét
Odbiorowi przez inspektora nadzoru podlegajg roboty:
e préba przyczepnosci do podioza;
odbidr rusztowania;
przygotowanie powierzchni Sciany;
przyklejenie ptyt izolacyjnych, wraz z kotkowaniem;
wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z wiékna szklanego;
wykonanie obrdbek blacharskich;
e wykonanie wyprawy elewacyjne;j.
Niezaleznie od tego, nalezy kontrolowac:
- oklejanie oSciezy i narozy okiennych,
- wykonanie ocieplenia narozy wypuktych, stan ptaszczyzny $cian.
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Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdinych $cianach
budynku. Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér
ostateczny. Przy odbiorze ostatecznym musza by¢ zataczone aprobaty
techniczne na wszystkie materiaty uzyte przy ociepleniu.

Wymagania B.H.P.

Zespoty montazowe powinny by¢ dopuszczone do pracy na
wysokosciach przez upowaznionego lekarza. Przed przystapieniem do
prac, wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ na stanowisku pracy,
co winno by¢ potwierdzone stosownym zapisem w ksigzce szkolen BHP.
Przeszkolenie winno w swym zakresie obejmowac eksploatacje urzadzen
transportu pionowego i prace na rusztowaniach.

Nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr.47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Warunki ochrony srodowiska .

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
srodowisko naturalne i zdrowie ludzi. Przed podjeciem prac remontowych
nalezy dokona¢ ogledzin budynku pod kgtem zasiedlenia przez ptaki
objete ochrong. W przypadku wystgpienia $ladéw zasiedlenia zwrocié sie
0 opinie ornitologiczna.

Zalecenia specjalne

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Poszczegolne etapy robot podlegajg odbiorowi technicznemu. Niezaleznie
od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte

w zatgczonych kartach technicznych proponowanych materiatéw.
przypadku powstania jakichkolwiek watpliwo$ci zaréwno w fazie
przygotowania jak i realizacji przedsiewziecia zwrécic¢ sie do projektanta
niniejszego opracowania. Pracownicy muszg posiadac¢ uprawnienia do
pracy na wysokosciach. Nalezy zgtosi¢ roboty nie wymagajace pozwolenia
na budowe, uzyska¢ wszelkiego rodzaju zgody zwigzane z prowadzeniem
robot. Przystapi¢ do robét zgodnie z przewidzianymi dla zamierzenia
przepisami. Przy wykonywaniu docieplen nie wolno mieszac
poszczegolnych sktadnikéw z réznych systemoéw. Dopuszczalne jest to
jedynie w odniesieniu do farb, przy czym nalezy stosowac¢ podktady
gruntujgce zgodne z zaleceniami producenta farby.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty
zgodnosci z aprobata techniczng wyrobu.

Opracowat :
mgr inz. arch. Jerzy Mrowinski
upr. 170/Sz/85, ZP-0365
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Przed zamoéwieniem okien, drzwi i kraty bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Okno piwniczne do wezla CO zabezpieczyé krétq z preta stalowego, malowanego proszkowo w kolorze popielatym.
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2 - KATOWNIK CIESIELSKI 120x60x3mm

3 - USZTYWNIENIE POPRZECZNE LEGARA- DESKI GR 4,5cm
4 - WEENA MIN. 19cm A=0,040

5 - LEGAR DESKOWY 19,5/4,5¢cm

6 - DESKI PODLOGOWE - BIALA PODLOGA, DO ZOSTAWIENIA
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9 - SLEPY PULAP
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12 - TYNK CEM- WAPIENNY NA TRZCINIE
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2 - PLYTY LAMELOWE Z WELNY MINERALNEJ 5cm A=0,030
3 - FARBA EMULSYJNA x2
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SZCZYTOWEJ BUDYNEKU
NIE MNIEJ NIZ 6 KOLK&W
NA 1m®

W STREFIE SRODKOWEJ
BUDYNEKU NIE MNIEJ
NIZ 4 KOLKAGW NA 1rf

Dla mocowania izolacji termicznej przewiduje sig:
- 6 kotkéw mocujacych na 1 m2
- 10 kotkéw mocujacych na 1 m2 w naroznikach.

UWAGA: ,

SIATKE WKLEJAMY W NALOZONA
WCZESNIEJ WARSTWE KLEJU

ZAKAZ ODWRACANIA KOLEJUNDOSCI

tj PRZYPINANIA SIATKI ,A NASTEPNIE
SZPACHLOWANIE SIATKI KLEJEM
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RYS. 1

1. SCIANA ZAGRUNTOWANA GRUNTEM WGLEBNYM

2. KLEJ DO STYROPIANU S400 LUB KLEJ DO WELNY
3. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY (WELNA MINFRALNA,STYROPIAN)
4

. KLEJ ZBROJACY DO ZATAPIANIA SIATKI
W403 Z ZATIPTINA STATKA 7 \I¥ AKNA S7KI ANFGN

TYNK SILIKATOWY SK503 '. &

6, LISTWA STARTOWA COKOLOWA
7. TRWALE PLASTYCZNA TASMA USZCZELNIAJACA

8. KOLKI DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM
LUB METALOWYM PRZY MOCOWANIU WELNY

9. STYRODUR-STYROPIAN EKSTRUDOWANY
10, COKOLOWA LISTWA STARTOWA
11, FOLIA FUNDAMENTOWA
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COKat. DOCIEPLONYM STYROPIANEM >
ODPORNYM NA BUTWIENIE il
np.STYRODUR 3035CS Ta éf

SPADEK WYPROFILOWANY OD SCIANY

T7MLACJA PRZECIWWILGOCIOVA
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RYS. 15

1

TYNK

SZCZEGELY DOCIEPLENIA
NARDOZA NA INNYM
RYSUNKU DETALI et

TYNK SILIKATOWY SKS03

KLEJ ZBROJACY DO ZATAPIANIA SIATKI S402,
W403 Z ZATOPIONA SIATKA Z WELAKNA SZKLANEGO

MATERIAL TERMOIZOLACYJINY C(WEENA MINERALNA,STYROPIAN)
KLEJ DO STYROPIANU S400 LUB KLEJ DO WELNY W401

SCIANA ZAGRUNTOWANA GRUNTEM
WGLEBNYM TIEF-PRIMER

TRWALE PLASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

DSCIEZE DOKNA
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RYS, 16
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SCIANA ZAGRUNTOWANA GRUNTEM WGLEBNYM
KLEJ DO STYROPIANU S400 LUB KLEJ DO WEENY
TRWALE PLASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

OSCIEZNICA
MATERIAL TERMOIZOLACYJNY -(WELNA MINERALNA,STYROPIAND

KLEJ ZBROJACY DO ZATAPIANIA SIATKI
W403 Z ZATOPION4 SIATKA 4
Z WLBKNA SZKLANEGO

KATOWNIK ALUMINIOWY
PROFIL OKIENNY

| YNK SILIKATOWY
PIANKA POLIURETANOWA

N TSN
RO RERDRRERUBDEER
RN ERRERRERBRWEN
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