Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

CERT=

Projekt:

Wiasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ul.Wt.Lokietka 4 - oficyna
70-254 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin

Hanna Michniewicz-Bach
upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2007

18.05.2018

www.cieplej.pl



Charakterystyka energetyczna budynku: ul.Wt.Lokietka 4 - oficyna, 70-254 Szczecin

Opis zastosowanej metody obliczeniowej

Projektowang  charakterystyke = energetyczng  obliczono  zgodnie z  Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno -uzytkowg
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;j.

Obliczenia w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorédw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 462)

4. Wytyczne NFOSIGW okre$lajgce podstawowe wymogi niezbedne do osiggniecia oczekiwanych
standardéw energetycznych dla budynkéw mieszkalnych oraz sposéb weryfikacji projektéw i sprawdzenia
wykonanych domoéw energooszczednych

5. Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

6. Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia”

7. Polska Norma PN-EN ISO 13370:2008 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie
ciepta przez grunt - Metody obliczania”

8. PN-EN ISO 10211:2008 ,Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegoétowe”

9. Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

10. PN-EN ISO 13789:2008 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

11. PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

12. PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”

13. PN-EN 308: ,Wymienniki ciepta. Procedury badawcze wyznaczania wydajno$ci urzadzen do
odzyskiwania ciepta w uktadzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”

14. PN-EN  13829:2002 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej
budynkéw. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora”

15. PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

16. IEC 60034-2-1 ,Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses
and efficiency from tests (excluding for traction vehicles)” z 2007 roku

17. PN-EN ISO 10456:2009 ,Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych”

18. PN-EN ISO  13788:2005 ,Cieplno-wilgotnosciowe  wtasciwosci  komponentéw  budowlanych i
elementéw  budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia  krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania”
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul.Wt.Lokietka 4 - oficyna, 70-254 Szczecin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 4
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 505,15 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 0
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 48,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 606,46
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 505,15 0,00 101,31 606,46
Kubatura [m?] 1414,45 0,00 283,69 1698,14
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 769,13 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2191,84 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,35 1/m
2. Ostona budynku

Istniejgcy budynek pieciokondygnacyjny, z piwnicg i strychem nieuzytkowym, ok.100-letni. Technologia

tradycyjna, $ciany konstrukcyjne kondygnacji naziemnych - murowane z cegty peinej gr. od 38 do 65cm;

fundamenty - ceglane; $ciany wewn.- z cegly pelnej. Stropy: nad piwnicag-pref. Kleina; pozostate
drewniane gr.30cm. Wiezba dachowa drewniana. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna. Stolarka w
ztym stanie techn..okienna PCV i drewniana; drzwiowa drewniana; elewacje: fragmenty tynku.
Przewidywane: docieplenie przegrdod zewn., izolacja termiczna stropéw, wymiana okien na PCV.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[W/m2K] [WIK] liniowych
[WIK]
strop przy przeptywie 0,131 0,180 155,08 18,28 0,00 18,28 0,99*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,194 0,250 146,06 20,85 0,00 20,85 0,97*
ciepta z gory do dotu
$ciana zewnetrzna 0,200 0,230 260,20 52,04 0,00 52,04 0,97
RAZEM 0,179* - 561,34 91,17 0,00 91,17 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,50 110,98 122,08 0,00 122,08
2 1,350 1,500 0,75 5,98 8,07 0,00 8,07
RAZEM 1,113* - 0,51* 116,96 130,15 0,00 130,15

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul.Wt.Lokietka 4 - oficyna, 70-254 Szczecin

3. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - nawiewniki w oknach.

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Parter - mieszkanie M1, naturalna 148,82 76,87

M2, M3

| Pietro - mieszkanie M4, naturalna 153,55 79,68

M5, M6, M7

Il Pietro - mieszkanie M8, naturalna 155,90 80,92

M9, M10, M11

11l Pietro - mieszkanie naturalna 153,55 79,68

M12, M13, M14, M15

RAZEM naturalna 611,81 317,15

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal \ Miesiac | | m \Y Vv Vi "l VI IX X Xl Xl

Parter - mieszkanie M1| 31,0 | 28,0 | 31,0 | 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 | 30,0 | 31,0

M2, M3

| Pietro - mieszkanie 31,0 | 28,0 | 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 | 30,0 | 31,0

M4, M5, M6, M7

Il Pietro - mieszkanie 31,0 | 28,0 | 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 | 30,0 | 31,0

M8, M9, M10, M11

Il Pietro - mieszkanie | 31,0 | 28,0 | 31,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 | 30,0 | 31,0

M12, M13, M14, M15

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

13859,23 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

162,15 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

314323569 J/IK

Zyski ciepta od storica

26260,78 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

37719,39 kWh/rok

Zyski ciepta razem

63980,17 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

21835,98 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

31256,15 kWh/rok

Straty ciepta razem

53092,13 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zastosowany system ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest zdecentralizowany.

Piece kaflowe starego typu. Piece elektryczne. Dwufunkcyjne kotlty gazowe. Grzejniki stalowe z zaworami
termostatycznymi; elektryczne oraz cztionowe zeliwne.

Przewidywane: kompleksowa modernizacja instalacji c.w.u. wraz z montazem wezta cieplnego w piwnicy.
Instalacja wodna, dwururowa, w uktadzie zamknigtym, pompowa z pomiarem dla mieszkania (licznik
ciepta ultradzwiekowy) i cisnieniowym naczyniem wzbiorczym. Urzadzenia grzejne: grzejniki stalowe,
plytowe oraz tazienkowe- drabinkowe z zaworami termostatycznymi. Przewody: piwnica-rury stalowe
ocynkowane, izolowane otuling Termorock Rockwool min.gr.20, 30mm; mieszkania- rury stalowe
ocynkowane, mal.farbami ftalowymi.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

15840,13 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul.Wt.Lokietka 4 - oficyna, 70-254 Szczecin

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

12672,11 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,87

Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

0,80

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
[kW]

Parter - mieszkanie M1, M2, M3 5,01

| Pietro - mieszkanie M4, M5, M6, M7 4,23

Il Pietro - mieszkanie M8, M9, M10, M11 4,28

Il Pietro - mieszkanie M12, M13, M14, M15 4,87

RAZEM 18,40

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

16694,81 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zastosowany system ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest zdecentralizowany.
Elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody. Dwufunkcyjne kotty gazowe.

Przewidywane: kompleksowa modernizacja instalaciji

c.0. wraz z montazem wezta cieplnego.

Instalacja

w.z. oraz c.c.w.u. z cyrkulacjg, z rozprowadzeniem w piwnicach i pionami w mieszkaniach. W kazdym
mieszkaniu-wodomierz w.z. i c.w.u. Przewody: PP izolowane otulinami z polietylenu pod ptaszczem PVC
gr.min.13, 20, 30mm. Pomiar zuzycia: wodomierz z odczytem radiowym w mieszkaniu.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

17035,52 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

18739,08 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot

0,98

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
c.w.u., W

1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal

Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]
Parter - mieszkanie M1, M2, M3 0,61
| Pietro - mieszkanie M4, M5, M6, M7 0,64
Il Pigtro - mieszkanie M8, M9, M10, M11 0,65
Il Pietro - mieszkanie M12, M13, M14, M15 0,64
RAZEM 2,54

7. Urzagdzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 22,85 - 27,53 - - 50,38
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|Udziat [%]

45,36 - 54,64 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 26,12 - 28,09 0,00 - 54,21
Udziat [%] 48,18 - 51,82 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 20,90 - 30,90 0,00 - 51,79
Udziat [%] 40,34 - 59,66 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 51,79 kWh/

(mZrok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kogeneracja - wegiel 26,12 - 0,00 0,00 - 26,12

kamienny (w = 0,8)

wegiel kamienny (w = 0,00 - 28,09 0,00 - 28,09

1,1)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

51,79 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok
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