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KARTA INFORMACYJNA WEZLA

. Miejsce podtgczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi

. Srednica przytacza 2 x DN25

. Rodzaj wezita cieplnego WYMIENNIKOWY
Przeptyw wody sieciowej  w okresie grzewczym 0,70 m3/h

. Przeptyw wody sieciowej  w okresie letnim 1,00 m3/h

. Instalacja centralnego ogrzewania

system instalacji

zamkniety

parametry instalaciji 80/60
opor instalaciji 55,50kPa
materiat instalacji Stal/PP

. Instalacja c.w.u.

materiat instalacji Cu/PP

. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Centralne ogrzewanie Qco 32,30 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwumax 56,40 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwusr. 14,70 kW



PROJEKT WYKONAWCZY WEZLA CIEPLNEGO PRZY ULICY LOKIETKA 5 - OFICYNA
W SZCZECINIE

[[. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy tokietka 5 - oficyna w Szczecinie.

1. DANE OGOLNE

e PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- warunki wydane przez SEC Sp. z o0.0.
- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi techniczne

e DANE OBIEKTU

Projektowany wezet bedzie w jednym z pomieszczen piwnicznych istniejgcego budynku.
Wszystkie dane budynku dotyczgce zapotrzebowania cieplnego oraz rozwigzan
projektowych instalacji wewnetrznej znajdujg sie w osobnym opracowaniu. Takze
przytgcze cieplne zasilajgce dany wezet znajduje sie w osobnym opracowaniu.

e PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Wykonawczy wezta cieplnego
zasilajgcego w ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy tokietka 5 - oficyna
w Szczecinie.

Zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny w uktadzie réwnolegtym. Dla potrzeb
sterowania weztem zaprojektowano regulator pogodowy dwukanatowy firmy Samson typ
Trovis 5573-1 (c.0. oraz cwu).

W zwigzku z matg mocg centralnego ogrzewania zdecydowano sie w celu zmniejszenia
zamodwionego przeptywu zamontowac na wezle zasobnik cieptej wody uzytkowe;.
Projektowany wezet pracowat bedzie w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym
dla oraz z systemem stabilizaciji cisnienia w instalacji.

Parametry oraz moce poszczegdlnych uktadéw znajdujg sie na pierwszej stronie doboru
urzgdzen danego projektu oraz w karcie informacyjnej wezta.

Wezet zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z profili kwadratowych 4x40x40.
Rysunek nr 3 przedstawia urzgdzenia oraz ich rozmieszczenie.

e TECHNOLOGIA WEZtA CIEPLNEGO

Zgodnie z zamowieniem inwestora zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny
z wymiennikami ptytowymi firmy Alfa Laval. Doktadne dane wymiennikéw w zatgczonych
kartach doboru wymiennikédw. W wezZle zaprojektowano takze zasobnik cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 500l. Wezet wyposazono w automatyke pogodowg. Parametry
w Kierunku obiegu centralnego ogrzewania kierowane bedg zgodnie z zaprogramowana
krzywa grzania. Regulacja przeptywu i ciSnienia realizowana jest przy pomocy regulatora
dP/V firmy Samson (doktadne dane w zestawieniu materiatbw) oraz zawordw
regulacyjnych takze firmy Samson (doktadne dane w zestawieniu materiatow).
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Obieg centralnego ogrzewania wyposazono w pompe elektroniczng firmy Grundfoss
zamontowang na przewodzie powrotnym. Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe firmy
Grundfoss.

Dany wezet pracowat bedzie dla potrzeb budynku przy ulicy tokietka 5 - oficyna
w Szczecinie.

Schemat wezta przewiduje montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej. Zasobnik przyjeto
w taki sposéb aby zmagazynowana w nim woda pokryta szczytowe zapotrzebowanie.
Zamontowano takze pompe tadujgcg — dobrang w taki sposdb aby mozna byto
natadowac zasobnik z predkoscig 0,90m3/h. Takze zawér regulacyjny typ Balorex nalezy
ustawi¢ aby przeptyw 0,90m3/h nie byt przekroczony.

Dobrany regulator pozwala na przeprowadzenie przegrzewu termicznego w instalacji
cieptej wody uzytkowej oraz w zasobniku. Za przeprowadzenie przegrzewu termicznego
odpowiada eksploatacja wezta.

e KONSTRUKCJA KOMPAKTU

Wezet zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z profili kwadratowych 4x40x40.
Rysunek nr 3 przedstawia urzgdzenia oraz ich rozmieszczenie.

o ZABEZPIECZENIE WEZtA CIEPLNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania pracowata bedzie w uktadzie zamknietym
i zabezpieczona bedzie zaworami bezpieczenstwa SYR typ 1915 oraz naczyniami
cisnieniowymi Reflex .

e PRZEWODY | ARMATURA

- Obieg wody sieciowe].
Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/B-74219, tgczone przez spawanie. Potgczenia
z armatura i urzgdzeniami przez spawanie lub na kotnierze.

- Wewnetrzne obiegi grzewcze instalacji wewnetrznej.
Rury stalowe czarne srednie z usunietym wptywem szwu wewnetrznego i zewnetrznego
w/g PN-74/H-74200 tgczone przez spawanie. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami na
kotnierze lub gwinty.

o ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy
sposob:

oczysci¢ poprzez szczotkowanie

odttuscic¢ podtoze rozpuszczalnikiem

pomalowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowg

pomalowaé dwukrotnie farbg nawierzchniowg
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e |ZOLACJA TERMICZNA

Na przewodach instalacji wezta wykonac¢ izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny
uzy¢ otuliny termoizolacyjnej firmy URSA z welny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej o nastepujgcych grubosciach :

Srednica Gr. izolacji

J <22mm —20mm

22mm < @ < 35mm —30mm

35mm < @ < 100mm — grubosc izolacji = srednica wewnetrzna przewodu

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatbw innego producenta pod warunkiem
spetnienia wymogow normy. lzolacja wezta cieplnego musi by¢é wyposazona w ptaszcz
ochronny (wetna mineralna z pfaszczem aluminiowym bgdz pianka poliuretanowa
z ptaszczem PCV).

o PROBY CISNIENIOWE

Catg instalacje wezta nalezy poddaé¢ probg cisnieniowym : po stronie sieciowej na
cisnienie 1,6 MPa, po stronie instalacji na cisnienie 0,6 MPa zas po stronie instalacji
C.w.u. na cisnienie 1,0 MPa.

e PLUKANIE INSTALACJI

Po wykonaniu prob cisnieniowych instalacje wezta nalezy przeptuka¢ wodg o duzej
predkosci.

e KANAKIZACJA SCIEKOWA

Odwodnienie pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

o WENTYLACJA WYWIEWNA

Wentylacja pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

e WENTYLACJA NAWIEWNA

Wentylacja pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

o DRZWI WEJSCIOWE

Drzwi powinny by¢ wykonane ze stali. Takze oscieznica powinna by¢ stalowa. Drzwi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbe w kolorze
niebieskim. W drzwiach zamontowa¢ zamek zasuwowy. Zamek osadzi¢ na konstrukcji
wsporczej z ceownikéw.
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o ZLEW | PRZYLACZE WODY ZIMNEJ

W pomieszczeniu wezta zamontowac zlew zeliwny z odprowadzeniem do kanalizaciji.
Przytacze wody wyposazy¢ w wodomierz do wody zimnej Dn15 Qn=1,5m3/h.

2. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych" cz. Ii
- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg spetnia¢ wymagania art.10
obowigzujgcej ustawy ,Prawo budowlane”

Wszystkie urzgdzenia i zawory regulacyjne powinny posiada¢ DTR i tabliczki
znamionowe.

W wezZle nalezy umiescic ofoliowany schemat powykonawczy wezta

Urzadzenia odbiorowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez UDT

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Projektantem, Inwestorem oraz Dostawcg Ciepla.

opracowat: mgr inz. Rafat Sawicki
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Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi:

Centralne ogrzewanie — z obliczen hydraulicznych wynika iz zapotrzebowanie w

okresie grzewczym wynosi : 32,30 kW
Qco0=32,30 kW

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej wynosi :

Qcwmax=56,40kW
Qcwsred.=14,70 kW

Zgodnie z warunkami SEC Sp. z 0.0. w wezle wykorzystanie schematu wezta z

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej.

1. Parametry wezia

Temp. zasilania z m.s.c.-lato
Temp. powrotu z m.s.c.-lato
Temp. zasilania z m.s.c.-zima
Temp. powrotu z m.s.c.-zima
Temp. zasilania ins. c.0
Temp. powrotu ins. c.o0.
Opory instalacji c.o.

@ ooooTw

2. llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb c.o.

_32,30kWx3600
4,18x974,2x60

= 0,50m3/h

3. llos¢ wody instalacyjnej dla potrzeb c.o.

_32,30kWx3600
4,18x980,1x20

Gs = 1,40m3/h

70°C

18°C
120°C
60°C
80°C
60°C
55,50kPa

4. llosé wody sieciowej Gs dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

_56,40kWx3600
4,17x988,6x52

= 1,00m3/h

5. Przydzial wody sieciowej w sezonie grzewczym

_(32,30kW+14,70kW)x3600
4,18x974,2x60

Gs

= 0,70m3/h



6. Dobér automatyki dla potrzeb c.o.

dp=(222)2 = 0,98mH20 = 9,80kPa
1,60

Dobrano zawor regulacyjny Samson typ 3222 o $rednicy Dn 15 mm;
kvs=1,60 m3/h z sitownikiem elektrycznym 5825-10

7. Dobér automatyki cw

1,00

dp=(>>)2 = 1,60mH20 = 16,00kPa
2,50

Dobrano zawdr regulacyjny Samson typ 3222 o $rednicy Dn 15 mm;
kvs=2,50 m3/h z sitownikiem elektrycznym 5825-10

8. Dobor regulatora réznicy cisnien i przeptywu

2
dp=(=) = 0,62 + 2,00 = 2,62mH20 = 26,2kPa

4,0

Dobrano regulator firmy Samson typ 46-7; Dn 15 mm; kvs=4,0 m3/h
o zakres nastaw 0,6-2,50 m3/h

praca bez wytwarzania szumoéw 0,6-1,3 m3/h

mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar

zakres nastaw 0,2 do 1,0 bar

montaz na powrocie

o O O O

9. Dobér pompy obiegowej

o opory do doboru pompy centralnego ogrzewania:

o instalacja 55,5kPa

o opory wymiennika 23,3kPa

o opory wezta 5,0kPa
83,80kPa

Dobrano pompe Grundfos Magna3 25-100 Dn25 1x230V

10.Dobér pompy cyrkulacyjnej

Dobrano pompe Grundfos UP20-45N pompa jednofazowa do instalacji c.w.u.

11.Dobér pompy tadujacej

Przyjeto tadowanie zasobnika 500I. z predkos$cig wynikajgca z karty doboru wymiennika

900I/h

Dobrano pompe Grundfos UP20-45N pompa jednofazowa do instalacji c.w.u.



12.Dobér naczynia przeponowego — centralne ogrzewanie
Pojemnos¢ ztadu wynosi: 0,67 m?

Vu=0,67x999,70x0,0287 = 19,22dm3

Ve=19,22 2204010 _ 40 05dm3

0,40-0,16

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 szt. 1
cisnienie statyczne instalacji wynosi 16 m.H20.
maksymalne cisnienie pracy wynosi 40 m.H20

13.Dobér zaworéw bezpieczenstwa — centralne ogrzewanie

M=447,3x2x0,311,/(16,0 — 4,00)x961,00 = 2,99kg/s

_ 2,99 _
d0_54\/ 0,90x0,25xv%,0x961,0 24,99mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm p= 4 bary;
ac=0,25 sztuk 1

14.Dobér licznika ciepta - gtéwny

Dobrano licznik firmy Mirometr typ Sharky 775 Dn 15; Qn=1,5 m3/h; kvs=3,0 m3/h —
wersja gwintowana na powrot.

1,00

dp:(H)2 = 1,11mH20 = 11,1kPa
15.Dobér licznika ciepta — podlicznik c.o.

Dobrano licznik firmy Mirometr typ Sharky 775 Dn 15; Qn=0,60 m3/h; kvs=3,0 m3/h —
wersja gwintowana na powrot.

dp=(222)2 = 0,28mH20 = 2,8kPa
3,0



Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna
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Model : CB20-24H (32870 0001 4)
Projekt : (Untitled 0) Urzadzenia: 1
ItemName . Lokietka 5 wymiennik c.o. Data : 2018-05-10
Strona ciepta Strona zimna
S4S3 S2S1

Ciecz Woda Woda
Gestos¢ kg/m3 974.2 980.1
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.18 4.18
Przewodnos$¢ cieplna W/(m*K) 0.666 0.657
Lepkos¢ na dolocie cP 0.233 0.465
Lepkosé na wylocie cP 0.445 0.353
Przeptyw objetosciowy m3/h 0.5 1.4
Temperatura na dolocie °C 120.0 60.0
Temperatura na wylocie °C 63.0 80.0
Spadek cisnienia kPa 3.83 23.2
llos¢ wymienionego ciepta kw  32.30
L.M.T.D. K 143
Wsp. "k" czyste ptyty W/(m2*K)8254
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m2*K)4464
Powierzchnia wymiany ciepta m2 0.51
Fouling resistance*10000  m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 88.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatptyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu
PodtgczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
PodtgczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
PodtgczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at -196.0 Celsius Bar 16.0 16.0
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius Bar 16.0 16.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita dlugos¢ x szerokos¢ x wysokosé mm 68 x 94 x 324
Ciezar netto pusty / napetiony kg 3.07/3.70
Package length x width x height mm 160 x 110 x 343
Package weight kg 0.2800
Price RCPL incl Extras 436 EUR

-Unit 328700001 4 436.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.54, Design 1-Phase

/2018-05-10/19:13:26



Ptytowy lutowany wymiennik ciepta W

Specyfikacja techniczna

—tOSoMNC

Model : CB20-40H (32870 0001 6)
Projekt : (Untitled 0) Urzadzenia: 1
ItemName : Wymiennik cwu tokietka 5 Data : 2018-05-08

Strona ciepta Strona zimna

S4S3 S2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosc¢ kg/m3 988.6 992.9
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.17 4.18
Przewodnos$¢ cieplna W/(m*K) 0.637 0.623
Lepkos¢ na dolocie cP 0.403 1.52
Lepkosé na wylocie cP 1.06 0.465
Przeptyw objetosciowy m3/h 1.0 0.9
Temperatura na dolocie °C 70.0 5.0
Temperatura na wylocie °C 18.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 5.11 4.26
llos¢ wymienionego ciepta kw  56.40
L.M.T.D. K 114
Wsp. "k" czyste ptyty W/(m2*K)5923
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m2*K)5640
Powierzchnia wymiany ciepta m2 0.87
Fouling resistance*10000  m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 5.00
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatptyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu

PodtgczenieS1 (Zimno-Out)
316

PodtgczenieS2 (Zimno-In)
316

PodtgczenieS3 (Gorgcy-Out)
316

PodtgczenieS4 (Gorgcy-In)
316

Przepisy Budowy Zbiornikdéw Cisnieniowych
Cisnienie projektowe at -196.0 Celsius
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius
Temperatura projektowa

Catkowita dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc¢
Ciezar netto pusty / napetniony

Package length x width x height

Package weight

Price RCPL incl Extras
-Unit 32870 0001 6

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy

PED
Bar 16.0 16.0
Bar 16.0 16.0

°C  -196.0/225.0

mm 92 x 94 x 324

kg 4.35/5.44
mm 160 x 110 x 343
kg 0.2800
607 EUR
607.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment



Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna
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Model : CB20-24H (32870 0001 4)
Projekt : (Untitled 0) Urzadzenia: 1
ItemName : Spr. Wymiennika dla 35,00kW Data : 2018-05-08
Strona ciepta Strona zimna
S4S3 S2S1

Ciecz Woda Woda
Gestos¢ kg/m3 974.2 980.1
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.18 4.18
Przewodnos$¢ cieplna W/(m*K) 0.666 0.657
Lepkos¢ na dolocie cP 0.233 0.465
Lepkosé na wylocie cP 0.445 0.353
Przeptyw objetosciowy m3/h 0.6 15
Temperatura na dolocie °C 120.0 60.0
Temperatura na wylocie °C 63.0 80.0
Spadek cisnienia kPa 4.44 27.0
llos¢ wymienionego ciepta kw  35.00
L.M.T.D. K 143
Wsp. "k" czyste ptyty W/(m2*K)8641
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m2*K)4849
Powierzchnia wymiany ciepta m2 0.51
Fouling resistance*10000  m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 81.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatptyta/ lutowanie twarde Alloy 316/ Cu
PodtgczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
PodtgczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
PodtgczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at -196.0 Celsius Bar 16.0 16.0
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius Bar 16.0 16.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita dlugos¢ x szerokos¢ x wysokosé mm 68 x 94 x 324
Ciezar netto pusty / napetiony kg 3.07/3.70
Package length x width x height mm 160 x 110 x 343
Package weight kg 0.2800
Price RCPL incl Extras 436 EUR

-Unit 328700001 4 436.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.54, Design 1-Phase

/2018-05-08/17:41:31



IV. Zestawienie urzadzen wezta cieplnego
Wezel przytagczeniowy + automatyczne dobijanie

1. Regulator réznicy cisnien i przeptywu firmy SAMSON typ 46-7 o Srednicy
Dn =15; kvs = 4,0 m3/h ; zakres nastaw 0,6-1,3 m3/h mierniczy spadek

ciSnienia 0,2 bara zakres nastaw 0,1-1,0 bar szt.1

2. Licznik ciepta elektroniczny Mirometr typ Sharky 775 — gwintowany o
parametrach: Dn=15 mm ; Qnom=1,50 m3/h ; kvs=3,0m3/h szt.1

3. Licznik ciepta elektroniczny Mirometr typ Sharky 775 — gwintowany o

parametrach: Dn=15 mm ; Qnom=0,60 m3/h ; kvs=3,0m3/h szt.1
4. Filtr z wktadem magnetycznym Dn 25 szt.1
5. Zawor kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C szt.2
6. Zawor kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C szt.7
7. Manometr techniczny 0-1,6 MPa szt.2
8. Zawor zaporowy typu ZWZ 1.1firmy Polna szt.1l

9. Regulator cisnienia bezposredniego dziatania firmy SAMSON typ 44-1b
do stabilizacji ci$nienia ; PN 16 bar ; Dn 15 mm Kv=3,2 m®/h ; nastawa 1-
4 bara. szt.l

10. Filtr kotnierzowy FS —1 ;Dn15 szt.l

11.Wodomierz do wody cieptej Sapel Aquarius ,Dn15mm ,Q=1,5 m3/h z

modutem radiowym szt.l
12.Zawér zwrotny YORK Dnl15 szt.l
13.Zawdér kulowy mufowy Dn 15; PN 6/100°C szt.2

14.Kurek manometryczny szt.2



Wezel dla potrzeb centralnego ogrzewaniai cieptej wody uzytkowej

15.Wymiennik ,ptytowy Alfa Laval , lutowany typ CB20-24H wraz z

ztgczkami, izolacjg oraz podpoérkag

16.Wymiennik ,ptytowy Alfa Laval typ CB20-40H wraz z ztgczkami i izolacjg

oraz podpoérka

17.Zawor regulacyjny c.o. firmy SAMSON typ 3222 o srednicy Dn = 15mm,
kvs = 1,60 m3/h z sitownikiem elektrycznym typ 5825-10K

18.Zawor regulacyjny c.w. firmy SAMSON typ 3222 o srednicy Dn = 15mm,

kvs = 2,50 m3/h z sitownikiem elektrycznym typ 5825-10K

19.Regulator pogodowy firmy SAMSON TROVIS typ 5573-1

20.Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem
oporowym PT 1000 typ 5277-2

21.Czujnik temperatury zewnetrznej firmy SAMSON z termometrem
oporowym PT 1000 typ 5227-2

22.Czujnik do cwu firmy SAMSON typ 5207-65 |=170mm

23. Termostat bezpieczenstwa STW firmy SAMSON typ 5313-9

24.Zawor kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C

25.Pompa obiegowa do c.0 Grundfos Magna3 25-100 ;1x230, Dn 25 mm

26.Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 PN=0,6 MPa

27.Zawor do odciecia naczynia cisnieniowego firmy Reflex SU1”

28.Filtr z wktadem magnetycznym Zetkama Dn32

szt.1l

szt.1l

szt.1l

szt.1l

szt.l

szt.2

szt.1l

szt.2

szt.2

szt.4

szt.1l

szt.l

szt.1l

szt.l



29.Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,25
cisnienie otwarcia 4,0 bary

30.Manometr techniczny 0-0,6 MPa

31.Kurek manometryczny

32.Zawor kulowy mufowy Dn 32 ; PN 6/100°C

33.Zawor kulowy mufowy Dn 32 ; PN 6/100°C

34.Zawor kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C

35.Zawor kulowy mufowy Dn 20 ; PN 6/100°C

36.Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C

37.Pompa cyrkulacyjna Grundfos UP 20-45N 1x230V ;Dn20 mm

38.Pompa tadujgca Grundfos UP 20-45N 1x230V ;Dn20 mm

39.Wodomierz do wody zimnej Powogaz typ JS ;Dn20 Qnom = 2,50 m3/h

40.Zawor bezpieczenstwa do wody zimnej SYR typ 2115 Dn 32 mm ;

Lc = 0,26 ; do = 27mm ; ciSnienie otwarcia 6 bar

41.Zawor zwrotny Dn32

42.Zawor zwrotny Dn 20

43. Filtr mufowy mosiezny Dn 32

44 Filtr mufowy mosiezny Dn 20

45. Termometr tarczowy 0 — 120°C

46.Zawor regulacyjny Balorex Dn20

47.Zasobnik cieptej wody uzytkowej firmy Reflex — emaliowany Storatherm
Aquaload AL500/R o pojemnosci 500l

szt.1l

szt.2

szt.2

szt.2

szt.3

szt.l

szt.4

szt.7

szt.l

szt.l

szt.1l

szt.1l

szt.l
szt.1
szt.1
szt.l
szt.4

szt.1l

szt.l



Szczecin, 07 maja 2018 r.
NE/NEU-746B/DS/2018
Zarzad Budynkéw i Lokali
Komunalnych
Dziat Inwestyciji
ul. Zubréw 1
71-617 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLOW CIEPLNYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH
(Aktualizacja warunkéw nr NE/NEU-1104D/DS/2017 z dnia 13.07.2017r.)

Obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Lokietka 5 oficyna w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o. = 32,2 /kW/
Qc.w.u.sr, = 14,7 /kW/
QCc.W.U.max = 56,4 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G =0,69 [m¥h]

3. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: istniejgca sie¢ cieptownicza 2xDn80mm
w budynku przy ul. tokietka 1 oficyna w Szczecinie — punkt C1 (rys. nr 1)

4, Maksymalne parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrodia ciepla w sezonie
grzewczym dla warunkéw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Do doboru urzgdzen nalezy przyja¢, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp =60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjac, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp = 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

5. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikami
Nr 1,1A,2,3,4,5, ktére stanowig integralng czes¢ wydanych warunkow.

6. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z p6zniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000131910 gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki, numer NIP: 851-010-94-44, numer REGON: 811655650,
kapital zakladc Sikiz 126 ) zt, www.sec.com.pl

Siedziba ul. Zbozowa 4 653 Szczecin, centrala T +48 91 450 97 00, Biuro Obstugi Klienta T +48 91 450 99 99, F +48 91 45099 09



- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pozniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z péZniejszymi zmianami)
w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robot.
7. Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
budownictwie.

8. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedfozy¢ komplet dokumentacji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b.instalacji wewnegtrznej
C.0., C.W.u.

9. Projekt wezta cieplnego nalezy wykona¢ wytacznie w oparciu o dokumentacje projektowg
instalacji odbiorczej.

10. SEC Sp. z o.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogdéw okreslonych
w warunkach przytaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

10A. Przebieq sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczeqo, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodnié podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjne] i Kartograficznej w Szczecinie.

11. Uwaqi:

W budynku przy ul. tokietka 5 oficyna nalezy zaprojektowa¢ indywidualny wezet cieplny na
potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu wody uzytkowej.

Nalezy zaprojektowac przytacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych wg sugerowanego
na planie sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1):

odcinek C1-C2 2xDn50mm dtugo$¢ ok. L=2x50m
odcinek C2-C4 2xDn40mm dtugos¢ ok. L=2x25m
odcinek C4-C6 2xDn32mm dtugos$c¢ ok. L=2x24m

Lokalizacje wezta cieplnego nalezy uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcjg proponowanej trasy przytacza cieptowniczego. Nie
nalezy traktowacé jej jako obligatoryjnej.
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Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodnié¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcija
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dotgczyé do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowana zostanie sie¢ cieptownicza i przytacze cieptownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wtascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Anulowano warunki nr NE/NEU-1104D/DS/2017 z dnia 13.07.2017r.

A A | /

Kopie otrzymuja: Wojciech Makarski Grzkego Pietruszewski
1. NSK2 Dyrektor Pionu Technicznego Dyrektor Dzi ayzadzania
2. NEN Majatkiem Energetycznym
3. NEP

4. NEU a/a

Zataczniki:

Rys. nr 1. Koncepcja proponowanego przebiegu przytgcza cieptowniczego do budynku przy
ul. Lokietka 5 oficyna w Szczecinie.

Nr 1i 1A -,0gdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne”.

Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych”

Nr 3 -,Zasady doboru uktaddéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych”

Nr 4 - Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych”.
Nr 5 -, Zalecane urzadzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych”.

\ ,
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UStUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafat Sawicki
71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. tokietka 5 oficyna w Szczecinie Skala
Inwestor: Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1500
Opracowanie: P.B.W. wezla cieplnego, inst. c.o., wody zimnej, c.c.w.u., '
cyrkulacji oraz ocieplenia scian zewnetrznych i stropdow
Tytul rys. Data
S/ZKIC SYTUACYJINY 04.2018
Projektowal| mgr inz. Rafat W. Sawicki |upr. 0011/P00S/04 Nr . 1

Sprawdzit:

mgr inz. Gerard Spodniewski

upr. 90/Sz/2002
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UStUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mar inz. Rafal Sawicki
71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima ME\N tel. 604695816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. tokietka 5 oficyna w Szczecinie Skalg
Inwestor: Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Opracowanie: P.B.W. wezta cieplnego, inst. c.o., wody zimnej, c.c.w.u., 1:25
cyrkulacji oraz ocieplenia scian zewnetrznych i stropow
s PRZEKROJE WEZtA CIEPLNEGO Data
WEZEtL CIEPLNY 04.2018
upr. 0011/P00S /04 Nr rys.

Projektowat

mgr inz. Rafat W. Sawicki

Sprawdzit:

mqgr inz. Gerard Spodniewski

upr. 90/Sz/2002

3




Podtqczy¢ zgodnie z projektem przylqcza

—_

Iﬂ“ = _E% zimna do podgrzewu DN32

ciepta woda uzytkowa DN32

W e e e — cyrkulacja DN20

centralne ogrzewania DN32

centralne ogrzewania DN32

ZASOBNIK CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEY

@)

cyrkulacja DN20 (pompa cyrkulacyjna na przewodzie pionowym)
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USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki

71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22  tel. 604693816

Obiekt:  Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres:  ul. tokietka 5 oficyna w Szczecinie Skalg

Inwestor: Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinig
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Opracowanie: P.B.W. wezta cieplnego, inst. c.o., wody zimnej, c.c.w.u., 1:25
cyrkulacji oraz ocieplenia scian zewnetrznych i stropow

Wb RZUT Z GORY WEZLA CIEPLNEGO Data
WEZEr CIEPLNY 04.2018

Nr rys.

Projektowat| mgr inz. Rafal W. Sawicki |upr. 0011/P00S/04

Sprawdzit: |mgr inz. Gerard Spodniewskil upr. 90/52/2002
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