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1.CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

Specyfikacja techniczna ( ST ) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w zadaniu PT ,,
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Lokietka 50f Szczecin.

1.2Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ( ST)

Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do

zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1 ustalenie zawarte w niniejsze;j

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg prowadzenia

robét zwigzanych z ocieleniem $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy

elewacyjnej , okreslonych w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym, stanowigcych

czesc¢ dokumentéw przetargowych.

W zakres prac dotyczgcych wykonania zlecenia wchodzi wykonanie docieplenia

budynku metodg bez spoinowg i obejmuje:

- Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej — parapety

- Wymiane czesci istniejacych okien na nowe z profili PCV

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grub.14cm oraz cze$ciowo z wetny
mineralnej gr. 14cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego

- Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi grub. 2cm wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego

- Ocieplenie cokotu budynku styropianem grub. 5cm z wykonaniem tynku
mozaikowego

- Malowanie elewacji zgodnie z kolorystyka

- Demontaz i ponowny montaz rur spustowych oraz punktéw o$wietleniowych,
tabliczek informacyjnych itp.

- Zdemontowanie istniejgcych na elewacji zewnetrznej kanatu wentylacyjnego z rury
stalowej. Montaz nawiewnikow ci$nieniowych w okienkach piwnicznych wykonanych
z PCV

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15m

- Wykonanie daszkdéw ochronnych nad wejsciami

- lzolacje termiczng sufitdéw piwnic przy uzyciu wetny lamelowej o grub.5 cm na
zaprawie klejgcej

- Ocieplenie poddasza wetng mineralng grub19cm i wykonanie nowej podtogi z ptyty
OSB gr.256mm

- Wywdz i utylizacja gruzu

2. Kolejnos¢ wykonywania robot, wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych

Roboty przygotowawcze
Demontaz rury spustowej do pdzniejszego montazu po zakonczonych robotach,
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wykucie z muru koncoéwek suszarek podokiennych, anten telewizyjnych i
elementdéw wyposazenia budynku przytwierdzonych do elewacji. Demontaz
istniejgcego komina z rury stalowej. Rozebranie podokiennikéw okiennych z blachy
ocynkowanej ( nie do uzycia)
Skucie odparzonych tynkow $cian zewnetrznych, uszkodzonych tynkéw scian i
cokotu
Skucie warstwy tynku w osciezach otworéw okiennych , wyrownaé nawierzchnie
$ciany po skuciu tynkow.
Demontaz istniejacych okien obsadzenie nowych wykonanych z ksztattownikéw
PCV jednodzielne, uchylno- rozwierane , biate
Kable mocowane do elewacji ostoni¢ w peszelach i przytwierdzi¢ do elewaciji
Uzupetni€ tynki Scian w miejscach po skuciach.

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Wykonanie rusztowan zewnetrznych rurowych i zamontowanie siatki
zabezpieczajgcej oraz wykonanie daszku ochronnego nad wej$ciem do budynku.
Oczyszczenie | zmycie powierzchni $cian.

Zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do termomodernizacji

Utozenie warstwy ocieplenia z ptyt styropianowych na kleju : cokét —styropian
fundamentowy frezowany grub.10cm, $ciany parteru — styropian fasadowy EPS
70-040 grub.14cm, $ciany nad parterem — styropian EPS 70-038, oraz cze$ciowo
wetna mineralna.

Wetna mineralna gr.14 cm. Co do wymiaréw powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 822;1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslenie grubosci” i powinny zamykac sie w zakresie od -1 do +3 mm.
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach tempera ty i wilgotnosci
wzglednej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1604;1999 i powinna zamykac sie
w przedziale +- Tmm.

Ocieplenie osciezy styropianem grub. 2cm, 3cm

Utozenie warstwy siatki z tworzywa sztucznego

Zamontowac¢ narozniki ochronne narozy wypuktych i listwe startowg z kapinosem
wykonac¢ warstwe tynku podktadowego i utozy¢ wyprawe elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego a na cokole budynku zastosowac tynk mozaikowy
(kamyczkowy o uziarnieniu 1,2-2mm.

Pomalowac elewacje farbg silikonowg, zgodnie z rysunkiem kolorystyki

obrdbki blacharskie — parapety z blachy ocynkowanej

montaz wczesniej zdemontowanych rur spustowych z uzyciem uchwytéw
dostosowanych do grubosci izolacji. Ponowne zamocowanie tablic informacyjnych,
montaz nawietrzakéw cisnieniowych standardowych w okienkach piwnicznych

Ocieplenie stropu nad ostatniag kondygnacja mieszkalna.

Montaz kantowek o wym. 45x195mm pod nowg podtoge na poddaszu na
istniejgcych belkach stropowych. Ocieplenie z wetny mineralnej grub.19cm
utozonej na folii polietylenowej paraizolacyjnej.

Utozenie podtogi z ptyt OSB grub.25mm.
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Ocieplenie stropéw piwnic

|zolacja termiczna stropéw piwnic wykonana z wetny mineralnej lamelowe;j
grubosci 5cm , izolacje uktadac z uzyciem zaprawy klejgcej.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przewody elektryczne, przektadajac je do korytek
kablowych

3. Informacja o terenie budowy

Poniewaz ocieplany budynek jest oficyng, proponuje sie by dojscie i transport
materiatow dla wykonania robot odbywato sie droga wewnetrzna, na teren
wyznaczony przy obiekcie.

W zwigzku z wykonywaniem prac w obrebie budynkéw mieszkalnych nalezy plac
budowy oznakowac, w miejscach wejscia do budynku wykona¢ daszek ochronny.
Prace prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem, z przestrzeganiem szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa. Dojazd do placu budowy od ul. tokietka.

3.1 Organizacja robét budowlanych , przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych
przez prawo. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce robo6t

w dobrym stanie przez caty okres realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

3.2 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych realizacji roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnos$ci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen
materiatow lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosg.



3.30chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji obcigzajg Wykonawce.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia, nie
zwiekszy w sposob znaczgcy ucigzliwosci srodowiska i otoczenia ( bez zmian
pozostaje zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw oraz emisje
zanieczyszczen gazowych).

3.4 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbacé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca.

4. MATERIALY

4.1 Materiaty
Materiaty ,elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny spetniac
odpowiednie standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez uprawniong jednostke.
Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Grunt do gruntowania $cian — szybkoschngca emulsja gruntujaca
Piyty styropianowe sezonowane, samogasngce typu EPS 70-040 , EPS 70-038
fasadai EPS 70-040 fundamentowy frezowany, cze$ciowo wetna mineralna gr.
14 cm. Zaprawa klejgca systemowa dla styropianu i dla wetny mineralnej.
t gczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 6 szt/m2, oraz tgczniki
mechaniczne z trzpieniem stalowym dla wetny minerainej.
Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego
Siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145g/m2
Podktadowa masa pod tynk minerainy
Tynk mineralny cienkowarstwowy
Farba silikonowa elewacyjna
Podktad masa pod tynk zywiczny
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Tynk zywiczny (kamyczkowy) mozaikowy o uziarnieniu kruszywa 1,2-2mm
Akcesoria systemowe ( listwy startowe, okapnikowe narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajgce)
Wetna mineralna lamelowa grub. 5 cm do ocieplenia sufitéw piwnic.
Wetna mineralna grub. 19cm ufozona pomiedzy belkami podtogi poddasza.

4.2 Warunki dostawy, magazynowanie
Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé¢ w szczelnie tknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim wptywem promieniowania
stonecznego.
Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych
przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
Ptyty styropianowe w trakcie przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi. Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i
przechowywac w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym i
zadaszeniem. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny
by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

4.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptaciji Inspektora
nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i zaptacone.

5. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zniszczenia
spowodowane jego sprzetem na drogach publicznych i dojazdach na teren
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, oraz na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia.

6. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
6.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN i
innych normach i instrukcjach.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot

6.3 Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych
Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty
Techniczne, Scidle wg. Opracowanej przez ITB instrukcji z uwzglednieniem
Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych, instrukcji producenta.
Sciany murowane oczyécié, skué wszystkie ,gtuche tynki” wypetié ubytki i
wyrownac zaprawg cementowo-wapienng.
Przed przystgpieniem do mocowania ptyt styropianowych nalezy podtoze
zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Mocowanie listew startowych: nad cokotem zaizolowanym styropianem
umocowac tacznikami mechanicznymi co 1 m listwy metalowe z okapnikiem
Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozpreznag
Przyklejenie ptyt styropianowych w uktadzie poziomym z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin, na zaprawe klejaca nakfadang na ptyty metodg
pasmowo-punktowg grubos¢ pokrycia do 10mm, powierzchnia pokrycia zaprawg
min 40% ptyty.
Narozniki osciezy wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke z widkna
szklanego. Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza tgcznikami z tworzywa
sztucznego, zuzycie 6szt na 1mz2 $ciany.
Warstwe zbrojona na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich
przyklejenia
Nakfadanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca
zebata, naktadana siatka winna byé rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Dodatkowa warstwa siatki na powierzchni cian od terenu do
wysokosci 2m. Przed tynkowaniem w Scianie mocuje sie haki do rur spustowych,
ktére nalezy uszczelni¢ dookota piankg montazowa.
Analogicznie dla fragmentéw $cian ocieplanych wetng mineralng, nalezy
stosowac zaprawe klejgcg do wetny mineralnej, oraz tgczniki mocujgce z
trzpieniem stalowym.
Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w
ciggu doby spada ponizej 4st.C lub gdy jest za gorgco, bardzo wietrznie lub kiedy
pada deszcz. Wyprawa tynkarska elewacji wymaga odpowiednich warunkéw do
wysychania i wigzania.
Zaleca sie prowadzenie prac z rusztowan stojgcych, obejmujacych catosé
ocieplanej elewacji . Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna
zabezpieczajgca elewacje przed wptywem warunkoéw atmosferycznych, jak
rowniez chroni przed zanieczyszczeniami i odpadajgcym tynkiem.
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7. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$é materiatéw.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora

Nadzoru na biezaco, w miare postepu roboét:

- jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg techniczng

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowosci wykonania robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,Wymagania ogéine”. Odbioru
robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.
8.2Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- przygotowanie podtoza
- jako$¢ dostarczonych materiatéw — atesty
- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych
- ilosci tacznikow na 1 m
- faktury i kolorystyki

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaitowa.
9.2 Platnosci
Ptatno$¢ zgodnie z Umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opracowana przez USt.UGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
Mgr inz. Rafat Sawicki — projektant mgr. Inz. arch. Jerzy Mrowinski.
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
Normy zwigzane:
PN-B-20130:421 ptyty styropianowe
PN- 88/B-30000 cement portlandzki
PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.




