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1. Opis techniczny.
1.1. Temat projektu.

Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych wezta cieplnego
w budynku mieszkalnym przy ulicy Lokietka 5 (oficyna) w Szczecinie.

1.2. Zakres projektu.

- rozdzielnica RWC,

- instalacja sterownicza,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja do celow projektowych i projekty branzowe budynku.
- obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Bilans mocy.

Moc zapotrzebowana przez wezel cieplny :
Pi=3.0kW  Po=1.0kW kz=0.33
Inwestor posiada wystarczajacg rezerwe mocy do realizacji inwestycji.

1.5. Rozdzielnica wezla RWC.

Rozdzielnice wezta wykonac na bazie obudowy RN-55-3x12 firmy Legrand.
Obudowe wyposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem.

RWC zamontowaé n/t w pomieszczeniu wezta.

Zasilanie rozdzielnicy RWC jest przedmiotem osobnego opracowania.

1.6. Instalacja sterownicza.

Uktad sterowania zaprojektowano w oparciu o fabryczny schemat
regulatora cyfrowego SAMSON typ TROVIS 5573-1.

Regulator steruje pracg :

- sifownika zaworu regulacyjnego c.o. po stronie m.s.c.,

- pompy obiegowej c.o0. po stronie instalacyjnej wezla,

- sitownika zaworu regulacyjnego c.w.u. po stronie m.s.c.,

- pompy tadujacej c.w.u.,

- pompy cyrkulacyjnej c.w.u.,

zgodnie z zadanymi parametrami.

Zastosowa¢ schemat technologiczny nr 11.2 z DTR regulatora.



1.7. Instalacja elektryczna.

Instalacje uktada¢ n/t w rurkach RL z osprzetem bakelitowym szczelnym IP44.
Podejscia do urzadzen automatyki i pomp wykonaé w rurkach gietkich PCV.
Ekrany przewodoéw sterowniczych podlaczy¢ tylko z jednej strony do szyny PE
rozdzielnicy RWC.

Przewody wprowadza¢ od dotu do RWC.

Oprawy oswietleniowe zamocowaé bezposrednio na suficie.

Prace wykona¢ zgodnie z uwagami na rysunkach.

1.8. Instalacja wyréwnawcza.

Wszystkie metalowe czesci przewodzace i obce wezta objaé systemem potaczen
wyréwnawczych miejscowych (wykonanych bednarkg FeZn 30 x 4) i uziemié
przez polaczenie (poprzez ztacze kontrolne) z proj. uziomem szpilkowym 3/4”,
L=6m np. firmy GALMAR.

Rezystancja uziemienia Ruz <10 Q.

Ww. systemem polaczen wyréwnawczych objaé :

- szyn¢ PE rozdz. RWC,

- konstrukcje stalowa wezta, wszystkie rury metalowe wchodzace i wychodzace
z wezka instalacji sanitarnych, obudowe naczynia wzbiorczego, obudowe
zasobnika c.w.u. i metalowe kanaly wentylacyjne

Prace wykona¢ zgodnie z rys. nr 2 i naniesionymi na nim uwagami.

1.9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W rozdzielnicy RWC zamontowa¢ ochronniki II stopnia.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowg ochrong od porazen pradem elektrycznym przewidziano :

- samoczynne szybkie wylaczenie zasilania — system TN-C-S,

- wylacznik réznicowo-pradowy w rozdzielnicy RWC.

1.11. Uwagi ogolne.

Catlo$¢ prac wykona¢ zgodnie z :

- normg PN-IEC 60364,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé D :

roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SE7-B6F-C13 *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01

adres zamieszkania ul. K. Krdlewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r: o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa,

dpis jest p
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Ochrona przeciwporazeniowa

- samoczynne szybkkle wytaczenle zasllanlo system TN-C-S,
- wytacznik réznicowopraodowy w RWC.
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nad poziomem gruntu.
Przewdéd uktadaé w rurkach s
na zewnatrz budynku. 6.7B

Czujnik zewn. 6.7B z;moriovja_é nawys. h=3m

al pancerkach

o

ednarka FeZn 30 x 4

_zlacze /|;

._.>_.___

Gléwna szyna polgczen

wyréwnawczych budynku
z bednarki FeZn 30 x 4.

Ruz < 10 Om
proj. uziom szpilkowy
3/4", L=6m

kontrolne

Zasilanie wezta z tablicy TG
oficyny budynku.

Uwagi :

. Na $cianach pomieszczenia instalacje uktada¢ w rurkach RL.
. Na konstrukciji stal. wezta instalacje uktada¢ w korytkach

BAKS typ KGL100H50.

. Stosowac osprzet bakelitowy szczelny min. IP44.
. Podej$cia do urzgdzen wykonaé

w rurkach gietkich PCV (Peszla).

. Oprawy o$wietleniowe zamontowac bezposrednio

na suficie.

. Proj. RWC zamontowac nft.
. Przewody wprowadza¢ do rozdz. RWC od dotu.
. Ekrany przewodéw sterowniczych poditgczy¢ tylko

z jednej strony do szyny PE rozdz. RWC.

. Obwody (w RWC) opisac.

OZNACZENIA

- instalacja uktadana na tynku w rurkach elektroinstal. RL

—+F—— - inst. uktadana na konstrukcji stalowej wezta w korytku PCV.

10. Instalacja wyréwnawcza :

Wewnatrz pomieszczenia wezta utozy¢ szyne

wyréwnawczg z bednarki FeZn 30 x 4.

Do bednarki FeZn 30 x 4 przytgczy¢ :

- szyne PE rozdzielnicy RWC,

- stalowe rury instalacji sanitarnych
wchodzace i wychodzace z wezla,

- obudowe naczynia wzbiorczego,

- obudowe zasobnika c.w.u.,

- metalowe kanaty wentylacyjne.

Potgczenia ww. czesci przewodzgcych obcych z bednarkg
wykona¢ drutem DYZo lub linkg LYZo o $red. min. 6mmz2.
Potaczenia stalowej konstrukcji wezta z bednarka wykona¢

jako potaczenie spawane (zabezpieczy¢ antykorozyjnie) lub skrecane.

Bednarke przytgczy¢ poprzez ztgcze kontrolne do proj. uziomu
szpilkowego 3/4" , L=6m (GALMAR).

Potgczenie z uziomem wykonaé bednarka FeZn 30 x 4.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.

J - oprawa NEPTUN 2x36W, IP65

- lgcznik oswietleniowy 1-bieg., IP44
- gniazdo 1P+N+Z, 16A, P44, n/t

- instalacja wyréwnawcza z bednarki FeZn 30 x 4 ukladana na uchwytach

71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/2
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