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1. Opis techniczny.
1.1. Temat projektu.

Projekt budowlany wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej oficyny
budynku przy ulicy Lokietka 5 dla potrzeb zasilania proj. wezta
cieplnego.

1.2. Zakres projektu.

W zakres projektu (z uwagi na zty stan techniczny instalacji) wchodzi :
- demontaz istniejgcej tablicy bezpiecznikowej parteru
wraz z tablicg odb. adm.,
- tablica gtowna TG oficyny,
- wymiana wlz tablicy bezpiecznikowej I pietra,
- wymiana wlz tablic licznikowych mieszkan parteru,
- zasilanie wezla cieplnego,
- instalacja wyré6wnawcza i uziemiajaca,
- ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja do celéw projektowych i projekty branzowe
instalacji sanitarnych budynku,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Bilans mocy.

Moc zapotrzebowana przez wezel cieplny :

Pi=3.0kW  Po=1.0kW kz=10.33

Moc przylaczeniowa Pp = 3.0 kW zgodnie z warunkami przylaczenia.
Inwestor posiada wystarczajgcg rezerwe mocy dla realizacji proj. zadania.

1.5. Tablica gléowna TG oficyny.

Zdemontowac tablice bezpiecznikowe parteru (przy wejsciu do oficyny)
z zabezpieczeniami obwodow wlz tablicy bezpiecznikowe;j I pietra,

wlz mieszkan parteru i wlz odbioréw adm.

W ich miejsce zabudowac¢ w/t proj. tablice gtowng TG oficyny.
Istniejgcy wlz oficyny 4 x 10 Cu wprowadzi¢ i podtaczy¢ do zaciskow
wylacznika gtéwnego WG w proj. tablicy TG oficyny.

Szyne PE tablicy TG oficyny uziemié.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

1.6. Wymiana wlz tablicy bezpiecznikowej I pietra.

Utozy¢ od tablicy TG oficyny do tablicy bezp. I pietra nowy wlz 5 x LGY16.
WIz uktada¢ p/t w rurze ochronnej AROT DNS50.



Istniejacy nieczynny wlz (po montazu i podtgczeniu nowego wlz)
zdemontowac.

1.7. Wymiana wlz tablic licznikowych mieszkan parteru.

Wykonaé¢ montaz nowych wlz-téw od tablicy TG oficyny do tablic
licznikowych mieszkan parteru.

WIlz-ty mieszkaniowe uktadac p/t w rurkach peszla.

[stniejgce nieczynne wlz-ty (po montazu i podlgczeniu nowych wlz)
zdemontowad.

1.8. Zasilanie wezla cieplnego

Rozdzielnice RWC wezta zasili¢ przewodem YDYzZo 3 x 4 z tablicy TG
oficyny z za proj. pomiaru rozliczeniowego.

WIz wezta uktadac p/t na klatce schodowej i n/t w rurkach RL na
poziomie piwnic.

1.9. Instalacja wyréwnawcza i uziemiajgca.

Na poziomie piwnic ulozy¢ szyne wyrownawczg z bednarki FeZn 30 x 4.
Do ww. szyny wyrdwnawczej przytaczy¢ metalowe rury pozioméw

1 piondw instalacji c.o. budynku.

Szyne wyréwnawczg uziemic przez potaczenia (poprzez ztgcza kontrolne)
z dwoma proj. uziomami szpilkowymi 3/4”; L=6m.

Szyne wyréwnawczg wyprowadzié¢ na poziom parteru i przytaczy¢

do szyny PE proj. tablicy TG oficyny.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowg ochrong od porazen pradem elektrycznym przewidziano :
- samoczynne szybkie wylgczenie zasilania — system TN-C 1 TN-C-S,
- wyltacznik réznicowo-pragdowy w rozdzielnicy RWC.

1.11. Uwagi ogélne.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z :

- rysunkami i naniesionymi na nich uwagami,

- normami PN-IEC 60364 i N-SEP E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ D :
roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.

czorkiewicz
projcktowania
yAinymi bez
lacydreiw

cznych i « nere
nrewiden. uprawn: 53/S2/78
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Operator _
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 08.05.2018 r.
Rejon Dystrybucji Szezecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00
13963/2018/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

wezel cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Szczecin, ul. Wiadystawa F.okietka 5 oficyna
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 3 kW

na napieciu 0,4 kKV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowe nr 00621
II. RODZAYPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Zasilanie z wewnetrznej linii zasilajgcej budynku, po przystosowaniu do nowych warunkéw pracy.
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Deostarczy¢ zgode wiasciciela/zarzadey na podigczenie z wiz-tu budynku.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
na wyjSciu od zabezpieczeri w zlgczu kablowym budynku, w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzer.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w budynku
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, kitéry skladaé si¢ bedzie z:

jednofazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarewego wijcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w budynku

wielkos$é: 16 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspéleczynniku mocy edpowiadajaeym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

13963/2018/0D3/ZR1 UWLZ PK. Strona 1



2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku. .

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotgczyé oswiadczenie projektanta o zgodnoécei przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. /
. g a1, Gperator Sp. Z 0.0.

Rozdzielnik: Dystrybucji Szc,xeci>

RD1 Dyrektor PN \,
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: WOJEWODA Szczecin, dnia Of stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI'

AB.IILHM-7131-37/01

DECYZJA Nr 27/5z/z'ooz

‘ Na podstawie art, 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994z, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
- 106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza GOLI. z dnia 27.-09. 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych wyrhagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana, przeze

mnie konnslq

NADAJE

‘Panu megr inZ. elektrykowi Grzegorzowi GOLA
ur. doia 25 maja 19651, w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOS CIINSTALACYJNEJ W ZAKRESIE STECT,
INSTALACII I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
X ELEKTROENERGE'IYCZNY CH
' BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzkn z potwierdzeniem przez Komisje egzammac;qnav powolanat pIzez
Wojewode Zachodmopomorslaego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Grzegorza GOLE, WYmaganego prawetn wyksztalcenia oraz praktyki

- zawodowej koniecznej do uzyskania uprawmen budowlanych w Ww/w specjalnosci, po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawmema budowlane orzeczono jak
w sentencji,

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od'daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Gola

ul. Hrubieszowska 18/1 .
71-047 Szczecin

_ 2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

Od. niniejszej decyzji- przyslugUJe odwolanic do Giéwnego Inspektora Nadzoru

ot



o=}

BoooL sk
1 I B A

IMEFHIERDW

BUDOWHICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SE7-B6F-C13 *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01

adres zamieszkania ul. K. Krélewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r: o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,

jest prég=lovy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6AL-XYW-ALD *

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna 17, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,
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. Ll | ednarka FeZn 30 x ~ Ty >
ul. L]?klettka 5 T , % //C) (,,/)/‘,.\/
( ron ) PEN i - — (A
| Ru<100m —— Ochrona od porazen : ‘
I - - | GALMAR 3/4" "= .
L=6m - samoczynne szybkie wytaczenie zasilania - system TN-C-S,
- wytgcznik réznicowopradowy w rozdzielnicy RWC wezia.
05 OJngzgl\éwagi ; Ru <10 Om oS
. . . , .. . . RN ﬁ\evﬁg_l mn:ia‘j@.“'yzostalsp.‘a-.vdzonyzgoaniezRozporzqdzeniex‘\ * i 2 i
‘ i PrOJ. .tab|.|C¢ TG ;abydo_waq w/t w miejsce istn. tabhcy beZp- pgrteru. ARV .M\in:\‘(‘;'osp_adarkiiPracyzan.20.12.2004r. orazinnymi I USK UG/ BUDOWLANO PROJEKTOWE mar inz. RGfo SGW/Ck/
~— Drzwiczki przedziatéw licznikowych (zamykane na zamek odbiorcy) \,(.,_.obbslwgzumcymdi aktami o:awnymi w projeklowanym zekresie poc 71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/2 tel. 604693816
yposazy¢ we wzierniki. 08 wzc_yjmjg(g;ogno iz war kagyzy«nczema znak . : - : -
ol i N o3 [ 2013003/ 22 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinn Branza:
Drzwiczki przedziatu z zabezpieczeniami przedlicznikowymiwlz o TG AN"GL e et IBEL. iy 5y Y. '
i b b P y 2 dnia OF.EK. 201 Adres: ul. tokietka 5 oficyna w Szczecinie

Ji'brzedziatu z wytgcznikiem gtownym tablicy TG z zamkami
dostepnymi dla pracownikéw ENEA Operator Sp. z.0.0. '
) :PLB\J CUZ’V’WI(/

..................................... do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego wigcznie.
Sprawdzenie jest wazne do dnia waznosci warunkéw przylaczenia

Inwestor: Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70—546 Szczecin

Elektryczna

d ,jag;ieﬂﬂ‘fldmg/: T 3212/§g¢k§lykonaé C-)SObr.\y U.Zio.m szpilkowy 3/4", L=9m GALMAR. dotoe ol 2omad Sprawdzenie przedtuza sig na podsiawie pis@@'okﬁf‘-— : : Skala:
WP a51.316-39-87, £680% ezystancja uziemienia Ruz < 10 Om. ) s 7/””_/51'1‘& i T0AK. ol i do dnia... Opracowanie: P.B.W. wezta cieplnego, inst. c.o., wody zimnej, c.c.w.u.,
Doadklon deatarazyc protakaiz ponmarcw rezysiae] ' i A ozecin dnia G2, L L08 qame cyrkulacji oraz ocieplenia scian zewngtrznych i stropow
uziemienia tablicy TG. B S £ stz B Sm%g%}%
JOZIAL DYSTRN i i
3. Ochrona od porazen : ( =frath s K ;&gfv@g\ Tytut rys. Data:
- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania N SCHEMAT ZASILANIA 04.2018
(system TN-C i TN-C-S). —
g Projektowal| mgr inz. A. Wieczorkiewicz | upr. 53/S2/78 =N o 1
Sprawdzit: |mgr inz. G. Gola upr. 27/52/2002 Lrv
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Uwagi :

1. Proj. tablice TG zabudowac¢ w/t (wku¢ na gteb. 100mm).

Bilans mocy :

Liczba mieszkan oficyny : m = 16 zasilanych 1-faz.

kj = 0.31 dla 16 mieszkan

Po= (16 x4 x 0.31) kW = 19.8 kW

Odbiory adm. oficyna : Po =4 kW x 0.25 = 1.0 kW

Proj. wezet cieplny :

- moc przytgczeniowa wezta Pp = 3.0 kW

- wspotczynnik zapotrzebowania wezta : kz = 0.33

- moc obliczeniowa wezta : Po = Pp x kz = 3.0 x 0.33 = 1.0 kW
Sprawdzenie wiz oficyny :

Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0.31 dla 16 mieszkan
Moc obliczeniowa : Po = (16 x 4 x 0.31) kW + 1.0 kW + 1.0 kW = 21.8 kW
obliczeniowy Jobl = 33.5A < Jdd = 52A x 0.8 = 41.6A dla 4 x 10Cu

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki
71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Branza:
Adres: ul. tokietka 5 oficyna w Szczecinie
= . — Elektryczna

Inwestor; Zarzqd Budynkdéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ul. Mariacka 25, 70—546 Szczecin Sl
Opracowanie: P.B.W. wezla cieplnego, inst. c.0., wody zimnej, c.c.w.u., 1:10

cyrkulacji oraz ocieplenia $cian zewnetrznych i stropow ’
Tytut s Tablica TG oficyny — widok Data:

z zabudowq aparatury. 04.2018

Projektowat| mgr inz. A. Wieczorkiewicz | upr 53/52/78/ | Nr s 2
Sprqwdzii: mgr inz. G. Gola upr. 27/Sz/2002 =
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Uwagi :

1. Tablice TG oficyny zabudowac¢ w/t na gteb max. 100mm.

2. Proj. wiz-ty mieszkan i wezta cieplnego uktadac :
- na poziomie parteru p/t w rurkach peszla,

71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/2

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki

tel. 604693816

e Al Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Branza:
- na poziomie piwnic w rurkach RL. Adres: ul. tokietka 5 oficyna w Szczecinie Flektrvezna

Inwestor: Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie y

ul. Mariacka 25, 70—-546 Szczecin Skala:
Opracowanie: P.B.W. wezta cieplnego, inst. c.0., wody zimnej, c.c.w.u., 1:50

cyrkulacji oraz ocieplenia $cian zewnetrznych i stropdw '

Tytat rys. . . Data:
Plan instalacji — parter. 04.2018

Projektowat| mgr inz. A. Wieczorkiewicz | upr. 53/52/78 %ﬁ' 3

Sprawdzit: [mgr inz. G. Gola upr. 27/Sz/2002
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A Proj. YDYZo 3 x 4
z tablicy TG oficyny

b/ do rozdz. wezta RWC

Uwagi :

1. Proj. wiz wezta cieplnego ukfada¢ na poziomie piwnic w rurkach RL.

UStUGI BUDOWIANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki
71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Branza:
Adres: ul. fokietka 5 oficyna w Szczecinie Elektrvezna
Inwestor: Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie y
ul. Mariacka 25, 70—546 Szczecin T
Opracowanie: P.B.W. wezla cieplnego, inst. c.o., wody zimnej, c.c.w.u., 1:50
cyrkulacji oraz ocieplenia scian zewnegtrznych i stropdw '
Tytut rys. P instalac L Data:
an instalacji piwnice. 04.2018
4
Projektowat| mgr inz. A. Wieczorkiewicz | upr. 53/51/7( /,L//.—J‘fffyﬁ' 4_
Sprawdzil: |mgr inz. G. Gola upr. 27/Sz/2002 \T\/
T




proj. uziom szpilkowy
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Proj. bednarka FeZn 30 x 4
do tablicy TG oficyny.

U ztgcze kontrolne

proj. uziom szpilkowy
—— 3/4",L=6m

- Ruz < 10 Om

Uwagi :

1. Na poziomie piwnic utozy¢ magistralnie szyne wyréwnawczg z bednarki FeZn 30 x 4.
Szyne mocowac do stropéw i $cian za pomocg uchwytéw.

2. Potgczenia i odej$cia bednarki wykonac jako spawane, nie stosowac ztgcz Srubowych.
Bednarke pomalowac¢ na catej dtugosci kompozycjg farb zéttej i zielonej przeznaczonych
do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych.

3. Poziome ciggi instalaciji c.o. tgczy¢ z szyng wyréwnawczg linkg LgYzo 10.

Linke mocowac :
- do bednarki za pomocg ztgcz Srubowych,
- do rur instalacji c.0. za pomocg obejm uziemiajgcych z zaciskiem srubowym.

4. Uziomy szpilkowe wykonaé na zewnatrz budynku sprawdzajgc czy w miejscu ich
wykonania nie przebiegajg podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Uziomy potgczyé z szyng wyréwnawczg bednarkg FeZn 30 x 4 poprzez ztgcza kontrolne.

5. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji Ruz < 10 Om wbi¢ dodatkowy

uziom szpilkowy jw.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.

Oznaczenia :

- bednarka FeZn 30 x 4

—J?— - uziom szpilkowy 3/4", L=6m

¢ - zlgcze kontrolne

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafal Sawicki
71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/2

tel. 604693816

Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. fokietka 5 oficyna w Szczecinie

Inwestor: Zarzqd Budynkdéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Branza:
Elektryczna

Skala:
Opracowanie: P.B.W. wezta cieplnego, inst. c.o., wody zimnej, c.c.w.u., 1:75
cyrkulacji oraz ocieplenia $cian zewnetrznych i stropdw '
Tk . Plan instalacji wyréwnawczej Data:
04.2018

i uziemiajqcej — piwnice.

Projektowat| mgr inz. A. Wieczorkiewicz

upr. 53/52/78 ¢
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Sprawdzit: |mgr inz. G. Gola

upr. 27/5z/2002
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