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ADAPTACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA WEZEt CIEPLNY
W PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY ul. Lokietka 5 oficyna W SZCZECINIE

OPIS DO CZESCI BUDOWLANEJ

1. STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA
Pomieszczenie petnito funkcje komorki lokatorskiej. Sciany z cegly petnej nieotynkowane,
strop nad piwnicg — ceglany, odcinkowy, czesciowo otynkowany. Pomieszczenie nie
posiada trwatej posadzki - nawierzchnia gruntowa. Okno na ramie stalowej zniszczone
w stopniu znacznym. Drzwi wejsciowe — drewniane, deskowe, o0 nienormatywnych
wymiarach, zniszczone w stopniu znacznym. W pomieszczeniu brak dziatajgcej instalacji

oswietleniowej. Wysoko$¢ pomieszczenia: 1,90-1,95 m.

2. EKSPERTYZA DOT. STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA
Sciany i strop pomieszczenia sg w stanie technicznym dostatecznym. Sciany,
w szczegolnosci Sciana zewnetrzna, wykazujg slady zawilgocenia. Brak w pomieszczeniu
trwatej posadzki - nawierzchnia gruntowa. Slusarka okienna i drzwi wejéciowe zniszczone.

Pomieszczenie, po przeprowadzeniu niezbednych prac adaptacyjnych, ktére nie beda

naruszaty istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku, nadawac¢ sie bedzie do

petnienia funkcji jako pomieszczenia wezta cieplnego.

Uwaga! - Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na wezet cieplny zlokalizowane jest
w kondygnacji piwnicznej oficyny budynku mieszkalnego. Prace budowlane, ktdre sag
robotami typowo wykonczeniowymi, prowadzone bedg tylko wewngtrz pomieszczenia oraz
w korytarzu w rejonie wejscia do wezta cieplnego. Planowana adaptacja nie spowoduje
wprowadzania zmian w wygladzie zewnetrznym elewacji budynku, a takze nie naruszy jego
konstrukcji i nie spowoduje zauwazalnego zwiekszenia obcigzenia istniejgcych elementow

nosnych, w tym fundamentéw, ktérych dotychczasowa nosnos¢ jest wystarczajgca.

Przewiduje sie obnizenie poziomu istniejgcej posadzki w celu zwiekszenia wysokoSci

pomieszczenia do min. 2,00 m —wg PT konstrukcji (osobne opracowanie).

3. PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIAW RAMACH ADAPTACJI
3.1. Oczyszczenie powierzchni scian z brudu i kurzu, usuniecie wykruszajgcej sie zaprawy
ze spoin.
3.2. Usuniecie wymaganej warstwy nawierzchni gruntowej - wg PT konstrukcji.
3.3. Demontaz drzwi wejsciowych.
3.4. Wkopanie studzienki schtadzajacej z kregow betonowych @ 800 (4 kregi o wysokosci

250 mm) potgczonych na zaprawe uszczelniajgcg z wykonaniem ptyty dennej grubosci



10cm z betonu z dodatkiem srodka uszczelniajgcego, pokrywa studzienki — krata azurowa
typu We-Ma ocynkowana.

3.5. Z uwagi na to, ze w budynku nie jest planowane przeprowadzenie kompleksowych
prac osuszajgcych i izolujgcych $ciany od wody gruntowej, na $cianach pomieszczenia
wezta nalezy wykonac tynk renowacyjny o grub. 20 mm (3-warstwowy, z warstwg sczepng -
obrzutka, podktadem i warstwg wierzchnig wg technologii producenta, np. Ceresit CR 61
i CR 62 — lub inny tynk WTA zgodny z normg PN-EN 998-1).

3.6. Sufit pomieszczenia otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym Kkat. lll, po
uprzednim pomalowaniu stalowych belek stropowych farbg antykorozyjna.

Uwaga — przewidywane jest ocieplenie stropu piwnic warstwg izolacji cieplnej gr. 5cm
w ramach kompleksowej termomodernizacji budynku — wg PT architektury.

3.7. Sciany i sufit pomalowaé farbg sylikatowg lub sylikonowg — paroprzepuszczalng
w kolorze biatym.

3.8. Wykona¢ warstwe podposadzkowg z chudego betonu B10 grubosci ok. 10 cm, ktérg
nastepnie zaizolowa¢ masg wodoszczelng (folig w ptynie) z wywinieciem izolacji na sciany
na wysokos$¢ 15 cm (np. Atlas Woder E).

3.9. W pomieszczeniu wykonac¢ posadzke cementowg o grubosci srednio 5 cm, zbrojong
siatkami zgrzewanymi o oczkach 10 x 10 cm, zatartg na gtadko, z wyprofilowaniem
spadkow w kierunku wpustu podtogowego - wg PT konstrukcji.

3.10. W celu zapewnienia niepylnosci, podtoge pomalowaé farbg posadzkowg do betonu
w kolorze ciemno — szarym.

3.11. W Scianie zewnetrznej osadzi¢ kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej, typu ,Z”,
o wymiarach 15 x 15 cm (lub rurowe @150) z blachy ocynkowanej, wg opisu na rysunku.
3.12. W istniejgcym otworze drzwiowym osadzi¢ i zamontowac drzwi stalowe o wymiarach
w Swietle przejscia 90 / 185 cm, zamykane na zamek z wkiladkg patentowg. Drzwi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze
niebieskim. Na drzwiach od strony korytarza umiesci¢ napis: Wezet cieplny SEC tel. 993.
3.13. Istniejgce okno podlega wymianie na okno PCV w ramach kompleksowej
termomodernizacji budynku — osobne opracowanie. Okno nalezy zabezpieczy¢ kratg
z siatkg z drutu stalowego @3mm o oczkach 20x20mm w ramie z kgtownika 30x30mm.
Konstrukcje zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie.

3.14 Wykonanie stopnia schodowego 25x15cm z betonu B10 (lub z bloczkéw betonowych)

w zwigzku z obnizeniem posadzki pomieszczenia.

DANE LICZBOWE — STAN PO ADAPTACJI

- powierzchnia uzytkowa 5,75 m2
- wysokos¢ pomieszczenia 1,95m
- kubatura pomieszczenia 11,21 m3

Opracowat: mgr inz. arch. Jerzy Nowak



Ekspertyza stanu technicznego

Temat: Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w piwnicy na wezet
cieplny
Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. tokietka 5 oficyna, Szczecin

Inwestor:  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Przedmiotem ekspertyzy jest pomieszczenie gospodarcze w piwnicy, w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w kontekscie przewidzianej adaptacji
pomieszczenia na wezet cieplny.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym w
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej. Stropy
drewniane, poza stropem nad piwnica. Strop nad piwnica - ceglany Kleina.

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sie, iz stan techniczny
elementow konstrukcji jak i catego budynku jest zadowalajacy. Mozliwe jest
wykonanie projektowanej przebudowy pomieszczenia na wezet cieplny.

Zaprojektowano powiekszenie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej
gr. 12cm oraz pogtebienie pomieszczenia do wysokosci uzytkowej h=200cm.

W  projektowanym  otworze  drzwiowym  wykona¢  nadproze
strunobetonowe 1xSBN 110 o odpowiedniej dtugosci.

Prace przy pogtebieniu pomieszczenia nie sg projektowane ponizej
poziomu posadowienia $cian. Nie dopuszcza sie wykonywania prac ponizej
poziomu posadowienia.

Przewidywane prace przy przebudowie nie spowoduja pogorszenia
warunkow obciazeniowych catego budynku. Obciazenia uzytkowe bez zmian.
Nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen na sciany i fundamenty, w zwiazku z
czym warunki posadowienia rowniez nie ulegna pogorszeniu. Nie zachodzi
konieczno$¢ wymiany i wzmocnienia innych elementow nosnych istniejacej
konstrukcji.

Ogolnie nalezy stwierdzic¢, ze stan techniczny budynku i elementow
konstrukcji wraz ze stanem podtoza gruntowego jest zadowalajqcy
i nadaje sie do projektowanej przebudowy.

OPRACOWAL.:

kwiecien 2018r.
mgr inz. Radostaw Michniewicz
UPRAWNIENIA NR ZAP/0124/POOK/06



PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. Wykucia i wyburzenia

Zaprojektowano wyburzenie czesci $ciany dziatowej gr. 12cm. Sciana zgodnie z inwentaryzacja
jest wykonana z cegty petnej, gr. 12cm.

Nie stosowac urzadzen udarowych. Przy rozpoczeciu rozbidrki Scian potwierdzi¢, iz sq one
zbudowane z cegty gr. 12cm. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem, powiadomi¢
projektanta. Wszystkie prace, w szczegoélnosci rozbiorkowe, prowadzi¢ pod nadzorem osoby

uprawnionej.

2. Nadproze prefabrykowane
Pod wyburzenie sciany zaprojektowano nadproze prefabrykowane strunobetonowe typu 1xSBN
110, dtugosci 120cm.

Lokalizacja nadprozy zgodnie z rys. 1

3. Posadzka

W celu wykonania posadzki, nalezy przegtebi¢ pomieszczenie, w celu wykonania odpowiednich
warstw posadzkowych. Zgodnie z wykonanag odkrywka, poziom posadowienia $cian nosnych
znajduje sie 40cm ponizej poziomu aktualnej posadzki - nawierzchnia gruntowa. Zaprojektowano
wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu klasy C8/10 (B-10), gr. 8cm, wykonanie
warstw izolacji oraz wykonanie posadzki betonowej z betonu klasy C16/20(B-20), grubosci 6cm,
zbrojonej siatkami posadzkowymi z pretow fi 2 o oczku 10x10cm.

W celu wykonania warstw posadzki nalezy przegtebi¢ pomieszczenie piwnicy. Zgodnie
z projektem wymagane przegtebienie to 34cm. Nie dopuszcza sie wykonywania przegtebienia
ponizej poziomu posadowienia $cian.

Oznaczenia zgodnie z rys. 1

4. Schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczen statycznych oraz wymiarowanie

wybranych elementéw konstrukcyjnych

Nadproze
OBCIAZENIA:
2,30 2,30
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : al[m]: bm]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,20

1 Liniowe 0,0 21,70 21,70 0,00 1,80

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu



OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vE:
Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :

‘\/

09

TNACE:

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN] :
1 0,00 0,000 -0,0 19,4 0,0
0,50 0,900 8,8*% 0,0 0,0
1,00 1,800 -0,0 -19,4 0,0

REAKCJE PODPOROWE :

1 %
A P
REAKCJE PODPOROWE: T.1 rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet: H[KkN] : V[kN]: Wypadkowa [kN] : M [kNm]
1 0,0 19,4 2,4
2 0,0 19,4 2,4
5. Uwagi

Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z rysunkami.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
polskimi normami i dostepna wiedza techniczna. Przed rozpoczeciem prac, potwierdzi¢
odpowiednimi odkrywkami grubosci i jakos¢ scian, uktad i budowe stropéw. Oceni¢ stan
techniczny wszystkich elementéow przed samym wykonaniem, dokonac niezbednych wzmocnien

badz wymian. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projektowat: mgr inz. Radostaw Michniewicz

Szczecin, dnia Kwiecieri 2018r.
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JLZ=CZ  — FRAGMENTY SCIAN DO ROZBIORKI

@gtje — WENTYLACJA WYWIEWNA, KANAL TYPU "Z”
A—A Z BLACHY OCYNK. 15/15cm (lub #150),
WLOT ok. 15cm POD STROPEM PIMNICY, WYLOT 50cm NAD TERENEM
ﬁ%t #ﬁ WENTYLACJA NAWIEWNA TYPU “Z", KANAL Z BLACHY
OCYNK. 15/15cm  (lub #150), WLOT ok.50cm NAD TERENEM,
WYLOT ok. 20 cm NAD POSADZKA PIWNICY

istn. strop ceglany typu Kleina
styropian Scm
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