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1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ( ST ) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét przewidzianych do wykonania w zadaniu ,Remont dachu i ocieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacja budynku przy ul. Wyzwolenia 83 oficyna

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt. 1.1. Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych dotyczag prowadzenia robét zwigzanych z remontem dachu i ociepleniem
stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng  budynku przy ul. Wyzwolenia 83 oficyna Zakres prac
obejmuje:
Wymiane obrobek blacharskich -rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie komindéw, pas
nadrynnowy remont dachu i kominéw poprzez wymiane pokrycia papowego
ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng wraz z wymiana podtogi, roboty murowe i
malarskie $cian i kominéw pod potacig dachowa, wymiang drzwi wejsciowych na strych.

2. Kolejno$é wykonywania roboét, wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych
2.1 Remont dachu

Rozebranie obrobek blacharskich

Rozebranie pokrycia dachu

Przemurowanie kominéw

Wykonanie czap kominowych

Obicie starych tynkéw i wykonanie nowych

Wykonanie obrébek blacharskich kominéw i muréw ogniowych

Pokrycie dwuwarstwowo papg termozgrzewalng dachu gr 5,2 mm

Naprawa wtazu dachowego

Odgrzybienie i impregnacja elementéw drewnianych

Wymiana rynien i rur spustowych

Usuniecie istniejacych masztéw anten

Wykonanie konstrukcji dla montazu anten telewizyjnych

2.2 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna.
Rozebranie podtdg istniejagcym
Rozebranie elementéw stropu —polepa
Odgrzybienie i impregnacja elementéw drewnianych
Utozy¢ folie na sucho 1 warstwa
Ocieplenie wetng mineralng dwuwarstwowo,
Utozenie ptyty OSB gr 25 mm
Tynki Scian, malatura scian
Wymiana okienek strychowych na PCV z siatka przeciw ptakom
Roboty murarskie
Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia strychowego,
drzwi 0 odpornoéci ogniowej EI60

3. Informacja o terenie budowy

Poniewaz budynek jest oficyng, proponuje sie by dojscie i transport materiatéw dla wykonania
robét odbywato sie drogg wewnetrzng, na teren wyznaczony przy obiekcie. W zwigzku z
wykonywaniem prac w obrebie budynkéw mieszkalnych nalezy plac budowy oznakowac.

Prace prowadzi¢ pod ciagtym nadzorem, z przestrzeganiem szczegolnych warunkow
bezpieczenstwa.

3.1 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez



prawo. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce robot w dobrym stanie przez
caly okres realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

3.2 Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowigzujacych
przepiséw dotyczacych realizacji robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen materiatéw lub metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbah w czasie
realizacji obcigzajg Wykonawce.
Ocieplany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia, nie zwiekszy w sposéb
znaczacy ucigzliwosci srodowiska i otoczenia ( bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode
i odprowadzenie $ciekow oraz emisje zanieczyszczenh gazowych )

3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas  realizacji robot  Wykonawca  bedzie  przestrzega¢ — przepisow
dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych norm sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca.

4. MATERIALY
Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania ha obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie
materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej.

4.1 Papa termozgrzewalna
Uwagi ogolne dotyczace remontu: rozbiorka istniejacego pokrycia papowego oraz utozeniu
dwuch warstw papy termozgrzewalnej. Zakres remontu obejmuje réwniez wymiane zwodow
instalacji odgromowej. Zwraca sie uwage, aby przy wykonywaniu pokry¢ papowych stosowac
materialy jednego systemu.
Przygotowanie podtoza: Usuniecie masztow anten telewizyjnych, rozbiorka istniejacego
pokrycia papowego, wymiana uszkodzonego deskowania pofaci dachowej. Przed
przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej oraz precyzyjnie
rozplanowac roziozenie poszczegodlnych pasow papy. Prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych modyfikowanych SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz5 C.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej



powierzchni dachu, oblodzenia pokrycia, podczas opadow atmosferycznych oraz silnym
wietrze. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwina¢ jg z dwéch kohcow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie

papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12 — 15cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1cm na
catej dtugosci zgrzewu. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczyc¢ ze sobg na zaktady

4.2 1zolacja stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng, wymiana drzwi wejsciowych do
pomieszczenia
Wetna mineralna dwuwarstwowo , ptyta OSB frezowana, pidro -wpust gr.25mm, Wymiana drzwi
wejsciowych na drzwi stalowe EI 60.

5. Warunki dostawy, magazynowanie
Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych,
oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronic przed
bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone

7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane
jego sprzetem na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
8.1 Ogédlne zasady wykonywania roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z umowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét oparte
beda na wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach.



Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot

9. Kontrola jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robot
badanie dostaw materiatow
kontrola prawidtowos$ci wykonania robdét - technologii
kontrola zgodnosci wykonania z normag,

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. ,Wymagania ogélne”. Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

10.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- przygotowanie podtoza
- jakosc¢ dostarczonych materiatow — atesty
- jako$¢ wykonanych prac

10.3 Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét ,sporzgadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

11. ROZLICZENIE ROBOT
11.1 Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, zgodnie z zawartg umowa.

11.2Ptatnosci
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
- -roboty przygotowawcze
- wykonanie robot, zgodnie z zawartg umowa,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
- wszelkie prace dodatkowe niezbedne do wykonania robot
- koszty pradu i wody
- prace porzgdkowe
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