Materiaty réwnowazne

Grunt stabilizowany cementem

Grunty | kruszywa przewidziane do wytworzenia
mieszanki przeznaczone] do wykonania warstw
podbudowy powinny byé skladowane na terenie
wytwérni w zasiekach, na utwardzonym | dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow materiatdw. Grunty do mieszanki
cementowo - gruntowej

Przydatno§¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacii
cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikdéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w
PN-5-96012 [15].

Do wykonania podbudowy z gruntdw stabilizowanych
cementem nalezy stosowaé grunly spefniajgce
wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do
stabilizacji cementem wg PN-S-86012 [17]

Lp.| Wiasciwosci Wymagania| Badania
sroom obly g

1 Uziarnienie 100 PN-B-
a) ziaren 85 04481 [2]
przechodzgcych przez| 50
sito # 40 mm,| 20
% (m/m), nie mnigj niz:

b) ziaren

2 | Granica plynnosci, %[ 40 FN-B-

3 | Wskaznik biastycznoéci, 15 PN-B-

4 | Odczyn pH T od5do8 | PN-B-

5 | Zawarios¢ czesci| 2 PN-B-
organicznych, % 04481 [2]
frnfrnY. oA et T

& | Zawartos¢ siarczandw,| 1 PN-B-
w przeliczeniu na 06714~
S0. %  (mim).... nie 28 61

Obrzeze betonowe 8x30 cm
(KOLOR)

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30
cm KOLOR - ceglany. Do produkcji obrzezy nalezy
stosowac beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B
30.

Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw cbrzezy

Rodza Gatunek 1
wymiaru
i +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniec i
ubytkéw betonu, o fakiurze z formy lub zatartej.




Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i Dopuszczaina
uszkodzen wielkosé .
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktosé) 2
etk ey o lomema gl oyt s a g e e
Szczerby 1 | ograniczajgcych | niedopuszczalne
uszkodzenia | powierzchnie
krawgdzi i | ograniczajacych 2
narozy pozostate 20
powierzchnie:
. 6
liczba, max
P ITETETN

Kostka betonowa
gr =8 cm ( kolor

Grubos¢ 80 mm Odchytki wymiardw: diugosé 2 mm
szerokosé £2 mm grubosé £3 mm KOLOR-ceglany
Odchyiki ptaskosci i pofalowania Max. wypuktosé 1,5
mm (dlugos¢é pomiarowa 300 mm) Max. wklestosé 1,0
mm (dtugosc pomiarowa 300 mm)

Charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu 3,6 MPa, klasa 2T Nasigkliwos¢ < 6 %,
klasa 2B Odporno$¢ na $cieranie <18000 mm3
/5000mm2 , klasa 4l

Odpomos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych, $rednia (ubytek masy) <1 kg/m2 , klasa
3D Wspbiczynnik przewodzenia ciepla A10,dry dla
P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745 dla P90% = 1,42
W/(mK}) wg EN 1745 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie
zadowalajgca

Mieszanki betonowe, beton

kiasa betonu minimum C 30/37,
wskaznik w/c powinien by¢ nie wiekszy od 0.45,

koniecznosé zastosowania domieszek
uplastyczniajgcych i uptynniajgcych (plastyfikatorow i
superplastyfikatoréw), ktorych rodzaj i ilos¢ nalezy

ustali¢ w zaleznosci od rodzaju cementu, temperatury
betonowania i niezbednego czasu iransportu masy
betonowej zgodnie z projektem producenta betonu,
minimalna ifo$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz
340 kg/m3 ,

uziarnienie kruszywa do 16 mm przy posadzkach o
grubosci d = 120 mm,

przy posadzkach o grubosciach < 120 mm maksymaine
uziarnienie kruszywa 8 mm, zalecana ciggta krzywa
przesiewu, catkowicie wyeliminowac domieszki
arganiczne,

zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytworni
K4/K5, na budowie K4(S3).

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH-93215.
WiasciwoSci stali powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-H-84020.




Zamontowaé przy wysokosci schodéw powyzej 50 cm
Barierki schodowe zewnetrzne | od ptaszczyzny chodnika. Typowe barierki o wysokosci ,
w Swietle” do 1.10 cm z rur stalowych o $rednicy
stupkow fi 50 mm i poreczach gtéwnych oraz fi 32 mm
przy poreczy posrednigj. Ocynkowane







