SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Remont chodnika przy ul Legnickiej 3 { w kierunku ul. Orawska)

w Szczecinie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania | Odbioru Robdét Budowlanych

(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczng - ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem:

»rRemont chodnika przy ul Legnickiej 3 { w kierunku ul. Orawska)

w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét remontowych.
1.3. Zakres robd6t objetych ST

]

& 9 ¢ o

Rozebranie chodnikow, z piyt betonowych 50x50x7 c¢m na podsypce cementowo-
piaskowsj

Rozebranie chodnikdw, z phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
Mechaniczne rozebranie podbudowy

BUDOWA skarpy pod budowe schodéw zewneirznych wraz zakupem i
transporiem gruniu

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat. I-iV glebokosci do 20 cm

Reczne formowanie i zageszcanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi (kat. gruntu HlI-1V)

Przelozenie i reguklacja wysokoSciowa chodnika w nawigzaniu do nowo
budowanych schoddw i chodnika

Podbudowa z gruntu stabilizowanege cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawg cemeniowg

Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej gr. 8 cm ukladana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu |
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 8 km

Wykonanie bariery ochronne stalowe jednostronne

CYNKOWANIE NOWO WYKONANYCH BALUSTRAD (szt 2) Oddanie balustrady
do CYNKOWANIA

Osadzenie bariery schodowej po ocynkowaniu

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na
gruncie kat. IV bez nawozeni

t.4. Okresdlenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako kszialtka jednowarstwowa Ilub w dwoch warstwach
potgczonych ze sobg trwaie w fazie produkeji.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony

do ruchu pieszych i odpowiednio uiwardzony.
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1.4.3. Schody zewnetrzne z prefabrykowanych elementdéw tj kostka brukowa , obrzeze
trawnikowe 8x30,

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace jakosci robot

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw | wykonanych robot oraz ich zgodnosé z
wymaganiami ninigjszej] ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. Do obowigazkéw Wykonawey nalezy: wyegzekwowanie od producenta
{dostawcy) materialow odpowiedniej jakosci, ustalenie i przestrzeganie takich warunkdéw
transportu przechowywania materiatéw, ktére zagwarantuja zachowanie ich jakosci i
przydatno$ci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
(wielkosci i czestotliwosci) aby mogta byé zapewniona rytmicznosé produkei.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys i pekniec¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia
nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80
mm. Kostki tej grubosci produkowane sa w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm
- na szerokosci +3 mm
- na grubosci 5 mm

Kolory kostek ceglany, klinkierowy,

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy nr 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosé
1. |Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a. srednia z szesciu kostek 60
b. najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niS 5
3. |Odpomnos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamraSania, wg PN-B-
06250 Brak
a. pekniecie probki 5
b. strata masy, %, nie wiecegj niz
c. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do 20
4. wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niS
Scieralno$é na tarczy Boehemego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej 4
niz

2.2, Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. Do produkcji obrzezy nalezy
stosowac beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.
2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Gatunek 1
wymiar
]
| +8
b h T3

Dopuszczaine wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny

przekraczaé wartosSci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczaina
wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Whklesios¢ lub wypuklosé powierzchni | krawedzi w mm

2

Szczerhy i |ograniczajgcych powierzchnie|niedopuszczalne
uszkodzenia gorme (Scieralne)
krawedzi i |ograniczajgcych pozostale 9
narozy powierzchnie: liczba, max 20
diugosc, mm, max
glebokosé, mm, max 8

2.3.Beton i jego skiadniki

2.3.1Cement

Do wykonania robdt wedlug niniejszych SST nalezy stosowac cementy powszechnego
uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N; cement portlandzki wielosktadnikowy CEM 1l klasy
32,5 N lub cement hutniczy CEM Ili klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [14].

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu

Wiasciwosci Klasa cementu 32.5
Wytrzvmatosé _na sciskanie (MPa), po 7 dniach, _nie 16

Wytrzyvmalosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5

Poczatek czasu wigzania, (min) . nie wezesniej niZ: 75

Koniec wiazania, naipdzniei po uptywie, (h) 12

Stalosé objetosci. {mm), nie wiece| niz: 10

Sktadowanie cementu musi odbywaé sie w sposodb chronigey go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sig jego przechowywanie w silosach stalowych.
Czas sktadowania cementu nie powinien przekraczaé 3 miesiecy. Zasady przechowywania
cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [18].

W przypadku diuzszego skiadowania moze on by¢ uzyty za zgoda Inzyniera projekiu tylko
wtedy, jesli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobéw probnych potwierdzg
wymagang wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosé.

2.3.2. Materialy do wytworzenia mieszanki

Grunty i kruszywa przewidziane do wytworzenia mieszanki przeznaczongj do wykonania
warstw podbudowy powinny by¢ skladowane na terenie wylwdrni w zasiekach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow materiatow.

Grunty do mieszanki cementowo - gruntowej

Przydatnoé gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod poedanych w PN-5-96012 [15].
Do wykonania podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty

speiniajgce wymagania pedane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-
96012 [17]

Lp. [Vasciwosci Wymagani |Badania wedtug
1 |Uziarnienie 100 PN-B-04481 [2]
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40|85
mm, 50
% (m/m), nie mniej niz: 20
b) ziaren przechodzacych przez sito # 20
mm,
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: |40 PN-B-04481 [2]
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie|15 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
Odczyn pH od 5do 8 |PN-B-04481 [2]
5 |ZawartoS¢ czesci organicznych, %2 PN-B-04481 [2]
(m/m), nie wiecej niz:
6 |ZawartoS¢ siarczandw, w przeliczeniu(1 PN-B-06714-
na S0z % (m/m), nie wiecej niz: 28 [6]

2.4, Beton na lawy betonowe

Beton i jego skiadniki Do muréw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowac
beton zwykly B-256 wg PN-B-06250 [12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych,
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej] i ST, mozna stosowadé beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07. Do betonu powinien by¢é stosowany cement
powszechnego uzytku, wg PN-EN 1971:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiadad
wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Projektowanie betonu i wykonanie powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250

2.4.1.5tal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNH-93215. Wlasciwosci stali powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-H-84020.

Materialy izolacyjne Do izolacji muréw oporowych zastosowaé nastepujgce materiaty:

-pape asfaltowg na wiokninie przyszywanej wg BN-87/6751-04, inne materialy izolacyjne
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
2.4.2. Barierki schodowe zewnegtrzne

Zamontowac obustronnie przy wysokosci schoddw powyzej 50 cm od plaszczyzny
chodnika. Typowe barierki o wysokosci ,, w $wietle” do 1.10 c¢m z rur stalowych o srednicy
stupkéw fi 50 mm i poreczach gtownych oraz fi 32 mm przy poreczy posredniej.

2.4.6. Zielen
Przesadzenie istnigjacych roslin i obsianie nasionami trawniki

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany przez
Wykonawce do uktadania chodnika powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
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technicznym. Jakikolwiek sprzet [ narzedzia nie gwaraniujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transpoﬂ:ii
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporiu, kidre nie
wplyng niekorzystnie na jakosé i wtasciwosci przewozonych materialéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek i cement. Grubosé podsypki po zageszczeniu
powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Wykonanie podestu przeiSciowege pomiedzy istniejgcym chodnikiem ( ul
Orawska) a schodami skarpowymi.

W celu wykonania podestu przejsciowego nalezy dokonaé ,przediuzenie’ istniejgcej skarpy
poprzez nawozenie materiaiu gruntowego w iaki sposob aby uzyska & powierzchnie
podestu na diugos¢ 1,5 mb. Formowaé skarpe w ten sposéb aby mozna bylo wykonac
korytowanie oraz wybudowanie konstrukciji z betonu pod stopnie schoddw skarpowych.

5.3.1. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych - KOLOR

Kostke ukiada sie na podbudowie gruniu stabilizowanego cementiem. Kostke utozyé w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzZej od projektowansj niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po uloZzeniu kostki, szczeliny nalezy wypeinié piaskiem, a
nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpic do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z oslong z tworzywa
sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania. Zachowaé spadki chodnika Zaleca sie wykonanie
podestu na nowo wykonanej skarpie przy przejsciu z istniejgcego chodnika przy ul
Orawskiej w kierunku przejscia do ul Legnickiej. Uwaga: zejscie z chodnika odcigé
wbudowanym zatopionym obrzezem betonowym z kazdej strony.

5.4 Schody skarpowe

Wykonac¢ wykopu jamiste w isthiejacym ( nowo utworzonej skarpie) gruncie, deskowanie i
wypetnienie deskowania betonem, Natomiast schody wykonaé z prefabrykatow tj obrzeza
betonowego jako policzka schodowego a na powierzchni pomiedzy obrzezami ulozyé
kostke brukowa przy zachowaniu warunku 2xh+b nie mniegj niz 0,65 m. Obrzeza uozyé na
podbudowie cementowo-piaskowej, Kostke brukowsg ulozy¢ na gruncie stabilizowanym
cementem. Zwroci¢ szczegolng uwage na ulozenie stopnia z zachowaniem minimalnego
spadku. Po bokach stopni zamknaé konstrukcje obrzezami

5.5. Barierki schodowe

Wykonac i zamontowac przy schodach analogicznie (w oparciu o isiniejacy wzorzec) jak od
strony ul Legnickiej.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Sprawdzenie podicza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci dopuszczalnymi
tolerancjami :

- dla gtebokosci koryta :

- 0 szerokoscido 3 m +1cm
- 0 szerokoéci powyzej 3m: +2cm
- dla szerokosci Koryta : 25cm

6.1.2. Sprawdzenie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

6.1.3. Sprawdzenie wykonania muru z cegty klinkierowej

6.1.4.. Sprawdzenie wykonania chodnika i schoddw zewnetrznych

Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z zatozeniami w ST.

pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidfowosci ubijania (  wibrowania),
sprawdzenie prawidiowosci wypeinienia spoin

6.1.5. Sprawdzenie poprawnosci wykonania i osadzenia barierek przy schodach

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru z uwagi na ryczattowe rozlicznie nie prowadzi sig.

9.PLATNOSC

Podstawg uregulowania naleznodci jest uzyskanie bezusterkowego protokétu odbioru
zadania. Piatne jednorazowo (po otrzymaniu kompletu dokumentéw) 21 dni

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.
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