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Chodnik przy orawskiej wisfowiec nr 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia { iLm. | Poszcz. | Razem
ul. Orawska 3
1 Remont chodnika
1. KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee cementa-im2
d.1/0815-07 wo-piaskowej
analogia
o 3.072.0 m? 6.000;
o RAZEM 6.000
2IKNR 2-31 Rozebranie chodnikow, z piyt betenowych 35x35x5 cm na podsypce cemenio-im2
d.1:0815-06 wo-plaskowej
analogia
a5*2 m2 70.000
B RAZEM 70.060|
3iKNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowef m
d.1:0814-01
analogia
3r2ena m 78.000
A A RAZEM 78.000
4iKNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe
d.1i0813-01
analogia
€62.0 m 12.000
RAZEM 12.000
SIKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy m2
d.1i0802-03
analogia
poz.1+poz.2 m2 76.000
RAZEM 76.000
2 Nawierzchnie
& KNR 2-01 BUDGWA skarpy pod budowe schoddw zewnetrznych m3
d.2:0311-03 wraz zakupem i transportem gruntu
252 22
analogia
19.47+<grunt z koryta wbudowac w skarpe oraz rozpfantowac wzdluz chadni- ;m3 131.870
_tka=45*2.0"1.25 :
e | RAZEM 131,970
TIKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.2i3101-01 cie kat. i-IV glebokosci do 20 cm
paz. 1+poz.2 m2 76.000
RAZEM 76.000
BiKNR 2-01 Reczne formowanie i zageszecanie nasypdw z ziemi dowozong] samochodami 1m3
d.2:0313-02 samowytladowczymi (kat. gruntu {lI-IV)
poz.6 m3 131.970! N
T | RAZEM 131.970
9:KNR 2-31 Przelozenie i reguklacja wysckosciowa chodnika w nawigzaniu do nowo budo- :m?
d.2:1207-04 wanych schodow i chodnika
analagia
12*1.25 m? 15.000
RAZEM 15.000
10KNR 2-31  :Podbudowa z gruniu stabilizowanege cementem wykenywana mieszarkami m2
d.2:0111-03 doczepnymi - grubosc podbudowy po zageszczeniu 20 cm
‘analogia Krotnoéé = 1.2
<chodnik=30.75"2.0+<spocznik od sirony vl Orawskiej do stopni schodow> m? G7.100
2.80*2
: : RAZEM 67,100
1HKNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm
d.2:0407-05 z wypetnizniem spoin zaprawg cemeniows
naiogia
3572+772+4.25%1.42°2 m 96.070
: RAZEM 96.070
12:KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej beionowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na /m?
d.2:0304-03 podsypce cementowo-piaskowaj
‘analogia
‘ <spocznik od strany ul Orawskiej>(3.80+2.0)/2"2+<stopnie schodowe=>(7*0.30"im? 80.000
2)+<chednik>35"2.0
5 RAZEM 80.000
13:KNR 4-04  Transperi gruzus samochodem samowyladowczym przy recznym zaladowaniu i :m3
d.2 1105-0% mechanicznym roztadowaniu na odleglosc 8 km
1105-02
00z.10.07 +poz.2*0.05+poz.3%0.20*0.06+p0z.3"0.1570.30+poz.4"0.10 m3 9.566
: RAZEM 9.566
3 Bariera schodowa
id. Wykonanie bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.3:analiza indy-
‘widualng : :
: :7.20 ‘m 7.200
: : RAZEM 7.200




Chodnilk przy orawskiej wiezowiec nr 3 CBMIAR

_Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
15 CYNKOWANIE NOWO WYKONANYCH BALUSTRAD (szt 2) kg h
d.3:analiza indy- {Oddanie balustrady do CYNKOWARNIA
widualna
186 ) kg 186.000
RAZEM 186,000
16| KNR 2-33 Osadzenie bariery schodowej po ocynkowaniu t
d.3{0702-01
analogia
0.186 . it 0.186
RAZEM 0.186
4 Teren zielony
171IKNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej :m?2
d.4:0402-03 na gruncie kat. IV bez nawozenia
anatogia
<pd strony budynku>45.*{1.50+1.80)+<cd sirony palacu>45*1.50 m2 216.000
- i RAZEM 216.000




Chodnik arzy orawskiej wiezowiec nr 3

Lp. | Podstawa ) Opis jm | Naldady | Koszi R M ]
jedn.
ul. Orawska3
1 Remont chodnika
TIKNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z plyt betonowych m?
d.1{0815-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej
obmiar =3.0"2.0 = 6.000 m?
—R -
1* robocizng' r-g 1.7892
0.2982 r-g/m2
Razem z narzulami:
2|KNR 2-31 Rozebranie chednikéw, z plyt betonowych m2
d.110815-06 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej
obmiar = 35*2 = 70.000 m2
R -
1" robocizna’ r-g 145530
o 0.2079 r-g/m?
Razem z ﬂErZLItami: T S ———
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1{0814-01 piaskowej
analogia obmiar =37*2+2*2 = 78.000 m
—R—
1" robocizna’ r-g 3.7080
0.04751-0IM e
Razem z narzutami:
4iKNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 m
d.110613-01 cm na podsypce piaskows|
analogia obmiar =6*2.0 = 12.000 m
—R-
i* irobocizna’ r-g 2.2440
:0.187 r-g/m { N
Razem z narzutami:
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy m2
d.1:0802-03 obmiar = poz, t+poz.2 = 76,000 m2
analogia
iR
™ rebocizna” r-g 12.6844
0.1669 r-g/m?2
-5
2" Sprezarka pow.spal. 10m3/min(1) m-g 2.5536
0.0336 m-g/m=2 H
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
» Remont chodnika
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszly posrednie [Kp]
RAZEM:
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Slowni

el




Chodnik przy orawskiej wiezowisc nr 3

D Lp.

Podstawa

Opis

i
i

jm

Makiady

Koszt
jedn.

Nawierzchnie

SN

1%

g%

3"
4*

Razem z narzutami:

KNR 2-01
0311-03 z.5z.
2.2

analogia

BUDQWA skarpy pod budowe schoddw ze-
wnegirznych

wraz zakupem i transportem grurtu

obmiar = 18.47+<grunt z koryta wbudowac w
skarpe oraz rozplantowac wzdluz chodnika>
45'2,01.25=131.870 m3

—-R -
robecizna’
(3.18-1.62=1.58)"0.955=1.4898 r-gfm?3

—_M -
Paspolka - uziarnienie 6-31,5 mm
1.4 m3/m3

-5
Samachdd samowylad.do 5¢ (1)
0.5 m-g/m3
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
1 m-gfm3

m3a

-9

m3

m-g

186.6088

184.7580

65.8850

131.9700

7
d.2

1

g%

3

KNR 2-31
0101-1

Meachaniczne wykonanie koryta na calej szero-
kosci jezdni | chodnikaw w gruncie kat. I-IV gle-
bokosci do 20 cm

obmiar = poz.i+poz.2 = 76.000 m2

R
rohocizna
0.0376 r-g/m?2

P -

Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1)
0.0035 m-g/fm?2

Walec wibrac.samojezd.9t (1)
£.0086 m-g/m?

mz..

2.8576

0.2660

0.6536;

Razem z narzutami:

8
d.2

1*

KNR 2-01
0313-02

Reczne formowanie | zagaszcanie nasypow z
ziemi dowozongj samochodami samowyladow-
czymi {kat. gruntu [-1V)

abmiar = poz.6 = 131,970 m3

—~R -
robocizng’
0.321770.955=0.307224 r-g/m3

g

40.5444

‘Razem z harzutami:

9
d.2

1*

o
3=
4"

65

KNR 2-31
1207-04
analogia

Przetozenie | reguklacja wysokosciowa chodni-
ka w nawigzaniu do nowo budowanych scho-
dow i chodnika

obmiar =12"1.25 = 15.000 m2

—-R -
robocizna’
0.8102 r-g/m2

- M-

Piasek famany 0-2 mm

0.13808 tm?

Cement hut. CEM Il 32,5, 32 5B workowany
0.0185 tm?

Woda z rurociggaw

0.0286 m3m?

matetialy pomocnicze

0.5 %{od M)

me

. rg

m3

%

121530

2.0712
0.2775
0.4280

0.5000

‘Razem z narzulami:

10
d.2

1*

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubosc podbudowy po zaggszezeniu 20 cm
Krotnogé = 1.2

obmiar = <chodnik>30.75*2.0+<spocznik od
strony ul Orawskiej do stopni schoddw=>2.80"2
= B87.100 m?

—R-
irobocizna'
:0.1807*1.2=0.21684 r-g/m?

§m2

g

14,5500




Chodnik przy orawskie] wiezowiec ny 3

Razem z narzutami: _

Lp. | Podstawa Opis i jm | MNaklady | Koszt [:]
jedn. )
-
2" Cement hut.CEM HI 32,5, 32,5B workowany t 1.6297
0.02024°1.2=0.024288 ¥Ym?2
ar Krawedziaki iglaste kLHI m3 0.0403
0.0005*1.2=0.0008 m¥/m?
4 Waoda z rurociggow m3 2.4478
0.0304*1.2=0.03648 m3/m2
o maleriaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %iod M)
_5—
g Walec statycz.samoj. 10t (1) m-g 0.28589
0.,0036"1.2=0.00432 m-g/m2
7 Samochad samowylad.do 5t {1} n-g 1.8198
0.022671.2=0.02712 m-g/m2
8" Walec wibrac.jednoos,ocgum.0,6t m-g 1.8168
0.0226*1.2=0.02712 m-g/m?
9* Mieszarka do st.grunt.1,8-2,3m m-g 1.8198
0.0226"1.2=0.02712m-g/m2 b
Razem z narzulami; U N T R S N B
11 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2{0407-05 podsypce cementowo-plaskowe]j z wypelnie-
analogia niem spoin zaprawa cementows
obmiar =35"2+7"2+4,2571.42°2 = 88.070 m
—R-
1* robocizna’ r-g 26.6210
0.2771 r-g/m
Y .
2* Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8 cm kolorowe | m 97.9914
1.02 mim
3 Piasek amany 0-2 mm t 0.8454
0.0088 ¥m
4* Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,58 workowany t 0.1537
0.0016 ¥m
5% Woda z rurociagow m3 0.1345
0.0014 m3/m
6" materialy pomocaicze %o 0.50G0
: 0.5 %(od M)
Razem z narzutami;
12]KNR AT-03  iMNawierzchnia z kostki brukowe] betonowej gr. 8 m?2
d.2{0304-03 icm ukladana mechanicznie na pedsypce ce-
analogia mentowo-piaskowe]
ocbmiar = <spocznik od strony ul Orawskiej>
(3.80+2.0)/2"2+<slopnie schodowe>(7"0.30"2)
+<chodnik=35*2.0 = 80.6G00 m2
-R--
1* robocizna’ r-g 54.4000
0.88 r-g/m? !
M-
2r Kostka brukowa - starobruk z betonu 8 cm, ko- | m2 80.8600
lorowa
1.01 m2fm2
Kh Piasek tamany (-2 mm t 9.9840
0.1248 ¢m?2
4 Cement hut.CEM 1ll 32,5, 32,568 workowany i
0.0063 ¥m2
5* Waoda z rurociggow ma
0.027 m3/mz2 :
6~ materialy pomocnicze : %
0.5 %(cd M)
5
7 Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) im-g (.3200
0.004 m-g/m?2 :
g Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h ‘m-g 6.4000
:0.08 m-g/m? j
g {Pita do cigcia piylek m-g 3.2000,
10.04 m-gim? ‘ b




Chodnik przy orawskisj wiezowiec nr 3

Lp.

13
d.2

-ia

o*

Slownie:

Podstawa Opis jm | Nalkdady | Koszt R M S
jedn,
KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladow- | m3
1105-01 czym przy recznym zaladowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roziadowaniu na cdleglosc 8 km
egbmiar = poz.170.07+p0z.2*0.05+p0z.3"0.20"
0.06+p0z.3*0.15"0.30+p0z.40.10 = 9.566 m3
R
robocizna’ r-g 6.6962
0.7 r-g/m3
—-5-—
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 5.5865
0.325+7*0.037=0.584 m-g/m3
Razemznarzutami: bbb b
PODSUMOWARNIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Kosziy posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
rRAZERM} oy
OGOLEM




Chodnile przy orawskiej wieZowiec nr 3

L.p. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R | 8
jedn.
3 Bariera schodowa o
14 Wykonanie bariery ochronne stalowe jednos- m
d.3/analiza indy- |tronne
widualna obmiar =7.20m
—M -
i wykananie bariery schodowej z rur stalowych m 7.3440
wraz ze sfupkami wraz z wykonaiem wyoblan
na kercach pochwytow bariery
1.02 mim
2" materialy pomocnicze Yo 0.5000
0.5 %({cd M)
Razem z narzutami.
15 CYNKOWARNIE NOWO WYKONANYCH BA- | kg
d.3|analiza indy- (LUSTRAD (szt 2)
widualna QOddanie batustrady do CYNKOWARNIA
cbmiar = 186 kg
—R-—-
1* robocizna’ r-g 8.6720
0.052 r-gfkg
—M—
2+ cynkowanie ogniowe kg 186.0000
1 kofkg
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2 %{cd M)
-5
4* Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 0.0372
0.0002 m-glkg
Razem z narzulami;
16|KNR 2-33 Osadzenie bariery schodowej po ocynkowaniu | t
d.3|0702-01 abmiar =0.186t
analogia
—R-
1 robocizna’ -4 12.3382
66.34 rght
M-
2" Betan zwykly C20/25 (B-25) m3 0.0149
0.08 mat
3 materialy pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
5
4* Samochod samowylad.do 5t (1) m-g 0.2976
1.6 m-g/t i :
Razem z narzutami: i
PODSUMOWANIE
Bariera schodowa
RAZEN Rohocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [£]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Slownie:




Chodnik przy orawskiej wiezowiec nr 3

"Lp. | Podstawa Opis im | Naklady | Koszt R Wl S
1 jedn,
4 Teren zielony ‘
17 [KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na | m?
d.4|0402-03 skarpach przy uprawie recznej na gruncie Kat.
analogia IV bez nawozenia
obmiar = <od strony budynku=>45.7(1.50+1.80}
+<od strony palacu>45"1.50 = 216.000 m?
R -
1* robocizna' r-g 118.9823
0.5768*0.955=0.550844 r-g/m?
we M -
2* nasiona traw g 8.6400
0.04 kg/m2
Razem z narzulami:
PODSUMOWANIE
Teren zielony
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszly posradnie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
o CALY KOSZTORYS
~ RAZEM Rohocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Kosziy posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:




