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1.1.

1.2,
1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu podworza
przy ul. Henryka Poboznego w Szczecinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr 100/DZP/2016 zawarta w dniu 02.06.2016 r. w Szczecinie pomiedzy
Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkow i Lokali Komunalnych z siedzibg
w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 a Stawomirem Adrabinskim wiascicielem
Pracowni Projektowej "Grupa MGM” z siedzibg w Szczecinie przy al. Bohateréw
Warszawy 82/5.

Kopia mapy syt.-wys. w skali 1 : 500

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pozniejszymi zmianami).

Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

2.2,

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania podwodrza przy
ul. Henryka Poboznego w Szczecinie na dziatce nr 21/5 z obrebu 1030.

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest na obszarze, na ktérym nie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta.
Powierzchnia dziatki nr 16/30 obrebu 2074 - 1838,0 m2

Powierzchnia terenu objeta inwestycjg — 1186,0 m2

Wiascicielem dziatki jest Gmina Miasto Szczecin.

Zakres opracowania:

a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu podwodrza z zachowaniem
dojazdu do istniejgcych garazy gminnych,

b) zaprojektowanie obiektow matej architektury

c) zaprojektowanie alejek wraz z projektem zieleni,

d) zaprojektowanie utwardzenia nawierzchni terenu wraz z okresleniem iloSci
robot ziemnych,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.

Lokalizacja

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy ul. Henryka Poboznego na terenie
Rady Osiedla Stare Miasto.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWORZA
PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO W SZCZECINIE

Rys. nr 1. Lokalizacja podwdrza — z strzatka wskazuje przedmiotowy teren.
3.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony do zagospodarowania obecnie uzytkowany jest jako
prowizoryczny parking, brak obiektow budowlanych, wystepuja ptyty
fundamentowe i wylewki betonowe (pozostatosci po bytych blaszanych
garazach), grunt rzadko porosniety trawg. Dojazd do gminnych garazy po
zniszczonych betonowych ptytach typu YOMB, dojazd do kamienic od strony
podwdrza po wyremontowanej drodze wykonanej z drobnowymiarowej kostki
betonowe;j.

Teren ptaski ze skarpg wzdtuz drogi przy budynkach; rzedna bezwzgledna
terenu waha sie od 20,3 do 18,9 m n.p.m.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
4.1. Ogolne zatozenia projektowe

a) ZaprojektowaC urzadzony teren zielony z zachowaniem dojazdu do
istniejacych garazy gminnych.

b) Obiekty matej architektury w maksymalnym stopniu wykonac z elementéw
systemowych.

c) Zakfada sie, ze uzytkownikami zagospodarowanego podwodrza bedg gtéwnie
mieszkancy okolicznych budynkdw.

UWAGI

e Projektowane posadowienie obiektdw matej architektury nie spowoduje
kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi i nie spowoduje ograniczen w
komunikacji kotowej.
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4.2. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

4.3.

4.4.

4.5.

a)

b)
c)

d)

e)

Projektuje sie uktad ciggdw pieszych na podstawie analizy istniejgcych
przedeptéw.

Uktad komunikacyjny samochodowy pozostawia sie bez zmian.

Do utwardzenia projektowanych nawierzchni alejek i placow zastosowano
drobnowymiarowg kostke betonowa.

Remontowang nawierzchnie z betonowych pityt typu YOMB wymieni¢ na
nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8,0 cm.

Na terenie w granicach opracowania nie projektuje sie miejsc
parkingowych.

Prace rozbiorkowe i porzadkowe

Wykaz elementdw przeznaczonych do rozbidrki:

1)
2)
3)
4)
5)

nawierzchnia z ptyt betonowych prefabrykowanych typu YOMB - 314,0 m2

uszkodzone krawezniki betonowe - 19,0 m
betonowe wylewki gr. 8 + 16 cm - 139,0 m2
trzepak 2,5x2,5m z rury stalowej,

drobne elementy betonowe i gruz ceglano-betonowy - 4,0 m3

Roboty ziemne

a)
b)

c)

Wykona¢ niwelacje terenu przyjmujac istniejgce rzedne terenu jako
projektowane z tolerancjg £ 0,15 m.

Urobek powstaly podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z
wykonaniem alejek i placdw wykorzysta¢ do wyrdéwnania terenu lub
zastosowac przy zaktadaniu trawnikow.

Wykona¢ profilowanie skarpy wzdtuz drogi dojazdowej przy kamienicach
oznaczonych nr 12 i 13.

Nawierzchnie

Wykona¢ nowe utwardzone nawierzchnie na podstawie rysunkow nr 4 i 5.

Rodzaje zastosowanych nawierzchni:

a)

b)

kostka betonowa drobnowymiarowa - 378,0 m2
warstwy:
— kostka betonowa drobnowymiarowa 10x20 cm gr. 8 cm
kolor szary
— podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.5cm
— warstwa nosna z kruszywa tamanego 0+32 mm gr. 5 cm
— istniejgca podbudowa
kostka betonowa drobnowymiarowa, RAZEM - 185,0 m2
warstwy:
— kostka betonowa drobnowymiarowa gr.6cm
e Kkolor grafitowy —139,0 m2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWORZA
PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO W SZCZECINIE

e kolor jasny granit — 46,0 m2
— podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr.5cm
— warstwa noséna z kruszywa famanego 0+32 mm gr. 15 cm

Elementy uzupetniajgce:
— kraweznik drogowy 15x30x100 cm
e istniejgcy do remontu — 18,0 m
e nowy —-40,0 m
— obrzeze betonowe wym. 100x20x6 cm — 85,0 mb,

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONA
RAZEM — 563,0 m?2

UWAGA:
e wszystkie grubosci warstw w pkt 4.5. podano po mechanicznym
zageszczeniu.

4.6. Prace remontowe

Zakres robot:

— wymieni¢ nawierzchnie z ptyt betonowych prefabrykowanych typu YOMB na
powierzchni 314,0 m2,

— przeprowadzi¢c prace remontowe istniejgcego kraweznika drogowego
na odcinku 18,0m (poziomowanie, korekta linii),

— na odcinku 2,0 mb uzupetnic kraweznik drogowy z elementéw
rozbidrkowych.

4.7. Obiekty matej architektury
A)Wykaz gotowych obiektéw matej architektury:

Lp. Nazwa elementu Ilos¢
1 2 3
OGRODZENIE I BRAMA
ogrodzenie stalowe h=0,8 m, dtugos¢ przesta 2,0 m, 67,0 mb

gteboko$¢ posadowienia 0,5 m

kolor zielony — RAL 6005
e  panele ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo
e stupy powleczone metodg proszkowg po ocynkowaniu
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stupek ogrodzenia stalowy, wys. 0,8 m 7 szt.
montaz w betonie, gtebokos¢ posadowienia 0,5 m
e  przekrdj kwadratowy
2 e wymiary 60x60x2 mm
- e  zakonczenie stupka kapturkiem
kolor zielony — RAL 6005
e  stupki powleczone metodg proszkowg po ocynkowaniu
brama przesuwna manualna 1 szt.
h = 0,8 m, dtugos¢ 6,0 m
e  konstrukcja ocynkowana ogniowo, powleczona proszkowo
B) Wykaz pozostatych obiektow matej architektury:
Lp. Nazwa elementu Uwagi
1 2 3
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY NIESYSTEMOWE
1. okragty murek z cegty klinkierowej, h=0,4 m, dtugos¢ 6,8 mb Wg rys.
kolor cegty czerwony, spoiny szare nr4,5,6
w $ciance fundamentu wykonaé przepusty na wode deszczowa
2. murek z cegly klinkierowej, h=0,2 m, dtugos¢ 33 mb wg rys.
kolor cegty czerwony, spoiny szare nr4,5,6
3. schody terenowe z barierka wg rys. nr 6, 7.
C) Elementy uzupetniajgce:
Lp. Nazwa elementu Ilosc
1 2 3
ELEMENTY UZUPEENIAJACE
1. | blokada parkingowa skfadana | 1szt
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2. trzepak z rury stalowej @ 60mm o wym. 280 cm gdrna
porzeczka, dolna poprzeczka 200 cm, wys. 270 cm,
montaz w betonie, gtebokos¢ posadowienia 0,8 m,
kolor zielony — RAL 6005

e malowanie metodg proszkowa po ocynkowaniu

280cm

1 szt.
UWAGI:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw
rownowaznych.

e Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze wskazane w dokumentacji nazwy
materiatdw i producentdw majg charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem

przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamoéwienia.
e Zamawiajagcy dopuszcza sktadanie ofert materiatowo i technologicznie

rownowaznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty
czy urzadzenia spetniajg wymagania okreSlone przez zamawiajgcego. W
zwigzku z powyzszym, w przypadku zaoferowania materiatdw i urzadzen
rownowaznych do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentagiji,
wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty szczegdtowy opis oferowanych
materiatdw i urzadzen wskazujagc, Zze zaproponowane rozwigzania S3
rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym.

e Nie wykazanie materiatowi urzadzen réwnowaznych traktowane bedzie, jako
deklaracja wbudowania materiatéw wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

5. PROJEKT ZIELENI

5.1. Stan istniejacy
Teren przeznaczony do zagospodarowania obecnie jest nieuzytkiem.

5.2. Stan projektowany

Zielen petni role dekoracyjng w stosunku do obiektdw matej architektury oraz
izolacyjng w stosunku do sasiednich terendw.
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Wprowadzono zielen maskujgcg miedzystrefowg oraz zielen typu ,zielona
kurtyna” ktdérej gtdwng funkcja jest zapewnienie rekreacyjnego charakteru na
zagospodarowanym terenie.

Szata roslinna projektowanego terenu bedzie spetniata kilka podstawowych funkgiji:

a) izolacyjng — od hatasu i zanieczyszczen komunikacji (zwarte nasadzenia drzew
i  krzewow w skupinach i naturalnych Zywoptotach  zachowujgcych
charakterystyczng strukture pietrowa),

b) biologiczng — jonizacja powietrza, fitoncydy, zmniejszenie zapylenia, pochfanianie
fal dzwiekowych,

€) maskujgcg — stuzaca zastonieciu niepozgdanych elementéw.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Gatunek | stanowisko | ilo$¢ st.
DRZEWA —tabelanr 1

1. Acer platanoides klon zwyczajny ‘Globosum’ polcien- 1
stonce

2. Ginkgo biloba Milorzab dwuklapowy ‘Saratoga’ — 4 szt. poltcien- 4
stonce

3. Acer tataricum subsp.ginnala Klon tartarski odm ginnala polcien- 1
stonce

4. Prunus x eminens ‘Umbraculifera’ Wisnia osobliwa polcien- 5
‘Umbraculifera’ stonce

RAZEM SZT.8

KRZEWY - tabelanr 2

5. Microbiota decussata Mikrobiota syberyjska cien-stonce 110
6. Platycladus orientalis Zywotnik wschodni 'Sieboldii' cien-stonce 12
7. Taxus baccata Cis pospolity 'Elegantissima’ polcien 8
8. Taxus baccata Cis pospolity 'Fastigiata’ polcien 3
9. Taxus baccata Cis pospolity 'Repandens' polcien 3
10. Buxus sempervirens bukszpan zawszezielony cien-stonce 620
RAZEM SZT. 756

5.3. Technologia robét

Uwagi ogoine
Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych

przedmiotem zlecenia z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
(budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendw zieleni.

Wskazane jest, aby wszystkie prace zwigzane z zakfadaniem zieleni prowadzi¢ po
zakonczeniu prac budowlanych i drogowych przewidzianych w projekcie
zagospodarowania.

Standaryzacja materiatu roslinnego na potrzeby projektu

Materiat roslinny uzyty do nasadzen powinien odpowiada¢ parametrom jakosciowym
podanym w tabeli nr 1 - WYKAZ DRZEW PROJEKTOWANYCH w tabeli nr 2 -
WYKAZ KRZEWOW PROJEKTOWANYCH. Ponadto materiat roslinny zakupiony
przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy zdrowotne. Wszystkie
rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i chordb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondyciji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym.
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Rosliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie
przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym.
Korzenie muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem i przemrozeniem od
momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. Roslinny z uprawy
kontenerowej powinny posiada¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg czeS¢ nadziemng i rosnac przynajmniej jeden petny sezon
wegetacyjny w kontenerach. o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.

Przygotowanie terenu

Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej nalezy oczysci¢ teren z resztek budowlanych,
gruzu i $mieci, karp i korzeni po usunietych drzewach i krzewach oraz wywiez¢
zanieczyszczenia. Obszary przeznaczone pod nasadzenia drzew powinny by¢ wolne
od resztek pobudowanych zaréwno na powierzchni jak i pod powierzchnia.

Mikro niwelacja terenu, modelowanie terenu

Przed przystgpieniem do uprawy gleby, obszary przeznaczone pod nasadzenia nalezy
zniwelowa¢ w taki sposob, aby ich powierzchnia faczyta jednolita pfaszczyzna
zaprojektowane  poziomy sgsiadujgcych  nawierzchni  utwardzonych  (ciggi
komunikacyjne i place).

Wymiana gruntu, dowoz gleby urodzajnej (ziemi préchnicznej)
Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowdz gleby urodzajnej
dla potrzeb zaprawiania dotéw pod sadzone drzewa.
Na trawnikach przewiduje sie rozscielenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci
10 cm. W projekcie przyjeto transport ziemi samochodami i rozscielenie recznie z
przerzutem.
Podtoze przygotowane do nasadzen drzew i krzewow — warstwy:
— kora drzew lisciastych frakcja 30+-50 mm gr. 6-7 cm
— argowtdknina P-50 w kolorze brgzowym
— ziemia ogrodowa (pH zblizone do obojetnego), mieszanka torfow wysokiego i
niskiego, piasku i wapna magnezowego lub zamiennie czarnoziem z domieszka
piasku gr. 15 cm

Powierzchnia sciotki z mielonej kory i zrebkéw gateziowych
gr. ok. 5cm — 180,5 m2
Nawierzchnie ze Scidtki zabezpieczyé obrzezem wysokosci 15 cm typu ,SLIMBORD”.

Sadzenie drzew i krzewdéw
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie zaktadania terendw zieleni.

Termin sadzenia: drzewa i krzewy lisciaste kopane sadzimy wiosna, przed
rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po utracie lisci. Rosliny z uprawy kontenerowej
mozna sadzi¢ przez caty rok. Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. z wylgczeniem dni upalnych, diugotrwatych i ulewnych deszczy
oraz dni mroznych. Rosliny rozmieszcza sie w terenie na podstawie rys. nr 8 —
Projekt zieleni.

Drzewa i krzewy sadzi¢ w pozycjach i w iloSciach wskazanych na rysunku nr 8 -
Projekt zieleni oraz zgodnie z wykazami zawartymi w tabelach nr 1 i 2
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dotgczonych do projektu. Doty pod drzewa nalezy wykonaé bezposrednio przed
sadzeniem. Wielkos¢ dotow nalezy dostosowaC do wielkosci bryty korzeniowej z
zachowaniem marginesu - zapasu rzedu, co najmniej 10 cm. Sciany i dno dotow
powinny by¢ spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotdw musi posiadaé
odpowiednia ,luzng" strukture i musi by¢ wolna od zanieczyszczen. Rosliny nalezy
sadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkdtce lub zostaty wykopane przy
przesadzeniach.

Zastosowano materiat roslinny w I wyborze. Materiat rosSlinny musi by¢ zaopatrzony
w etykiety. Projektuje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i naturalnych o
okreslonych parametrach dotyczacych wysokosci korony, minimalnych obwoddw pnia
mierzonym na wysokosci 1 m nad ziemig, formie sprzedazy i iloSci szkdtkowan
podanych w tabelach 1 i 2.

Drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wielkosci 1,0 x 1,0 x 0,6 m catkowicie
zaprawiane (z catkowitg wymiana istniejgcego gruntu na glebe urodzajng w zasiegu
systemu korzeniowego drzew), przy czym wielko$¢ dotdow nalezy modyfikowaé w
zaleznosci od uzytego do sadzenia materiatu roslinnego. Bryte korzeniowg nalezy
ustabilizowac z zageszczeniem na mokro, a pien umocowac do palikdw drewnianych
(po jednym na kazde drzewo, przy wiekszych wymiarach drzew 2 paliki fgczone
potwatkami) tasmg parciang. Paliki nalezy zakopa¢ na gteboko$¢ ok. 0,8 m, przy
czym nad powierzchnig gruntu powinny wystawa¢ na wysoko$¢ minimum 1,5 m.
Natychmiast po posadzeniu, korony drzew lisciastych nalezy odpowiednio
zredukowac przez ciecia formujgce z usunieciem 30, 50 a nawet do 70 % gatezi z
korony drzewa. W koncowej fazie sadzenia nalezy tak uformowal mise wokot
drzewa, aby zabieg ten utatwiat gromadzenie wody przy roslinach, oraz zwiekszat
efektywnos$¢ podlewania. Po zakoniczeniu sadzenia drzewa i krzewy obficie podlaé
(minimum 25 | na 1 drzewo).

Zaprojektowano posadzenie krzewdw lisciastych w formie naturalnej z pojemnikow.
Krzewy powinny by¢ 2-krotnie szkétkowane. Krzewy lisciaste sadzone sg w doty o
$rednicy i gtebokosci 0,3-0,7 m, Przestrzen pomiedzy brytg korzeniowg a dotem musi
by¢ catkowicie wypetniona ziemig urodzajna.

Miejsca sadzenia, rozstaw podano na rysunku nr 8- Projekt zieleni. W tekscie
podano wykaz materiatu roSlinnego z okreSleniem parametréw materiatu
szkotkarskiego oraz parametrow sadzenia (patrz tab.). Projektuje sie Scidtkowanie
mis pod drzewami oraz powierzchni terenu pod grupami krzewdw i w najblizszym
otoczeniu, kompostem z kory warstwg grubosci 5 cm. Do Scidtkowania powierzchni
nie wolno uzywac Swiezej kory.

Zakladanie trawnikéw
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie zaktadania terendw zieleni.

Projektuje sie zatozenie trawnikéw dywanowych z siewu z nawozeniem. Nawierzchnie
pod wysiew powinna stanowi¢ warstwa urodzajnej ziemi grubosci 10 cm zwatowana
lekkim watem. Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki traw. Wysiewa¢ w normie 1 kg na 40 m2.
Mieszanka traw na trawniki miejskie parkowe powinna zawiera¢ znaczng iloS¢ traw
rodzaju kostrzewa Festuca L.(co najmniej 65%); natomiast nie powinna zawierac
nasion roslin z rodziny bobowatych Fabaceae Lindl.
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Powierzchnia trawnikow z siewu — 245,5 m2

Pielegnacja zieleni w pierwszym roku po zatozeniu
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie zaktadania terendw zieleni.

W projekcie ujeto pielegnacje zieleni w pierwszym roku po zatozeniu. Pielegnacja
drzew i krzewdw obejmuje podlewanie, nawozenie, pielenie z uzupetnianiem
Scidtkowania, ciecia pielegnacyjne i formujgce koron, wymiane roslin obumartych i
zamierajgcych oraz palikow i wiezadet. Pielegnacja trawnikdw obejmuje koszenie,
odchwaszczanie i nawozenie. Czestotliwo$¢ prac pielegnacyjnych przyjmuje sie
zgodnie z zakresem czynnosci podanym w KNR 2-21.

Pielegnacja drzew liSciastych obejmuije:

a) odpowiednie przyciecie pedow w koronie drzew (skrocenie peddw ok. 30-70%),
wiosna, przed pierwszym sezonem wegetacyjnym;

b) kontrola palikdw, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacjg napiecia tasm
wigzacych;

c) korekta mis wokét drzew z usunieciem chwastow;

d) systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (czestotliwos¢ i ilos¢ wody
uzalezniona od warunkdw pogodowych i stopnia uwilgotnienia podtoza);

e) w miare potrzeb zasilanie nawozami NPK, najkorzystniej na przetomie marca i
kwietnia w iloSciach zgodnych z instrukcjg producenta nawozéw;

f) wymiana egzemplarzy drzew uszkodzonych lub uschnietych zgodnie z technologia
sadzenia opisana wyzej.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 16/30 obrebu 2074 - 1838,0 m2
Powierzchnia terenu objeta inwestycja — 1186,0 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego projektowana i istniejgca —722,0 m2
Powierzchnia zieleni —464,0 m2

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na S$rodowisko podczas
wykonywania prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podwodrza przy
ul. H. Poboznego.

8. WYMOGI MATERIALOWE
Nalezy stosowaé materiaty budowlane posiadajgce atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Stosowac sie do zalecen i wymagan producentdw.
Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Adrabinski

Szczecin, sierpien 2016 r.
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