SCHODY TERENOWE

barierka stalowa wykonana
z rury #60mm gr. 4mm kostka drobnowymiarowa betonowa
zabezp. przez ocynkowanie odsypka cementowo—piaskowa 1:4
zabetonowana na gfebokos¢ 60 cm pogsyp . P :
warstwa nosna z kruszywa famanego 0/31,5
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PROJEKTANT TEMAT OPRACOWANIA
. o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inz. arch. S. Adrabinski PODWORZA PRZY UL. H. POBOZNEGO
. 134,12,13,14 W SZCZECINIE
N 85/Sz/87 |T* dziafka nr 21/5 z obrebu 1030
2/0 SPRAWDZAJCY NAZWA RYSUNKU
. . A : ‘ GRUPA MGM
Stal konstrukcyjna St 35, spawanie MAG drutem G#SIT Jub elektrodami ER 246 1 x schody terenowe
grubosc spoin: stosowac 0,7 grubosci fgczonych elementéw (min Qmm) _— —
elementy stalowe zabezpieczyc stosujgc technologie ocynkowania ogniowego (grubosc powtoki min 100 um) OPRACOWAL. NR PROJ. SKALA NRRYS.
przed ocynkowaniem ogniowym elementy spawane oczyscic piaskowaniem do stopnia SA2 wg PN ISO 8501/1996 S
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