MUREK Z CEGtY KLINKIEROWEJ (na obrzezach placu)
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Z KOSTKI DROBNOWYMIAROWEJ BETONOWEJ opaska z pefnej cegly klinkierowej w kolorze
czerwonym z przepustomi na wodg deszczowg 7L 0 2 0
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T CEGELA KLINKIEROWA 250/120/65
IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA ABIZOL R+2P
10CM | KRAWEZNIK DROGOWY 15X30X100 FUNDAMENT NIEZBROJONY BETON (C12/15
5CM | PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 CHUDY BETON 10CM
10CM | EAWA BETONOWA C12/15
5CM | POSPOLKA MUREK Z CEGEY KLINKIEROWEJ (w centrum placu)
opaska z petnej cegly klinkierowej w kolorze
czerwonym z przepustami na wodg deszczowgq
w Sciance fundamentu
: 240 ‘
NAWERZCHNIA | OBRZEZA SCIEZEK BRUKOWYCH ’ - i ’ —i—’ -
kostka drobnowymiarowa betonowa |6 cm 7L 0, 40
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 |5 y

warstwa nosna z kruszywa famanego 0/31,5|15

obrzeze betonowe 100x20x6 w kolorze szarym
fawa betonowa C8/10 z oporem
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NAWIERZCHNIA SCIOLKI SHUBN G JON 00
OBRZEZE WYS. 15 O || prieemtememtmemicmtemimsemimmemerememmpereed PROJEKTANT TEMAT OPRACOWANIA
TYP "SLIMBORD”™ o o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o ) mgr inz. arch. S. Adrabinski PODWORZA PRZY UL. H. POBOZNEGO
SCM | SCIOLKA Z KORY MIELONEJ 1/LUB ZREBKOW - — 1,34,12,13,14 W SZCZECINIE
" 85/8z/87 dziatka nr 21/5 z obrebu 1030
NAZWA RYSUNKU

AGROWFOKNINA CZARNA 50q/m2

ZDJETA WARSTWA GRUNTU GR. 5 CM .
przekroje
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