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Mieszanki betonowe, beton konstrukcyjny 

klasa betonu minimum C 30/37,  
wskaźnik w/c powinien być nie większy od 
0.45, konieczność zastosowania 
domieszek uplastyczniających i 
upłynniających (plastyfikatorów i super 
plastyfikatorów), których rodzaj i ilość 
należy ustalić w zależności od rodzaju 
cementu, temperatury betonowania i 
niezbędnego czasu transportu masy 
betonowej zgodnie z projektem producenta 
betonu,  
minimalna ilość cementu nie powinna być 
mniejsza niż 340 kg/m3 ,  
uziarnienie kruszywa do 16 mm przy 

posadzkach o grubości d  120 mm,  
 przy posadzkach o grubościach < 120 mm 
maksymalne uziarnienie kruszywa 8 mm,  
zalecana ciągła krzywa przesiewu,  
całkowicie wyeliminować domieszki 
organiczne,  
zalecana konsystencja mieszanki 
betonowej w wytwórni K4/K5, na budowie 
K4(S3). 

 

 
 
 
 

      Cegła klinkierowa 
 

cegła klinkierowa 250x120x65mm, klasa 
wytrzymałości: 35,  
kolor: czerwień cieniowana,  
-zaprawa specjalistyczna do murów z cegły 
klinkierowej,  
Cegła klinkierowa wytrzymałości: 35, kolor: 
czerwień cieniowana. Klasyfikacja wg PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
Zaprawa cementowa do klinkieru Stosować 
zaprawę specjalistyczną do cegły 
klinkierowej lub zaprawę na cemencie 
trasowym.  
 

 

 
 
 

Brama przesuwna ręcznie 

Brama przesuwna o wymiarach 

Wysokość – 0,80 m 

Długość – 6,0 mb 

ocynkowane ogniowo i powleczone 
proszkowo 
Kolor zielony - RAL 6005 

 
 
 
 

Ogrodzenie charakteryzują się łatwym i 
szybkim montażem, dużą wytrzymałością 
oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. Wszystkie elementy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogrodzenie systemowe prefabrykowane 

panelowe 
 

wykonane są ze stali wysokiej jakości. 
ogrodzenie stalowe h=0,8 m,  długość 
przęsła 2,0 m, 
głębokość posadowienia 0,5 m  
kolor zielony – RAL 6005 
panele ocynkowane ogniowo i powleczone 
proszkowo 
W procesie cynkowania (kąpieli w ciekłym 
cynku o temp. 440 - 460 stopni C) zachodzi 
na powierzchni cynkowanego elementu 
zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzą 
wspólną warstwę stopową, na której 
odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego 
cynku. Warstwa stopowa sprawia, że 
powłoka cynku jest nierozdzielnie związana 
ze stalowym podłożem. Panele (przęsła) 
ogrodzeniowe zgrzewane są z drutów 
pionowych i poziomych fi 5 mm  
Cechą charakterystyczną tego typu paneli 
są wzdłużne przetłoczenia, które 
zwiększają sztywność ogrodzenia oraz 
podnoszą jego estetykę. Liczba 
przetłoczeń, jaką posiadają panele, jest 
odpowiednio dobrana do ich wysokości w 
celu zachowania właściwej stabilności i 
sztywności.  
 

 

          Barierki schodowe zewnętrzne 
 

Zamontować obustronnie przy wysokości 
schodów  powyżej  50 cm od płaszczyzny 
chodnika. Typowe barierki o wysokości „ w 
świetle” do 1.10 cm z rur stalowych o 
średnicy słupków fi 50 mm i poręczach 
głównych oraz fi 32 mm przy poręczy 
pośredniej. Barierki powleczone metodą 
proszkową po ocynkowaniu 
 

 
          Obrzeże ( np. typu SLIMBORD) 
           OBRZEŻE OGRODNICZE 
 
 
 
 
 

OGRODNICZE  obrzeże z tworzyw 
sztucznych  doskonałe do estetycznego 
oddzielania trawnika od rabat pokrytych 
korą, żwirem, grysem. 
Bardzo dobrze sprawdza się również w 
obrzeżeniu ścieżek parkowych i 
ogrodowych.. 
Dane techniczne: 
1. Długość - 6000mm 
2. Grubość - 1,6mm 
3. Wysokość - 100mm 
4. Kolor - czarny 
5. Tworzywo - PE Mix 
6. Waga rolki - 0,70 kg 
Kotwy :  
kliknij tutaj, aby zamówić kotwy  
Ze stali ocynkowanej - 250mm długości oraz 
30mm szerokości 
Stożkowaty kształt ułatwia wbijanie kotew do 



ziemi. 
Załamanie górnego końca kotwy zapewnia 
stabilność mocowania. Kotwy umieszcza się 
w specjalnych otworach znajdujących się u 
podstawy obrzeży z tworzywa sztucznego. 
Szerokość kotew - 30mm gwarantuje lepsze 
przyjmowanie powstałych poprzecznych sił 
ścinających niż np. gwoździe stalowe. 
Zmniejsza się dzięki temu ilość potrzebnych 
kotew na 1 m obrzeża. 
Dane techniczne: 
Długość: 250mm 
Szerokość: 30mm 
Wysokość: 250mm 
Kolor: Srebrny 
Materiał: Stal ocynkowana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrzeża betonowe 

Klasyfikacja materiałów 

Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe 

odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i  
BN-80/6775-03/01, 
Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r1 

On 
100 
100 

6 
1.6 

20 
20 

3 
3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i 
naroży 

ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być 
przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 

                                                
 



Betonowe obrzeża chodnikowe należy 
układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża.  
 

 

 

 

Kruszywo łamane (miały, tłucznie, klińce) 

 

KRUSZYWO ŁAMANE: 
otrzymuje się je przez mechaniczne 
rozdrobnienie naturalnych materiałów 
kamiennych, jak skały lub kamienie 
narzutowe lub też większych brył kruszyw 
sztucznych jak żużel lub klinkier. 
Rozróżnia się kruszywo łamane 
jednokrotnie, zwane zwykłym oraz łamane 
co najmniej dwukrotnie i dzielone na frakcje 
czyli kruszywo granulowane,  
Rozdrabnianie jednokrotne (wstępne) 
odbywa się za pomocą kruszarek 
szczękowych, dających jako produkt 
kruszyny, kliniec i tłuczeń, stosowanych  
głównie do nawierzchni drogowych i 
kolejowych oraz do betonów niższych marek. 
Zawiera ono dużą ilość pyłów oraz ziaren 
słabych, iglastych i płaskich. 
Kruszywo łamane czyli co najmniej 
dwukrotnie łamane i odsiewane jest 
materiałem o wyższej jakości, gdyż ziarna 
jego mają kształt graniasty a ilość ziaren 
płaskich, iglastych i zwietrzałych jest 
nieznaczna dzięki zastosowaniu urządzeń 
zwanych granulatorami, oddzielających pyły i 
ziarna o nieregularnym kształcie. 
Kruszywa łamane granulowane są 
wyrabiane ze skał o dużej 
wytrzymałości(granity, bazalty, porfiry). Są 
one stosowane do betonów wyższych klas 
a zwłaszcza do prefabrykatów i betonów 
sprężonych oraz do betonów narażonych 
na ścieranie lub uderzenia.  
Kruszywa łamane odznaczają się 
jednolitością i na ogół wysoką jakością 
materiału, dlatego są stosowane do 
betonów wyższych marek. 

(w zależności od uziarnienia): 
1. drobne, o wielkości ziaren do 4mm 
2. grube, zawierające ziarna wielkości od 4 
do 63mm 
3. b. grube, z ziarnami wielkości od 63 do 
250mm 

 

 

 

długość 1000 mm szerokość 150 mm 
wysokość 300 mm  
Odchyłki wymiarów: długość ±10 mm 
szerokość ±5 mm wysokość ±5 mm 
Płaskość i prostoliniowość ±4 mm (długość 



Krawężnik  drogowy  

 

pomiarowa 800 mm)  
Charakterystyczna: 
wytrzymałość na zginanie 5 MPa, klasa 2T 
Nasiąkliwość ≤ 6 %, klasa 2B  
Odporność na ścieranie ≤18000 mm3 
/5000mm2 , klasa 4I  
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających, średnia 
(ubytek masy) ≤ 1 kg/m2 , klasa 3D 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry 
dla P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745 dla 
P90% = 1,42 W/(mK) wg EN 1745 
Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
zadowalająca . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cement trasowy 

Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów na 
okładzinach wrażliwych na przebarwienia, 
obniża skurcz zaprawy, poprawia urabialność 
zaprawy, nie powoduje wysoleń, zwiększa 
wytrzymałość wczesną, ułatwia obróbkę. 

Zalecany do wytwarzania 

wysokojakościowych zapraw murarskich oraz 

tynkarskich. 

- zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów 

- zawiera 50% trasu reńskiego  

- z domieszką PAN 56 

- łatwy w stosowaniu 

- niski skurcz 

- wysoka wytrzymałość wczesna 

- łatwa urabialność zaprawy 

Zastosowanie: 

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

szczególnie zalecany do stosowania podczas 

remontów obiektów zabytkowych 

do wykonywania zapraw murarskich 

do wykonywania zapraw tynkarskich 

do wykonywania zapraw do reprofilacji oraz 

rekonstrukcji detalu sztukatorskiego do 

wykonywania zapraw do układania okładzin 

kamiennych do wykonywania zapraw do 

spoinowania 

zalecany szczególnie do murowania oraz 

spoinowania okładzin z kamienia naturalnego 

wrażliwego na przebarwienia 

CEM 52,5 R zgodne z normą EN 197 

- zawiera dodatki modyfikujące: 50% trasu 

reńskiego 

- zawartość chromu VI zredukowana do 

poziomu <2ppm 
 

 
 

słupek ogrodzenia stalowy, wys. 0,8 m   
montaż w betonie, (głębokość 



 
 
 

Słupek  stalowy  
( np. BETAFENSE system Barofor Deco ) 

 posadowienia 0,5 m) 
przekrój  kwadratowy 
wymiary 60x60x2 mm 
zakończenie słupka kapturkiem 
kolor zielony – RAL 6005 
słupki powleczone metodą proszkową po 
ocynkowaniu 
 

 


