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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem pomieszczenia tazienki
z czesci kuchni wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca

Nazwa obiektu budowlanego: Lokal mieszkalny
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Adres obiektu budowlanego: ul. Niemcewicza 35/22 /oficynal/ w Szczecinie

Numer ewidencyjny dziatki. dziatka nr 22/8 obreb 3026 Szczecin

Katl. obiektu budowlanego - XlII

Nazwa Inwestora : Gmina Miasto Szczecin
Zarzad Budynkow i Lokali Komunainych

Adres Inwestora: ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka nr 22/8 obreb 3026 — zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93,
poz.888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881)
oswiadczam, Ze projekt budowlany zostai sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Projekt budowlany; Przebudowa lokalu mieszkalnego z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - branza budowlana

Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
dla catego przedsiewziecia.

2. Projekt budowlany; Przebudowa lokalu mieszkalnego z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - Instalacje gazowa, wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz c.o.

3. Projekt budowlany; Przebudowa lokalu mieszkalnego z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - Instalacje elektryczne.



USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inz. Rafat W. Sawicki
ul. Ks. Barnima Il Wielkiego 27A/22, SZCZECIN
tel. kom. 604963816

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Przebudowa czesci lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem pomieszczenia
tazienki z czesci kuchni

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: ul. Niemcewicza 35/22 w Szczecinie
BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) o$wiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

s@wu/zﬁmcv;

drinz\arch /Karol Krzatata
Upr-Tjt 18/S2/78

‘\"‘1_,,

SZCZECIN 07.2017 r.



LAKEAD USLUG KOMINIARSKICH

Stanistaw Figurski
Al Bohaterow Warszawy 112
70-371 Szczecin
tel./fax. 91 48 44 942

Szezecin, dnia 14.03.2017 r.
Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
w Szczecinie
Rejon Srédmiescie Niebuszewo
ul. Kadlubka 24a
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W celu wkonania%en@:lacji dla lazienki mieszkania nr 22., nalezy kratke
wentylacyjng z kuchni tego lokalu poditgezyé do przewodu nr 1.
Wentylacje tazienki tego lokalu podigezyé kanalem do przewodu nr 4.




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego "Przebudowe lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni" przy ul. Niemcewicza 35 w Szczecinie

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Opinia kominiarska

1.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

1.5. Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane

2. Lokalizacja:
Mieszkanie komunalne nr 22 objete opracowaniem usytuowane jest na parterze budynku
wielorodzinnego przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie.

3. Stan istniejacy — opis budynku:

Budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wielorodzinny.

Budynek wybudowany w okresie miedzywojennym.

Technologia tradycyjna: murowany z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.

Dach: ptaski kryty papa.

Kominy murowane.

Konstrukcja tradycyjna o ukfadzie nosnym podtuznym :

- Sciany zewnetrzne gr.66/38cm, wewnetrzne grubosci 25cm, scianki o dziatlowe gr. 12cm.
- stropy nad piwnicami stalowo-ceramiczne, powyzej drewniane oparte na $cianach nosnych
podtuznych, zewnetrznych i sSrodkowych.

- klatka schodowa ogodlnodostepna, w konstrukciji drewnianej.

Budynek wyposazony w instalacje:

- gazowa

- elektryczng

- wodociggowo-kanalizacyjng

4. Stan istniejacy — opis lokalu:

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 22 znajduje sie na | pietrze budynku.

Sktada sie z dwoch pokojow, kuchni i przedpokoju.

W pomieszczeniu kuchennym znajduje sie kuchenka gazowa czteropalnikowa, podejscie do pionu
kanalizacyjnego @75, piony wody zimnej i c.w.u.

Posadzka w kuchni z wykfadziny PCV, $sciany malowanie emulsyjne.

5. Rozwiazania projektowe:

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie tazienki z czesci kuchni oraz remont catego lokalu
mieszkalnego nr 22.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych;

- wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju,

- wydzielenie fazienki dostepnej z przedpokoju.

- wymiane drzwi wewnetrznych i wejsciowych do lokalu

- wymiane posadzek,

- roboty malarskie $cian i sufitow

Zakres prac budowlanych polega na:

- rozebraniu czesci scianki dziatowej gr. 12cm,

- wydzielenie scianka lekkg g-k na ruszcie stalowym gr. 75mm tazienki z czesci kuchni,

- wykonanie posadzki szczelnej w fazience — terakota na klej, na ptytach OSB gr. 12mm utoZzonych
na istniejacych deskach, nasigkliwosc 6-10%, odpornoscé na plamienie klasa 1-3, antyposlizgowos¢
min R9, cokoty z terakoty,

- ewentualna réznice poziomoéw posadzki pomiedzy tazienka, a p.pokojem zniwelowac uktadajac
ptytki posadzki w obrebie osciezy ze spadkiem w kierunku sasiedniego pomieszczenia. Nie stosowac
progow.

- w tazience izolacja przeciwwilgociowa — paro i wodoszczelna folia w ptynie zawinieta na scianki na



wysokoS¢ 15em (wg zalecen producenta), przy natrysku na wysoko$¢ 200cm (szeroko$¢ 2x80cm),
- wykonanie posadzki w kuchni - wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, gr. catkowita min. 2,0mm, gr.
warstwy uzytkowej min 0,5mm, klasa uzytkowa 23 dla pom. mieszkalnych, spawana, klejona,

- na potaczeniu terakoty z PCV listwy progowe aluminiowe,

- na podtogach istniejgce deski wypoziomowac, zniszczone, wypaczone lub zawilgocone wymienic
na nowe,

- istniejgce tynki scian i sufitow uzupetnic i wzmocnic, po zaszpachlowaniu ubytkéw oraz po robotach
elektrycznych zagruntowaé i pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym, styki sufitéw i scian
wykonczone akrylem,

- obtozenie scianki dziatowej ptytami GK i od strony fazienki ptytami GKI 2x1,25cm szpachlowanie,
gruntowanie i malowanie wszystkich $cian oraz sufitbw w kuchni, przedpokoju, pokojach, oraz nowo
projektowanej scianki dziatowej farbami akrylowymi w kolorze biatym, styki sufitow i Scian
wykonczone akrylem,

- na potaczeniu terakoty z PCV listwy progowe aluminiowe,

- w kuchni fartuchy z glazury w kolorze biatym przy zlewozmywaku i kuchence o wysokosci 60cm
(spod na wysokosci 85cm od posadzki) nasigkliwosé 6-10%, odpornosé na plamienie klasa 1-3, fugi
minimalne, wykorczenie naroznikow pionowych — listwa wykoriczeniowa PCV. W sciankach g-k nad
ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykonczonej posadzki oraz w tazience pod urzgadzenia
sanitarne nalezy wykona¢ wzmaocnienia z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25¢cm,

- w tazience fartuch z glazury w kolorze biatym przy prysznicu na szerokos¢ 2x0,8m i wysokosé
2,0m, nasigkliwos¢ 6-10%, odpornosé na plamienie klasa 1-3, fugi minimalne, pozostata cze$é
malowana farbg akrylowa biata,

- wykonczenie naroznikow wewnetrznych oraz przy potaczeniu $ciany z podtogg — silikon w kolorze
fugi,

- wykonanie podigczenia prysznica, zlewozmywaka jednokomorowego, umywalki, miski ustepowe;j
do pionu projektowanego 110PCW oraz instalacji c.w.u. i wody zimnej,

- montaz drzwi do tazienki od strony przedpokoju,

- drzwi do tazienki petne z kratkg wentylacyjng o pow. min. 0,022m2

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wymiana drzwi wejsciowych do lokalu

- w przedpokoju i pokojach posadzka z wyktadziny PCV elastyczna, rulonowa, gr. catkowita min.
2,0mm, gr. warstwy uzytkowej min 0,5mm, klasa uzytkowa 23 dla pom. mieszkalnych, spawana,
klejona,

- listwy przypodtogowe z mdf min. 10mm,

- okna w lokalu pozostajg bez zmian, nalezy przewidzie¢ osadzenie w gérnej ramie okien w tazience
oraz w pokoju po jednym nawiewniku higrosterowanym umozliwiajgcym naptyw Swiezego powietrza
w ilosci min. 50m3/h

- wykonanie wentylacji (zgodnie z opinig kominiarska) dla projektowanej tazienki i kuchni

- w gornej czesci fazienki i kuchni wentylacja grawitacyjna kanatem 14x14cm z blachy ocynk.
emaliowanej w kolorze biatym — wg czesci graficznej.

- wykonanie ogrzewania - ¢.o. (projekt sanitarny),

- wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

- wymiane posadzek z wyktadzin PCV we wszystkich pomieszczeniach,

- roboty malarskie scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach w lokalu

Rodzaje przegrod

- Scianki wewnetrzne dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym ocynkowanym typowym gr.
75mm, obtozone podwadjnie ptytami gips-karton (2x1,25cm) z wypetnieniem wetna mineralnag,

- profile stalowe scianek; dolny, gorny oraz przy Scianach konstrukcyjnych - na podktadce ttumiacej
drgania.

- w fazience oraz od strony kuchni z ptyt GKI wodoodpornych impregnowanych,

- od strony przedpokoju oraz pokoju z ptyt GK,

- w kuchni w sciankach g-k nad ciggiem roboczym na wysokosci ~2,25m od wykoriczonej posadzki
nalezy wykonac wzmocnienie z deski gr. 3,5cm szerokosci okoto 25cm,

6. Wyposazenie pomieszczen.
Kuchnia;

- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - szerokosci 45-50cm,
- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z perlatorem z uchwytem metalowym,



niklowana, przy podej$ciach do baterii stosowac zaworki odcinajace z filtrami siatkowymi,
- kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym standardowym — szeroko$¢ 50cm.
Maksymalna moc palnikow gazowych — 7,0kW

tazienka;

- umywalka szerckosci 45cm z godnie z serig ceramiki tazienkowej, z p6inogg — do uzgodnienia z
Inwestorem,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca z pelatorem z uchwytem metalowym, niklowana, przy
podejsciach do baterii stosowacé zaworki odcinajgce z filtrami siatkowymi,

- brodzik akrylowy pétokraglty 80x80cm z typowa kabing brodzikowa rozsuwana na boki, z tworzywa
sztucznego,

- bateria prysznicowa nascienna jednouchwytowa z uchwytem metalowym, niklowana,

- miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym, umozliwiajaca
sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody,

- przewidzie¢ podejscie wody oraz kanalizacji do pralki,

7. Uwagi

Niniejsze opracowanie polepsza warunki bytowe oraz higieniczne mieszkania. Opracowanie
obejmuje catos¢ lokalu mieszkalnego.

Prace budowlane prowadzone bedg tylko wewnatrz pomieszczen przedmiotowego lokalu
mieszkalnego. Planowana przebudowanie nie spowoduje wprowadzania zmian w wygladzie
zewnetrznym elewacji budynku, a takze nie naruszy jego konstrukgji i nie spowoduje zauwazalnego
zwiekszenia obcigzenia istniejacych elementow nosnych, w tym fundamentow, ktérych
dotychczasowa nosnosc¢ jest wystarczajaca.

8. Uwagi koncowe:

Roboty, proby i odbiory wykonywac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami
oraz normami, przepisami BHP i p.poz., wiedzg techniczng oraz zaleceniami producentow
zastosowanych materiatow i rozwigzan.

Kierownik robot — winien opracowac plan BIOZ dla catosci robot,

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi ,wyrobu budowlanego”.

INFORMACJA )

dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA (BiOZ).
Przedsiewziecie budowlane;

Przebudowa czesci lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem pomieszczenia fazienki z czesci
kuchni” przy ul. Niemcewicza 35 w Szczecinie

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres obiektu: ul. Niemcewicza 35 cficyna,

Szczecin dz. nr 22/8 obreb 3026

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Reprezentowana przez;

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Nowak

Adres jednostki

projektowania: 71 — 223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36
Adres Projektanta: 71 — 223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36 5
CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych;

- wydzielenie kuchni dostepnej z pokoju,

- wydzielenie fazienki dostepnej z przedpokoju.

Zakres prac budowlanych polega na:

- rozebraniu czesci scianek dziatowych,

- wydzielenie sciankg lekka g-k tazienki z czesci kuchni,

- wykonanie posadzki szczelnej w kuchni i tazience,



- skucie tynkow Scian i sufitéw, gruntowanie scian, obfozenie scian i sufitow plytami GK,
szpachlowanie, gruntowanie i malowanie,

- wykonanie pediaczenia prysznica, zlewozmywaka jednokomorowego, umywalki, miski ustepowe;j
do pionu projektowanego 110PCW oraz instalacji c.w.u. i wody zimnej,

- miedzy kuchnig i pokojem wykonanie w Sciance dziatowej otworu drzwiowego celem osadzenia
stosownych drzwi,

- osadzenie nadproza prefabrykowanego zelbetowego dla projektowanych drzwi,

- montaz drzwi do tazienki od strony przedpokoju,

- wykonanie wentylacji (zgodnie z opinig kominiarska) dla projektowanej tazienki i kuchni

- wykonanie ogrzewania - c.o. (projekt sanitarny),

- wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynek mieszkalny przy ul. Niemcewicza 35 oficyna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja — roboty prowadzone beda wewnatrz istniejgcego obiektu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

a) Zagrozenie spowodowania pozaru podczas prac zwigzanych z cieciem demontowanych
elementow metalowych,

b) Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania narzedzi i urzadzen oraz
oswietlenia przenosnego i przy ewentualnym przesuwaniu istniejgcych punktow swietlnych,

c) Zagrozenie uszkodzenia oczu podczas ciecia i szlifowania za pomoca przecinarek tarczowych,
d) Zagrozenie wybuchem gaz (w przypadku dopuszczenia do ulatniania sie gazu z istniejgcych i
czynnych instalacji gazowych oraz braku wentylacji pomieszczen),

e) Zagrozenie upadkiem z wysokosci (prace na drabinie).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Powinni posiadac uprawnienia energetyczne (przy pracach na czynnej instalacji gazowej) 6

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage podczas ciecia elementow stalowych.

Uzywac odpowiednich okulardw ochronnych.

Zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu gasniczego.

Nalezy uzywac detektorow gazu ziemnego i tlenku wegla.

Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.



Ekspertyza stanu technicznego

Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni
Adres: Budynek mieszkalny ul. Niemcewicza 35, 71-553 Szczecin

Inwestor:  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Przedmiotem ekspertyzy jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, w kontekscie przewidzianej przebudowy lokalu mieszkalnego z
wydzieleniem pomieszczenia tazienki z czesci kuchni. Lokal na | pietrze.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym w
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej. Stropy
drewniane, poza stropem had piwnicg. Strop nad piwnicg - ceglany Kleina.

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sie, iz stan techniczny
elementow konstrukcji jak i catego budynku jest zadowalajgcy. Mozliwe jest
wykonanie projektowanej przebudowy lokalu mieszkalnego i wydzielenie
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - zmiang uktadu scianek dziatowych,

Zaprojektowano wykonanie otwordow drzwiowych w sciankach dziatowych
gr. 12cm oraz usuniecie wtornych scianek dziatowych. Nowoprojektowane
scianki dziatowe zaprojektowano w lekkiej technologii scian gipsowo-
kartonowych na ruszcie aluminiowym (GK).

W  projektowanych otworach drzwiowych wykonac  nadproza
strunobetonowe 1>XS5BN 72 o dt. 120cm.

Przewidywane prace przy przebudowie nie spowodujg pogorszenia
warunkow obcigzeniowych catego budynku. Obcigzenia uzytkowe bez zmian.
Nie przewiduje sie zwigkszenia obcigzen na sciany i fundamenty, w zwiazku z
czym warunki posadowienia rowniez nie ulegng pogorszeniu. W zwigzku z
wyburzeniem fragmentow sciany dziatowej (montaz nadproza), nie zachodzi
koniecznos¢ wymiany i wzmocnienia innych elementéw nosnych istniejgcej
konstrukcji.

Ogolnie nalezy stwierdzic, ze stan techniczny budynku i elementow
konstrukcji wraz ze stanem podioza gruntowego jest zadowalajgcy i
nadaje sie do projektowanej przebudowy.

/'/"
OPRACOWAL:  / /
mgr inZ. Radostaw Michniewicz

UPRAWNIENIA NR ZCA:P!@_Z&?TPOQK/O&
L
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USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inz. Rafat W. Sawicki
ul. Ks. Barnima 1l Wielkiego 27A/22, SZCZECIN
tel. kom. 604963816

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Przebudowa czgsci lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem pomieszczenia
tazienki z czg¢$ci kuchni

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: ul. Niemcewicza 35/22 w Szczecinie
BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) os$wiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Rafat W Sawicki
uprawnienia budowl zakresie instalacji

i sieci sanitarnych bez-egraniczén nr ZAP/0011/POOS/04

/

SPRAWDZAJACY
mar inz. Gerard Spodniewski
uprawnienia budowlange w zakresie instalac;ji
i sieci sanitarnych bez ograniczeri nr 90/Sz/2002

SZCZECIN 07.2017 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Temat i zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Instalacja gazowa.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Kanalizacja sanitama.
Uwagi koricowe.

NGB WON=

B. CZESC GRAFICZNA

Rzut lokalu mieszkalhego

Instalacja wody zimnej i ciepte] wody uzytkowej.

rys. nri



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany architektoniczny i instalacji elektrycznych,
- inwentaryzacja budowlana stanu istnigjacego,.
- obowigzujace przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- Informacje | wytyczne producentéw dobranych materiatow i urzadzen.

2. Temat i zakres opracowania.

INSTALACJE;

- instalacja gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- wody zimnej,

- ciepte] wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarngj,

W czesci obejmujace] zmiane podzialu struktury lokalu mieszkalnego zwiazane)
z wydzieleniem tazienki z czesci kuchni oraz remontem czesci lokalu mieszkalnego.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek oficyny zostat wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany z cegty.
Budynek trzypietrowy, podpiwniczony, z jedna klatka schodowa.

W piwnicach — komorki lokatorskie oraz pomieszczenie techniczne wezta cieplnego.
Zasilanie w media — woda zimna i gaz, przytacze ciepine SEC.

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka nr 22/8 obreb 3026 — zgodnie z ustawa ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

3.1. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenki gazowej. Pomiar ilosci gazu -
gazomierzem umieszczonym na klatce schodowe] - aktualnie gazomierz
zdemontowany, instalacja gazowa zaslepiona. Instalacja wykonana z rur stalowych
czamych taczonych czesciowo przez spawanie oraz Czesciowo za pomoca potgczen
gwintowanych. Catos¢ instalacji gazowe] od gazomierza do kuchenki gazowej podlega
demontazowi i wymianie.

3.2. Ogrzewanie.
W lokalu mieszkalnym istnieje zmodemizowana instalacja c.o. z grzejnikami stalowymi
piytowymi. Zrédio ciepfa — isthigjacy wezet cieplny dwufunkcyjny SEC Szczecin.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi. Pion
wody zimnej prowadzony przez pomieszczenie kuchni.

W lokalu mieszkainym istnieje zmodemizowana instalacja c.w.u. Pion wody ciepte]
prowadzony przez pomieszczenie kuchni. Zrédio ciepta — istnigjacy wezet ciepiny
dwufunkcyjny SEC Szczecin.



4. INSTALACJA GAZOWA.
Istniejaca instalacje gazowa z rur stalowych czamych nalezy zdemontowac od
gazomierza na klatce schodowej do kuchenki gazowej.

Gaz ziemny GZ-50 nfc - doprowadzony z istniejace] w budynku instalacji gazowej.
Wihaczenie w instalacje gazowa — za istniejacym gazomierzem.

Pomiar zuzycia gazu — istniejacym gazomierzem na klatce schodowej.

Kurki odcinajace — zamontowac¢ kurek gazowy DN15 przed kuchenka gazowa,
w odlegfosci nie wiekszej jak 1m (od urzadzenia).

UWAGA - Kkuchenka gazowa czteropalnikowa 2z piekamnikiem elektrycznym
standardowym — szerokos¢ 50cm. Maksymalna moc painikow gazowych — 7, OkKW

Instalacje gazowa za gazomierzem wykonac z rur miedzianych SF-Cu twardych F-37
O grub. scianki min. 1 mm f{gczonych przez spawanie futem twardym typu L-Ag2P
i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650 °C.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian pomieszczen 2 - 3 cm od tynku i w normatywnej
odlegtosci od inngj instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury, z dn. 12-04-2002 (Dz. Ustaw nr 75 z 15.06.2002r.) z péz. zm. Rury do
scian umocowac metalowymi uchwytami w/g PN-66/H-93020. Przejscie przez przegrody
budowlane wykonac w rurach ochronnych typu ZWW zgodnie z wymogami branzowymi
BN-82/8976-50 uszczelniajac pianka lub silikonem.

Wentylacja wywiewna — grawitacyjnym przewodem wentylacyjnym istniejacym.

Podczas prac nalezy wietrzy¢ mieszkanie, sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji grawitacyjnej
(czy kratka wywiewna nie jest zamknieta, czy jest ciag — zima). Sprawdzac sczelnosé
instalacji wykrywaczem gazu.

Ze wzgledu na wykonywanie prac ha czynne] (eksploatowanej) instalacji gazowej
wykonujacy prace oprocz uprawnien budowlanych powinien posiadac uprawnienia
energetyczne.

Roboty, préby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji
gazowych, — COBRTI INSTAL

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Urzadzenia grzejne — w kuchni grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy podfaczany od
boku oraz w fazience stalowy drabinkowy 1100/400 (wysokosc/szerokosc).

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne dn15.

Nalezy zastosowac glowice termostatyczne gazowe z ograniczeniem nastawy do +16°C
{nie mnigj niz +16°C).

Grzejniki z gwarancja min. 5 lat.

Przewody - rury stalowe ocynkowane zewnetrznie w systemie ztgczek zaciskanych
dopuszczonych do instalacji c.o. Wiaczenie w istniejace instalacje c.0 — wg czesci
graficznej opracowania.

Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami
automatycznymi w najwyzszych punktach instalacji.

Roboty, proby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi dla instalacji
c.0.,— COBRTI INSTAL



6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Woda ciepta i zimna doprowadzana jest do posczegdlnych przyboréw w lokalu
mieszkalnym. VWgczenie do istniejacych piondéw wody zimnej | c.w.u. za istniejgcymi
wodomierzami wody cieptej oraz wody zimnej. Istniejace piony prowadzone sa przez
lokal mieszkalny w obudowach z piyt g-k.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w istniejacym wezle ciepinym.
Przewody - rozprowadzenie od wodomierzy w szachtach do poszczegdinych przyborow
Z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa 16x2 | 20x2. Przewody prowadzone czesciowo
w bruzdach sciennych oraz czesciowo w nowoprojektowanych sciankach dziatowych
z ptyt g-k, w izolacji cieplne] z PE o gr. min. 6mm dla wody zimnej oraz gr. min. 20mm
dla wody cieptej.

Uzbrojenie - zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym.

Pomiar zuzycia wody ciepfe] i zimnej — istniejacymi wodomierzami przy pionach.

7. KANALIZACJA SANITARNA.

Przewiduje sie wymiane istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej na pion z rur PCW
o srednicy 110 od przykanalika w piwnicy az po rure wywiewna ponad dachem. Pion
zabudowac piytami g-k na ruszcie stalowym, zabudowe zagruntowac, wyszpachlowac
oraz dwukrotnie pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Nalezy wymieni¢ przekanalik od wyjscia z budynku do studzienki kanalizacyjnej
z zastosowaniem rury o srednicy min. 160PVC — osobne opracowanie.

Przewody projektuje sie z rur PCW — kolor popielaty (dla wewnetrznych instalacji KS).
Przewody odplywowe z poszczegdinych przyboréw sanitamych faczy¢ za pomoca
ksztaftek PCW, z zachowaniem minimalnych spadkdw nie mnigjszych niz 2,5 %.
Podejscia do poszczegdlnych przybordw nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢
w bruzdach sciennych oraz w nowoprojektowanych sciankach dziatowych z ptyt g-k.

W lazienkach przy pralkach zastosowac syfony.

Przybory sanitarne —wg PT branzy budowlanej.

Syfon zlewozmywakowy z mozliwoscia podfaczenia zmywarki.

7. Uwagi

Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi dla instalacji
gazowych, c.o.,, wod.-kan., — COBRTI INSTAL, przepisami BHP i p.poz., wiedza
techniczna oraz zaleceniami producentow zastosowanych materiatow i rozwiazan.

Na projektowanych przewodach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie elekirycznych
potaczen wyréwnawczych i zabezpieczen przed pradami bfadzacymi.

Kierownik robét — winien opracowac plan BIOZ (zgrzewanie, roboty na instalacji gazowe;j
oraz w poblizu instalacji gazowej, ograniczenie ciecia elektronarzedziami ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zaprészenia ognia).

Zastosowane materialy i urzadzenia musza spetiac wymogi wyrobu budowlanego”.
Przy podejsciach KS oraz przejsciach piondw kanalizacji sanitarne] przez strop nad
piwnicag, nalezy stosowaé odpowiednie opaski p.poz. np. HILTI, o odpomosci takiej jak

rzekraczana przegroda.
p przeg /‘“—\

{ /
Opracowat: mgr in@sﬂ Sawicki
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USEUG!I BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inz. Rafal W. Sawicki
ul. Ks. Barnima |1l Wielkiego 27A/22, SZCZECIN
tel. kom. 604963816

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Przebudowa czesci lokalu mieszkalnego nr 22 z wydzieleniem pomieszczenia
fazienki z czesci kuchni

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: ul. Niemcewicza 22/35 w Szczecinie

BRANZA: BUBOWHANA L (£ (7 (Y 2/ /)
INWESTOR: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. ~ Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) oéwiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Gola

PROJEKTANT - 4
upr. nr 27/5z/2002 (

Ve cLOrRIeWICE

SPRAWDZAJACY s smaichiossaina
. . . ’ - / ELETEITL V0 4 L DS
mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz ( ou ST )
FaKresie s I O e 2dasen ciee
upr. nr 53/5z/78 "-frlrj"f.“ﬁf\‘rhn'll'!‘ll-nli:r:l'i‘l\,x yeh
nrewiden. apraswn oy S10%7 7R
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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny.
2. Zalgczniki:
- kserokopie uprawnien zawodowych i czlonkostwa w ZOIIB
projektanta i sprawdzajgcego.
3. Rysunki:
3.1.  Tablica mieszkaniowa TM. rys. nr 1
3.2. Plan instalacji. rys. nr2



1.0pis techniczny.

1.1, Temat i zakres opracowania.

Niniejszy projekt zawiera instalacje elektryczne wewnetrzne dla potizeb wydzielenia
pomieszezenia lazienki z czeéei kuchni w lokalu mieszkalnym nr 22 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie
w zakresie :

- bilans mocy obiektu,

- zasilanie i tablica mieszkaniowa TM,

- instalacje eleklryczne wewngtrzne,

- instalacja wyrownawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2 Bilans mocy.

Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostaweg energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. o parametrach :

- moc przylgezeniowa Pp = 4.0 kW,

- zabezpieczenic przedlicznikowe 20A.

Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.

Pp = Po— Inwestor posiada wystarczajacg moc zamowiong.

1.3. Zasilanie i tablica mieszkaniowa TM.

Tablica TL z pomiarem rozliczeniowym mieszkania nr 22 zabudowana jest

na klatce schodowej obok drzwi wejsciowych do mieszkania,

Z uwagi na stan i parametry techniczne wlz budynku, nalezy wykona¢ modernizacje

wlz budynku :

- od tablicy gtéwnej TG budyuku fronfowego Niemcewicza 35 do tablicy TG
budynku oficyny Niemcewicza 35,

- od tablicy TG (zmodernizowanej) budynku oficyny Niemcewicza 35
do tablic mieszkaniowych.

Tablicg TL zasili¢ z za zabezpieczenia przedlicznikowego mieszkania nr 22

zamontowanego w tablicy pigtrowej TP1 zabudowanej na pélpigtrze migdzy parterem

a | pigtrem budynku oficyny.

Ww. zasilanie wykonac przewodem YDYZo 3 x 6.

Proj. tablicg TM wykonac na bazie obudowy n/t, 1 x 18 moduldw zgodnie z rys. nr 1

i zabudowa¢ n/t zgodnie z rys. nr 2. Tablicg TM zasili¢ z tablicy TL przewodem YDYZo 3 x 6.

1.4. Instalacie wewnetrzne.

Catodé instalacji wykonaé przewodami YDYpzo 450/750V ukladanymi p/t

z osprzgtem bakelitowym p/t.

Laczniki, gniazda i inny osprzgt montowaé zgodnie z rys. nr 2.

Przewady ukladaé w liniach prostych, réwnoleglych do krawgdzi Scian i stropdw.,
W pom. {azienki stosowacé osprzet o stopniu ochrony min. [P44,

Obwody o$wietleniowe prowadzi¢ z lgcznika na lgcznik.

Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.

Polgczenia wykonywac zlgezkami WAGO wewngtrz puszek tgeznikdw i gniazd.



1.5. Instalacja wyrownaweza.

WV pomieszezeniu lazienki pod umywalky zamontowac szyng PE polgezen wyréwnawezych

miejscowych. Do szyny PE przylgezy¢ :
- metalowe elementy instalacji sanitarnych,
- przewody PE (zaciski PE w puszkach) instalacji oSwietleniowej
i gniazd wtykowych lazienki.
Szyne PE przylgezyc linkg LY zo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

1.6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W tablicy mieszkaniowej TM zamontowac ochronniki przeciwprzepigeiowe I stopnia.
Polgezenia wewngtrzne ochronnika wykonac linka LYzo 4.

1.7. Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrong przewidziano:
- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania - system TN-C-S.

- wylgeznik réznicowopradowy w tablicy TM.



7 WOIJEWODA Szcezecin, dnia ng stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131-37/01
DECYZJA Nr 27/Sz/2002

: . Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

~ 106, poz. 1126 z 2000r. z pén. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1i 2 KPA, po rozpatrzeniu
whiosku Pana Grzegorza GOLI z dnia 27..09, 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenic j praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komigja s ) .

NADAJE

Panu mgr inz. eleltrykowi Grzegorzowi GOLA
ur. dnia 25 maja 19651, w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: DO PROJEKTOWANIA
W SPECTATNOSCI INSTALACYJINET W ZAKRESIT, S CI,
INSTALACILY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
- TELEKTROENERGETYCZNYCH
' BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

przez. Komisje egzaminacyjma, powolang przez
adzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
wymaganego prawem wykszlaleenia oraz praktyki
rawniet budowlanych w w/w specjalnosei, po
nu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak -

W zwigzku z potwierdzeniem
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarz
posiadania przez Pana Grzegorza GOLE

- zawodowej koniecznej do uzyskania up
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzami
w sentencji, : _ )

Od. niniejszej decyzji- przysliguje odwolanie do Gléwnego Inspcktora Nadzom™

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Gola
ul. Hrubieszowska 18/1
71-047 Szezecin
2. Gldwny Inspektor Nadzoru
 'Budowlancgo w Warszawie
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STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienid samodzielnycl tunkejl fechnicznych w budownlctwio

Sust. £ § 7 e Otz § 13118t 1 plkl, o

B

"Na podslawie § .. ;
i1, 9. rozporzedzenia anié:t’u Gospodarkl Terenowsj { Ochrony
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v Stwiardzenie nintejsze nise obcjmujo samodziolnych funkeji
tochniczuych w objgtym prowom ddrniczym  budawnictwie
ebiskidw -budowlanych zukXaddw '~ gdéralczych, 4
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IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy)aym:

ZAP-G1R-175-WZ *

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna 17, 72-003 DOBRA

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodnlczacy Rady Zachodnlopomorskie] Qkregowej Izby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podplisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postact
elekironfczne] opatrzone bezplecanyim podpisem elekironicznym weryfllkowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikalu s3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatezonym podplsami wiasnarecznyml.)

* Werylikacle popravenodcl danyeh w niniefszyin za4wiadczenlu motna sprawdaié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenla na
stronle Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa wne.piib.org.pl lub kentakiujac sig z biurem wilaécivej Okeagowe] lzby Iniynieréw
Budownlctwa,
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r ZAKRES OPRACOWANIA
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. NADPROZE PREFABRYKOWANE
- ZELBETOWE Lfnin.=120cm
+ 22/05 POKGJ
i 22/p4 POKOJ -
22/02| LAZIENKA

o
<
= 2,89 TERAKOTA
=
= |
| 22/01] KUGHNIA i
4 3,03 TERAKD |

. NADPROZE_PREFABRYKOWANE
480 o ZELBETOWE Lmin.=120cm

I

USEUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz._Rafal Sawicki
71-437 S 27A/22

zczecin, ul. Ks. Barhima
72—200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
SCANK! NOWOPROJEKTOWANESYSTENOWE G-K Adres: ul. Niemcewicza 35 Szczecin  LOKAL NR 22
a “" | Inwestor; Zorzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
— WYBURZENIA ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:50
QOpracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie lazienki z wc

~ SCIANY ISTNIEJACE Tyl 1ys. | Branza; Data

RZUT LOKALU NR 22 | ARCH.-BUD. | 082017
Pimjekloymlj mgr inz. arch, Jerzy Nowok |281/52/88! IR :
Sprawdzit: | dr_inz, arch. Karol Krzatala 18/Sz/78 |~k




GAZOMIERZ ZDEMONTOWANY GAZOMIERZ ZDEMONTOWANY

STAN ISTNIEJACY

22/04 POKOJ

I

ngyﬂ grcl i z.w. 16x2 h=55cm ! i
e przv( sptuczki miski ust. z.w. 16x2_h=55cm

NIEMCEW\CZA 35
. | PIETRO
= 1100/40 ;ﬂ’ljf —|przyt. umywalki c.w. i z.w. 16x2_h=55cm i
A n=2 ' : |

i
LR T 307W

{WCACTERE 15¢t]
loo s Poziowil

=
Lo

\ 22/02| LAZIENKA
2,89 AKOTA

T T i ;
= - ~-= ‘przy}. prysznica c.w. i Z.w. 16x2 h=110cm

‘wiqczenie do ist. pionu c.w.u. -~ =3 X pzyt. zlewn caw. i zw. 16x2 h=55cm
G11W
22/600/400
GRZEJNIK ISTNIEJACY
DO WYMIANY

ISTNIEJACE PODEJSCIA
15x1 DO WYMIANY

({w) Pion wody zimnej/c.w.u
AN

istriejacy USLUG! BUDO%VLAQ/O PROJEI(TQWE mar lnz2 E(Jgg' Sawicki
zczecin, u . Barnima
@ ﬁ'fgpé;‘,"°n“g;§g’r;§,2;;‘3;;:y 72-200 Nowogard, ul. Kozimierza Wielkiego 7 tel. 604693816
obudowae plytami g-k —X%—x— instalacja gazowa—do demontazu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
pion_kanalizocja sanitarna — - — instalacja gazowa—projektowana Adres: ul. Niemcewicza 35 Szczecin LOKAL NR 22 Skal
@ 110PCW~istniejgcy do wymiany grzejnik stalowy ptytowy Inwestor; Zarzqd Budynkéw i Lokali Komun_ulnych w Szczecinie ala
————— woda zimna [ E— zasilany od boku ul. Mariocka 25, 70-546 Szczecin 1:50
- = = :odul_ C'EP’G i e 9 grzejnik tazienkowy drabinkowy Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie fozienki z we
«analizacjo sanitarna
Przewody CW, WZ temie PE-Xa " Zosilanie c.o. ot o RZUT | PIETRA Dot
y Ol oz ¥ systemic 5 INSTALACJA gazawa i c.0. 08.2017
16x2 20x2 25x2,3 ukladac powrét c.o. il 4] wda i .
W tzw. scionach instalacyjnych, w bruzdach o . . towal mgr inz. Rofal W. Sowicki__wr. 0011/P005/04 CE
lub w zabudowanych cokolikach. LIiTIiL istniejgca instalacjo c.o. \épjw gt mar inz. Céfu;&"S;o?dinix;\;s’kmgni/sdzuﬂz : |




Nr obwodu - 01 o1 14 12 13 14 15 16 17
Zasilanie It stopient gniazda 1-fez. | gniazdo 1-faz. | gniazdo 1-faz.| gniazdo 1-faz | ogwietleni T
Nazwa 2 tablicy achrony 2P N+Z 1PNz 1PaNIZ 1PHNSZ i instatacja gmazd wiyk.| instalacja oswietleniowa
urzadzenis teznlowe] p.przep. ogbine kuchnia| kuchenka elektr. | pralka tazienka p:;éigg:;e] w pokojich w pokafneh
Moc fkw] 4.0 _— 2.0 4.0 20 2.0 05 20 0.5
przewéd YDYzo LgYzo4 YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo yoYp3 xz,.‘:}.“ yoYp S H*A, Som?®
3x6 3x25 3x25 3x25 3x25 3x15 - .
] v v 1?1 w2 X

Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM

zostanie wykonane przewodem YDYZzo 3x 6
z tablicy licznikowej TL. mieszkania.

A R

LGYz04
Ruz<100m [3 otF
. FRs0z achranniii [ 12
1 stopria

‘ 14F 12F 13F 14F 15F " © 1 17F ’
S0 8301 S301 8301 s301 s301 8301

. 816 Bi6 816 810 85 B16 B0 N

l LGY#04 l

L1 230V, 50Hz
1Q
Pozs, .
aln=0.03A
N ‘
L1,12,1.3 400/230V,50Hz.
I_ TABLICA T™M J
A Bilans mocy
Uwagi :  Pol=4x2KWx0.15 = 1.2 KW (gniazda wtykowe)
S — Po2 = 1.0 kW x 0.8 = 0.8 KW (oéwietlenie)

. Tablice mieszkaniowa TM wykonaé na bazie obudowy nasciennej 1 x 18 modutéw. " Po3=4.0 kKW x 0.5 = 2.0 KW (kuchnia elekir.)

Wewnatrz zabudowaé aparature zgodnie ze schematem. Pp = Po = Pa1 + Po2 + Po3 = 4.0 KW
Istniejaca instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia mieszkania poza proj. pomieszczeniami kz=1.0
przytaczy¢ do proj. tablicy TM zgodnie ze schematem.
4, Ochrona przeciwporazeniowa :

©p

- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania - ukiad TN-C- s, UStUG! BUDOWLANO F’ROJEKTQWE mgr inz, !\?azfgl Sawicki
. , ull
- wylgeznik réznicowopradowy w tablicy TM. St 72-200 Nowogatd, o Kagimiérse. Winlkoge 7 tel.- 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Niemcewiczo 35 Szczecin LOKAL NR 22

Inwestor; Zarzqd Budynkw i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin :

: Oprucuwnnre Przebudowa lokolu mieszkolnego — wydzielenie hmenkl 7w
Tytut 1ys Branza Data
TABL CA MIESZKANIOWA TM ELEKTRYCZNA 08.2017

Projektowal] mgr_inz. G.Gola - upr. 27/52/2002 I k' N 1y, 1
Sorowdzil: Imar inz. A. Wieczorkiewicz |uwr. ﬂ/ﬁﬂﬂd:;,/_\

Skala




’_ ZAKRES OPRACOWANIA l
Proj. tablica mieszkaniowa T™™M ‘
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o83 L e
l__ ZAKRES OPRACOWANIA I
Oznaczenia :
B5Mn,Y - gninzda wiykowe ogeine kuchni 2301,16A podubine 2P+HZ,
h=t1n ] wysolgzsc m;nfazu h=1.21:,;r'|] vn’ugA pnzinglem Pais;ﬁllil
N - gni i 230V, jedyncze A ; ——
B = e o oveet et im hod posomem posocii USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz_Rgfal Sawicki
71—437 Szczecin, ul. Ks. Barfima 27A/22
BEMn Y — griaado kuchni elektr fokapu 230Y,164 pojedyncze 2P4N+Z 79-200 Nowegard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816
kuch/okap - wysokos¢ montazu h=1.1m nod poiomem posadzki Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
. BN ~gniozdo wiykowe lazienki (przy umywalce) 230V,16A pojedyficze 1PHN+Z, IP44 Adres: ul. Niemcewicza 35 Szczecin LOKAL NR 22
&~ wypust oswietleniowy 3 przewodowy . Inwestor; Zarzqd Budynk6w i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
. Mari 5, 70-546 Szczeci
. d" - Iqcznik p/t 1-biegunowy, . UI an.m,? 7 " m.m PR 1:50
® - lgcznik p/t schodowy, 20 - facnadk fevz ffi""j vp ¥ lokalu 90 — lazienki 2 we
FE. — szyna PE misjscowych polgczen Wyrbwnawczych w lazience Tytul rys. Branza Data
PLAN. INSTALACUI ELEKTRYCZNA 08.2017
L
Fru'ektowudmgr inz._G.Gola Jupr. 27/52/2002 | ‘],_ N s 2
Sprawdz: |mgr inz. A. Wieczorkiewicz |upr. ﬂ/s;ﬂadj%




