ZAWARTOSC OPRACOWANIA

>

. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Temat i zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Instalacja gazowa.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Kanalizacja sanitarna.
Uwagi koncowe.

N~ WNE

B. CZESC GRAFICZNA

Rzut lokalu mieszkalnego

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

rys.nrl



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany architektoniczny i instalacji elektrycznych,
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,.
- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- Informacje i wytyczne producentéw dobranych materiatow i urzgdzen.

2. Temat i zakres opracowania.

INSTALACJE;

- instalacja gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

W czesci obejmujgcej zmiane podziatu struktury lokalu mieszkalnego zwigzanej
Z wydzieleniem tazienki z czesci kuchni oraz remontem czesci lokalu mieszkalnego.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek oficyny zostat wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly.
Budynek trzypietrowy, podpiwniczony, z jedng klatkg schodowa.

W piwnicach — komoérki lokatorskie oraz pomieszczenie techniczne wezta cieplnego.
Zasilanie w media — woda zimna i gaz, przytgcze cieplne SEC.

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka nr 22/8 obreb 3026 — zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

3.1. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenki gazowej. Pomiar ilosci gazu —
gazomierzem umieszczonym na klatce schodowej — aktualnie gazomierz
zdemontowany, instalacja gazowa zaSlepiona. Instalacja wykonana z rur stalowych
czarnych tgczonych czesciowo przez spawanie oraz czesciowo za pomocg potgczen
gwintowanych. Catos¢ instalacji gazowej od gazomierza do kuchenki gazowej podlega
demontazowi i wymianie.

3.2. Ogrzewanie.
W lokalu mieszkalnym istnieje zmodernizowana instalacja c.o. z grzejnikami stalowymi
ptytowymi. Zrodto ciepta — istniejgcy wezet cieplny dwufunkcyjny SEC Szczecin.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.
Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi. Pion
wody zimnej prowadzony przez pomieszczenie kuchni.

W lokalu mieszkalnym istnieje zmodernizowana instalacja c.w.u. Pion wody ciepfej
prowadzony przez pomieszczenie kuchni. Zrédio ciepta — istniejgcy wezet cieplny
dwufunkcyjny SEC Szczecin.



4. INSTALACJA GAZOWA.
Istniejgcg instalacje gazowag z rur stalowych czarnych nalezy zdemontowa¢ od
gazomierza na klatce schodowej do kuchenki gazowej.

Gaz ziemny GZ-50 n/c - doprowadzony z istniejgcej w budynku instalacji gazowe;.
Wiaczenie w instalacje gazowg — za istniejgcym gazomierzem.

Pomiar zuzycia gazu — istniejgcym gazomierzem na klatce schodowej.

Kurki odcinajgce — zamontowa¢ kurek gazowy DN15 przed kuchenkg gazows,
w odlegtosci nie wiekszej jak 1m (od urzadzenia).

UWAGA - kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym
standardowym — szerokos$¢ 50cm. Maksymalna moc palnikéw gazowych — 7,0kW

Instalacje gazowg za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych SF-Cu twardych F-37
o grub. Scianki min. 1 mm fgczonych przez spawanie tutem twardym typu L-Ag2P
i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650 °C.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian pomieszczen 2 - 3 cm od tynku i w normatywnej
odlegtosci od inngj instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury, z dn. 12-04-2002 (Dz. Ustaw nr 75 z 15.06.2002r.) z p6z. zm. Rury do
Scian umocowac¢ metalowymi uchwytami w/g PN-66/H-93020. Przejscie przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ochronnych typu ZW zgodnie z wymogami branzowymi
BN-82/8976-50 uszczelniajagc pianka lub silikonem.

Wentylacja wywiewna — grawitacyjnym przewodem wentylacyjnym istniejgcym.

Podczas prac nalezy wietrzy¢ mieszkanie, sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji grawitacyjnej
(czy kratka wywiewna nie jest zamknieta, czy jest cigg — zima). Sprawdzac¢ sczelnosc
instalacji wykrywaczem gazu.

Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnej (eksploatowanej) instalacji gazowej
wykonujgcy prace oprocz uprawnien budowlanych powinien posiadaé uprawnienia
energetyczne.

Roboty, proby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalac;ji
gazowych, — COBRTI INSTAL

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Urzadzenia grzejne — w kuchni grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy podtgczany od
boku oraz w tazience stalowy drabinkowy 1100/400 (wysokos$¢/szerokosé).

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne dnl5.

Nalezy zastosowac gtowice termostatyczne gazowe z ograniczeniem nastawy do +16°C
(nie mniej niz +16°C).

Grzejniki z gwarancjg min. 5 lat.

Przewody - rury stalowe ocynkowane zewnetrznie w systemie zlgczek zaciskanych
dopuszczonych do instalacji c.o. Wtgczenie w istniejgce instalacje c.o — wg czesci
graficznej opracowania.

Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami
automatycznymi w najwyzszych punktach instalac;ji.

Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalaciji
c.0.,— COBRTI INSTAL



6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.

Woda ciepta i zimna doprowadzana jest do posczegdélnych przyboréw w lokalu
mieszkalnym. Wigczenie do istniejgcych pionéw wody zimnej i c.w.u. za istniejgcymi
wodomierzami wody cieptej oraz wody zimnej. Istniejgce piony prowadzone sg przez
lokal mieszkalny w obudowach z ptyt g-k.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w istniejgcym wezle cieplnym.
Przewody - rozprowadzenie od wodomierzy w szachtach do poszczegdinych przyboréw
Z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa 16x2 i 20x2. Przewody prowadzone czesciowo
w bruzdach $ciennych oraz czesciowo w nowoprojektowanych $ciankach dziatowych
z ptyt g-k, w izolacji cieplnej z PE o gr. min. 6mm dla wody zimnej oraz gr. min. 20mm
dla wody ciepte;j.

Uzbrojenie - zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym.

Pomiar zuzycia wody cieptej i zimnej — istniejacymi wodomierzami przy pionach.

7. KANALIZACJA SANITARNA.

Przewiduje sie wymiane istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej na pion z rur PCW
o $rednicy 110 od przykanalika w piwnicy az po rure wywiewng ponad dachem. Pion
zabudowacé ptytami g-k na ruszcie stalowym, zabudowe zagruntowac, wyszpachlowaé
oraz dwukrotnie pomalowa¢ farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Nalezy wymieni¢ przekanalik od wyjscia z budynku do studzienki kanalizacyjnej
Z zastosowaniem rury o srednicy min. 160PVC — osobne opracowanie.

Przewody projektuje sie z rur PCW — kolor popielaty (dla wewnetrznych instalacji KS).
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyborow sanitarnych fgczy¢ za pomoca
ksztattek PCW, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,5 %.
Podejscia do poszczegdlnych przyboréw nalezy w miare mozliwosci prowadzié¢
w bruzdach $ciennych oraz w nowoprojektowanych $ciankach dziatowych z piyt g-k.

W tazienkach przy pralkach zastosowac syfony.

Przybory sanitarne —wg PT branzy budowlanej.

Syfon zlewozmywakowy z mozliwoscig podigczenia zmywarki.

7. Uwagi

Roboty, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalac;ji
gazowych, c.o., wod.-kan., — COBRTI INSTAL, przepisami BHP i p.poz., wiedza
techniczng oraz zaleceniami producentow zastosowanych materiatéw i rozwigzan.

Na projektowanych przewodach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie elektrycznych
potgczen wyréwnawczych i zabezpieczen przed prgdami btgdzgcymi.

Kierownik robét — winien opracowac plan BIOZ (zgrzewanie, roboty na instalacji gazowej
oraz w poblizu instalacji gazowej, ograniczenie ciecia elektronarzedziami ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zaprészenia ognia).

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi ,wyrobu budowlanego”.
Przy podejsciach KS oraz przejSciach pionéw kanalizacji sanitarnej przez strop nad
piwnicg, nalezy stosowac¢ odpowiednie opaski p.poz. np. HILTI, o odpornosci takiej jak
przekraczana przegroda.

Opracowat: mgr inz. Rafat Sawicki



