L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OZNACZENIE 01 02 03 O3a 04 05 06 o7 08 09
MATERIAL PCV STALOWE PCV PCV PCV pPCv PCV PCV PCV PCV
KOLOR Biaty RAL 9016 - Biaty RAL 9016 Bialy RAL 9016 Biaty RAL 9016 Biaty RAL 9016 Biaty RAL 9016 Biaty RAL 9016 Bialy RAL 9016 Biaty RAL 9016
SZKLO Szyba hartowana, Szyba hartowanao, Szyba hartowanao, Szyba hartowana, Szyba hartowana, Szyba hartowana, Szyba hartowana, Szyba hartowana, Szyba hartowana,
Komora Argon (90%) Komora Argon (80%) Komora Argon (80%) Komora Argon (90%) Komora Argon (90%) Komora Argon (90%) Komora Argon (90%) Komora Argon (90%)  |Komora Argon (90%)
UWAGI - Profile zewnetrze RAL 9010 - Krata z siatkg krepowang z drutu | - Profile zewnetrze RAL 9010
- Profile wewnetrzne biate stalowego @ 3 mm, o oczkach - Profile wewnetrzne biate
- \Ijvam’al 5.k°m|fr8r/; : ggxgg mm \A\/Nramig z kqtom_/njka - Rama 5-komorowa
- spotczynn! aramyl X% mm. W ramie powyze] - Wspélczynnik Uf dia ramy i skrzydta ze standardowa stalg z przektadka termiczna; Uw dla catego okna 1,1 W/mK
skrzydta ze standardowg stalg z umiescic krate I " S . L P . Lo . .
przektadka termiczna; Uw dia 2 pretow @10 mm - Odwodnienie profili od dotu w celu eliminacji kapturkéw odwadniajacych na $ciankach pionowych konstrukcji okiennych i drzwiowych
catego okna 1,6 W/mK w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje | - Okno uchyine o
- Odwodnienie profili od dotu w celu | zabezpieczy¢ farba antykorozyjng, | - W oknach nawiewniki higrosterowalne
eliminaciji kapturkow a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie
odwadniajgcych na $ciankach farbg nawierzchniowa
pionowych konstrukcji okiennych i
drzwiowych
- Okno uchylne
- W oknach nawiewniki
higrosterowalne
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA U=1,6 Wm’K - U=1,1 Wim%K U=1,1 Wm?K U=1,1 Wm*K U=1,1 Wm* U=1,1 Wm%K U=1,1 Wim%K U=1,1 Wim%K U=1,1 Wm?K
CIEPLA OKIEN
RYSUNEK
AT L L ] R By BN ]
] ] =
| ||
[ L
WYMIAR W SWIETLE So 119 119 190 188 70 106 107 107 81 51
OSCIEZNICY [cm] Ho 60 60 230 245 230 230 90 223 236 51
SUMA IL. SZT. 1 1 1 3 3 5 1 3 2 1
UWAGI 1. Dopuszcza sig montaz okien innych niz podano (producent, seria), jednak o parametrach co najmniej takich jak projektowane.
2. W przypadku montazu innej stolarki okiennej niz podana nalezy zachowa¢ typ okna (wielko$¢, podziay stolarki moga ulec niewielkiej zmienie ze wzgledu na technologie producenta) oraz uwzgledni¢ wynikajace z tego zmiany wymiaréw w $wietle otworéw.
3. Wszystkie wymiary podane w projekcie powinny by¢ poddane weryfikacji przez firme wykonujaca stolarke tj. wykoniczonych $cian, profile elementéw statych i otwieralnych. 4. Montaz stolarki wg technologi producenta. 5. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy
6. Dla okien powtarzalnych z nie wielka odchytka nalezy przyjac jednolite wymiary i dostoswac otwory dla niniejszej stolarki. 7. Nawiaza¢ podziatami do istniejacej stolarki
Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
Lp. 1 2 3 4 5 6
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6
MATERIAL PCV STALOWE DREWNIANE/STALOWE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE
RYSUNEK SKALA 1:100
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/ \ / /
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- ATELIER Karol Bukowski
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA U=1.5 W/m2K ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
CIEPLA DRZWI ’ Tel. 501 657 981
WYMIAR W SWIETLE S, 90 80 90 90 90 80 e-mail: k.bukowski8é@wp.pl
. OSCIEZNICY [cm] 0 ) W \Www.atelier-bukowski.cba.pl
(SWIETLE PRZEJSCIA) Ho 200 200 200 210/200 200 200 = = . . . - — -
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
WYMIAR W SWIETLE S 100 90 100 100 100 100 Ul. Mariacka 25
OSCIEZY [om] H 210 210 210 215/210 210 210 N — 70'5‘:6 SZ;ZQC‘;'“ —
Nazwa ocieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego
SUMA IL. SZT. 1P 1L 1P 2L/1L 1L 1L inwestyeji: wielorodzinnego przy ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19
UWAGA - Gtéwne drzwi zewnetrzne - Drzwi wjesciowe do - G'é“{(nel der\]Ni wejsciowe do lokali | - drzwi wewnetrzne do pokoju, | - drzwi wewnetrzne do kuchni, | - drzwi wewnetrzne do tazienki, Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
wejéciowe do klatki schodowej |pomieszczenia wezta cieplnego, [T}':jrfosk?!;d{owe pomieszczenia gospodarczego |z kratka wentylacyjng 220 cm2 | z kratkg wentylacyjng 220 cm2 Adres: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 19 Oficyna, dziatka 20/11, 81,
- jednoskrzydtowe wyposazone w zamek - Profile stalowe, skrzydto stalowe : 70-460 Szczecin, obreb 1025, j. ew. ?:26201_1 Srédmiescie 25.
- Profile Acrylcolor z zewnetrzng m?e'ﬂg’ﬁ: ﬁlﬁgt’a}zpeoﬁlj\rftgg%a’ ) Pm]f:grn |tnz arch. Karol Bukowski o
Fk>o|wloka Rz/-(\el_s;lg1e16akrylowego w Oéjcslégﬁfgl;l p 5122“\:/ éi‘égﬁiwe wrebie upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
olorze ¢ Sprawdzajgcy: podpis:
- Rama 6-komorowa Przzglll,%iw%cilgﬁi);d{a' mgr inz. arch. Agata Ukleja
- Odwodnienie profili od dofu w \éV\I{EGLI% Vk/JR‘ﬁJ\OWY SYSTEM upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016
celu eliminacji kapturkéw Zamknigcie drzwi stanowig dwa Tyt ysunke, . . . Nr Rys.:
odwadniajgcych na $ciankach wielopunktowe zamki wpuszczane ZeStaW|en e StOIark|
pionowych konstrukcji okiennych wraz z cylindrycznymi wkiadkami
! . europrofilowymi . -
i drzwiowych Dopetnienie systemu ryglowania Stadium:
- Zamek patentowy stanowia dwa bolce Projekt budowlany P B
- glamka ze stali nieLdzewnej Z%vi%%éi%%ﬂgvﬂwm Branza: Data:Pazdziernik| Skala:
- Drzwi z samozamykaczem BUDOWLANA 2017 1:100
; - Zamek patentow
wyposazone w elekirozaczep - Klamkapze stali n)ilerdzewnej Uwagal!

1. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykoriczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowa¢ na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy
skontaktowac sig z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

1. POMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH POBRAC | ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU BUDOWY!!!

2. W przypadku montazu innej stolarki drzwiowej niz podana nalezy zachowa¢ typ drzwi (wielko$¢), materiat oraz uwzgledni¢ wynikajace z tego zmiany wymiardw w $wietle otworéw.
3. Wszystkie wymiary fj. profile drzwiowe elementéw statych i otwieralnych, powinny by¢ zweryfikowane i dobrane przez firme¢ wykonujaca stolarke zgodnie

z technologig poducenta.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian bez
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

4. Podany wymiar drzwi W SWIETLE OSCIEZNICY to minimalny wymiar jaki wymagany jest w $wietle przejécia w ocieznicy drzwiowej.
5. Wymiary podano w cm




